



         


Załącznik nr 1.2 do SWZ
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego zestawu do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej
	Parametry techniczne ciągnika rolniczego z napędem 4 x 4 

	Opis parametru
	Spełnia
	Nie spełnia

	Rok produkcji 2025 fabrycznie nowy, posiadający Polskie świadectwa homologacji niezbędne do zarejestrowania w wydziale komunikacji
	
	

	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	
	

	SILNIK

	Silnik czterocylindrowy diesel
	
	

	Chłodzony cieczą
	
	

	Spełniający normę emisja spalin minimum STAGE V
	
	

	Moc znamionowa  160 - 170 KM
	
	

	Pojemność skokowa silnika max. 5000 cm3 turbodoładowany;
	
	

	Wtrysk paliwa Common Rail
	
	

	Pojemność zbiornika paliwa: min. 230 litrów, wyposażony w sitko wlewu paliwa, zamykany na klucz;
	
	

	Wentylator chłodzenia silnika z rewersem montowany fabrycznie
	
	

	Górny pobór powietrza montowany fabrycznie
	
	

	PRZENIESIENIE NAPĘDU

	Załączanie przedniego napędu elektrohydraulicznie
	
	

	Prędkość maksymalna 50 km/h (ECO)
	
	

	Skrzynia biegów bezstopniowa CVT;
	
	

	Bezstopniowa zmiana kierunku jazdy, rewers elektrohydrauliczny umieszczony z lewej strony kolumny kierowniczej
	
	

	Rewers elektrohydrauliczny umieszczony w programowalny wielofunkyjnym Joystiku na prawym podłokietniku
	
	

	Płynna regulacja zakresów prędkości
	
	

	UKŁAD HUDRAULICZNY

	Oddzielna hydraulika robocza i przekładniowa montowana fabrycznie – odseparowane oleje
	
	

	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 160 l/min.
	
	

	Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
	
	

	Regulacja układu kierowniczego pozwalająca zmniejszyć obroty kierownicy
	
	

	Programowalny Joystik na prawym podłokietniku
	
	

	Sterowanie elektrohydrauliczne
	
	

	Tylny TUZ szybkosprzęgi kategorii III, 2 siłowniki główne (zewnętrzne), 2 stabilizatory teleskopowe ramion zaczepu 3 punktowego;
	
	

	Elektrohydrauliczne sterowanie tylnego TUZ z regulacją pozycyjną, siłową i mieszaną
	
	

	Zewnętrzne sterowanie tylnego TUZ z błotnika;
	
	

	Minimalny udźwig tylnego TUZ na końcach zaczepu – od 7800 kg;
	
	

	Liczba sekcji zewnętrznej hydrauliki tylnego TUZ: min 4 z możliwością rozbudowy
	
	

	Przedni TUZ szybkosprzęgi kategorii III sterowanymi z kabiny za pomocą joysticka, udźwig min. 3000 kg, z minimum dwie (2) pary (sekcji) wyjść hydraulicznych z przodu
	 
	

	Sterowanie przedniego TUZ z przodu ciągnika: podnoszenie, opuszczanie
	
	

	Śruba rzymska do przedniego TUZ z uchwytem do przechowywania
	 
	

	Złącze wolny spływ LS
	
	

	Możliwość zamontowania fabrycznego ładowacza przedniego
	
	

	KABINA

	Kabina zamknięta montowana fabrycznie przez producenta, oświetleniem wewnętrznym, szerokie drzwi,  otwierana szyba tylna, reflektory robocze LED z przodu min 6 szt i z tyłu kabiny min 6 szt;

	
	

	Kabina klimatyzowana automatycznie wyposażona w panel sterowania oraz dolną nagrzewnicą montowaną fabrycznie
	
	

	Klimatyzowany schowek
	
	

	Kabina amortyzowana w czterech punktach
	
	

	Podgrzewana tylna szyba
	
	

	Wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem
	
	

	Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
	
	

	Wycieraczka prawa strona kabiny
	
	

	Podgrzewane i regulowane lusterko (prawe, lewe) montowane fabrycznie
	
	

	Radio fabryczne, wyposażone w zestaw głośnomówiący ze sterowaniem w podłokietniku
	
	

	System kamer tył oraz przód montowany fabrycznie
	
	

	System sterowania z ekranem dotykowym montowany fabrycznie minimum 9 cali
	
	

	Fotel operatora pneumatyczny, podgrzewany i wentylowany ze wzdłużną amortyzacją poziomą, blokowaną, amortyzacja boczna, amortyzacją pionową, obrotowy, materiał tapicerski tkanina

	
	

	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	Wewnątrz kabiny panele boczne, panele słupków, środkowa konsola, podłokietnik w tonacji ciemnej
	
	

	Ciemna podsufitka
	
	

	Kierunkowskazy rozłączane automatycznie
	
	

	Homologacja na 2 osoby
	
	

	Fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa, obszyty tkaniną
	
	

	Oświetlenie ciągnika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
	
	

	Lampa błyskowa (kogut) sztuk 2 w kolorze pomarańczowym zamontowana na dachu kabiny z możliwością szybkiego demontażu;
	
	

	Wyświetlacz LCD wyświetlający informacje: (prędkość jazdy, obroty WOM, liczba przepracowanych godzin) 
	
	

	Pamięć obrotów silnika
	
	

	Pamięć prędkości ciągnika
	
	

	Programowalność wykonywanych sekwencji zadań 
	
	

	7-pinowe gniazdo elektryczne z tyłu z wyjście na światło wsteczne cofania
	
	

	7-pinowe gniazdo elektryczne z przodu
	
	

	3 – pinowe gniazdo elektryczne z przodu z możliwością rozłączenia zasilania z kabiny
	
	

	Złącza 3-pinowe minimum 2 szt.
	
	

	Złącza USB minimum 2 szt
	
	

	WOM
	
	

	WOM tylny niezależny 540/540E/1000 obr/min załączany elektrohydraulicznie
	
	

	Wymiary i masa
	
	

	Prześwit min 500 mm
	
	

	Ogumienie bezdentkowe: przód: 480/65 R28; tył: 600/65 R38
	
	

	Waga: w wyposażeniu standardowym nie więcej niż 6700 kg
	
	

	Zwrotność: Promień skrętu maksymalnie do 4,5 m
	
	

	Układ transportowy
	
	

	Zaczep transportowy rolniczy
	
	

	Zaczep kulowy k80 z regulacją wysuwu liniowego
	
	

	Zaczep PITON
	
	

	Rama zaczepu z regulowaną wysokością
	
	

	Automatyczny zaczep transportowy
	
	

	Układ pneumatyczny
	
	

	Układ pneumatyczny dwuobwodowy do hamowania przyczep
	
	

	Układ pneumatyczny jednoobwodowy do hamowania przyczep
	
	

	Gniazdo złączy pneumatycznych 2 szt: w bocznej części podwozia (1 szt.), tylnym TUZ (1 szt.)
	 
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	
	

	Przednie błotniki skrętne
	
	

	Kluczyk do stacyjki 2 szt.
	
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim (ciągnika)
	
	

	Instrukcja przeglądów i konserwacji (ciągnika)
	
	

	Książka gwarancyjna
	
	

	Katalog części zamiennych
	
	

	Trójkąt ostrzegawczy
	
	

	Gaśnica
	
	

	Apteczka pierwszej pomocy
	
	

	Parametry techniczne agregatu prądotwórczego na przyczepie

	Moc maksymalna ESP min. 165,0 kVA / 132,0 kW


	
	

	Moc znamionowa PRP min. 150,0 kVA / 120,0 kW


	
	

	Prąd znamionowy PRP 217,0 A


	
	

	Częstotliwość 50 Hz


	
	

	Napięcie 400 V
	
	

	Rodzaj paliwa Diesel
	
	

	Prądnica bezszczotkowa
	
	

	System paliwowy wtrysk bezpośredni
	
	

	Dwa wlewy paliwa
	
	

	4 punkty podnoszenia z zawiesiami


	
	

	Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża
	
	

	Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku
	
	

	Przyczepa do transportu agregatu umożliwiająca jej rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25 km/h
	
	

	Adresy serwisów na terenie Polski




