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Czes¢ ogdlna

1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia, budowy brakujacych przytaczy
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej, W zwigzku z przebudowg ulicy Literackie

w Ostrofece.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete w dokumentacii
projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy o tym fakcie

powiadomic projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Inwestor

INWESTOR:

Prezydent Miasta Ostrofeki

pl. gen. Jozefa Bema 5

07-400 Ostroteka

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacjq wpustow deszczowych i projektowang niweletg
terenu,

- Warunki techniczne;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celdw projektowych,

- wytyczne Inwestora

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na badanym obszarze oraz

charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Stan istniejacy

Istniejace i projektowane uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,



- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

Szczegotowe rozwigzania techniczne
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi, oraz wytycznymi Inwestora, zaprojektowano sie¢ kanalizacji

deszczowej, odprowadzajacq wody opadowe z projektowanej ulicy do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej DN200mm zakonczonej studnig o rzednych 104,68/103,12, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy o $rednicy DN200mm z rur PVC SN 8 - 55,50mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 2,0kpl.;
- wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,5m - 2,0kpl.;

Kanaty deszczowe DN200mm, nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych
klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wcisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcji.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomocg
uszczelek gumowych na wcisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcii.

Projektuje sie utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o Srednicach i spadkach
pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezpo$rednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca
sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wlazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowa¢ bezpo$rednio przy pracach
drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm przykryta pokrywg
betonowa, z wlazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o $rednicy DN600Omm na pierScieniu
odcigzajacym. Wtaz zeliwny DN600mm klasy D 400 z otworami wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN
124:2000. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus z Zeliwa
sferoidalnego. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy - min.50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie
min 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300kg/m?, ok.88kg.Pokrywa
wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkitadkq ttumigcg PUR (poliuretan)



zwulkanizowana na catej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wktadka odporna
na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80Sha.
Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci min. Do 5%, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150, szeroko$ci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane na etapie
produkcji pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN 13101, minimalna sita wyrywajaca stopien nie
mniejsza niz 5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach
uszczelniajacych; stosowaé kregi  betonowe z domieszkg materiatu  uszczelniajacego
z gotowymi otworami na uszczelke wykonang z elastomeru SBR lub EPDM i dnem petnym. Elementy
studni faczy¢ na uszczelki SBR, EPDM. Przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacii;

- wpusty uliczne z kregdw betonowych DNS00mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 0,5m
wg PN 74/H-74081 (wymagany jest jeden element monolityczny — dennice monolityczne DN500mm,
wysoko$¢ 1,5m) z dnem petnym, z pierScieniem odcigzajacym, piyta posrednia, zwienczenie
wpustem $ciekowym Zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu w zaleznosci od miejsca jego
usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg. Odptyw z kregu zaprojektowano poprzez przejscie
szczelne in situ. Wpusty z Zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu
odcigzajacym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400 - korpus:
zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne
i posadowienie wpustow zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy czeSciowo mechaniczne a czesciowo recznie — gtownie w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozkg ziemi na wskazany przez inwestora
teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciagte waskoprzestrzenne i o Scianach pionowych
deskowanych i rozpartych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca si¢ stosowac ptyty
wykopowe typu PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysoko$ci 1,0m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Zasypke
(obsypke) wykopdw do wysoko$ci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub Srednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywac gruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
deskowan i rozpor Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora

- 0,98. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.



Przed utozeniem rurociggéw dno wykopow nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany rurocigg utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 20cm. Aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopdw
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuije sie nadsypke z piasku do wysokosci
co najmniej 10cm nad gérng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie
drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia
rury jak i jej wierzchotka. Nastepnie wykopy zasypywac warstwami, kolejno je ubijajac.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowaé tasmag
ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-niebieskiego z wkiadkq stalowg ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkq stalowg do dotu.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych przestrzeni.
W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowaé pompami
AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym. Rozliczenie
kosztow pompowania nastgpi na podstawie potwierdzonego zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robot przewodow przeprowadzi€¢ w oparciu 0 normy:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw, wykona¢ nalezy prébe szczelnoéci przewodoéw na eksfiltracje i infiltracje.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek

rewizyjnych.

PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano brakujace przytacza kanalizacji sanitarnej do

granic posesji z wigczeniem do istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej na kanale DN200mm
w ul. Literackiej, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- przytacze kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN160mm z rur PVC SN 8 - 6,50mb;

- korek PVC o $rednicy DN160mm - 2,0kpl.;



Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych DN160mm
klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wcisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcji.

Projektuje sie utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o Srednicach i spadkach
pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca
sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wlazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowa¢ bezpo$rednio przy pracach
drogowych.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy cze$ciowo mechaniczne, a czesciowo recznie — gtdwnie w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie
wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte
waskoprzestrzenne i 0 Scianach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopdw: systemowe szalunki
typ ,BOX". Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke)
wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim
drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypka wykopu po robotach ziemnych - piasek
Srednioziarnisty zageszczony warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,0 do gteboko$ci 1,2m od
spodu podbudowy, ponizej wskaznik zageszczenia 1s=0,98. Zasypka wykopu po robotach ziemnych
- tereny zielone - piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,98.

Kanalizacje sanitarng przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji sanitarne;
oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- zielony z wktadkg stalowg
ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych przestrzeni.
W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowaé pompami
AP.

Przylacza kanalizacji sanitarnej ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu.

Rzedne terenu istniejgcego, przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celow projektowych.
Odbiory robot przewodow przeprowadzi€¢ w oparciu 0 normy:



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw wykona¢ nalezy prébe szczelno$ci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje.
Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelno$ci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek
rewizyjnych.

Odktad urobku wykonac po jednej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Warstwa wyréwnawcza o grubos$ci ok. 15¢cm musi by€ luzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Do wykonania mozna uzy¢:
piaskéw Srednich, drobnych i grubych. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
| czastek statych o wymiarach powyzej 20mm.

Obsypka kanatu w wykopie sktadac sie bedzie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury

- warstwy nad rurg 0 wysokosci 30 cm

Materiat uzyty do obsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyze;
40 mm. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zageszczac rownoczesnie po obu stronach przewodu. Zasypka wykopu
po robotach ziemnych - piasek $rednioziarnisty zageszczony warstwami o wskazniku zageszczenia
Is=1,0 do gtebokosci 1,2m od spodu podbudowy, ponizej wskaznik zageszczenia 1s=0,98. Zasypka
wykopu po robotach ziemnych - tereny zielone - piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwami o
wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Montaz przewoddéw

Przewody nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od. +5 do 30 °C. Montaz przewoddw powinien
odbywac sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonaé na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
Przy montazu nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta elementow.

Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejacych sieci
i przytaczy w miejscu projektowanego wigczenia.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ aktualne

uzbrojenie w obrebie inwestycji.



Po wykonanych robotach teren inwestora nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi
w "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”, ,\Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz materiatami technicznymi producentéw urzadzen
i materiatow.

Szerokos¢ wykopu

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002. Natomiast szeroko$¢ wykopdw dla montazu obiektow na
sieci jakimi beda studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej
przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu co najmniej 0,5m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zalezno$ci od gtebokosci wykopu zgodnie z wymogami PN-EN

1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnych i oSwietlenie na okres nocy. Nalezy réwniez wykonac¢ tymczasowe
mostki przejazdowe do poszczegdinych posesji nad prowadzonymi wykopami.

W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do
poszczegolnych posesji. W miejscu skrzyzowan trasy kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz
z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢
warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu
i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401
z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).



Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakow

drogowych i zapor.

PRZYtACZE SIECI WODOCIAGOWEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano budowe brakujgcego przytacza do granicy

posesji w ul. Literackie; .
Na odcinku od wezta W1 do punktu Pw1 zaprojektowano budowe brakujgcego przytacza

wodociggowego PE DN40mm w ul. Literackiej.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- przytacza wodociggowe DN 40x2,4mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 2,00mb;
- zasuwa domowa DN 32mm z kielichem do rur PE DN 40 - 1szt;
- tréjnik siodtowy elektrooporowy PE DN 90/40mm - 1szt.;
- za$lepka elektrooporowa PE DN 40mm - 1szt,;

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, RC, SDR17, PN10, o sr. 40x2,4mm,
taczonych za pomocg zgrzewania.

Do montazu w wykopach otwartych zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur do wody pitne;j,
z polietylenu, PE100, RC, SDR17, PN10 (wg normy PN-EN 12201-2:2011 oraz wg normy PN-EN
1555-2:2012) taczonych za pomoca zgrzewania (doczotowego lub elektrooporowego).

Zasuwy kielichowe:

Zasuwy DN 32mm, do wody pitnej z Zeliwa sferoidalnego, GJS-500 (GGG-50), przytacza kielichowe.

Standardy:

«  Zgodnie z PN-EN 1074-1i 2, zgodnie z PN-EN 1171;

«  Przylacze kielichowe, DN 32mm, PN10, wzmocnione do rur PE;

« Klin z prowadnicami i z specjalnym gumowym profilem zapewnia niskie momenty obrotowe
zamykania;

«  Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina;

« Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR i uszczelka wargowa z gumy EPDM,;

«  Uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagtebiona w rowku;

. Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masg na goraco zabezpieczone uszczelkg
pokrywy;

« Peten przelot przez zasuwe;

«  Uszczelka kielicha z gumy EPDM;



- Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-
09700, umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metrow lub na stupkach
betonowych w kolorze niebieskim, na wysokosci ok. 1,0m. Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w normie. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje to biate,
a cyfry, litery, uktad wspdtrzednych i obrzeza kolor niebieski. Tabliczki aluminiowe lub ze stali
ocynkowanej, domiary wybijane stemplami w metalu.

W potaczeniach nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego (GGG-40-
DIN 1693) - PN10 zaizolowanego fabrycznie zewnetrznie i wewnetrznie farbg epoksydowg
naktadang metodg proszkowa. Przy potaczeniach kotnierzowych stosowa¢ ocynkowane stalowe
sruby, nakretki, podktadki z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym przez
producenta, uzywac klucza dynamometrycznego i uszczelek z wktadkami metalowymi. Laczenie
kro¢cow kotnierzowych z rurociggami PE za pomocq tulei kotnierzowych z luznymi kotnierzami
z zastosowaniem uszczelek EPDM.

Trase projektowanego przytacza wodociggowego pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, BN-83/8863-0, PN-86/B-02480
oraz PN-81/B-10725. Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie (95% robét) i recznie
(5%) jako wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02. Srednia gleboko$¢ osi sieci rozdzielcze]
oraz przytaczy przyjeto c.a. 1,90m. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparek, ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ze sktadowaniem ziemi
na odktad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywacé recznie lub w wykopie
waskoprzestrzennym, z szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych, wyprasek stalowych,
systemowych typu ,BOX” lub metodg podkopu. Nawierzchnie drég po wykonanych robotach
ziemnych przy realizacji przytaczy wodociggowych nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego. W
zasiegu koron drzew prace nalezy wykonaé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd ukitada¢é metodq
bezwykopowg (np. za pomocg przewiertu sterowanego) w rurze ostonowej PE. W miejscach zblizen
do stupdw teletechnicznych roboty nalezy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne, w miejscach
skrzyzowan z kablami, nalezy wykonaC recznie, kabel wytaczy¢ spod napiecia i w miejscu



skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronng. Przy stupach zachowac odlegto$¢ min. 1,0m od
podziemnych czesci stupow oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk
stupowych. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$c¢
przewodow wodociggowych. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej
niwelety wykopu do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne
i 0 §cianach pionowych deskowanych i rozpartych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
(zaleca sig stosowac ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkq o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu
prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub Srednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu — min.
0,97. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymieni¢. Odktad urobku wykonac
po jednej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysSci¢ oraz
zniwelowa¢. Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Warstwa wyréwnawcza o grubosci ok. 15cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Do wykonania mozna uzy¢ gruntow rodzimych:
piaskow Srednich, drobnych i grubych z wykopu. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20mm.

Obsypka kanatu w wykopie sktadac sie bedzie z dwoch warstw:

warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury;
warstwy nad rurg o wysoko$ci 30cm.

Do wykonania obsypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, materiat uzyty do obsypki nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 40mm. Obsypke nalezy wykonywac
warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszczac rownoczesnie po obu stronach przewodu. Zageszczenie obsypki pod nawierzchniami
przeznaczonymi do ruchu pojazdéw nalezy prowadzi¢ do osiggniecia stopnia zgeszczenia 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora, a poza drogami do osiggniecia stopnia zgeszczenia 85% wg
zmodyfikowanej metody Proctora. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury po zageszczeniu
powinien wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o $rednicy dn <400mm i co najmniej 30cm dla rur
o $rednicy dn = @400mm. Obsypka powinna by¢ prowadzona po wykonaniu posadowienia rurociggu
i jego odbiorze. Do zasypania wykopdw mozna przystgpic po wykonaniu petnej obsypki



i sprawdzeniu jej stopnia zageszczenia. Do zasypania wykopu do poziomu terenu mozna
wykorzystac grunt rodzimy w postaci piaskdéw drobnych, Srednich i grubych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na badanym obszarze oraz
charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Préba ci$nieniowa

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza przy temp. zewnetrznej nie nizszej niz +10 C. Prébe
szczelnosci wykonac na ci$nienie - 1,0 MPa /10 KG/cm2 /. W czasie proby wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte dla umozZliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagania odno$nie
szczelnosci rurociagu ujete sq w PN-B-10725: 1997 "Wodociagi - przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania". Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy badany odcinek poddac
ptukaniu czystq wodg wodociggowa. Woda ptuczaca po zakorczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan bedg wskazywaty na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy wykona¢ przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin / zalecane stezenie: 1 dm?3
podchlorynu sodu na 500 dm3 wody /. Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac. Po zakorczeniu prac przeprowadzi¢ badania jako$ci wody przez Panstwowg
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie nalezy oznakowac
wg obowigzujacych wytycznych. Zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi umieszczonymi na
stupkach betonowych, na budynkach lub trwatych ogrodzeniach zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Tabliczki mozna umieszcza¢ na budynkach oraz na ogrodzeniach jedynie za pisemng zgodg
wiasciciela nieruchomos$ci. Trase przewodu wodociggowego oznakowac tasma ostrzegawczo —

lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski z wktadkq stalowg ze stali nierdzewne;.

Szerokos¢ wykopu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu zgodnie z wymogami PN-EN
1610:2002 powinna wynosi¢ co najmnie;:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]

<10 nie okre$la sie



1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnych i oSwietlenie na okres nocy. Nalezy réwniez wykonac¢ tymczasowe
mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad prowadzonymi wykopami. W obrebie obszaru
zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do poszczegoinych posesii.
W miejscu skrzyzowan trasy kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pdzniejszymi zmianami nr
5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatdw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz z zachowaniem
warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakow drogowych i zapér.

Uwagi i zalecenia koncowe

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
przed zasypaniem wykopu kanaty deszczowe, kanaty sanitarne oraz przewod wodociggowy
zgtosi¢ do odbioru technicznego przez OPWIK Sp. z 0.0.;
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM ODBIORU
TECHNICZNEGO,;
roboty wykonywa¢ zgodnie z: "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” — cz. Il “Instalacje sanitarne
| przemystowe”;
prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
zabezpieczenie $cian wykopow;
ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;
zabezpieczy¢ oSwietlenie w nocy;

zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;



zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt;
roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;
rzedne i zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego;
zwréci¢  szczegblng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest wznowienie
wiw punktéw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
w miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci energetycznej prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci. Przy skrzyzowaniu z siecig kablowa, istniejacy
kabel ostoni¢ rurami dwudzielnymi. Zachowa¢ normatywne odlegtosci;
w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL;
teren robot prowadzonych w pasie drogowym oznakowaC i zabezpieczy¢ zgodnie
z ,SZCZEGOLOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKOW
| SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
| WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.”;
STOSOWAC ARMATURE ZELIWNA | KSZTALTKI ZELIWNE JEDNEGO PRODUCENTA;
PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ (MIN. 5 DNI ROBOCZYCH PRZED
WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK SPOLKA Z 0.0. ZATWIERDZENIE
MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA SIECI ARMATURY WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ;
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, A ICH
MONTAZ | EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA;
PRODUCENT ZASTOSOWANYCH RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT DIN CERCO
LUB TUV SUD;
DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACJE
GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - 1 EGZ., SPORZADZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE ORAZ DOKUMENTACJE Z MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ KAMERA
TV (WYKRES SPADKOW | MONITORING NA PLYCIE DVD).



Legenda:

0 BRANZA SANITARNA
% - projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
I%’;W - projektowane przytacze kanalizacji sanitarne]
% - projektowane przytacze wodociggowe

D1 ) - istniejaca studnia kanalizacji deszczowej
6-61712
6-61714/3 - projektowana studnia kanalizacji deszczowe]
\
\ 104,54

@ - projektowany wpust kanalizacji deszczowe]
480 3,30 //y ‘
@%83/2 - /‘y,‘. ° S7i ) - istnigjaca studnia kanalizacji sanitarne]
Ps1) - projektowany punkt zaSlepienia przytacza kanalizacji sanitarnej
5<61715/1

@ - projektowany wezet sieci wodociagowe]
10467
k/10392 . I .
. - projektowany punkt zaslepienia przytacza wodociagowego
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PROFIL

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Skala 1:100/500

1 DN200, Rz.dna

tasma

Wartos¢ rzednej oraz gtebokosS¢ osi istniejgcej instalacji
(np. E11 INN, rz.0si=125.81) podano w przyblizeniu,
na podstawie mapy do celow projektowych.
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