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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 — z poz. zmianami) o$§wiadczam, Ze projekt
techniczny:

Remont oswietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej w
Ostrolece wraz z budowa kanalizacji deszczowej i remontem oSwietlenia ulicznego”
zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami i ze zostala wykonana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



CZESC OPISOWA

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu os$wietlenia ulicznego w
ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrolece wraz z budowa kanalizacji

deszczowej 1 remontem o$wietlenia ulicznego™.

Inwestycja prowadzona bedzie na dzialkach nr:

61711, 61681, 61687, 61730

obreb geodezyjny: 0006,
w jednostce ewidencyjna: 146101 1 M. Ostroleka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materialami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

e umowa zawarta pomi¢dzy: Prezydentem Miasta Ostrofgki, z siedzibg na Placu Gen.
J. Bema 1 w Ostrotece, a Pracownig Proj. Drég i Mostow "TRAFFIC" Maciej Giers z
siedziba w Ostroteka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e warunki techniczne nr PZR.7021.2.6.2022 z dnia 30.06.2022r. ,

e P.T. drogowy i zagospodarowania terenu,

e inwentaryzacja w terenie,

e obowiazujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e remont oswietlenia ulicznego.

4. STAN ISTNIEJACY

Wzdhluz ul. Literackiej przebiega linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana na stupach
typu ZN-10 zasilajgca w energie elektryczng pobliskie posesje. Na stupach
elektroenergetycznych zainstalowane sa wysiggniki z oprawami o$wietlenia ulicznego typu
SGS 102 MALAGA, zasilone z linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mmn’.

Istniejace uzbrojenie techniczne terenu osiedla:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ teletechniczna,

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



- sie¢ elektroenergetyczna.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych robdt przewiduje sie:

e demontaz trzech opraw oswietleniowych typu SGS 102 MALAGA,
e montaz oprawy typu 20LEDs/200mA/15W/®min lampy=23001m,

e montaz dwoch opraw typu 20LEDs/550mA/40W/®min lampy=57001m.

6. REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO

Wzdhliz ul. Literackiej przebiega linia napowietrzna nN na shupach ktorej

zainstalowane sg wysiegniki z oprawami sodowymi o$wietlenia ulicznego typu SGS 102
MALAGA (3szt.). W zwiazku z budowa ulicy Literackiej nalezy zdemontowaé istniejace
oprawy a w ich miejsce zainstalowa¢ energooszczgdne oprawy LED typu
20LEDs/550mA/40W/®min.lampy=57001m (2szt.) oraz 20LEDs/200mA/15W/®min.lampy=2300Im
(1szt.) zgodnie z rys. 1.
Zgodnie z wydanymi wytycznymi nr PZR.7021.2.6.2022 z dnia 30.06.2022r. oprawy
wyposazy¢ w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany w standardzie DALI
umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wezesniej
harmonogramem. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny by¢ dwukomorowe o
korpusie aluminiowym i plaskim szklanym hartowanym kloszu, stopien szczelnosci dla
komory optycznej i komory elektrycznej wynosi IP 66, odpornos$¢ na uderzenia nie mniejsza
niz IK08. Oprawa powinna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie
zasilania 230V 50Hz. Oprawy wyposazy¢ w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu, oraz w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy. Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np.
ENEC, ENEC+ (lub rownowazne), oraz posiada¢ co najmniej 10 letni okres gwarancji.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do Urzgdu Miasta Ostrofgka.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie czesci
czynnych. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa realizuje si¢ przez zastosowanie oprawy
wykonanej w II klasie ochronnosci elektrycznej, oraz poprzez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania. Instalacja o$wietlenia pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy

metalowe o$wietlenia nalezy mechaniczne polaczy¢ z przewodem PEN.

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



8. UWAGI KONCOWE

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow. Uzyte oprawy
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty badz atesty.
Calo$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

9. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Natezenie os$wietlenia, projektowanego ukiadu komunikacyjnego, dobrane zostato za
pomoca programu komputerowego ,,Dialux” dla opraw [ZYLUMI1 / 5300 / 20 LEDs 200mA
NW 740 13,1W / Light Exhauster / 450382 oraz IZYLUMI / 5306 / 20 LEDs 550mA NW
740 35,4W / Light Exhauster / 450732. Raport z obliczeniami fotometrycznymi

przedstawiono ponizej.

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”
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ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna

30013 Im 2071 W 144.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Schréder [ZYLUM 1 /5300 /20 LEDs 200mA NW 740 131 W 2025Im  154.6 Im/W

13,1W / Light Exhauster / 450382

4 Schréder IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs 550mANW 740 354 W 4972 1m  140.4 Im/W
35,4W / Light Exhauster / 450732




ul. Literacka, Ostroteka Dl 9 L

SYT1.
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 66.00 m? 150m

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

Chodnik 2 (P4), 88.00 m? 200m

4400 m



ul. Literacka, Ostroteka

SYT1.

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 354 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 5774 1m
LEDs 550mA NW 740
35,4W / Light Poprawa 4972 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 550mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony u gory)

(1)

Odstep stupa 44.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.4 W

)

Zuzycie

814.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/klm
> 80°: 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




ul. Literacka, Ostroteka

SYT1.

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.75 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’
Emin 1.71Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.53 >0.35 v’
Ui 0.62 >0.40 v
TI 12% <15% v’
R 0.64 - -
Chodnik 2 (P4) Em 5.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’
Emin 3.00 Ix >1.00 Ix v’
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1. Dp 0.014 W/Ix*m? -

IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De
550mA NW 740 35,4W /

Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony u gory)

0.4 kWh/m? rok,

141.6 kWh/rok




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT1.
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.75Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 1.71 Ix >1.00 Ix Vv
l 13 1194 8371 5;)@ 35 k;""”’""\,,,,,,,,qw — mm /,,,,,/—/"*"""/ 35 ,(4,71‘/’5»9 7183/ 94 11(12 1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

11 91 82 39 28 20 18 A7 18 20 26 39 682 91 11
1 == -9 -6 -3 -2 -2 ==L - - - -2 : : . 1
: 12 .83 .54 36 427 423 423 423 427 36 454 .83 12 !

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
8.250 1099 9.11 6.18 3.86 2.57 1.99 1.76 1.7 1.76 1.99 257 3.86 6.18 9.11 10.99
7.750 1237 1043 724 462 3.12 2.40 2.06 2.01 2.06 2.40 3.12 4.62 7.24 1043 1237

7.250 13.60 11.64 830 538 361 272 234 230 234 272 361 5.38 8.30 11.64  13.60
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.75 Ix 1.71 Ix 13.6 Ix 0.30 0.13




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT1.
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.53 >0.35 Vv
Ui 0.62 >0.40 Vv
TI 12% <15% v
Re™ 0.64 - -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.58 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.250 m, 1.500 m Us 0.56 > 035 N
Ui 0.64 >0.40 v
TI 1% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.54 cd/m? > (.50 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m Us 0.53 035 \/
U 0.62 >0.40 v
TI 12% <15% v
(1) instruktywnie, poza oceng
q ) p
47 ~~ S | 14
15 (14 7.4, 6.0 33— AT 80- 74 13 15
11 10 87 ] 8.7 1011
— /




ul. Literacka, Ostroteka

SYT1

Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

DIALux

4.4 49 o-A a0 4.0 24 oY o W 2 e W 2 W W | 4.9 et O-4 49 4.4
™= LK% I O Z =.Z I T Z.T Z.T Z.T I T =.Z O Z i L ™
KE M4 Kt 60 Y46 135 3.0 3.0 3.0 T35 Y46 69 KL Hia 115
— - + + + £ £ + + + + - + +
16 +14 +11 +7.1 +4.9 +3.8 +3. +3.2 +3.3 +3.8 +4.9 +7.1 +11 +14 16
——14—12 —97 —69— 49— 39—35—34 —35 —39— 49— 69— 97— 12 — 14 | —
+ + + + + + + + + + + + + + +
11 10 8.7 6.6 5.0 4.0 3. 35 36 4.0 5.0 6.6 8.7 10 11
= o 93 7o 62 Tag 39 3 35 T35 T30 a8 62 7o 93 H10
+ +: +- +- + + + + + + + + +- -+ +
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
6.583 14.24 1267 942 620 419 315 271 266 271 315 419 620 942 12,67 1424
5.750 1515 13.80 10.51 692 462 350 3.04 298 304 350 462 6.92 10,51 13.80 15.15
4917 16.09 1417 1068 7.08 486 375 329 323 329 375 48  7.08 1068 1417  16.09
4083 13.87 1229 969 689 495 3.91 348 341 348 391 495 6.89 9.69 1229 1387
3.250 11.30 1032 869 662 497 398 355 348 355 398 497 6.62 8.69 1032 11.30
2417 1041 928 791 624 482 394 354 354 354 394 482 624 791 9.28 10.41
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.34 1x 2.66 Ix 16.1 Ix 0.36 0.17




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT1.
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.46 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.00 Ix >1.00 Ix Vv

/ - i [ v S N\ 9.6
28 82 7.5 68 g1 Sf,l4.7, 400 3 ~— 40 14754 6168 75 8.9

< D]

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

95— 86 72 5F 4-5 3-8 35 34 35 3-8 45 57 2 86 99
V.2 T Too Mo T4 Too Too Toz oo oo 4.1 T Too T v.L
ivo ioy i:xo i‘to iJJ ioAA o.U 5.1 o.U io Z io / if-} o io.o io.:f io.a

+
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
1.667 992 858 720 565 4.50 377 345 338 345 377 450 5.65 7.20 8.58 9.92

1.000 924 779 652 5.10 411 3.49 3.28 3.24 3.28 3.49 4.1 5.10 6.52 7.79 9.24

0.333 834 686 585 456 3.66 3.19 3.00 3.08 3.00 3.19 3.66 456 5.85 6.86 8.34
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.46 Ix 3.00 Ix 9.92 Ix 0.55 0.30




ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 43.50 m?

=] Jezdnia 1 (M5), 87.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Zielen (przed tarasem) (P4), 14.50 m?

Dziatka (taras) (P6), 101.50 m?

29.00 m

150m

300m

050m

3.50m

DIALux



ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NN

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 131 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5300/20 PLampa 2352 1m
LEDs 200mA NW 740
13,1W / Light Doprawa 2025 Im
Exhauster / 450382
n 86.10 %

1x 20 LEDs 200mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5300 /20 LEDs 200mA NW 740 13,1TW / Light Exhauster / 450382 (z jednej strony u gory)

(1)

Odstep stupa 29.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 13.1 W

)

Zuzycie

445.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 1123 cd/klm
> 80°:49.3 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em(" 4.80 Ix : -
Emin® 3.06 Ix - R
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.67 20.35 v’
Ui 0.69 >0.40 v
TI 8 % <15% v’
R 0.50 - -
Zielen (przed tarasem) (P4)  Em 5.09 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.76 Ix >1.00 Ix v’
Dziatka (taras) (P6) Em 2.40 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 1.31Ix 2 0.40 Ix v’

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2. (stup naprzeciwko Dp 0.012 W/Ix*m? -
budynku 24)
IZYLUM 1 /5300 / 20 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 52.4 kWh/rok

200mA NW 740 13,1TW /
Light Exhauster / 450382 (z
jednej strony u gory)




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em™M 4.80 Ix - -
Emin{) 3.06 Ix - B}
(1) instruktywnie, poza oceng
;,,,4.0,'/"/'/'//:"5.6" 47 A e LX) — 50 — [
—————— 57— — ' ———6.9-57-
. [ ad ) — ad
5
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
B35 —4-6 4-4 43 4-4 44 43 —4-4 —4-0 34
4.0 0.4 0.4 4.8 4.3 4.3 4.8 0.4 0.4 4.0 150m
+ I ' + + + + 47 + I ' -
. +b 38 6.6 6.1 +b.z +4 o +4.b 0.2 +b.’| b.6 0.8 .

N 300m

200m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
8.250 3.06 405 436 431 4.12 4.12 4.31 4.36 4.05 3.06
7.750 4.04 541 541 485 4.29 4.29 4.85 5.41 5.41 4.04

7.250 578 6.63 6.12 519 4.45 4.45 5.19 6.12 6.63 5.78



ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Chodnik 1 (P5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 4.80 Ix 3.06 Ix 6.63 Ix 0.64 0.46




ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.67 >0.35 Vv

Ui 0.69 >0.40 Vv

TI 8 % <15% v

Red 0.50 - -

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.57 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 5.500 m, 1.500 m U 067 > 035 N

[e] . = .
Ui 0.69 >0.40 v
TI 8% <15% Vv
(1) instruktywnie, poza oceng
[
7 — {45 “‘ 1
o 77 I [ \\\ \ | A o
- 81/ 696561 '/;@ a9 N lag BTer 09 o
g ( 1\ <—/, ) “ \

20m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Jezdnia 1 (M5)

n
’ 7.3 7.6 6.6 53 45 45 53 6.6 7.6 7.3 .
-4 +- + +- + + +- +- +- +-
— 82 187 5.1 45 45 5.1 8.7 82
8.1 77 61 46 146 8.1 77 8.1
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
6.500 732 761 665 527 450 450 527 665 761 7.32
5500 830 817 671 514 449 449 514 671 817 830
4500 809 7.66 611 463 431 431 463 6.11 766 809
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 6.33 Ix 437 Ix 8.30 Ix 0.68 0.52
] L]
, e - 0.53) —
0.71 e ——— (/1) R I
S — 0.62 058 — ——— ——— T TS —
| —{0.49}{0.53], e S - 0.40— 045 -

2om

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Izoluksy)



ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

[
¢ 0.62 0.76 0.74 0.66 0.61 0.58 057 054 555
+ +- : +- + + +- + +- +
, ,0.59 ,0.69 ,0.74 ,0.68 ,0.60 ,0.53 ,0.51 4053 ,0.53 ,0.52
,0.47 ,0.54 ,0.54 ,0.50 ,0.48 ,0.43 ,042 0.4 ,0.44
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.450 4350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
6.500 062 076 082 074 066 061 058 057 054 054
5500 059 069 074 068 060 053 051 053 053 052
4500 047 054 054 050 048 043 038 042 044 044
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
I-m Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.57 cd/m?  0.38 cd/m?  0.82 cd/m?  0.67 0.47
jezdni
- -
—_ —0 84919 ] 0.67) —
0.88 . S—— .y ]
- — 0.78 02— ——— =
(0.6 {0.67), — — 0.50 56— — ~

20m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)



ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

[
¢ 0.78 0.94 0.93 0.83 0.76 0.73 0.71 0.67 o657 |
+ +- : +- + +- +- +- +- +
, ,0.73 ,0.87 4092 ,0.86 4075 ,0.66 064 ,0.66 ,0.66 ,0.65
,0.59 ,0.67 ,0.68 ,0.63 ,0.60 ,0.53 4053 ,0.55 4055
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.450 4350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
6.500 078 094 102 093 08 076 073 071 067 067
5500 073 087 092 08 075 066 064 066 066 065
4500 059 067 068 063 060 053 048 053 055 055
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.71 cd/m?*  0.48 cd/m? 1.02 cd/m?  0.67 0.47




ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Zielen (przed tarasem) (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Zielen (przed tarasem) (P4) Em 5.09 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.76 Ix >1.00 Ix Vv
[
[ ] [ ]
>
[ 69666259 56 5249046 2 39— 133 {4 5149/52 54 16609 —

Zom

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

. .
—
(7.1) 66 53 41 40 4.0 41 53 6.6 (71
To oo 145 pER:] pEX: N T 45 oo o

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
3.917 707 656 526 4.13 4.01 4.01 413 5.26 6.56 7.07
3.750 6.58 6.06 499 397 3.89 3.89 3.97 4.99 6.06 6.58

3.583 6.07 554 462 379 3.76 3.76 3.79 4.62 5.54 6.07



ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Zielen (przed tarasem) (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.09 Ix 3.76 Ix 7.07 Ix 0.74 0.53

20



ul. Literacka, Ostroteka

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Dziatka (taras) (P6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Dziatka (taras) (P6) Em 2.40 Ix [2.00 - 3.007] Ix v
Emin 1.31Ix >0.40 Ix Vv
[ n
[ ] [ ]
>
§ 3.0 3.0
423935 33 — e Y — 3642
— '/)/ - 777”@:\77—x\77 B B /ﬁ—/*:[ﬂ“’ffﬂ T \\\ — s
- 18— 8 - — —
— - [ — — '\7 ]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
] e
—
43 38 3.1 30 31 31 30 JEX 38
129 23 18 120 22 22 120 A8 23 29
120 A6 4 A4 A4 A4 A6 ;20

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
2917 434 378 306 296 3.14 3.14 2.96 3.06 3.78 4.34
1.750 285 229 1.78 1.96 2.15 2.15 1.96 1.78 2.29 2.85
0.583 198 159 131 137 1.43 1.43 1.37 1.31 1.59 1.98

21



ul. Literacka, Ostroteka D |A I_ux

SYT2. (stup naprzeciwko budynku 24)
Dziatka (taras) (P6)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 2.40 Ix 1.31 Ix 4.34 Ix 0.55 0.30

22



10. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlos¢
miary
1. |[Oprawa typu 20LEDs/200mA/15W/®minlampy=2300Im kpl. 1
2 Oprawa typu 20LEDs/550mA/40 W/®minlampy=5700Im kpl. 2
11. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI
Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlos¢
miary
1. | Oprawa sodowa typu SGS 102 MALAGA kpl. 3

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



CZESC GRAFICZNA

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamnej za zlozenie fatszywego

o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac WGK.6640.2.243.2022
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej. ktéry otrzymat Prezydent Miasta Ostroleki
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne
Grzegorz Terlikowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacji

WGK.6640.2.243.2022_1
20.07.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Grzegorz Terlikowski
Nr uprawnien 18429

m1§-61663

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

6-617

DemontaAst. o

SKALA 1:500
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej WGK.6640.2.243.2022
Nazwa miejscowosci Ostrofeka dz 61711
. i identyfikator 146101_1

Jednostka ewidencyjna

nazwa Ostrofeka

) . identyfikator 146101_1.0006

Obreb ewidencyjny

nazwa Ostroteka
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000/7
wspéirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Numer godta mapy 7.192.26.16.4.4, ...21.2.2
Data opracowania mapy 14.07.2022
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie informacji o stuzebnosci gruntowych majacych wplyw
na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach Nie badano
projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest b

F 5 ; o s A rak

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

idoktadnoé¢ punktéw granicznych pozwala na projektowanie budynkéw w odleglosci mniejszej lub
réwnej 4 m od granicy dziatki ewidencyjnej badz innych obiektéw budowlanych w odleglosci mniejszej
- [lub réwnej 3 m od granicy dzialki ewidencyjnej, /zgodnosé z art. 31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 18.08.2020 roku w sprawie standarddw technicznych ..../

UStUGI CEODEZYJNE
. Grzegorz Terlikowski

07-410 Ostroie: G

NIP 758-1

Kom. 606 248

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz podpis Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz podpis geodety uprawnienego, ktory
osoby reprezentujacej wykonawce opracowywal mape

6-61714/3

Wy

<b1715/1

Demontaz ist. oprawy
typu SGS 102 MALAGA

Legenda:

E Proj. oprawa osw. ulicznego typu
20LEDs/ 550mA /40w / ¢min.lampy=5 700im

Proj. oprawa osw. ulicznego typu
20LEDs / 200mA / 15W/ ®wintanpy=2300Im

Demontaz ist. oprawy
typu SGS 102 MALAGA

S

105

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
AFF=C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141926879

.16
104.26

6-61710

inwestor:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

inwestycja:

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece

skala:

1:500

data opracowania:

06.2022

stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

lokalizacja:

UL Literacka, osiedle Stacja, obreb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

temat projekfu:

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowg kanalizacji deszowej i remontem oSwietlenia ulicznego

o | nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYINY REMONTU OSWIETLENIA ULICZNEGO

nr rysunku:

1

stron:

1

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odst3piony komukalwiek, bez pisemnej zqody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

ZESPOt PROJEKTOWY

branza

funkgja

imie i nazwisko

nr uprawnief

podpis

ELEKTRYKA

projektant

mgr inZ. Robert Jedrzejczyk

MAZ/0267/POOE/ 14




ZALACZNIKI

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”



URZAD MIASTA

’E) B A ,.,._-ﬁ‘, =
# AT 225 S = Y.
z SRS jﬁ_ F 3 L

O

<. P

STROLEKI

JE 7

Ostroleka, dnia 04.07.2022r.

WIM.7011.10.2022

»TRAFFIC”

Pracownia Projektowa

Droég i Mostow Maciej Giers

ul. gen. Stefana Roweckiego — Grota 9/1
07-410 Ostroleka

W odpowiedzi na pismo dotyczace zmiany o$wietlenia ulicznego z planowanego na
nowych shupach wraz z linig zasilajacg, na wymiane istniejagcych opraw sodowych na
energooszcz¢dne typu LED z pozostawieniem ich na istniejgcych stupach
elektroenergetycznych w zwiazku z realizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
w zakresie ,,Przebudowy ulicy Literackiej w Ostrolece”. Po przeanalizowaniu o$wiadczenia
Projektanta w zakresie braku mozliwosci umieszczenia dodatkowej infrastruktury w pasie
drogowym oraz informacji przekazanej przez Rejon Energetyczny Ostrolgka, iz w najblizszym
czasie wiadciciel linii abonenckiej niskiego napigcia nie przewiduje jej modernizacji z uwagi
na dobry stan techniczny, przekazujemy aktualizacj¢ wytycznych do projektowania o§wietlenia
ulicznego w ulicy Literackie;j.

Zataczniki:
1. Wytyczne do projektowania wydane przez Wydziat Planowania i Zintegrowanego Rozwoju UM
Ostroteka

Sprawe prowadzi: Anna Macierakowska,
Wydziaf Inwestycji i Drogownictwa, tel. 029/764 68 11 wew.225
e-mail: anna.macierakowska@um.ostroleka.pl

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrotgce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem o$wietlenia ulicznego”



URZAD MIASTA OSTROLEKI

Wydziat Plar

inia

i Zintegrowanego Rozwoju
Pl gen. ). Bema 1
07-400 Ostroieka

Ostroteka, 30.06.2022 r.

PZR.7021.2.6.2022
Aktualizacja

Pan Marcin Rogalski
Dyrektor Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa
w/m

Odpowiadajac na wniosek WiM 7011.10.2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie aktualizacji
wydanych wytycznych do projektowania o$wietlenia ulicznego w ulicy Literackiej, uwzgledniajac
informacje zawarte w w/w wniosku oraz o$wiadczenie projektanta zawarte w pi$mie Pracowni
Projektowej Drog i Mostéw ,,TRAFFIC” z dnia 27.06.2022 informujace iz istniejaca szerokosé pasa
drogowego w potaczeniu z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego i naziemnego uniemozliwia
zaprojektowanie o$wietlenia ulicznego na nowych shupach wraz z nowa linia zasilajaca, ustalam
co nastepuje:

1.

Zatacznik:

Na obszarze objetym projektem pn. ,Przebudowa ulicy Literackiej” w Ostrolece
dopuszcza si¢ wykonanie remontu istniejacego oswietlenia, polegajace na wymianie
istniejgcych opraw sodowych na energooszezedne typu LED umieszczonych na
istniejacych stupach.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uktad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewngtrznego sygnatu
sterujacego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢ neutralna biata i miescic sig
w zakresie 4000 — 4500 K.
Zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzgtu — IP 66. Odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-8.
Okres gwarancji dla opraw o$wietleniowych — co najmnie;j 10 lat.
Dla oswietlenia zapewni¢ parametry o$wietleniowe zgodnie z Polska Normg: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.
Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem catego ciggu (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogoélnodostepnym
programie obliczeniowym.
Stosowa¢ oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spetiajgcych wymagania whasciwych norm europejskich. Dla opraw
o$wietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny).

Z up. PREZYDEN

MIASTA

b ,
i Zintegrowanego Rozwoju

1. Wniosek WiM 7011.10.2022 z dnia 24.06.2022 1. w sprawie aktualizacji wydanych wytycznych
do projektowania oswietlenia ulicznego w ulicy Literackiej.

2. Pismo Pracowni Projektowej Drog i Mostéw ,, TRAFFIC” z dnia 27.06.2022 data wplywu do
PZR -30.06.2022

Otrzymuja:

1. Adresat

2. aa.

Sprawe prowadzi: Artur Mieczkowski, Gléwny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju

tel. 29 765 43 88, tel., e-mail: artur.mieczkowski@um.ostroleka.pl

Remont o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrotece wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem o$wietlenia ulicznego



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 15W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym
wczesniej harmonogramem
uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcoéw i instalatorow.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy
i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”

o



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj 7zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 2300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocy klipséw/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym
wczesniej harmonogramem
uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcoéw i instalatorow.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy
i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”

o



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj 7zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm ) - 587x94x294

Remont o§wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Literackiej
w Ostrot¢ce wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”




