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Jednostka projektujgca: Ostrotegka, 28 czerwiec 2022r.

WETRAFF

droga ku przysztosci

»»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla obiektu budowlanego pn.:
»Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz 7z budowq kanalizacji deszczowej
i remontem oswietlenia ulicznego w ramach poprawy funkcjonalno - uiZytkowej obszaru

objetego opracowaniem”.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

. Imie i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres Data .
Funkcja . . . Podpis
nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza
Projektant Leszek ograniczen drosowa czerwiec 2022r.
Chmielewski 66/94/0s g
inz. drogowa do projektowania bez Branza
Projektant spr. Przemystaw ograniczen drosowa czerwiec 2022r.
Wiacek MAZ/0396/POOD/06 &
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Technicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Literackiej”

w Ostrolece wraz z budowq kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego

w ramach poprawy funkcjonalno - uziytkowej obszaru objetego opracowaniem.

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég

1 Mostow Maciej Giers, 07 — 410 Ostrot¢ka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie

umowy zawartej z inwestorem tj. Miasto Ostrotgka, ul. Plac Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka,

wojewddztwo: mazowieckie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdélnym stownikiem zamoéwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.

Projekt opracowano na podstawie:

II.

umowy zawartej z Miastem Ostroleka na wykonanie dokumentacji budowlanej pn.
»Przebudowa ulicy Literackiej” w Ostrolece wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j
1 remontem os$wietlenia ulicznego w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru
objetego opracowaniem,

inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem,

mapy zasadniczej terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

uzgodnienia 1 opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

warunkow technicznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

,»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430).
PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej opracowany
w zwigzku z zamiarem wykonania rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy
Literackiej w Ostrotece wraz z budowa kanalizacji deszczowej i remontem os$wietlenia

ulicznego w ramach poprawy funkcjonalno — uzytkowej obszaru objetego opracowaniem.
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2. ZaKres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt geometrii ulicy Literackiej wraz z rozwigzaniem wlaczenia do ul. Aleksandra
Teofila Lenartowicza 1 Emilii Plater,

- projekt konstrukcji ul. Literackiej w odniesieniu do wykonanych badan geotechnicznych,

- projekt uktadu wysokoSciowego, usytuowania wysokosciowego projektowanych
nawierzchni w odniesieniu do istniejacych stanéw nawierzchni,

- wykazanie powierzchni przewidzianych do rozebrania.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreSlenia szczegdétowego sposobu i zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem budowy ulicy Literackiej na dziatkach o nr ewid. 61711, 61681,
61687, 61730 wedtug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia.

Opracowanie zawarte w projekcie technicznym branzy sanitarnej obejmuje
szczegblowy sposdb wykonania budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
zapewniajacymi sprawne odwodnienie w/w inwestycji.

Opracowanie projektu technicznego remontu oswietlenia branzy elektrycznej obejmuje
szczegotowy sposOb wykonania remontu o$wietlenia ulicznego ulicy objetej opracowaniem
obejmujacego wymiang istniejacych opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne led.

W czescei przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robét do wykonania a
takze sporzadzono wyceng wartosci kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie stalej organizacji ruchu zawiera ustalenie sposobu stalego oznakowania

pionowego i poziomego ulicy Czestawa Niemena w Ostrotece.
III. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania/inwestycji polozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostroteckim na terenie osiedla Stacja w Ostrotece na dziatkach o nr ewid. 61711, 61681, 61687,
61730 (stanowiacych pas drogowy ulicy Literackiej i Emilii Plater). Na w/w dziatki, ktérych
wiascicielem jest Inwestor uzyskano prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Dzialki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulicy
Literackiej oraz ulicy Emilii Plater.

Droga objeta opracowaniem znajduja si¢ w Ostrotgce i ma charakter ulic klasy ,.D”
(dojazdowej) obslugujacej bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego zabudowg
jednorodzinng.

Droga publiczna, na ktérej planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do

prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czgsci objetej opracowaniem
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posiada nawierzchni¢ zuzlowo — zwirowa po ktérej odbywa si¢ ruch pojazdéw o charakterze
lokalnym i dojazdowym o matym nat¢zeniu ruchu. Dodatkowo po ulicy Literackiej nie odbywa
si¢ ruch pojazdéw cigzarowych i TIR.

Ulica Literacka stanowi tacznik pomiedzy ul. Aleksandra Teofila Lenartowicza i Emilii
Plater. Dodatkowo w/w ulice sg ulicami uktadu podstawowego miasta Ostroteki i jednoczes$nie sg

drogami gminnymi.

Ulica Literacka posiada nawierzchni¢ zuzlowo — zwirowa. Ruch pieszych odbywa si¢ w

jednym poziomie z pojazdami mechanicznymi. Struktura rodzajowa pojazdéw na ulicy objetej
opracowaniem to w przewazajacej ilosci pojazdy osobowe. Natezenie ruchu pojazdéw male z
nasileniem w godzinach szczytu porannego i popotudniowego.

Na odcinku ul. Literackiej w chwili obecnej obowigzuje ograniczenie prgdkosci do S0km/h.

Droga gminna — ulica Literacka w rozpatrywanym przekroju przebiega w linii proste;j.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 5,00m do 8,5m przy czym projektowane
zagospodarowanie terenu nie wychodzi swoim zakresem poza istniejacy pas drogowy
(zaprojektowano przewezenie ulicy w km 0+087,90 — 0+123,70).

W stanie istniejagcym ulica Literacka na odcinku objetym opracowaniem funkcjonuje jako
dwukierunkowa. Przedmiotowa droga zapewnia bezposrednig obstuge komunikacyjng budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego oraz potaczenie
komunikacyjne pomig¢dzy ulicami Aleksandra Teofila Lenartowicza 1 Emilii Plater. Droga ta
rownoczes$nie zapewnia dojscie pieszym do w/w budynkow.

Poczatek projektowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w obrebie skrzyzowania ul. Literackiej
z ulicg Aleksandra Teofila Lenartowicza , natomiast koncem inwestycji jest skrzyzowanie w/w
ulicy z ulicg Emilii Plater.

Poczatek 1 koniec inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nawigzuje si¢ do ciggéw
komunikacyjnych oraz pieszych wybudowanych w latach wcze$niejszych. Dodatkowo inwestycja
nawigzuje si¢ do wykonanych w ramach budowy placu zabaw w 2021 roku miejsc postojowych.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowej mapie zasadniczej w skali 1:500. Orientacyjng
lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zwigzku z czym wystgpiono o wydanie decyzji celu publicznego oraz warunkéw zabudowy dla
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Na dzien dzisiejszy wszystkie nieruchomos$ci przylegajace do pasa drogowego ulicy
Literackiej sg zainwestowane.

W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie

techniczne, na ktére sktada sig:
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* gazociag,

» ziemne linie telekomunikacyjne,

» ziemne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia,
* wodociag,

* kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna.

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie. Dodatkowo obszar na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie powoduje

zagrozenie dla zdrowia ludzi 1 srodowiska naturalnego.

Parametry techniczne istniejace drogi:
* klasa techniczna drogi — D
* nawierzchnia istniejgcej ulicy Literackiej — z betonowej kostki brukowe;j,
* istniejgca szerokos¢ pasa drogowego — od 5,00m do 8,50m,
* szerokos¢ jezdni — 5,00m,
* szerokos¢ ciggdw pieszych/opasek wzdtuz ulicy Literackiej — od 1,30m do 1,90m,

* szerokos¢ zjazdow — zmienna wg planu sytuacyjnego.

Budowa ulicy Literackiej, ciaggéw pieszych oraz zjazdéw bramowych wraz z budowa kanatu
deszczowego oraz remontem o$wietlenia ulicznego, wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo
gtéwnie ruchu pieszych oraz pojazdéw. Dodatkowo budowa polaczenia pomiedzy ulicg
Aleksandra Teofila Lenartowicza i Emilii Plater poprawi funkcjonalno$¢ obszaru objetego
whnioskiem.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgce warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz
glebokos¢ wykopéw nie przekroczy 0,53m przy budowie rob6t drogowych natomiast wykopy pod
kanalizacj¢ deszczowg beda lokalne i krétkotrwate.

Grunt, wody naziemne 1 wody gruntowe nie zostang zanieczySzczone poniewaz
nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw z nawierzchni ulicy Literackiej, ciaggéw pieszych oraz
zjazdow bramowych. Wody opadowe oraz roztopowe z planowanej inwestycji odprowadzone
beda do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, ktory wpiety zostanie do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ulicy Aleksandra Teofila Lenartowicza wg warunkéw technicznych

uzyskanych z OPWiK.
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Inwestycja powoduje koniecznos¢ rozebrania elementow infrastruktury drogowej ftj.
betonowych podjazdéw do bram wjazdowych oraz chodnikéw w obrebie furtek. Prace te zostaty
graficznie przedstawione na rysunku nr 5 — Plansza rozbiérek zamieszczonym w niniejszym

projekcie technicznym branzy drogowe;j.

IV. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.
Do projektowania ulicy Literackiej przyje¢to nast¢pujace parametry:

- ulica klasy ,,D” (dojazdowa),

- przekr6j normalny ulicy Literackiej — cigg pieszo — jezdny — dla obcigzenia ruchem na
poziomie KR2,

- szeroko$¢ jezdni ul. Literackiej 5,00m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
(bawy szarej),

- ciagi piesze w KM 0+008,90 — 0+0087,90 zlokalizowane obustronnie o szerokosci od 1,30m
do 1,90m (barwy czerwonej),

- cigg pieszy w KM 0+0087,90 — 126,70 zlokalizowany jednostronnie o szerokosci 1,50m
(barwy czerwonej),

- wjazdy bramowe szerokosci zmiennej wg planu sytuacyjnego wydzielone kolorystyka

nawierzchni (barwy grafitowej),
2. Plan sytuacyjny — branza drogowa.

Budowa ulicy Literackiej, ciggéw pieszych, zjazdéw bramowych wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Aleksandra Teofila Lenartowicza
do ulicy Emilii Plater polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie nawierzchni ulicy
o szerokosci 5,0m, ciggéw pieszych o szerokosci od 1,3m do 1,9m i zjazdéw bramowych
o0 szerokosci zmiennej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie poprzez budowe kanalizacji deszczowej 1 wpigcie jej do
istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Aleksandra Teofila Lenartowicza.

Zaprojektowano nawierzchni¢ ulicy Literackiej, ciggdw pieszych oraz zjazdéw bramowych
z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm.

Spadki poprzeczne 1 podluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe
bezproblemowo byly prowadzone w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych
(umiejscowionych w osi jezdni) i dalej w kierunku projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako tzw. daszkowy odwrdcony tzn. spadek jezdni
zaprojektowano w kierunku osi jezdni zapewniajagc sprawny i bezproblemowy odptyw wod

opadowych od ogrodzen posesji w kierunku osi jezdni. Planowana inwestycja nie bedzie miata
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wiekszego wplywu na srodowisko. Projektanci podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie

rozwigzania sytuacyjne 1 wysokosciowe aby zminimalizowa¢ ingerencj¢ w stosunki wodno —

gruntowe jak i istniejaca zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchni¢ zajmowang przez infrastrukture¢ oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca begdzie musial
zagospodarowac humus.

Z racji préb jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby w petni zapewni¢ wtasciwe wykorzystanie
istniejagcego waskiego pasa drogowego tj. stuzyto wtasciwie uzytkownikom ruchu drogowego
oraz pieszym przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnosci ciggu pieszo — jezdnego.

- wykorzystanie jak najwickszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos$¢ z racji hatasu.

Projektowana lokalizacje, parametry projektowanej ulicy, ciagéw pieszych oraz zjazdoéw

bramowych przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

Zgodnie z zapisem Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r., dla ulic klasy ,,D’’ nie okresla

sie predkosci projektowej.

W projekcie budowy ulicy Literackiej nie wystepujg zatamania tras osi ulicy natomiast na
odcinku od KM 0+087,90 — 0+126,70 zaprojektowano przewezenie w zwigzku ze zmiang

szerokosci pasa drogowego z 8,50m do 5,10m.

Dane dotyczace elementow tras osi:

oznaczenie X Y
71 5881083.9096 7541498.5090
72 5881076.3902 7541503.2666
73 5881009.6152 7541545.5149
74 5880993.1719 7541556.1323
75 5880976.9282 7541566.3386

Uwaga! Wspétrzedne punktow zostaly sczytane z zwektoryzowanego wtérnika mapy

zasadniczej do celéw projektowych.
3. Projektowany przekrdj normalny.

Projektowany przekréj normalny przedstawiono w projekcie technicznym na rysunku nr 3.
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Zaprojektowano typ przekroju o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm

(KR2) na podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm i grubosci 25cm oraz warstwie

odcinajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem R;s=2,5MPa o grubosci 15cm.

Elementy przekroju stanowia:

jezdnia ulicy Literackiej o szerokosci 5,00m o przekroju daszkowym odwréconym w strong
osi jezdni — 1,00% gdzie zlokalizowano projektowane kratki KD,

chodnik/opaske wzdtuz ulicy Literackiej — szerokosci od 1,30m do 1,90m ze spadkiem
poprzecznym 1% (lokalnie korygowanym w zwigzku z pasowaniem si¢ do istniejacego
zagospodarowania przylegtego do projektowanej inwestycji)

wjazdy bramowe - szeroko$ci zmiennej ze spadkiem zmiennym w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu

wilaczenie komunikacyjne w ul. Emilii Plater o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie wykonanie ulicy Literackiej o nastepujacej konstrukcji:

warstwa Scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 — 5 cm,

podbudowie 7z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie
i grubosci 25cm,

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego cementem
R>s=2,5MPa i grubosci 15cm,

grunt rodzimy,

Projektuje sie wykonanie ciagéw pieszych o nastepujacej konstrukcji:

warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

podbudowie 7z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie
i grubosci 25cm,

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego cementem
R>s=2,5MPa i grubosci 15cm,

grunt rodzimy,

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nastepujacej konstrukcji

warstwa Scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),
warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

podbudowie 7 kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie
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i grubosci 25cm,
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego cementem
R>s=2,5MPa i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni ulicy Literackiej obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na
tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+1cm) na wysokosci projektowanej nawierzchni
ciggu pieszego oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem betonowym C12/15 (+10cm) na wysokosci projektowanego przewezenia ulicy.

W miejscu dojscia ulicy Literackiej do istniejgcej nawierzchni ulicy Emilii Plater
zastosowa¢ kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym
C12/15 (+2cm) wzgledem istniejacej nawierzchni ulicy Emilii Plater.

Obramowanie zjazdéw bramowych nie jest wymagane w zwiazku z projektowanym
charakterem ulicy Literackiej, tzn. jako ciag pieszo — jezdny. Wydzielenie funkcji technicznej
zjazdow oraz ciggéw pieszych/opasek jedynie za pomoca koloru. Przewidziano nawierzchni¢
ulicy w kolorze szarym, zjazdow w kolorze grafitowym natomiast ciaggi piesze/opaski
zaprojektowano barwy czerwonej. W zwiazku z szerokos$cig ciggéw pieszych od 1,3m do 1,9m
odstgpiono od uktadania kostki w grafitowo — czerwone skosy.

Wykonujac nawierzchni¢ ciggu pieszo — jezdnego nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na
usytuowanie wysokosciowe. Zaprojektowane spadki oraz uklad wysokosciowy dostosowano do
istniejacych standw nawierzchni. Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podczas tyczenia
wysokos$ciowego majace na celu poprawe funkcjonalno — uzytkowg zaprojektowanego uktadu
wysokosciowego.

Oddzielenie nawierzchni bitumicznej wilaczenia ulicy Literackiej w ulice Aleksandra
Teofila Lenartowicza (nalezy po uprzednim odcieciu poprzecznym krawedzi bitumicznej) wykonac
za pomocq opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
(+Icm). Szczeling powstala na styku projektowanego opornika betonowego i istniejacej

nawierzchni bitumicznej wypelni¢ masg zalewowa.

UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
i zaggszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast wartos¢ wspotczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.

4. Profil podluzny i odwodnienie.
Projektowane  uksztattowanie = wysokosciowe  projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 4 — Plansza tyczenia wysokosciowego.

Uktad wysokosciowy i spadki ulicy opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych.
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* Pochylenie podtuzne profilu ulicy Literackiej wynosi od 0,05% do 1,4%,

* Pochylenie poprzeczne ulicy Literackiej wynosi 1,00%,

Odwodnienie terenu istniejgcego oraz projektowane rzedne uksztaltowania wysokosciowego
podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz pomiaréw wykonanych przez jednostke

geodezyjna.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe ulicy CzesLiterackiej, dostosowano do
istniejacych rzednych oraz pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowane;j
inwestycji (w szczegdlnosci dotyczy wjazdéw bramowych, ciggéw pieszych oraz wybudowanych
miejsc postojowych).

Szczegbétowy sposéb odwodnienia inwestycji przedstawiono w projekcie wykonawczym
branzy sanitarnej (budowa odwodnienia) stanowigcej integralng czgs$¢ niniejszej dokumentacji
branzy drogowej.

Szczegbétowy sposéb oswietlenia inwestycji przedstawiono w projekcie wykonawczym
branzy elektrycznej (budowa o$wietlenia) stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji

branzy drogowe;j.

Lokalizacje wpustow przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny zawarty

w niniejszej dokumentacji.
5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujag wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ ulicy
Literackiej, ciaggéw pieszych oraz wjazdéw bramowych. Dodatkowo budowa kanatu deszczowego
wraz z przytaczami wodno — kanalizacyjnymi bedzie rowniez wigzato si¢ z wykonaniem

wykopow.
V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu budowy ulicy Czestawa Niemena i Alfreda Markowskiego
zostal uzgodniony na Komisji Koordynacyjnej (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
w Ostrofece.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.

Regulacje wysokosciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i1 warunkéw okreslonych
przez wilascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegaja ochronie prawne;j.
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Uwaga!
Za nie zinwentaryzowane lub zle zainwentaryzowane urzadzenia podziemne projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do

projektanta.
VI. WARUNKI GRUNTOWE

Projektowang przebudowe¢ drogi gminnej — ul. Literackiej (ciag pieszo — jezdny) nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w zwigzku z tym iz wykopy przekrocza gtebokosé

1,2m. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Na podstawie wiercenia oraz sondowania, wydzielono w podiozu projektowanej
inwestycji nastepujace warstwy geotechniczne:
* TA - nasypy budowlane (pospétki), w strefie aeracji, zageszczone, Ip=0,70; co odpowiada

wskaznikowi zageszczenia Is=0,98;

IB - nasypy niebudowlane (piaski drobne + humus + okruchy gruzu), w strefie aeracji,

sredniozageszczone, Ip=0,50; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=0,94;

II — piaski pylaste, lokalnie przewarstwione pylem, piaski drobne, w strefie aeracji/saturacji,

sredniozaggszczone, 1p=0,50;

III - pyty piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, 1} =0,20.

Do warstwy IA zaliczono zaggszczone nasypy budowlane, wyksztatcone w postaci pospotki
o grubosci ok. 10 cm. Grunty danej warstwy wystepuja Ww stanie zaggszczonym,
o Ip=0,70, co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is=0,98. Tworza nawierzchni¢ istniejgcej
drogi gruntowe;.

Poziom nasypéw niebudowlanych uj¢to jako warstwe IB. Sg to grunty antropogeniczne,
niejednorodne, utworzone gtéwnie jako mieszanina piaskéw drobnych, humusu oraz okruchéw
gruzu. Charakteryzuja si¢ ciemnobrgzowa barwg. Zalegaja one tuz pod warstwg nasypow
budowlanych do gtebokosci ok. 0,5 m p.p.t. Z uwagi na swoistg niejednorodnos¢ i duza
zmienno$¢ oraz konieczno$¢ usunigcia ich w trakcie wstgpnych prac ziemnych lub zastosowania
ich stabilizacji/wzmocnienia nie podano dla nich parametréw fizyczno-mechanicznych. Nie beda

one stanowily bezposredniego podtoza budowlanego.

Warstwe Il tworza $redniozageszczone piaski pylaste lokalnie przewarstwione pytem oraz
piaski drobne, o stopniu zaggszczenia Ip=0,50. Sg to grunty genezy zastoiskowej. Wystepuja
zarOwno w strefie aeracji jak i1 ponizej zwierciadla wody gruntowej. Sa to osady Srednio
przepuszczalne o wspotczynniku filtracji k~1,0 — 3,5 #107 m/s. Wystepuja powszechnie na danym

obszarze. Do gleboko$ci rozpoznania spagu danej warstwy nie osiggnigto.
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Do warstwy III zaliczono grunty spoiste wyksztalcone w postaci twardoplastycznych
pylow piaszczystych o stopniu plastycznosci I;=0,20. Wystepuja od gigbokosci 0,7 m p.p.t. do
glebokosci 0,9 m p.p.t. Sa to osady stabo przepuszczalne o wspdiczynniku filtracji
k~10" - 10 m/s. Sa to grunty wysadzinowe. Uktad i miazszo$¢ wydzielonych warstw najlepiej
widoczny jest na karcie otworu geologicznego (zat. 3).

W trakcie prowadzenia prac badawczych (08.08.2022 r.) wod¢ gruntowg stwierdzono
w obrgbie piaszczystych utworéw warstwy II. Lustro wody posiadato charakter swobodny.
Zwierciadto wody zostalo nawiercone na gl¢bokosci ok. 2,3 m p.p.t. tj., na rzednej ok.
102,6 m n.p.m. Z doswiadczenia nalezy spodziewac si¢, iz w zaleznosci od intensywnosci opadow
1 pory roku poziom wody podziemnej moze waha¢ si¢ o ok. 0,5 — 0,8 m wzgledem stanu
zarejestrowanego. Badanie terenowe wykonywane byly w okresie niskich stanéw wod
gruntowych. Szczegétowe rzgdne pomiaru zwierciadla wody podziemnej w ww. punktach
badawczych podano w karcie otworu geologicznego (zat. 3).

Parametry wiodace Ip/l;. okreslono metoda A na podstawie sondowania dynamicznego DPL
oraz na podstawie obserwacji makroskopowej 1 oporéw podczas wiercenia. Parametry
geotechniczne wydzielonych warstw okreslono metodg B wg normy PN-81/B-03020.

W zakresie projektowanego zadania znajduje si¢ uktad obcigzony ruchem kategorii KR 2,
w zwigzku z czym, zgodnie z wymaganiami KTKNPiP podloze pod nawierzchniami nalezy
doprowadzi¢ do nos$nosci E2 = min. 80 MPa.

Istniejace warstwy geotechniczne powinny zapewni¢ mozliwo$¢ osiggniecia nosnosci E2 =
min. 80 MPa.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastgpujace roboty
przygotowawcze:

- wykona¢ wykop do poziomu projektowanej kanalizacji deszczowej,

- zasypa¢ projektowang kanalizacj¢ deszczowa wraz z dogeszczeniem warstwami gruntu
zasypowego, przepuszczalnego,

- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji,

- dogesci¢ wystepujace grunty,

- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
Zasypowym.

Zatozono, ze tak przygotowane podioze gruntowe pod konstrukcja bedzie speiniato
wymagania dla grupy no$nosci G1 a stopien zageszczenia okreslone jako Ip=0,50.

Nalezy wykona¢ badania nos$nosci podtoza w celu okre$lenia rzeczywistych parametrow, tj.
nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza si¢ stosowanie plyty statycznej VSS, jak
1 lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomig¢dzy parametrami

przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.
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VII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ze wzgledéw technologicznych i lokalizacyjnych opracowanie proj. podzielono na etapy.

ETAP I - Wykonanie kan. deszczowej wraz z budowa wpustéw ulicznych, wykonanie

brakujacych przytaczy wod — kan.

ETAP II - Wykonanie budowy ulicy Literackiej wraz z ciggami pieszymi oraz wjazdami
bramowymi z jednoczesnym uzupelnieniem oraz wymiang opraw o$wietlenia

ulicznego na energooszczedne typu LED.

ETAP III - Uzupehienie oznakowania pionowego ulicy Literackiej wg Projektu Statej

Organizacji Ruchu.

Podziat ten znalazt odbicie w sporzadzonych przedmiarach robét do wykonania.

VIII. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czescia dokumentacji projektowej budowy ulicy Literackiej na odcinku od ul. ul.
Aleksandra Teofila Lenartowicza do ul. Emilii Plater jest projekt stalej organizacji ruchu,
stanowigcy odrebne opracowanie.

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupelnienie istniejacego
oznakowania pionowego po wykonaniu budowy nawierzchni ulicy objetej opracowaniem wedlug
rysunku nr 2 — plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania. Oznakowanie obejmuje réwniez
uzupetnienie oznakowania tzn. wprowadzenie oznakowania wybudowanych w 2021 miejsc
postojowych w ramach realizacji inwestycji placu zabaw przy ulicy Aleksandra Teofila

Lenartowicza.
IX. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PROJEKT. ELEMENTOW.

* Nawierzchnia ul. Literackiej (bezfazowa bet. kostka bruk gr. 8cm b. szarej): 511m*

* Nawierzchnia ciggdéw pieszych (bezfazowa bet. kostka bruk gr. 8cm b. czerwonej): 220m’
« Naw. zjazdéw bramowych (bezfazowa bet. kostka bruk gr. 8cm barwy grafitowej): 94m’
* Nawierzchnia opaski (bezfazowa bet. kostka bruk gr. 6¢cm b. czerwonej): 220 m’

» Ustawienie kraweznika betonowe 15x30c¢cm: 64mb

» Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm: 172mb

« Zielen niska: 6m’

* Oznakowanie pionowe: 15szt.

* Stupki pionowe srednicy 60cm: 7szt.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:
BRANZA DROGOWA

| Proj. nawierzchnia ul. Literrackiej - betonowa kostka brukowa

Projektowana nawierzchnia opasek/ciggow pieszych - betonowa kostka brukowa

Projektowana nawiergchnia zjazdéw bramowych - betonowa kostka brukowa

Proj. zelert niska - mieszanka traw szybko rosngcych

Istniejgea nawierzchnia miejsc postojowych - betonowa kostka brukowa
Istniejgca nawierzchnia ciggow piesgych - betonowa kostka brukowa
Istnigjgca nawierzchnia ul. Literackiej - beton asfaltowy

Projektowane krawezniki betononowe 15x30cm wyniesione +10cm
Projektowane krawginiki betonowe o wym. 15x30cm wtopione/skosne +2cm
Projektowane oporniki betonowe o wym. 12x25cm wtopione +1cm

Proj. obrzeia betonowe o wym. 8x30cm (obramowanie ciggow pieszych)
Wydzielenie miejsc postojowych parkowania réwnoleglego

Granica pasa drogowego

MR |

- Obszar objety opracowaniem

“TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
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inwestor:

kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141926679
inwestycja: skala:
PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI 1500
ul. Plac Bema 1 Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece prep—
07-410 Ostroteka 06.2022

stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

lokalizaja:

UL Literacka, osiedle Stacja, obreb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

temat projektu:

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotgce wraz z budowq kanalizacji deszowej i remontem oSwietlenia ulicznego

nazwa rysunku: r rysunku: stron:

PLAN SYTUACY.NY 2 1

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie mode byt w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

branza funkgia imig i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA projektant spr. inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/P00D/06

opracowat mgr inZ. Maciej Giers




OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana nawierzchnia ulicy Literackiej
opasek orag zjazdow bramowych

PR ZEKR O’J *VORM ALNY A _ A @ _ Projektowana warstwa iz:;%gggéz;f:é Z ,Zelz{;z‘;ﬁ I;z;tllz' ’z’etonowej grubosci 8 cm,

‘ 850 @ ——  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
!

190 2,00 | 3,00 140

e

Granica pasa drogowego

@ _ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm
2ageszczanego mechanicznie o gruboci 25 cm,

@ ~ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowana cementem Ris=2,5MPa o gr. 15 cm,

@ ——  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

-~
-~

ES

Istniejace ogrodzenie
~ j;d_ -

)

=~

(=)
Istniejace ogrodze,

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
@ _ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

— -1

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm.' /

{ ) *UWAGA:
1. Nawierzchnia ulicy Literackiej na odcinku w KM 0+008,90 - 0+085,5 zostata zaprojektowana o przekroju
daszkowym odwroconym przy czym spadki na wiw przekroju sq niesymetryczne (w zwigzku z istn. uzbrojeniem
—@ podziemnym).
2. Odcinek ul. Literackiej w KM 0+085,5 - 123,70 zaostal zaprojektowany o przekroju jednostronnym w kierunku
@ projektowanego kraweznika 15x30cm wyniesionego 10 cm wzgledem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
@ 3. Ruch pojazdow mechanicznych na odcinku przewezonego pasa drogowego przewidziany jako wahadlowy.

4. Wartos¢ spadkow poprzecznych w ul. Literackiej przyjeto jako 1%. dopuszcza sig lokalne zmiany spadku
w celu dopasowania do istniejgcych stanow nawierzchni.

PRZEKROJ NORMALNY B-B
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rmw PROJEKT TECHNICZNY

rnkaliza(ja:

UL Literacka, osiedle Stacja, obreb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotgce wraz z budowq kanalizacji deszowej i remontem oSwietlenia ulicznego

nazwa rysunku: r rysunku: stron:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3

Temat projekfu: ’
1 ’

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie mode byt w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub iony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

qpiony

@ Proj. kraweznik betonowy

wyniesiony 15x30cm. ( : >:
<:> ZESPGt PROJEKTOWY
@ @ branza funkgia imie i nazwisko nr uprawnied

O projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA projektant spr. inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/PO0D/ 06

opracowat mgr inZ. Maciej Giers




idywidualny

Legenda:

Proj. nawierzchnia ul. Literrackiej - betonowa kostka brukowa
Projektowana nawierzchnia opasek/ciggow pieszych - betonowa kostka brukowa

2| Projektowana nawiergchnia gjazdéw bramowych - betonowa kostka brukowa
Proj. zieleri niska - mieszanka traw szybko rosngcych

Istnigjgea nawierzchnia migjsc postojowych - betonowa kostka brukowa

| Istnigjgea nawierzchnia ciggow pieszych - betonowa kostka brukowa
Istniejgca nawierzchnia ul. Literackiej - beton asfaltowy

Projektowane krawgzniki betononowe 15x30cm wyniesione +10cm
Projeltowane krawginiki betonowe o wym. 15x30cm wtopione/skosne +2cm
Projektowane oporniki betonowe o wym. 12x25cm wtopione +Icm

Proj. obrzeia betonowe o wym. 8x30cm (obramowanie ciggow pieszych)
Wydzielenie miejsc postojowych parkowania réwnoleglego

Granica pasa drogowego
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inwestor:
PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

inwestycja:

skala:

1:250

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece

data opracowania:

06.2022

stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

lokalizacja:

UL Literacka, osiedle Stacja, obreb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

temat projektu:

Przebudowa ulicy Literackiaj w Ostrotece wraz z budow3 kanalizacji deszowej i remontem o$wietlenia ulicznego

nazwa rysunku:

PLANSZA TYCZEMIA WYSOKOSCIOWEGO

nr rysunku:

I\

stron:

1

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajzce z Usfawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC* - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers
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ZESPOt PROJEKTOWY

branza funkgja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA projektant spr. inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/039/P00D/06
opracowat mgr inz. Maciej Giers
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Legenda:
BRANZA DROGOWA
[C_| Projektowane rozebranie nawierzchni betonowych
1| Projektowane rozebranie nawierschni asfaltowej

E Projektowana regulacja zawordw wodociggowych
E Proj. regulacja studni kan. sanitarnej wraz 7 montaem pierscieni odcigiajgcych

S “TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
' & 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
'/ TBAFF C kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestycja: skala:

inwestor:
PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

1:500
data opracowania:

06.2022

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece

stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

UL Literacka, osiedle Stacja, obreb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

lokalizaja:

temat projektu:
Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotgce wraz z budowq kanalizacji deszowej i remontem oSwietlenia ulicznego

nazwa rysunku: r rysunku: stron:

PLANSZA ROZBIOREK | REGULACH WYSOKOSCIOWYCH 5 1

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie mode byt w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

branza funkgia imig i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA projektant spr. inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/P00D/06
opracowat mgr inZ. Maciej Giers




