SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres obiekitu:

Inwestor:

KODY CPV:

Remont pomieszczen 141 i 141a
w budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie,
przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C

IX — budynki oswiaty

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Czestochowa

dz. nr ewid. 84

obreb 150; jedn. ewid. 246401_1 m. Czestochowa

Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45262321-7  WYROWNYWANIE PODLOG
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Sporzadzita: Katarzyna Kata-Kukla

Czestochowa, sierpien 2023r.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
Remont pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie,
przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 2.0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SST 3.0 TYNKOWANIE
SST 4.0 WYROWNYWANIE PODLOG
SST 5.0 KLADZENIE PLYTEK
SST 6.0 ROBOTY MALARSKIE
SST 7.0 INSTALOWANIE DRZW! | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

11
13
15
17
20
22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
Remont pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie,
przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C

ST 0 WYMAGANIA OGOLNE
0.0. INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych wykonywanych w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg — Remont pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w
Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego
zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;.

0.2. Inwestor

UNIWERSYTET JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Czestochowa

0.3. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- inwentaryzacje budowlang pomieszczen,

- przedmiar rob6t, zawierajgcy zestawienie robét przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizaciji,
- katalog pt. Wspdlny Stownik Zaméwien,

- dokumentacje projektowa.

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego
Remont pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C.

1.2. W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

» demontaz odbojnic, listew przypodtogowych istniejacego wykonczenia posadzek,

* rozbiorka $ciany dziatowej rozdzielajgcej pomieszczenia,

» montaz gotowego nadproza, wyburzenie nowego otworu drzwiowego,

» demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

» modyfikacja istniejacej instalacji elektrycznej (lampy nasufitowe i liniowe, kanat elektroinstalacyjny przypodtogowy, gniazda 230V,
RJ45, RJ12)

» wykonanie wyprawy gipsowej na $cianach i suficie,

 przygotowanie podtoza, utozenie ptytek gresowych,

» malowanie $cian i sufitu,

* montaz nowe;j stolarki drzwiowej,

» montaz cokotéw, naktadki PCV na istniejgcy parapet, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie dokumentacji powykonawczej branzy instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie placu budowy.

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
(wymagania wspolne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogdinej ST sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem
pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
i szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodne i zawarte w:
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- obowigzujacych PN lub réwnowaznych,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach lub réwnowaznych,

- $wiadectwach dopuszczenia lub réwnowaznych,

- Krajowych Ocenach Technicznych lub réwnowaznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

- literaturze techniczne;.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

1.4.16. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub Krajowg Oceng
Techniczna, gdy dla tych wyrobéw nie ustalono polskich norm lub réwnowaznych.
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1.4.21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania zdarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw poszczegélnych robét, etapdw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.23. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24. Kierownik - budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys slepy - wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot (przedmiar).

1.4.28. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu wykaz rob6t w
technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zatgczong do dokumentaciji projektowej oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno — budowlanych.

1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.5. Wspolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa niezbedne do realizacji zadania

zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét,

1.5.2. Obowiagzki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przyjetych punktéw i poziomoéw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne oraz

dodatkowe dokumenty, kt6re stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sie, ze wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg

obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentow

obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegoblne uzgodnienia Projektant — Wykonawca robét

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentaciji projektowe;j i

w specyfikacji technicznej mozna uwazac¢ za warto$é docelowa, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami

tolerancji wykonawczej. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ jakosci. W przypadku,

gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na

zaktadang jakosc¢ elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie

zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i porzadku od momentu

przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru

materiatéw, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robdt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca :

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizaciji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i
dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W szczegdlnosci

Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.
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1.5.2.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy materiatami
oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego roboét.

1.5.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzgdzen gasniczych,

- wlasciwego magazynowania materiatéw tatwopalnych itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem spowodowanym jako rezultat niewtasciwie prowadzonych rob6t budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;j.
1.5.2.10. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Krajowe Oceny Techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami lub réwnowaznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi lub réwnowaznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach lub réwnowaznych i wytycznych. Polecenia Inwestora
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych
dokumentéw budowy :

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy miedzy innymi nalezy:

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosc¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatéw, ktéra pozwoli zrealizowaé je w sposéb ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (Krajowymi Ocenami Technicznymi)

lub réwnowaznymi, warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczng lub réwnowaznymi.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm lub réwnowaznych, Krajowych Ocen Technicznych lub réwnowaznych oraz wtasciwych przepisow i
informagciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub réwnowazng, Krajowg Ocena Techniczng lub
rownowazna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Obmiar robét polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i woudowanych materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a
wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbiér robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbioréow.
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8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inwestor. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilosci robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy (o ile przewidziano w Umowie)

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowiacych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony
w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wechodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego
rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne lub rownowazne wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumentacje powykonawcza,

8.3. Zgtoszenie do odbioru
Wykonawca dokonuje pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.

8.4. Odbior koncowy
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i ST.

8.5. Wylaczenie robot z odbioru
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST: to wytacza te roboty z
odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U2021, poz. 1990) z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022 poz.2556) wraz z przepisami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U 2023 poz.1478) wraz z przepisami wykonawczymi

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

- Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt:
*» Rozbidrka $ciany dziatowej kolidujacej z projektowang nowg funkcjg pomieszczen.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inwestora.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscig i sposobem wykonywania prac,

- pracownikOw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice itp.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych wyrzuca¢ przez
okna,

- znajdujace sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

- przejécia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczyé i wyraznie oznakowac,

- rozbidrke rozpocza¢ od oditgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposoéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych sie
do ponownego uzycia,

- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé w kilku poziomach

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb
postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy ogoélnie obowigzujace,

- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie
uszkodzi¢.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdélnych pozycjach przedmiaru robot.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. UWAGI SZCZEGOLOWE
- Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiajacy.
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SST 2.0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z okablowaniem
oraz instalacjami elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t zgodnie z Ustawg o Zamowieniach
Publicznych oraz zakresie rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
Techniczng i poleceniem Zamawiajgcego.

Pozostate ogéine warunki podano w czesci ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Materiaty powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem roboét.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie robét w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osob na terenie remontowanego
obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezgco do odbioru Zamawiajgcemu roboty zanikowe.

Przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ atesty dopuszczajace wyréb do wbudowania.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbidrkowe. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp. dla robét rozbiérkowych okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykona¢ demontaz w miare mozliwosci przewodéw
instalacji elektrycznych, materiat z rozbiorki poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb bezpieczny.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcych wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.

5.2 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie spos6b podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.4. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane
w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

5.5. Proby pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia efektu uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w zakresie : ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét "

— kontrola zgodnosci stosowanych, materiatéw ze specyfikacjg techniczng

— kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

— kontrola certyfikatéw lub réwnowaznych i oswiadczen, kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych

— wyrobdéw stosowanych w instalacjach oraz kompletnos$ci wyrobéw i dziatania instalaciji

— zgodnos$c¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczng

— wykonanie pomiaréw instalacji z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t obejmuje catg wymieniong instalacje elektryczna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonania odbioru rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;j.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Gotowos¢ danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Zamawiajgcy.

8.2. Odbiory czesciowe (o ile przewidziano w Umowie)
Odbiorom czesciowym nalezy podda¢ elementy urzgdzen i instalacji ktérych w wyniku postepu robét sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kofncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.

8.3. Odbiory koncowe
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Odbiory ostateczne — pogwarancyjne
Ocena wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.2021
poz.2454/

- Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV /Dz.U. WE L 340 z dnia 16.12.2002 z p6zn. zm./

- Ustawa z dnia 2901.2004r - Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U.2019 poz.2020 z p6zn. zm./

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

lub réwnowazne
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ST 3.0 TYNKOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych
gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami lub rownowaznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem sa zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych lub réwnowaznych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatéw tynkarskich, betoniarki, kielni murarskich, tad drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcii
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w 2.0. ,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét” pkt.5.

5.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty beda
wykonywane.

5.3. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze” lub réwnowazne.

5.4. Opis ogolny

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0° C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywacé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do poditoza, duza odpornosciag mechaniczng i fadnym wygladem.
Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na m3. Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykona¢ jako
dwuwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykonaé w sposéb reczny lub mechaniczny. Podtoze
z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowaé z zaprawy o proporcji:
ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3.

Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu stropéw do 30% objetosci wapna.

Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. Zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opézniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 . llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

7.2. Odbior materiatow
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe
sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.3. Odbior wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajagcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,
- przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1: Wapno budowlane.

- PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6: Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

- PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
- PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
lub rbwnowazne
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ST 4.0 WYROWNYWANIE PODLOG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanym z
remontem pomieszczen 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8 — segment C.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robo6t — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca
powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

Roboty obejmuja:

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wywiezienie odpadow z terenu budowy,

- warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce,

- gruntowanie podtoza,

- uktadanie samopoziomujgcej masy, wylewka korygujaco-wyréwnawcza,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami lub rownowaznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i Krajowe Oceny Techniczne lub
réwnowazne zgodne z PN lub réwnowaznymi. Materialy do wykonania posadzek muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii i zgodny
z przepisami bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT
Dostawa materiatow i wywo6z materiatow z rozbiorki odbywacé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.

Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie
podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem rob6t remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

obszar robét remontowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub réwnowaznych, Krajowych Ocen Technicznych lub
réwnowaznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia
materiatébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub rownowazne lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i Krajowych Ocenach Technicznych lub rownowaznych.

6.2. Badania w czasie robot
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci poszczegdéinych warstw oraz innych rob6t
"zanikajgcych".

7. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:
- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.1213)
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- Krajowe Oceny Techniczne lub réwnowazne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

lub réwnowazne
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ST 5.0 KLADZENIE PLYTEK
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ptytkarskich,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami lub réwnowaznymi i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robdt posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 lub
réwnowazna oraz oktadzin z ptytek sciennych - norma PN-75/B-10121 lub réwnowazna. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajacg wymagania norm.

2. MATERIALY

Materiaty zawierajgce odpowiednie wtasciwosci podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN,BN) lub réwnowaznych lub posiadajg Krajowe Oceny
Techniczne lub réwnowazne, w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbow wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Ptytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gresowe posiadajgce Krajowe Oceny Techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w
Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajagce wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Zaprawa wyrownawcza | samopoziomujaca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie
atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

3. SPPZET
Roboty musza by¢ wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny byé poziome lub
ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci

2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
cafej diugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Podktady samopoziomujace oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ instrukcje producenta materiatow j.w. dotyczgce metod przygotowania powierzchni,

gruntowania istniejgcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcja
podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze

spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
cafej diugosci, szerokosci lub wysokosci.

Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos$é, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

*2mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego
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Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin migedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoiny
powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta.

W miejscach styku dwdch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych
lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z
normami lub réwnowaznymi i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji
Projektowej, normach lub réwnowaznych i instrukcjach producentéow materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami lub réwnowaznymi. Materiaty uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek
watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac¢ sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo
przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w
dwaoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit migdzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajgcego.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Zamawiajgcego

« atesty uzytych materiatéw budowlanych.

« uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek

7.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéow cementowych i zapraw do spoinowania
- PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych
- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

lub réwnowazne
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SST 6.0 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami lub rownowaznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Farby budowlane gotowe ceramiczne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub réwnowaznym lub $wiadectw dopuszczenia
lub rbwnowaznym do stosowania w budownictwie.

Grunt gteboko penetrujacy

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy

ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna

dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen

ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), catkowitym ukonczeniu rob6t
elektrycznych,

« catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie

wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka

lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢

aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,

smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez

smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu

wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
» sprawdzenie wygladu powierzchni,

 sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

 sprawdzenie czystosci,
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» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7
dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi lub réwnowaznymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
rownowaznych lub $wiadectwach dopuszczenia lub réwnowaznych do stosowania w budownictwie.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

- PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

lub réwnowazne
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SST 7.0 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami lub rownowaznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,Wymagania ogoine” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduje mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonania
poszczegdblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania, odpowiednie Krajowe Oceny Techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami lub rownowaznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi lub réwnowaznymi, o ktérych mowa w
Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet (transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach lub réwnowaznych i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg. ustalen Zamawiajacego na pismie. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych lub réwnowaznychi KNR -ach oraz KNNR -ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z wymogami PN-88/B-10085, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich lub réwnowaznymi.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami Ocene prawidtowosci wykonania
i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych. Ocena
jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukciji,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy.

Odbior czesciowy (o ile przewidziano w Umowie) polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego
dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancyjnym
i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Cze$¢ 1: Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw powietrznych

- PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej - Czgs$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

- PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej - Czesc¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

- PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

lub réwnowazne
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