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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont pomieszczen 141 i 141a (Welcome
Centre — obstuga obcokrajowcow) oraz wymiana drzwi w pomieszczeniu 142. Oba pomieszczenia
znajdujg sie na 1 pietrze budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie przy ulicy Jerzego
Waszyngtona 4/8 — SEGMENT C.

2.STAN ISTNIEJACY:

Konstrukcja w pomieszczeniach oparta jest na siatce stupdw i podciggdw z murowanymi
$cianami dziatowymi.
Sciany i sufit pomieszczen sg tynkowane i malowane.
Posadzki w pomieszczeniach wytozone wyktadzing pcv wykonczong listwami pcv.
Drzwi ptycinowe, oscieza metalowe.

3.STAN PROJEKTOWANY:

Zaproponowano wprowadzenie spdjnej z sgsiednimi pomieszczeniami, jasnej kolorystyki w
tonacji szarosci (biele, szarosci).

4.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W pomieszczeniu 141 nalezy:
1. Zabezpieczy¢ istniejgcyg instalacje p.poz na czas remontu
Usungc istniejagce meble (zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora)
Usung¢ odbojnice na scianach
Usungc istniejace listwy przypodtogowe
Usungc istniejgce wykonczenia posadzek (PCV)
Usungd istniejgce oprawy oswietleniowe
Zdemontowac zaluzje pionowe
Wyburzy¢ sciane dziatowg rozdzielajgcg pomieszczenie
Zamontowac gotowe nadproze ceramiczno-zelbetowe dtugosci 150cm nad
nowoprojektowanym otworem drzwiowym (tgczgce pom. 141 i 142)
10. Wyburzy¢ otwor pod nowe drzwi
11. Zdemontowac istniejgce drzwi wraz z oscieznicg — drzwi wychodzgce na korytarz
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5.PRACE WYKONAWCZE:

— w przypadku zarysowan $cian obejmujgcych warstwe konstrukcyjng dokonac czynnosci
naprawczych poprzez wzmocnienie spiralami zbrojeniowymi ze stali nierdzewnej z klipsami
stabilizujgcymi w potaczeniu z zaprawg kotwigcg — gtebokos¢ i rozstaw kotwienia wedtug
zalecen producenta systemu,

— dostosowac okablowanie pod nowe miejsce do opraw,



wykonac przytacza elektryczne, telefoniczne i internetowe (z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury),

wykonaé nowe wyprawy gipsowe na $cianach i suficie,

przygotowac podtoze pod projektowang posadzke z ptytek ceramicznych oraz dostosowacé
poziom wylewek do potozenia projektowanych ptytek gresowych,

utozy¢ ptytki gresowe,

pomalowac Sciany i sufit,

zamontowac nowo projektowane drzwi po ostatecznym wykonczeniu scian,

zamontowac projektowane cokoty,

zamontowacé naktadke PCV na istniejgcy parapet, kolor biaty.

Parapet winien stanowic cato$¢ na szerokosci pomieszczenia (pod 2 zestawami okiennymi),
zamontowacd przewidziane w projekcie oprawy o$wietleniowe i osprzet elektryczny
zamontowac rolety okienne poziome (podgumowane, w kolorze jasnoszarym)

W pomieszczeniu 142 nalezy:

1.

2.

Zdemontowac istniejgce drzwi wraz z oscieznicg — drzwi wychodzace na korytarz oraz drzwi
pomiedzy pom. 142 a 143.

Zamontowac nowe drzwi z oScieznicg (korytarzowe oraz akustyczne w przejsciu miedzy
pom. 142 a 143) wraz z obrébka w kolorze zblizonym do istniejgcych nowych drzwi
korytarzowych w pom. 143 (buk) — przed zamdwieniem skonsultowad z Inwestorem.

Wszelkie prace budowlano-montazowe i wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ pod scistym i

uprawnionym nadzorem technicznym.

6.PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE:

farby ceramiczne, bardzo dobrze zmywalne przy zachowaniu matowej powtoki - odpornosé
na szorowanie na mokro, klasa 1 PN-EN 13300 lub réownowazne (Sciany), min. klasa 2 PN-
EN 13300 lub réwnowazne (sufity), do przygotowania podtoza nalezy uzy¢ gruntu lub farby
podktadowe]j zgodnie z zaleceniami producenta,

3 $ciany pomieszczenia malowane w kolorze jasnoszarym W25030 (NCS S 1500-N),

1 $ciana (wraz z wneka pod podciggiem) w celu zaakcentowania malowana na kolor
ciemno szary W25030 (NCS S 3000-N),

sufity w kolorze biatym,

ptytki gresowe podtogowe, w stylistyce betonu lub kamienia, jasnoszare, o powierzchni
czesciowo polerowanej — lapatto, R9, 60x60cm, rektyfikowane, odpornosc na Scieranie
min. klasa IV, odpornos¢ na zginanie 35N/mms., nasigkliwos¢ < 0,5%, plamoodpornos¢ >
klasy 3, fuga epoksydowa elastyczna, szer. 2mm,

cokoty - listwy przypodtogowe aluminiowe (szczotkowane), wysokosci 60mm i szerokosci
10mm. Listwy montowac w staranny sposob, bez tgcznikéw (naroznikow wewnetrznych,
zewnetrznych),

oprawy os$wietleniowe nasufitowe LED 60x60, w wykonczeniu aluminium, zblizonym do
cokotéw (szczotkowane)

oprawy oswietleniowe liniowe wiszgce LED 120, w wykonczeniu - kolor czarny,



— ostony okienne —rolety poziome, podgumowane, w kolorze aluminium, mocowane
bezposrednio na ramie okna,
— drzwi na korytarz — wewnetrzne, lewe (x2)

- wytrzymatos¢ mechaniczna klasa 3, 4

- trwatos$¢ mechaniczna klasa 6,

- klasa klimatyczna: a, b

- grubosc skrzydta: minimum 43mm

- izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: min.Rw=37dB (uszczelka automatyczna) - drzwi
wejsciowe

- powierzchnia skrzydta: HPL, w kolorze zblizonym do istniejgcych nowych drzwi
korytarzowych w pom. 143 (buk) — przed zamdwieniem skonsultowac z Inwestorem

- budowa skrzydta: bezprzylgowe. Ramiak drewno lisciaste, wypetniony ptytg akustyczng,

- uszczelka automatyczna, zamek pod wktadke,

- o$cieznica drewniana regulowana, w kolorze skrzydta o szerokosci opasek minimum
75mm, zacietych pod katem 45 stopni i odstajgcych od lica sciany minimum 25mm
(zagiecie prostopadte do Sciany).

- Uwaga! Wielkos¢ otwordw w murze nalezy dostosowac¢ do wytycznych dostawcy stolarki

— drzwi w przejsciu miedzy pom. 141 a 142 — wewnetrzne, lewe (x1)

- montaz umozliwiajgcy otwarcie skrzydta na sciane

- wytrzymatos¢ mechaniczna klasa 3, 4

- trwatos$¢ mechaniczna klasa 6,

- klasa klimatyczna: a, b

- grubosc skrzydta: minimum 43mm

- izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: min.Rw=37dB (uszczelka automatyczna)

- powierzchnia skrzydfa: HPL, w kolorze zblizonym do istniejgcych nowych drzwi
korytarzowych w pom. 143 (buk) — przed zamdéwieniem skonsultowac z Inwestorem

- budowa skrzydta: bezprzylgowe. Ramiak drewno lisciaste, wypetniony ptytg akustyczng,

- uszczelka automatyczna, zamek pod wktadke,

- oscieznica drewniana regulowana, w kolorze skrzydta o szerokosci opasek minimum
75mm, zacietych pod katem 45 stopni i odstajgcych od lica $ciany minimum 25mm
(zagiecie prostopadte do Sciany).

— drzwi akustyczne miedzy pom. 142 a 143 — wewnetrzne, prawe (x1)

- trwato$¢ mechaniczna klasa 6,

- izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: min.Rw=46dB (uszczelka automatyczna)

- powierzchnia skrzydta — HPL, w kolorze zblizonym do istniejgcych nowych drzwi
korytarzowych w pom. 143 (buk) — przed zamdéwieniem skonsultowac z Inwestorem

- uszczelka automatyczna, zamek pod wktadke,

- Uwaga! Wielkos¢ drzwi nalezy dostosowac do istniejgcych otworow

Podana kolorystyka wymaga potwierdzenia na etapie realizacji — wykonawca zobowigzany
jest przedstawic probki materiatow do akceptacji Inwestora.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac¢ atestom
technicznym i ustaleniom odno$nych norm.



7.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Aktualnie budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej.
Pomieszczenia 141 i 141a objete zakresem projektu sg wyposazone w dziatajgca instalacje
elektryczna.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru. W pokojach przeznaczonych do
remontu zlokalizowane sg przewody i czujki systemu sygnalizacji pozaru, ktdre nie sg objete
zakresem. Elementy systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowane w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebudowy na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed
whnikaniem kurzu i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzen wykonawca wymieni
uszkodzone elementy systemu sygnalizacji pozaru na wtasny koszt wraz z aktualizacja
oprogramowania istniejgcej centrali SSP.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania pokoju projektuje sie oswietlenie
ogodlne, w postaci opraw oswietleniowych rozmieszczonych w pomieszczeniu oraz o$wietlenie
liniowe (nad biurkami). Do oswietlenia zostang wykorzystane oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oswietlenia bedzie realizowane lokalnie w pomieszczeniu, z
wykorzystaniem tgcznika oswietleniowego podtynkowego, zlokalizowanego przy wejsciu do
pomieszczenia (tacznik podwadjny).

Istniejgce oprawy zdemontowac i przekazac protokotem Inwestorowi. Ze wzgledu na
planowang rozbidrke sciany miedzy pom. 141 i 141a nalezy zdemontowac gniazda wtykowe i
facznik Swiecznikowy zabudowane na tej $cianie. Przewody zasilajgce ten osprzet zdemontowac.
Utozy¢ przewody podtynkowe YDYp 3x1,5mm?2 na suficie miedzy oprawami w pokoju 141 i 141a.
Rozprowadzi¢ okablowanie pod gniazda elektryczne, internetowe, telefoniczne (z maxmalnym
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury- przenoszac z rozbieranej Sciany). Bruzdy zatynkowac i
zamalowac.

Zamontowac przypodtogowy kanat elektroinstalacyjny 50x100mm (wraz z jego ,,uzbrojeniem”-
- zawierajacym gniazda modutowe: 7x 230V, 1x RJ45, 1x RJ12).

W pomieszczeniach nalezy zainstalowac oprawy oswietleniowe w miejscach wskazanych
na rysunku. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe zgodnie z wymagang normg natezenia
os$wietlenia w miejscach pracy PN-EN-12464-1-2012 lub réwnowazne, tj.:

— 500 [Ix] — praca przy komputerze
Oprawy wyposazy¢ w LED, barwa $wiatta naturalna.
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UWAGAL! ZADANIE NIE OBEIMUJE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO (poza opracowaniem).

(40x60x80cm)

(80x40x120cm)

STAFA  (80x40x215¢m)
STOLIK  (80x60x65¢m) + drukarka
STOLIK MODULOWY  (80x80x75¢m)

KRZESLO BIUROWE

MAPA — dekoracja—panel 3D (w kolorze czarnym)
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Plytki gresowe
jasnoszare, W
(30,13m2)

podtogowe 60x60, lappato
stylistyce betonu lub kamienia

listwy przypodtogowe aluminiowe (szczotkowane)
(bez tgcznikéw)

(14,90m2)

Profil tgczeniowy ptaski (wgski) aluminiow
Ty i y plaski (wgski) y

kanat elektroinstalacyjny 5x10cm,

UWAGAI! UZYTE MATERIALY ORAZ KOLORYSTYKA WYMAGAJA POTWIERDZENIA
NA ETAPIE REALIZACJI — WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

przystosowany

do montazu gniazd 230V, RJ45, RJI1Z
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| MALOWANIE (KOLORYSTYKA) 1:50

UWAGAI! UZYTE MATERIALY ORAZ KOLORYSTYKA WYMAGAJA POTWIERDZENIA
NA ETAPIE REALIZACJI — WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALOW DO AKCEPTACJ! INWESTORA.

SUFIT

malowany w kolorze bialym matowym,

farbq ceramiczng, dobrze zmywalng, odporng
na szorowanie — min.klasa 2 PN—EN 13300
lub ronowazne

WNEKA (wyréznienie)

malowana w kolorze ciemnoszarym

(NCS S 3500-N) matowym farbq ceramiczng,
dobrze zmywalng, odpornq na szorowanie

— klasa 1 PN=EN 13300 Jub réwnowazne

SCINY (pozostate)

malowane w kolorze jasnoszarym

(NCS S 1500-N) matowym farbq ceramiczng,
dobrze zmywalng, odporng na szorowanie

— klasa 1 PN—EN 13300 Jub réwnowazne
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| SCHEMAT ELEKTRYKI 1:50

UWAGAI! UZYTE MATERIALY ORAZ KOLORYSTYKA WYMAGAJA POTWIER

NA ETAPIE REALIZACJI — WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALOW DO AKCEPTACJ! INWESTORA.
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TELITI

DZENIA

I

oprawa oswielleniowa nasufitowa LED 60x60),
w wykonczeniu aluminium (szczotkowane)

(6 szt.)

oprawa oswietleniowa liniowa wiszqca LED 120,
w wykonczeniu czarnym

(4 szt.)

kanat elektroinstalacyjny 5x10cm,
przystosowany do montazu gniazd 230V, KJ45, RJ1Z

fqeznik podwény

gniazdo wtyczkowe ¥ gniazdo wtyczkowe podwojne

gniazdo internetowe

gniazdo telefoniczne
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