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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujagcej z projektowang
rozbudowa ul. Gérniczej w Rumi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

- budowy linii kablowe jednootworowe;j

- przebudowa linii kablowej doziemnej

- przebudowa linii kablowej w kanalizacji pierwotnej

- zabezpieczenie rurami ochronnymi kabli instalacyjnych podziemnych zgodnie z
dokumentacja projektowa i opisami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w

kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Przylacze abonenckie — fizyczny obwaod taczacy zakonczenie linii rozdzielczej
z gniazdkiem abonenckim, w sktad ktérego moze wchodzi¢ przytacze telekomunikacyjne
i instalacja telekomunikacyjna budynku.

142 Przytacze telekomunikacyjne — odcinek stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej, ktorego
budowe okreéla ustawa Prawo budowlane, zawarty pomiedzy punktem potaczenia
z instalacjg telekomunikacyjng budynku, stanowigcym w szczegdlnosci przetgcznice
kablowg lub ztacze wykonane w budynku albo na budynku, lub w granicy nieruchomosci
gruntowej, a najblizszym punktem dostepu do sieci telekomunikacyjnej, umieszczonym w
puszce, skrzynce, stupku, szafce, a takie w mufie kablowej, gdy przytagczem
telekomunikacyjnym jest odcinek linii rozdzielczej zakoriczonej wewnatrz budynku
zespotem fgczédwkowym.

1.4.3 Linia kablowa rozdzielcza - linia tgczaca szafke kablowg na zakonczeniu linii kablowej
magistralnej (szafke magistralng) z puszka kablowsa, stupkiem kablowym lub szafka
kablowa rozdzielczg.

1.4.4 Linia kablowa instalacyjna — linia fgczaca puszke, szafke, stupek kablowy z abonenckim
gniazdkiem telefonicznym

1.4.5 Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
swiattowodowymi umieszczona bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowejalbo
w rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek,
kanatow i jezior albo bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikow wodnych.

1.4.6 Linia telekomunikacyjna nadziemna — linia zbudowana z napowietrznych toréw
drutowych albo z kabli, ktére sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi na
stupach.

1.4.7 Stupek kablowy — obudowa zakoriczenia kablowego mieszczgca w sobie zakonczenia
( faczowki, gtowice ) kablowe.
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1.4.8 Ochrona kabli ziemnych - ochrona powinna by¢ realizowana przez:
a/ prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych (polietylenowych) wg

ZN-96/TP S.A.-018 lub stalowych na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi,
ciekami wodnymi itp.

149 Uszczelnianie koncow rur- zespot elementdw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w niej kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji
wtornej i rurociggow kablowych wraz z ufozonymi w nich kablami a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.10 Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.4.11 Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych
urzgdzen uzbrojenia terenowego.

1.4.12 Odlegto$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ liniitelekomunikacyjnej
od innych urzadzeri uzbrojenia terenowego, zabezpieczajaca linie przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen bez dodatkowych zabiegow.

1.4.13 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajagce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegfosci podstawowej.

1.4.14 Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, wydzielona liniami rozgraniczajacymi,
ktéra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia
urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

1.4.15 Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.16 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Branzowymi
Normami i Normami Zaktadowymi ZN-96/TP S.A.

1.4.17 Inzynier - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inzynier w niniejszym
kontrakcie.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nabywane s3 przez
Wykonawce u wytwércow.

Kazdy materiat musi posiadaé atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2 Materialy gotowe
2.2.1 Studnia kablowa

Studnie nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.2 Rury z polietylenu HDPE

W przypadku zabezpieczania kabli czynnych linii nalezy do budowy uzy¢
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3.1

3.2

dzielonych oston rurowych HDPE.

Rury nalezy przechowywaé w miejscu zadaszonym, zabezpieczajac je przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opaddédw oraz dziataniami
sit mechanicznych.

Kable telekomunikacyjne

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustalono w oparciu o
dane paszportyzacyjne OPLSA.

Stosowane do przebudowy linii instalacyjnych ( przytgczy abonenckich z wigzkami
parowymi) i rozdzielczych z wigzkami czwérkowymi, kable miejscowe powinny
odpowiadac normie ZN-96/TP S.A.-029.

Do przebudowy zastosowano kable miejscowe z zytami miedzianymi
dla linii rozdzielczych i instalacyjnych - typu XzZTKMXw

Tasma ostrzegawcza

W celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym zastosowano tasme
polietylenowg w kolorze pomarariczcowym utozong w pofowie gtebokosci
zakopania kabla. Zastosowana tasma ostrzegawcza powinna odpowiadac normie
ZN-96/TP SA -025.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych - w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do budowy i demontazu telekomunikacyjnych linii kablowych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét.

- samochod dostawczy

- samochéd skrzyniowy

- ubijak spalinowy

- przyczepa diuzycowa do 4t

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

Transport

Wymagania ogolne dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow  transportu
gwarantujgcych zgodne z przepisami warunki transportu materiatow i sprzgtu na

plac budowy.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
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4.2

5.1

5.2

zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i demontazu telekomunikacyjnych linii
kablowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochadd dostawczy

- samochaéd skrzyniowy

- przyczepa diuzycowa

Materiaty i elementy przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robot

Z realizacja planowanej rozbudowy ul. Gorniczej w miejscowosci Rumia,

koliduja:

-istniejace kable podziemne rozdzielcze i instalacyjne, zwigzku z czym podlegaja
przebudowie i zabezpieczeniu rurami ochronnymi.

- Kolidujace linie telekomunikacyjne podziemne nalezy przebudowac i zabezpieczy¢

rurami ochronnymi i zdemontowac, zachowujgc nastepujaca kolejnosc robot:

- wytyczenie trasy projektowanego przebiegu rowu kablowego /poza obszarem kolizji/

- wykopanie rowu i wykonanie podsypki

- utozenie kabli w projektowanym wykopie

- zabezpieczenie rurami ochronnymi oraz tasma ostrzegawcza i zasypanie rowow

- zdemontowac kable i podbudowe stupowg

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa

i higieny pracy

Przebudowa kabli rozdzielczych

W zwigzku z istniejgcym wyprowadzeniem zakoriczen kabli rozdzielczych (A-4A 35)

na telekomunikacyjng linie napowietrzng znajdujaca sie w miejscu projektowanego

chodnika i rowu odwadniajacego nalezy:

- Wszystkie kable miedziane Orange nalezy przebudowywad¢ na zasadzie
réwnolegtosci bez przerw sygnatu. Kable przebudowac jak ponizej:

- Wybudowaé nowy odcinek kabla XzTKMXw 5x4x0,4 pomiedzy studniami A-48/10
a punktem A-4A

- Zastosowaé ostony ztgczowe Xaga 43/8-150. Pofgczenia wykonaé na zasadzie
rownolegtosci.

- Wybudowa¢ nowy odcinek kabla pomiedzy studniami A-48/10 a proj. SKR-1/1
Zastosowac ostony

- Od ztacza nr RUMIA/OS00009 w studni nr A-37 przy ul. Jana Il Sobieskiego do nowo
projektowanej studni SKR-1/3 nalezy kabel optotelekomunikacyjny wycofac i przetozy¢
do nowej kanalizacji a nastepnie zaciggnac powtdrnie do istniejgce] kanalizacji do ztgcza w
studni nr A-37 w niezmienionej dtugosci. Widkna wspawaé¢ w niezmienionej kolejnosci
1x1.

- ztaczowe odpowiednie dla zlokalizowanego kabla. Pofgczenia wykona¢ na zasadzie



5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

rownolegtosci. Przebudowe wykona¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie rys.nr.1
oraz ze schematem rozprowadzenia kabli rys. nr.2

Przebudowa kabli instalacyjnych

a) od studni kablowej A-48/10 do budynku Gérnicza 29 gdzie zaprojektowano nowg
studnie SKR-1/1 nalezy wybudowa¢ w zaprojektowanej kanalizacji kable
instalacyjne do budynku mieszkalnego Gérnicza 29

b) od stupka kablowego A-4A wybudowac:

- kabel instalacyjny w istn. kanalizacji pod droga nastepnie doziemny do stupka.

Przebudowe wykonac zgodnie z trasg pokazang na mapie rys.nr.1

oraz ze schematem rozprowadzenia kabli rys. nr.2

Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

W miejscach kolizji istniejgcych kabli instalacyjnych z rozbudowa drogi, wjazdami na
posesje oraz sieciami uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna, sanitarna wodociggowa),
kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady wykonywania kontroli jakosci robat

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pefnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowg. Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
powiadamia Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawiciela TP S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Lublinie ul. Chodzki
10. Jakos$é robot musi uzyskaé akceptacje tej instytucji. Przed przystapieniem do robot,
Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty lub zaswiadczenie o jakosci
stosowanych materiatow.

Linie telekomunikacyjne podziemne

Kontrola jakosci przebudowy kabla instalacyjnego

polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wybudowanej trasy linii z trasg projektowang

- gtebokosci utozenia poszczegélnych linii /przez wykonanie przekopdw kontrolnych
w miejscach wskazanych przez komisje/

- zblizen i skrzyzowan

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru linie telekomunikacyjng podziemng nalezy uznac
za wykonana zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia podane w
rozdziale 6 Specyfikacji technicznej daty wynik dodatni.



7.1

2.2

8.1

8.2

9.1

9.2

Elementy linii ktore w wyniku sprawdzen otrzymaty ocene ujemng, powinny byc
poprawione lub wymienione i ponownie zgfoszone do odbioru.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg projektowanej przektadki, przebudowy i zabezpieczenia
rurami ochronnymi linii kablowej doziemnej jest: m, mb, szt.

Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét

Wykonywane roboty podlegaja odbiorom etapowym dokonywanym przez Inzyniera
przy udziale Wykonawecy.

Do w/w odbiorow naleza:

-odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu /dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot/

- odbiér koncowy / dokonywany po zakonczeniu catosci robot i uzyskaniupozytywnego
wyniku préb koricowych przewidzianych kontraktem/

Sposoéb odbioru robot

Przy przekazywaniu catosci robdt zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem
kablowych linii telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowa

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- protokét odbioru robot podpisany przez przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej

Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzgdzen,
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ogledzin pomiarow sprawdzajacych. Cena wykonania robot obejmuije:
1. Przebudowe kabli rozdzielczych
- budowe studni kablowych
- budowe kanalizacji technicznej jednootworowej
- wcigganie kabli do kanalizacji
- Przektadanie kabli swiattowodowych
- montaz ztaczy kablowych
2. Przebudowe kabli instalacyjnych
- uktadanie rur ochronnych w wykopie
3. Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
- uktadanie rur ochronnych w wykopie
- reczne kopanie i zasypywanie rowow dla kabli

. Przepisy zwigzane

1 Normy
ZN Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
zm.).

. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst

jednolity Dz.U. 2021 poz. 777);

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470);
. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne — (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 624);
. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.

576);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1609 );

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.
1129);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki techniczne

jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr
219 poz. 1864, ze zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci. (Dziennik Ustaw
z 1995 r., Nr 50, Poz. 271);

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.0.124 t.j.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne;

14. ZN-OPL-002/96 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne;

15

. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania;

16. ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtokna swiattowodowe.

Wymagania i badania;
8
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18.

(R

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Kable Swiattowodowe.
Wymagania i badania;

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania;

.ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiékien i ostony ztaczowe do

zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania;

0.ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i

badania;
.ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania;
.ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania;

.ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania;

.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania;

.ZN-OPL-022/15 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;
.ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza rozfaczalne dla Swiattowodow

jednomodowych. Wymagania i badania;

.ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do

zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania;

Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Anczurowski
upr. nr WKP/0204/PWOT/20
spec. Telekomunikacja
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Mgr inz. Bartosy Anczurowski
upr. bud. nr. ey, WKP!OZM/PWOT!?D

il eruwanfa robotami budowfanymi
v - W Specjalnosci fnsfa!acyjnej
1. instalacii i urzadzen reJekomunmachnych



