INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Caly zakres robét inwestycji obejmuje wykonanie:

rozbiérka nawierzchni i elementéw drég,
budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa nawierzchni drogowych.

Kolejnosé wykonywanych robdét:

zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,
roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg nastepujace sieci:

sie¢ wodociggowa, siec elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Istniejgce uzbrojenie terenu, elementy zagospodarowania terenu takie jak ogrodzenia, skarpy nasypéw
i wykopow, drzewa oraz ruch drogowy w pasie drég publicznych i wewnetrznych.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty budowlane stwarzajgce powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
telekomunikacyjnej,

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Zagrozenla wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym, wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia,(brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie prgdem,

istniejgce uzbrojenie podziemne — mozliwos¢ uszkodzenia przewoddw energetycznych i porazenia
prgdem, uszkodzenie gazociggéw i spowodowanie wybuchu, przewrdcenie stupow linii napowietrznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu ,

pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie pragdem i gazociggéw -
zagrozenie wybuchem,

ruch drogowy w pasie drogowym, - mozliwosc¢ potracenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu



osoby,
zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE- CZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezg do nich:

zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

» odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wlasciwej wentylacji,

* zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy kierownika budowy
(kierownik robot) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.

zabezpieczenie wykopdéw barierkami i tasmg ostrzegawcza, przykrycia wykopu w celu ochrony przed
upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunigciem si¢ oraz niedopuszczanie przy wykonywaniu wykopow
do obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu w celu ochrony przed
zasypaniem pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed potragceniem pracownika lub osoby postronnej
tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,
wyznaczenie strefy zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m w celu ochrony przed przygnieceniem pracownika elementem
prefabrykowanym podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego ,
stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzgdzeh posiadajgcych petnej ostony napedu i
dopuszczenia do eksploatacji w celu ochrony przed pochwyceniem kohczyny gornej lub konczyny dolnej
przez naped,

roboty montazowe prefabrykowanych elementéow wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz sposobu wykonywania robo6t w jakiej
roboty mogg by¢ prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych, gazowej,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

zabezpieczenie przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
w celu ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot,

przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzadzen i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,

wyznaczy¢ drogi transportu,

Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzen oraz instrukcji montazu rur, armatury i urzgdzen.

Opracowat:



