Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:
— granice dzialek
— numery dzialek

— kraweznik betonowy obnizony 15/30cm

kraweznik betonowy obnizony 15/22em

—————— kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

opornik betonowy wtopiony 12/25cm
—————ee— — obrzeze betonowe 8/30cm

- — jezdnia asfaltowa (_pr-zebudowa- istniejacej jezdni)

miejsca postojowe z kostki betonowej

B - zjazdy z kostki betonowej

7 — chodniki z kostki betonowej (szarej)

il ||I|{:||II
.

Kanalizacja deszczowa
— kanalizacja deszczowa—kolektor gléwny PVC DW #300mm

— rury PVC DW #200mm
— rury — przykanalik PVC DW ¢160mm
O (O — studnie i wpusty kanalizacji deszczowe]
v 2 ! . . — ist. wpusty do likwidacji
/ Istniejaca kanalizacja deszczowa (kd300) do remontu Ak Tpuely do Nisdieel
— wymiana rur i studni na nowe

Kanal technologicz

— tworzywowe rury oslonowe

~J — betonowe studnie kablowe
przebudowa schodéw

terenowych
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ENEA Operator 3.z 0.0.
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SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzdw Wlkp.; ul. Saperdow 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®@of.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa kanalizacji | STADIUM: PB
deszczowej w miejscowosci Mostkowo B
. rogowa
BRANZA: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 11.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR| PODPIS
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