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OPERAT WODNOPRAWNY

dotyczgcy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych
do istniejacego rowu melioracyjnego (dz. nr 53/55, obreb nr 0006 Mostkowo)
poprzez wylot kanalizacji deszczowej

TEMAT: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mostkowo

ADRES: dziatki o nr ewid. 19, 105/1, 106/3, 107/1, 109/1, 114/1, 113/1,
39/12, 39/15, 39/11, 39/17, 116/1, 118/7, 118/9, 120/1, 121/10,
122/3, 122/5, 15111, 1561/12, 39/14, 39/13, 51, 53/55 obreb nr
0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5 Barlinek, gmina
Barlinek

INWESTOR: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
|. Czg$€ opisowa do operatu wodnoprawnego
Il. Czes¢ rysunkowa do operatu wodnoprawnego
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Podstawa opracowania
Oznaczenie zakfadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzer wodnych lub robét
Rodzaj urzgdzern pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych
Stan  prawny nieruchomos$ci  usytuowanych w zasiegu  oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzer
wodnych
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do 0s6b trzecich
Opis lokalizacji urzgdzenia wodnego
Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Charakterystyka odbiornika objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich
Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych
Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srodlgdowych drog wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym
Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzer wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne
Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego
Wielkos¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wdd
podziemnych
Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci Jub awarni urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzgdzen
wodnych w tych sytuacjach waz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania
Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na
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podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych przez
urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wdd opadowych fub
roztopowych do odbiornika

Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w systemy kanalizacji
zbiorczef

Rodzaje urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich
pojemnosc

Podsumowanie | wnioski koncowe
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. CZESC OPISOWA DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest umowa

z Zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z pézn. zm.,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z pdzn. zm.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych,
Kazimierz Cebulak - ,Budownictwo Wodne” — tom |, wyd. PWRIL Warszawa 1963
J. Wierzbicki, A. Szpindor ,Zaopatrzenie w wode i kanalizacja osied|i wiejskich”.
Wyd. Arkady — Warszawa 1978 r.
Roman Edel ,Odwodnienie drog” - WKL Sp. z 0.0. wydanie 4 Warszawa 2010

Wizja lokalna.

2. Oznaczenie zakladu ubiegajgceqo sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

3. Cel i zakres korzystania z wod.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych,
poprzez wylot kanalizacji deszczowej, do istniejacego rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 53/55, obreb nr 0006 Mostkowo, gmina Barlinek —

obszar wiejski, Powiat mysliborski, Wojewéddztwo Zachodniopomorskie.

WYJASNIENIA:
Gminie Barlinek udzielono pozwolenia wodnoprawnego:

decyzja nr BOS.KM.6224/8/10 z dnia 17 marca 2010 r. na wykonanie urzgdzenia

wodnego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu — Inwestor jest w trakcie realizacji
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inwestycji na podstawie decyzji ZRID 1/2010 z dnia 15.04.2010 .,
decyzja nr BOS.KM.6223/5/10 z dnia 17 marca 2010 r. na szczegoine

korzystanie z wod — wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych

do ziemi w/w wylotem — decyzja wygasta,

Starosta Mys$liborski wydat w dniu 15.04.2010 r. decyzje nr 1/2010 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na przebudowie i budowie nawierzchni
drogowych oraz kanalizacji deszczowej w drodze gminnej i na terenach sasiednich
przeznaczonych pod droge w miejscowosci Mostkowo, gmina Barlinek dla Burmistrza
Barlinka reprezentujgcego Gmine Barlinek. Decyzja ZRID obejmuje swym zakresem
wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej do rowu. Obecnie
inwestycja objeta decyzja ZRID nr 1/2010 jest w trakcie realizacji (wykonano odcinek
drogi na dziatkach nr 151/11, 151/14, 152, 192).

Dla inwestycji zostala réwniez wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr RGM-VII-7624-33/09 dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie nawierzchni drogowych wraz z ich odwodnieniem w drodze gminne] w

miejscowosci Mostkowo, gmina Barlinek.
Kopie w/w decyzji zatgczono do wniosku.

WYJASNIENIA — DZIALKA NR 53/54:
Dziatka nr 53/55, obreb 0006 Mostkowo jest wynikiem podziatu gecdezyjnego dz.

nr 53/54, obreb Mostkowo juz po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej nr 1/2010 z dn. 15.04.2023 r. W wyniku podziatu dz. 53/54 zostaty
wyodrebnione dwie nowe dziatki o numerach 53/55 oraz 53/56, obreb Mostkowo.

Wobec powyzszego dziatka 53/54 figurujgca na zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 1/2010 z dn. 15.04.2023 r. obecnie jest dziatkg o numerze ewidencyjnym
numer 53/55.

Oswiadczenie Burmistrza Barlinka w sprawie podziatu dziatki nr 53/54 zafgczono do

wniosku

Zakres korzystania z wod

Zakres zamierzonego korzystania z wod polegajacy na odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu melioracyjnego bedzie ograniczony do
terenu objetego dziatkg nr 53/55 obreb nr 0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5

Mostkowo, gmina Barlinek - obszar wiejski, Pgwiat Mysliborski, Wojewodztwo
anstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie 5
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Zachodniopomorskie. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ z
powierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 19, 105/1, 106/3, 107/1, 1091,
114/1, 113/1, 39/12, 39/15, 39/11, 39/17, 116/1, 118/7, 118/9, 120/1, 121/10, 122/3,
122/5, 151/11, 151/12 obreb nr 0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5 Barlinek,
gmina Barlinek, Powiat Mysliborski, Wojewodztwo Zachodniopomorskie.

Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ ze zlewni drogi gminnej klasy
technicznej L (lokalna) zlokalizowanej we wsi Mostkowo (poza obszarem
administracyjnym miasta) z odcinka od km 0+000 do km 0+500. Wody zostang ujete w
zamkniety system kanalizacji deszczowej, gdzie zostang podczyszczone w osadniku
oraz separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie =zostang skierowane
grawitacyjnie do wylotu kanalizacji deszczowej, ktory jest obecnie budowany na podstawie
decyzji ZRID w skarpie istniejgcego rowu melioracyjnego na dziatce nr ewid. 53/55 obreb
nr 0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5 Mostkowo, gmina Barlinek — obszar
wiejski, Powiat Mysliborski. Za pomocg wylotu kanalizacji deszczowe] wody opadowe |
roztopowe zostang skierowane do istniejgcego rowu melioracyjnego i odprowadzone do
ziemi. Wylot zostat zaprojektowany jako rura PVC DW @300mm przycieta do pochylania
skarpy rowu wraz z umocnieniem skarp i dna rowu brukiem kamiennym na warstwie
betonu.

Zgodnie z § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzeri wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni drég innych niz drogi
krajowe, wojewoddzkie i powiatowe klasy G moga byé wprowadzane do wéd lub do
ziemi bez oczyszczenia.

Pomimo powyzszego zapisu projekt przewiduje, ze wody odprowadzane do rowu
melioracyjnego zostang podczyszczone w zaprojektowanym osadniku (piaskowniku)
i separatorze substancji ropopochodnych do wartosci podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spefnic przy wprowadzaniu do wod [lub do ziemi Sciekéw, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzeri wodnych
zawiesina ogolna < 100 mg/I

weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

Panistwowe Gospodarstwo Wodne

Wiody Polskie
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Zgodnie z obliczeniami (w dalszej czesci opracowani) zastosowano separatory o
przeptywie nominalnym 20l/s co umozliwi oczyszczenie wodd opadowych przy deszczu
nawalnym 2-letnim o maksymalnym natezeniu 130 I/s*ha i czasie trwania 15min.

Zgodnie z powyzszym zaprojektowano separator substancji ropopochodnych
o przeptywie nominalnym NG 20l/s wyposazony w filtr koalescencyjny umieszczony
w studni betonowe] @1500mm. Przed separatorem zaprojektowano osadnik piasku

o objetosci czynnej 3,0m3 wykonany jako studnia betonowa @1500mm.

Charakterystyka kanalizacji deszczowey:
Zamkniety system kanalizacji deszczowe),
Srednica betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych — @1000mm,
Srednica betonowych studni kanalizacyjnych z regulatorem przeptywu —
@1200mm,
Osadnik piasku — studnia betonowa o srednicy — @1500mm,
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych w studni betonowej o
$rednicy — @1500mm,
Srednica betonowych studni $ciekowych (wpusty uliczne) — @500mm,
Srednica rur kanalizacji deszczowej — PVC DW @300mm, @200mm i @160mm,
Wylot kanalizacji deszczowej rura PVC DW @300mm wraz z umocnieniem skarpy

i dna rowu brukiem kamiennym.

4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot.

Gmina Barlinek otrzymata w dniu 17.03.2010 r. pozwolenie wodnoprawne —
decyzja BOS.KM.6224/8/10 — na wykonanie urzadzenia wodnoprawnego — wylotu
kanalizacji deszczowej do rowu, a nastepnie otrzymata decyzje ZRID nr 1/2010. Obecnie
Inwestor jest w tracie realizacji inwestycji zgodnie z decyzjg ZRID, ktora obejmuje réwniez

budowe wylotu.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakdw zeqlugowych.

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzgdzen pomiarowych i znakow
zeglugowych.

6. Rodzaj i zasieq oddziatywania zamierzoneqo korzystania z wod lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd wynikajacy z planowanego

odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do urzgdzenia wodnego — istniejgcego
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rowu melioracyjnego bedzie sie¢ w catosci miesci¢ w granicach dziatki nr 53/55 obreb nr
0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5 Mostkowo, gmina Barlinek — obszar wigjski,
Powiat Mysliborski, Wojewddztwo Zachodniopomorskie.

Powierzchnia oddzialtywania planowanego korzystania z woéd  wynikajgca

z planowanego odprowadzenia wod opadowych |1 roztopowych do ziemi poprzez

istniejgcy gminny réw melioracyjny bedzie wynosic 1949m?. Powierzchnie oddziatywania

odpowiada powierzchni rowu melioracyjnego (dno + skarpy) znajdujgce sie ponizej
projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do konca dziatki nr 53/55.

7. Stan prawny hieruchomosci usytuowanych w zasiequ oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wia&cicielem dziatki o nr ewid. 53/55 obreb nr 0006 Mostkowo, jednostka ewid.
321001_5 Mostkowo, gmina Barlinek — obszar wiejski, Powiat Mysliborski, Wojewodztwo
Zachodniopomorskie jest Gmina Barlinek, ul. Niepodlegto$ci 20, 74-320 Barlinek.

8 Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

086b frzecich
Na inwestorze, bedgcym uzytkownikiem urzgdzenia wodnego — wylotu do rowu
gminnego i kanalizacji deszczowej cigzy¢ bedzie obowigzek ponoszenia
odpowiedziainosci materialnej w stosunku do osoéb trzecich w wypadku wyrzadzenia
szkdéd tym osobom w wyniku normalnego Iub niezgodnego z pozwoleniem

wodnoprawnym odprowadzania wod opadowych lub roztopowych.

9. Opis lokalizacji urzadzenia wodnego

Urzadzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej do rowu jest obecnie w trakcie
realizacji zgodnie z decyzjg wodnoprawna BOS KM.6224/8/10 z dnia 17 marca 2010 r.
oraz z decyzjg ZRID nr 1/2010.

Potozenie wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego do gminnego rowu

melioracyjnego wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi gminnej w Mostkowie:

- dziatka o nr ewid. 53/55 obreb nr 0006 Mostkowo, jednostka ewid. 321001_5
Mostkowo, gmina Barlinek — obszar wiejski, Powiat Mysliborski, Wojewddztwo
Zachodniopomorskie stanowigca wiasnos¢ Gminy Barlinek,

- wspodirzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu kanalizacji
deszczowej:

Wspdtrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000
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Wody Polskie

Zarz EWni w Szczecinie 8
33, 71-011 3zczecin

16, REGON 368302575

2ae Uoe 929, e-mail: 22-szczecin @ wog, gov.pl




Wspotrzedne

Wylot KD
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10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe powstate z opaddw atmosferycznych i pochodzace z
powierzchni drogi gminnej klasy L (lokalna), ktore sg zlokalizowane na obszarze wiejskim

(poza granicami administracyjnymi miasta).

11. Charakterystyka odbiornika objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Wylot kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac wody opadowe i roztopowe do
przebudowywanego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 53/55 obreb nr
0006 Mostkowo, ktorej wtascicielem jest Gmina Barlinek.

Row melioracyjny oznaczony na mapach jako R2 jest rowem otwartym o diugosci
850 m. Row rozpoczyna sie w poludniowe] czesci Mostkowa. Zgodnie z archiwalnymi
mapami row byt potgczony rurociggiem ze stawami zlokalizowanymi na dziatce nr 160
oraz na dziatkach sgsiednich. Zgodnie z tymi mapami row konczyt swoj bieg na terenie
bagnistym na dziatce nr 7/8, na ktorej znajduje sie rowniez zbiornik otwarty (staw) o
powierzchni okoto 0,2 ha. Jednak na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz na
aktualne] mapie zasadniczej brak jest informacji, zeby row taczyt sie ze stawami na
dziatce nr 160 oraz zeby przechodzita pod drogg powiatowg (dziatka nr 52) i taczyt sie z
terenem bagnistym na dziatce nr 7/8. Zgodnie z aktualnymi mapami do rowu od strony
stawow biegnie kanalizacja oznaczona kdD500. Opierajac sie na aktualnych mapach réw
gminny rozpoczyna i konczy swoj bieg w granicach dziatki nr 53/55. Row gminny w
dwodch miejscach przebiega w przepustach pod drogami.

W miejscu projektowanego wylotu gminny réw melioracyjny posiada dno
o szerokosci ok. 0,8m, szerokosC rowu wraz ze skarpami wynosi ok. 4,1m, a jego
gtebokos¢ wynosi ok. 1,7m. W trakcie przeprowadzania wizji w terenie w sierpniu 2023 r.

row byt suchy (bez wody ptyngcej) w miejscu projektowanego wylotu.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wylot kanalizacji deszczowej, ktory bedzie odprowadzaé wody opadowe
i roztopowe do przebudowywanego rowu melioracyjnego jest zlokalizowano na obszarze
dorzecza Odry, na ktérym obowigzujg ustalenia Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza (aPGW) Odry, zaktualizowanego w dniu 18 pazdziernika 2016 r. przez

Rade Ministréw. Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne dokument zostat opublikowany w formie
Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Poiskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie 9
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rozporzgdzenia w Dziennikach Ustaw stajgc sie aktem prawnym regulujgcym dziatania

w gospodarce wodnej.
a) Wody podziemne:

Zgodnie z w/w planem projektowany wylot kanalizacji deszczowej, ktory bedzie
odprowadza¢ wody opadowe | roztopowe ziemi poprzez przebudowywany row
melioracyjny zostat zlokalizowany na terenie Jednolitych Czeéci Woéd Podziemnych
o nazwie JCWPd23 i europejskim kodzie JCWPd PLGW600023 w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w obszarze dorzecza Odry.

Ocena stanu JCWPd:

stan chemiczny — dobry,

stan ilosciowy — dobry,

ogdlna ocena stanu JCWPd - dobry,

cel stanu chemicznego — dobry,

cel stanu ilosciowego — dobry,

ocena ryzyka niespeinienia celow srodowiskowych — niezagrozona.

Ze wzgledu na brak zagrozenia niespetnienia celow Srodowiskowych przez
JCWPd nie podano przyczyn zagrozen.

Wylot kanalizacji deszczowej, ktory bedzie odprowadza¢ wody opadowe i
roztopowe pochodzgce z drogi gminnej klasy L, kidére zostang podczyszczone w
projektowanym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, nie bedg negatywnie
wptywac na stan ekologiczny JCWP ani na realizacje celow srodowiskowych okreslonych

dla tych wod.

b) Wody powierzchniowe:

Ustuga wodna =zostata zlokalizowana w obszarze jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW600011191259 o nazwie Mysla
typu RzN — rzeka nizinna.

Ocena stanu JCWP:

stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny,
stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
ogolny stan JCWP — dobry,

ryzyko nieosiggniecia celu srodowisk - zagrozona.

Wylot kanalizacji deszczowej, ktory bedzie odprowadzaé¢ wody opadowe i

roztopowe pochodzgce z drogi gminnej klasy L, ktére zostang podczyszczone w

rstwo Wodne
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projektowanym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, nie beda negatywnie
wplywac na stan ekologiczny JCWP ani na realizacje celéw srodowiskowych okreslonych

dla tych wod.

13. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaréw dorzeczy
i regionébw wodnych majg na celu zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancow oraz
ograniczenie negatywnych skutkow powodzi. PZRP sg dokumentami planistycznymi
opisujgcymi aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierajgcymi katalog
dziatan majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego na terenach zagrozonych.

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. zostat przyjety
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzecza Odry.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych ryzykiem

powodziowym, a co sie z tym wigze nie podlega ustaleniom wynikajgcym z PZRP.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z w/w planem dla Gminy Barlinek, w ktdrej bedzie zlokalizowana

inwestycja, okreslono stopien zagrozenia suszg:

‘ 7S't6';$i_er’1 zagroierii';s_ﬁs;q - ;Ng"rodzaju sﬁézy
Atmosferyczna|  Rolnicza Hydrologiczna | Hydrogelogiczna | Srednie taczne zagrozenie |
: | . ! suszg w gminie

oo 2 e o 1 ' =—a =

| 4 ! 4 ‘. 3 a 1 " Kiasa lll - silnie zagrozone |
i [ | SUSZQ

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywaé na wprowadzanie dziatan

przeciw skutkom suszy.

15. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Ustalenia zbedne, poniewaz planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na

wody morskie.

16. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekdéw komunalnych

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r. i byt
aktualizowany w latach 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o RLM od 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekdéw komunalnych oraz
budowy i modernizacji zbiorczych systemoéw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowad
w tych aglomeracjach.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
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Przedmiotem postepowania jest ustuga wodna polegajaca na odprowadzeniu wod
opadowych i roztopowych pochodzgcych z drogi gminnej do istniejgcego rowu
melioracyjnego, co nie wigze sie z powstawaniem $ciekdéw komunainych, dlatego ten

punkt nie dotyczy realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

17. Ustalenia wynikajgce z planu [ub programu rozwoju srédigdowych drég wodnych

0 szczeqolnym znaczeniu transportowym

Ustalenia zbgdne, poniewaz planowana inwestycja nie bedzie miata wpltywu na

$rodlgdowe drogi wodne o szczegoinym znaczeniu transportowym.

18. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzern wodnych lub korzystania z

wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne

Zgodnie z § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srddlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzen wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujete w szczelne, otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni drég innych niz drogi
krajowe, wojewodzkie i powiatowe klasy G moga by¢é wprowadzane do woéd lub do
ziemi bez oczyszczenia.

Pomimo powyZszego zapisu projekt przewiduje, ze wody odprowadzane do rowu
melioracyjnego zostang podczyszczone w zaprojektowanym osadniku (piaskowniku)
i separatorze substancji ropopochodnych do wartosci podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych

zawiesina ogolna < 100 mg/|

weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

Zgodnie z powyzszym planowane Kkorzystania z wod nie bedzie neqatywnie

wptywac na stan ekologiczny JCWP ani na realizacje celow $rodowiskowych okreslonych

dia tych wéd.

19. Wielkosc przeplywu nienaruszalnego

Ze wzgledu, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi pobér wody okreslanie
Panstwowe Gospodarstiwo Wodne
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wielkosci przeptywu nienaruszalnego jest bezzasadne.

20. Wielkos¢ S$rednieqo niskieqo przeptywu z wielolecia (SNQ) Ilub zasobu wdd

podziemnych
Ze wzgledu, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi pobor wody okreslanie

wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNG) lub zasobu wod podziemnych

jest bezzasadne.

21. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania

dziafalnosci lub awani urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,

a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach

waz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Projektowana kanalizacja deszczowa nie wymaga rozruchu, a jedynie prob
hydraulicznych (sprawdzenie szczelno$ci sieci). Okres jej eksploatacji rozpoczyna sie po
odbiorze koncowym przez Inwestora. Przy witasciwej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami
producenta i instrukcjg obstugi, urzadzenia dziatajg bezawaryjnie. Kanalizacja deszczowa

powinna byc¢ regularnie kontrolowana w celu zapobiegania zamuleniu i jego usuwania.

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ regularnie kontrolowana w celu zapobiegania
zamuleniu i usuwaniu zanieczyszczen. Inspekcja studzienek oraz separatora i osadnika
(piaskownika) powinna odbywac sie w zaleznosci od potrzeb lecz nie rzadziej niz co pot
roku, celem usuniecia osadow i substancji ropopochodnych. Przy wiasciwej eksploatacji
zgodnej z zaleceniami producenta i instrukcjg obstugi urzgdzenia dziatajg bezawaryjnie.
Eksploatacja osadnikdow i separatora polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu
urzadzen w zaleznosci od potrzeb. Kontrola osadnika i separatora obejmuije:

* wizualng oceng stanu technicznego elementow,

* usunigcie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajgcych,
« sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu,

« sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych.

Sprawdzenia ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg taty mierniczej
lub sondy talerzowej. llo§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ 1/3 pojemnosci
czynne]. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem nalezy
przystgpic do czyszczenia urzgdzenia. Separator substancji ropopochodnych nalezy
oczyszczac gdy pojemnos$¢ magazynowa oleju bedzie wypetniona (warstwa o grubosci
30cm), lecz nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od

warunkow lokalnych, ale nalezy czyscic ptzynajrnnle{aI WO[A?zy wporézlw* wid/suwaaie
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zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme
dysponujgcg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen
oraz posiadajgcg ocdpowiednie zezwolenia.

Separator substancji ropopochodnych oraz osadnik nalezy eksploatowac zgodnie
z zaleceniami producenta, nalezy regularnie czysci¢ filtr, aby nie dopusci¢ do jego

zakolmatowania i obnizenia sprawnosci separatora.

Zatrzymanie dziatalnosci i awarie

W okresie eksploatacji kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem (piaskownikiem)
| separatorem substancji ropopochodnych nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci
sieci. Przy prawidlowej eksploatacji urzgdzenia dzialajga bezawaryjnie. Awarie moga
jednak wystapic przy braku droznosci kanatow lub zamulenia sie studni, lub w przypadku
wystgpienia uszkodzenia mechanicznego.

W przypadku wystgpienia awarii separatora i/lub osadnika istnieje mozliwosc
czasowego pogorszenia jakosci odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych do
rowu, maksymalny czas trwania awarii nie powinien przekroczy¢ 48 godzin.
Przewidywany stopiern pogorszenia jakosci odprowadzanych wod opadowych lub
roztopowych do odbiornika nie powinien przekroczy¢ 50% w stosunku do wod
oczyszczonych w separatorze i osadniku. Zakres skutkow zatrzymania lub awarii bedzie

ograniczony do pasa drogowego drogi gminnej oraz do odbiornika — rowu melioracyjnego.

Sposob postepowania w przypadku awarii lub uszkodzenia:

nalezy niezwiocznie wezwac pogotowie asenizacyjne (WUKO) i usungct zalegte

osady, wyczyscic studzienki oraz udrozni¢ odcinki sieci kanalizacji,

nalezy wymienic bgdz uszczelni¢ uszkodzone mechanicznie elementy sieci,

przy awarii separatora nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta lub

wymieni¢ separator na nowy,

w przypadku rozlania sie substancji ropopochodnych nalezy je niezwtocznie

usung¢ i wywiez¢ do utylizacji,

nalezy przystapi¢ niezwtocznie do usuniecia przyczyn i skutkow awarii.

Nie przewiduje sie mozliwosci zatrzymania dziatania separatora i osadnika
(piaskownika) do czasu likwidacji awarii, a jedynie pogorszenie stopnia oczyszczania wod

opadowych lub roztopowych.

Przyczyny wystapienia awarii:

brakiem droznosci kanalizacji,

{iskie
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uszkodzeniem mechanicznym, ktoregos z elementow sieci,

przeciazeniem separatora.

22. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiequ

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych
Zgodnie z w/w ustawg formami ochrony przyrody sa:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybow.
Zadna z powyzszych form ochrony przyrody nie wystepuje w zasiegu

oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

23. Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych przez urzadzenie

wodne — wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika

Zatozenia do obliczen ilosci wod deszczowych:

Rodzaj zlewni

Powierzchnia
zlewni [ha]

Wspébtczynnik
splywu

Zredukowana
powierzchnia zlewni [ha]

Nawierzchnia asfaltowa i
z kostki betonowej

0,2400

0,85

0,2040

nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15 i/s-ha

maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu q =130 I/s-ha

powierzchnia zlewni zredukowanej - fz~=0,2040 ha

suma roczna opadow srednich - hsr= 570 mm

suma roczna opadow maksymalnych - hmax = 770 mm

Obliczenie maksymalnego przeplywu:

Q=q A ¥ wlls]
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gdzie:

e - obliczeniowe natezenie deszczu [I/s-hal;
o A — powierzchnia zlewni [ha];
o Y- wspodiczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

e w—wspdblczynnik opdznienia odptywu zalezny od typu zlewni

llos¢ wod deszczowych

Qmax=q-A-¥ -w=130-0,2400 - 0,85- 0,78 = 20,7 I/s = 0,021 m*/s

Qnom=q-A-¥ -w=15-0,2400-0,85-0,78=241/s = 0,002 m®/s

Zanieczyszczenia z przeptywu Qmax = 20,7 I/s bedg usuwane w zespole technologicznym

zaprojektowanego osadnika @1500mm i separatora koalescencyinego NG 20.

Odptywy charakterystyczne wéd opadowych i roztopowych ze zlewni:

1.maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
urzadzenia wodnego — rowu wynosi [m3/s}:

Qmax = 0,021 m¥s

2. Odptyw maksymalny dla deszczu nawalnego [m3*/15min]

dla deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie 100%, o natezeniu g=130 I/s/ha i czasie
trwania t=15 min.

Qmax 15min = fzr [ha] x g [m%s-ha] x 15min=23,9 m*%15min

3. Odptyw sredni dobowy [m?®/dobal
Qsr dob. = hsr fm] X fzr[m] / 365 = 3,2 m*/doba

4. Odptyw sredni roczny [m?/rok]
Qsrr. = hsrr. [m] X fzr [Mm] =_1 162,8 m%/rok

5. srednia roczna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do urzadzenia
wodnego — rowu wynosi [m3/rok]:

Qmax r. = hmaxr. [m] X fzr[m] = 1 570,8 m*/rok

24. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wdd opadowych lub

roztopowych do odbiornika

Przewiduje sie, ze Srednio przez 192 dni w ciggu roku bedg odprowadzenie wody

opadowe lub roztopowe do odbiornika — rowu. _ -
Panstwowe Gospodarsiwo Wodne
Wody Paiskie
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25. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w_systemy kanalizacji

zbiorcze|
Wody opadowe lub roztopowe objete niniejszym wnioskiem nie bedg ujmowane

w systemy kanalizacji zbiorczej w rozumieniu sieci zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow,

zakoriczong oczyszczalnig sciekow albo koncowym punktem zrzutu sciekow.

26. Rodzaje urzadzeri do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich

pojemnosc
Urzadzenie wodne i kanalizacja deszczowa w projektowanej inwestycji nie bedzie

posiadac urzgdzen do retencjonowania wody.

27. Podsumowanie i wnioski koncowe

Whnioskuje sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych,
poprzez wylot kanalizacji deszczowej, do istniejgcego rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 53/55, obreb nr 0006 Mostkowo, gmina Barlinek —

obszar wiejski, Powiat mysliborski, Wojewodztwo Zachodniopomorskie.

Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ z nawierzchni projektowanej drogi
gminnej klasy L (lokalna) w Mostkowie, a przed wprowadzeniem ich do gminnego rowu
melioracyjnego, a dalej do ziemi zostang oczyszczone w projektowanym separatorze
substancji ropopochodnych oraz piaskowniku do wartosci podanych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 fipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy

odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzer wodnych
zawiesina ogdélna < 100 mg/|

weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
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Il. CZESC RYSUNKOWA
DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

Spis tresci

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 11i 2
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Przekréj poprzeczny i podtuzny urzgdzen wodnych
Schemat technologiczny

Zarzod 2lewni w Szczecinie
2 33, 71-011 Szezecin

Mpl



PLAN ORIENTACYJNY
skala 1:10 000

i

t Jedlice

[ ."\
> i :
Wb ! "
R )
WY
~
” F" Dy T ‘
7
7 b
& b
&
P

|
iR

R
e —

s ‘; '

\”E';arzl‘x\d Zlewni v @zczecinig _
2 ul. Mis37ya 133, 71-011 Szczecin

NIP 527-2¢:-56-16, REGON .a:;;’ssogs;/sl

o], +4€ Soe U3z 943, TrinderT=—=

L 1
ol ,'. ". lIII
7 Mostcowa Kotk f:;{,.o i l{ W
L ;‘;‘_F . ) . » \ # ‘ ] % '. ]
L / P <Y A RN . ]
P i ey i g i
= ' o b o H "
z Ii i
3y | I
& 1 - g I x"-"...
i | e / : N
y. | 5/ | Czedaice
P ¥ =T ) kY
¥id Ill {' A
,;5;;' \ | i
pad 1 L1 |
- “.-"' 3 3 o ™
Tedice. '. 1 | 7\,
) L ey ! ! /
EL ey \ i |
ikl -T—.l- e h _"n_" . ‘ ; "'-\._\ i
i | L i i
| Ay == Py
‘T‘r i 1 b
¥ - .\‘,\. “p» ', - e
_"'_:-:‘-_‘;':.' = — —-.-'7'*’;.. B
Uil N e———
) r';-"ll ol
s - Réw gminny -~ o
- P
- P o 0o &
e WMostkowo » | ‘ o
- bl S L T
. e é Mostkawo
e | powiat mysliborski
. Proj. droga
ey
= P N:o ey
7" L “\
y : = —
."‘ i "",»:'" -—\\- ‘Ir
. .“, - Tl }.
A - i ’?-J 7 St g = “;
4 P PR s W
- e g ) & g
S | R Fodairze
o W . k7
I : 1 S
il | Q:{v"
i ‘l k .t.'.
] .\ A_:.\ '}4
: N o
i | e
H l‘
\.\\\ h : zl ]
u, "\,‘\‘ L I. g
A " “ . ‘\l '.‘ ,.
= Pl L i e
A T ~Panstwgwe Gos?""ffar,s'[wo Wogn
e K . \'\ > M L Wody '{”.‘h%kle
“ kS “w-
. ¢ : v 7




