Projekt zagospodarowania terenu
X7 5 T =
S ARE R | R , skala 1:500 — arkusz 2/2

S] ) ST yy T

A oo "
e I\ S s b i o LEGENDA
X o\ “ v T= ~ERRCLT T LI " :
> 3 S NEe o et Y T pny
& =\ ‘ T

— granice dzialek
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w, — kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

—_————— = kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

— opornik betonowy wtopiony 12/25cm
—————————-— — obrzeze betonowe 8/30cm

— jezdnia asfaltowa
— miejsca postojowe z Kostki betonowej (szarej)
- zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)

— chodniki z kostki betonowej (szarej)
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7 - pobocze z kruszywa lamanego szer. 0,75m

Kanalizacja deszczowa

— kanalizacja deszczowa—kolektor glowny PVC DW ¢300mm
— rury PVC DW ¢4200mm

— rury — przykanalik PVC DW #160mm

— studnie betonowe ¢1000mm (z wyjatkiem D6—¢1200mm)

— separator studnia betonowa ¢1500mm
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08 © — osadnik studnia betonowa 91500mm
O
—

— wpusty deszczowe na studniach bet. ¢500mm

W
‘ — wylot KD #300mm do rowu umocniony brukiem

kamiennym
[l - ist. wpusty deszczowe do utrzymania (wymiany)
>< — ist. wpusty do likwidacji

Kanat technologiczny

— tworzywowe rury oslonowe

N — betonowe studnie kablowe
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TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji STADIUM: PB
deszczowej w miejscowosci Mostkowo
BRANZA: | drogowa
sanitarna
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