Wiaz Zzeliwny D400 @ 600 mm

Pierscien dystansowy

Piyta nastudzienna @ 1870/625 mm - AP-03

Projektowana nawierzchnia
ciggu pieszo-jezdnego

Krag betonowy @ 1500 mm - SR-05

Dno studzienki betonowe @1500 ( D1)

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowe;

Rura przewodowa
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Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 ¢cm na podsypce piask. gr. 5¢m

|

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 151 30 cm

UWAGA:

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni IZOPLAST R + 2P
Prefabrykaty betonowe z betonu B45 typu FABET

Zapora deflekcyjna z blachy stal. nierdzewnej gr. 2-5mm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

OSADNIK 02

NetBud Project

UL Poniatowskiego 3
62-502 Konin

TELAT -

Budowa ciagy pieszo—rowerowego
wzdius drogi powintowej nr 3ZDZF no
odeinky Sempolne ~ Biele

HWESTOR:

Zorz+d Drég Pewiatowych w Koninie
i, Ewiztojorske 200
£2-500 Konin

Osndrd poskowy 1500 mm
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