PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa opracowania: BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ DROGI

POWIATOWEJ NR 3202P NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

Adres obiektu: Gmina Sompolno

Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

| Adres inwestora : 62-500 Konin

ul. Swigtojanska 20 d

Nr ewid. dzialki: 992/2 i 1005 obreb Sompolno; 41/2 i 162 obrgb Biele; 293 obreb Lubstow.

gmina Sompolno, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie

Branza : DROGOWA

Zawartosé projektu:
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Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Zaéwiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

Czeé¢ rysunkowa:

e rys.nr 1.0 — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

o rys.nr2.0-2.11 — plany sytuacyjne w skali 1 : 500

e rys.nr3.0;3.1;3.2 — przekroje normalne w skali | : 50

e rys.nr3.3 - rzut zjazdu w skali 1 : 50

e rys.nrd.0 — szczegoOly brukarskie wskali 1 : 23

o rys.nrd.l — szezegoly wpustu kraweznikowego w skali 1 : 25
o Scianka oporowa prefabrykowana przepustu rurowego

mgr ini. Pawet Kubiak

. . . Projektanti f budo
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OSWIADCZENIE

Zgodhnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 )
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

~ BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 3202P
NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Gmina Sompolno

992/2 1 1005 obrgb Sompolno; 41/2 1 162 obreb Biele;

OBREB | NUMER DZIALEK 293 obregb Lubstow, gm. Sompolno, pow. koninski,
EWIDENCYJNYCH woj. wielkopolskie

NAZWA INWESTORA Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ADRES INWESTORA 62-500 Konin, ul. Swietojariska 20 d

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

merinz. Pawet
Projektant i kigrow
w spec. bud. IC i lotnis
rupr. UA 6/11/66/89

62-510 Konin, ul. Péniat ieg
tel. (0-63) 42 04 fuy kiego 3
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnlenla somodzlelnych funke]l tachnlczaych
w budownliclwle
Na podstavie § I g o 1§ 13 ust. U pkt lit.,

rorporradzenia Ministrs Gospedarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska o dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnyeh funkeji teehnicznyeh w bhadownictwie (Do U. Nr 8, poz 46 ¢ pdin tm.)

Stwierdza sig, ie

Oy watel (ka)

iradrony (1) daia 1 Bt 19 roow

posizda przygotowanie rawodowe upowsiniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

cot'val feekeh

w specjelauici

w rakrosie

pootaliincte pene doan



Obywatel (ka)

Imig (R} Y
jest upowainiony (a) do
; A LR . - % j
!
:
A fh -
. ]
IYAVAV.

ety hewms [t 0L



OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
62-500 Konin
ul. Swietojanska 20 d

1.2. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
budowe ciggu pieszo - rowerowego wzdluz drogi powiatowej nr 3202P na ode. Sompolno -
Biele. Dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie: robot ziemnych, nawierzchni ciggu
pieszo - rowerowego 1 zjazdow z masy mineralno — asfaltowej oraz zabezpieczenia ruchu
pieszych.

1.3. Podstawy formalne opracowania

e umowa z inwestorem nr ZDP — Z1-4100-42/2020-163 z dnia 20.10.2020 r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 IlIl z 1979 i 82r — CBP-BDiM
,, T Tansprojekt” - W-wa.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania ((Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e uzgodnienia z Inwestorem,
e mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 500,
¢ pomiary uzupelniajace w terenie.

1.4. Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okredlenie zakresu wykonania robdt drogowych dla
wykonania ciggu pieszo - rowerowego wzdluz drogi powiatowe;.

1.5. Materialy wyjSciowe

¢ mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,
e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,



uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne do projektu,
e pomiary uzupelniajgce w terenie.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji jest wykonanie projektu budowy ciagu pieszo - rowerowego
wzdluz drogi powiatowej nr 3201P w celu wykonania nawierzchni ulepszonej. Robotami
towarzyszacymi sg roboty przy wykonaniu zjazdow oraz zabezpieczenie ruchu pieszych.
Calos¢ zadania znajduje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej znajdujacej si¢ na dzialkach o
nr ewid.:

-992/2 1 1005 obreb Sompolno.

-41/2 1162 obreb Biele,

- 293 obrgb Lubstow

w gminie Sompolno, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres robét obejmowadé bedzie:

a)w zakresie robot rozbiorkowych i przygotowawczych:

- roboty pomiarowe,

- wycinke drzew i usuniecie krzakdw.,

- roboty rozbidrkowe: istniejace) nawierzchni zjazdow, kraweznika i obrzeza, przepustow
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej;
b)w zakresie robot nawierzchniowych ciagu pieszo-rowerowego i zjazdow:
- wykonanie koryta pod warstwy- konstrukeji nawierzchni,

- wyprofilowanie i1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcji,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

¢)w zakresie odwodnienia:

- roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe;],

- wykonanie $ciekow przykraweznikowych,

-wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie wpustow w licu kraweznika,

-przebudowa przepustu pod droga powiatowa;

d)w zakresie robdot wykonezeniowych:

- plantowanie 1 obsianie skarp,

-wyrownanie nawierzchni drogi powiatowej masg bitumiczna;

e)w zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
-ustawienie balustrady segmentowe;j,

-ustawienie balustrady segmentowej szczeblinkowej.

3.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrebie planowanych robot znajduje si¢ gesta luzna zabudowa jednorodzinna oraz
tereny z dzialalnoscia sadowniczg. Istniejacy uktad sieci drogowej sklada si¢ z drogi



powiatowej nr 3202P o nawierzchni bitumicznej, od ktorej odchodza na przedmiotowym
odcinku ulice o nawierzchni gruntowej, wchodzace w uklad sieci drég gminnych.

W km 0+470 droge powiatowa przecina rOw o pierwotnie duzym przekroju
poprzecznym, prowadzacy wody opadowe z terenow potozonych po wschodniej stronie drogi
w kierunku zachodnim. Aktualnie powyzszy ciek wodny jest w znacznym stopniu zamulony.

Istniejgce nieliczne zadrzewienie wchodzace w kolizj¢ projektowanym obiektem
ulegnie wycince.

Istniejgca infrastruktura techniczna kolidujaca z planowang budowa to:

o kabel teletechniczny,
e sie¢ wodociggowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Ciag pieszo - rowerowy

Projektuje si¢ nawierzchnig ciggu pieszo - rowerowego o nastepujgcej konstrukeji:

Konstrukcja nawierzchni ciggu

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 4 cm
2 Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm 15 ecm
3 Warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm

Razem: 39 cm

Na calej dlugosci ciggu pieszo - rowerowego chodnika projektuje si¢ obramowanie:
-od strony jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm.
-od strony pobocza obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Krawegzniki 1 obrzeza nalezy posadowic¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

4.2. Zjazdy

Obramowanie zjazdow projektuje si¢ nastepujaco:
-od strony jezdni drogi powiatowej krawg¢znikiem betonowym o wymiarach 15x22 ¢cm na
szerokosci zjazdu oraz po 2.0 m z kazdej strony zjazdu,
-od strony pobocza opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 ¢m,
-odcinki prostopadte do chodnika na dlugosci zjazdu poza chodnikiem obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm.
Obramowanie tj. krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na lawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.



Projektuje si¢ nawierzchnie zjazdéw o nastepujacej konstrukeji:

Konstrukcja zjazdu

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 8 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACL6W 4 cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm 10 cm

4. Dolna warstwa podbudowy z betonu C12/15 10 cm
5. Warstwa odsgczajaca z piasku 20 cm
Razem: 52 em

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedny zakres robot ziemnych,
wyprofilowaé i zagesci¢ podloze do rzednych umozliwiajacych wykonanie konstrukeji
nawierzchni. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ dostosowana do szerokosci projektowanych
nawierzchni z uwzglednieniem posadowienia kraweznikow , opornikdw i obrzezy betonowych
na fawach betonowych z oporem.

4.3. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej

Dla zachowania liniowosci kraweznika i uszczelnieni krawedzi nawierzchni na styku z
projektowanym $ciekiem z kostki brukowej betonowej  przewiduje si¢ wykonanie
nastepujgcych robot w istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j:

- obciecie krawedzi nawierzchni,
- sfrezowanie nawierzchni drogi powiatowej na szeroko$¢ 0,50 m do glebokos¢ do 5 cm,
- spryskanie sfrezowanej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,
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- wykonanie warstwy $cieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 118 50/70.
4.4. Odwodnienie drogi powiatowej

Sposob odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej przedstawiono w
odrebnym opracowaniu — branza sanitarna.

Dla umozliwienia odplywu wody opadowej z nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego
przewidziano spadek nawierzchni ciagu jednostronny 2 % w kierunku jezdni drogi powiatowe;.

4.5.  Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

Na calej dlugosci $ciezki pieszo — rowerowej przewiduje si¢ zamontowanie barier
segmentowych U-12a od stront jezdni drogi powiatowe;.

W celu zabezpieczenia pieszych przed ewentualnym upadkiem z wysokiej skarpy
zaprojektowano bariery segmentowe szczeblinkowe U-1la ocynkowane (ewentualnie w
kolorze z6ltym) o obrebie rowu poprzecznego w km 0+470 na dlugosci 20 m.



4.6. Oznakowanie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym oznakowaniu pionowym i poziomym drogi
powiatowe]j na przebiegu projektowanego ciggu pieszo — rowerowego. Oznakowaniu podlega
jedynie sam ciag pieszo — rowerowy i proponowane przejscie dla pieszych na poczatku ciggu.

4.7.  Zielen kolidujaca z wykonywaniem robét drogowych

W tabeli zawierajacg ewidencj¢ drzew kolidujgcych z robotami drogowymi podano
lokalizacje drzew. ktore nalezy wykarczowaé dla umozliwienia wykonania ciggu. Ponadto
przewiduje si¢ wycigcie krzakow rzadkich na skarpach rowdw i nasypow.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

¢ powierzchnia bitumiczna ciagu pieszo - rowerowego — 5 664,29 m2,
e powierzchnia zjazdow — 937,21 m2,
e powierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej — 36,50 m2.

6. INNE DANE

6.5.  Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym wykonywany beda prowadzone roboty budowlane nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

6.6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ na terenie gorniczym.

6.7.  Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji:

a. nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodeg,
nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,
brak wytwarzania odpadow,
nie przewiduje si¢ wzrostu halasu, wibracji i promieniowania,
obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnig¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminuja wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze 1
zdrowie ludzi.

o oo o



UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu. W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzié recznie.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢c wszystkie robofy zgodnie ze sztukq

wykonywania robot drogowych z zachowaniem zasad bhp.

mgr inz. Pawet Kubiak
Projektant i ki '

w spec. bud. ¢ 7i lotnis
. J Lﬁpr.lu,:\ 5 711/66/89
be-a Tl Konin, ul. Pofiatowskieso -

tel. (0-63) 4795 g1y 80 3



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz drogi

powiatowej nr 3202P na ode. Sompolno - Biele.

Adres obiektu budowlanego: 992/2 i 1005 obr¢b Sompolno; 41/2 i 162 obrg¢b Biele;
293 obr¢b Lubstéw, gm. Sompolno, powiat koninski,
wojewodztwo wielkopolskie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

Adres inwestora: 62-500 Konin

ul. Swiqtojal’lska 20d

Imie. nazwisko i adres projektanta: Pawel Kubiak
ul. Poniatowskiego 3
62-510 Konin




1. Zakres i kolejnos$¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.
1.1.Zakres robot:

Zakres robot obejmuje wykonanie: robot ziemnych, nawierzchni ciggu pieszo -
rowerowego i zjazdow z masy mineralno — asfaltowej oraz zabezpieczenia ruchu pieszych.

1.2.Kolejnos¢ realizacji robét:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonania podbuddw.
Roboty dla wykonania nawierzchni.

L s ]

Roboty wykoneczeniowe.

Qor 1 B U s

Wykonanie balustrad dla zabezpieczenia ruchu pieszych
2. WyKkaz istniejgcych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje sig:

e kabel teletechniczny,

e wodocigg gminny

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlnag uwage zwrocié na ruch pojazdow samochodowy na drodze powiatowej,
oraz na istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania,

Praca przy sprzecie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drogi powiatowe).

Praca w obrebie istniejacej infrastruktury techniczne;j.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszezegolnych zakresow.



Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonujg prace z
objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegdlnych rodzajow robdt przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkow ochrony zbiorowej,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostgp do telefonu alarmowego.

- stosowanie wlasciwego i sprawnego sprz¢tu budowlanego.

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastruktura techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod scistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

Opracowat:

mgr in. Ppwet Kubiak
Projektant i kiefownjlf budov
wﬂ_mec. bud. grég phrc i lotnis
rupr. U //66/89
62-510 Konin, ul. P@niatowskiego 3

tel. (0-63) 45 98 60




ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Lp. ki Parametry wjazdu Kategoria
szerokos¢ | diugos¢ | powierzchnia zjazdu
1 0+019 5,00 3,00 24,92 [publiczny
2 0,040,5 5,00 3,00 24,92 [publiczny
3 0+268,3 5,00 3,00 17,25(indywidualny
4 0+485 5,00 3,00 17,25 |indywidualny
5 0+554,5 5,00 3,00 17,25(indywidualny
6 0+648,5 5,00 4,50 24,75|indywidualny
7 0+776 5,00 3,00 24,92 |publiczny
8 0+884,5 5,00 4,50 25,74 |publiczny
9 0+920 5,00 4,00 22,25|publiczny
10 0+971 5,00 3,50 20,20|indywidualny
11 0+976 5,00 3,50 20,20|publiczny
12 1+112 5,00 3,50 25,40|publiczny
13 1+256 5,00 3,50 25,40 publiczny
14 1+350 5,00 4,50 24,75]indywidualny
15 1+434 5,00 4,00 22,25(|indywidualny
16 1+540,5 5,00 4,50 24,75|indywidualny
17 1+571 5,00 3,50 19,75|indywidualny
18 1+601 5,00 3,50 19,75|indywidualny
19 1+617 5,00 3,00 17,75|indywidualny
20 1+657 6,00 3,50 23,25]indywidualny
21 1+695,5 5,00 4,00 22,75|indywidualny
22 1+720,5 5,00 4,00 22,25]indywidualny
23 1+757 5,00 3,50 19,75|indywidualny
24 1+773 5,00 3,00 17,25|indywidualny
25 1+795 5,00 3,50 19,75|indywidualny
26 1+820,5 5,00 3,50 19,75|indywidualny
27 1+837 5,00 3,50 19,75]indywidualny
28 1+860 4,00 4,50 19,13|indywidualny
29 1+864 4,00 4,50 19,13 |indywidualny
30 1+886 5,00 4,50 24,75|indywidualny
31 1+907,5 5,00 4,50 24,75|indywidualny
32 1+4934,5 5,00 5,00 35,75|publiczny
33 1+956 5,00 5,00 27,25|indywidualny
34 1+967,5 5,00 5,00 27,25|indywidualny
35 1+992 5,00 5,00 27,25]indywidualny
36 2+040 5,00 5,00 35,75 |publiczny
37 2+092 5,00 5,00 35,75|publiczny
38 2+186 5,00 3,00 17,25 |indywidualny
39 2+210,5 5,00 3,00 17,25|indywidualny
40 2+242 5,00 4,00 22,25|indywidualny
41 2+246 5,00 4,00 22,25(indywidualny
42 2+270 5,00 4,00 22,75|indywidualny
43 2+305,5 5,00 4,00 22,75|indywidualny
44 2+340,5 5,00 3,50 19,75|publiczny

Razem powierzchnia zjazdow

1004,96|




EWIDENCJA DRZEW KOLIDUJACYCH Z ROBOTAMI DROGOWYMI

Srednica | Obwéd .
L.p. km Gatunek drzewa Lokalizacja
wcm W cm

2ewn. skarpa

1 0+133 |[jesion 24 75 rowu
zewn. skarpa

2 0+203 |jesion 43 135 {rowu
wewn. skarpa

3 0+234 |jesion 35 110 rowu
zewn. skarpa

4 0+464 |jesion 24 75 rowu
zewn. skarpa

5 0+684,5 [jesion 31 97 rowu
zewn. skarpa

6 0+729,3 |jesion 23 72 rowu
zewn. skarpa

7 0+826 [jesion 18 57 rowu
zewn. skarpa

8 0+847,5 |jesion 30 48 rowu
zewn. skarpa

9 0+858,3 [jesion 33 104 rowu
zewn. skarpa

10 0+880 |jesion 16 50 rowu
zewn. skarpa

11 0+8391 [jesion 37 116 rowu
zewn. skarpa

12 1+004 |[jesion 27 85 rowu
zewn. skarpa

13 1+026 |2xjesion 2x36 2x113  |rowu
zewn. skarpa

14 1+137 |jesion 37 116  [rowu
zewn. skarpa

15 1+150 |jesion 64 201 rowu
zewn. skarpa

16 1+165,5 |jesion 40 126 rowu
zewn. skarpa

17 14172 |brzoza 23 72 rowu
zewn. skarpa

18 1+175,5 |jesion 44 138 rowu
zewn. skarpa

19 1+178,5 [jesion 24 75 rowu
zewn. skarpa

20 1+197,5 |jesion 53 166 rowu
zewn. skarpa

21 1+212 [jesion 62 195 rowu
zewn. skarpa

22 14222 |jesion 90 283 rowu
zewn. skarpa

23 14308 |grusza 21 66 rowu
zewn. skarpa

24 1+321 |[jesion 35 110 rowu
zewn. skarpa

25 1+326,5 [jesion 27 85 rowu




zewn. skarpa

26 1+331,5 [jesion 27 85 rowu
zewn. skarpa
27 1+336 |jesion 42 132 rowu
zewn. skarpa
28 1+356,5 |grab 32 100 rowu
zewn. skarpa
29 1+356,5 |grab 25 78 rowu
zewn. skarpa
30 1+362,5 [jesion 42 132 rowu
zewn. skarpa
31 1+365,5 |jesion 27 85 rowu
zewn. skarpa
32 1+367,5 |jesion 18 57 rowu
zewn. skarpa
33 14372 |jesion 18 27 rowu
zewn. skarpa
34 1+373,5 |jesion 25 78 rowu
zewn. skarpa
35 1+380,5 |[jesicn 52 163 rowu
zewn. skarpa
36 1+945,5 |jesion 48 151 rowu
zewn. skarpa
37 1+952 |[jesion 47 148  |rowu
zewn, skarpa
38 2+048 |jesion 45 141 rowu
zewn. skarpa
39 2+076 |brzoza 33 104 rowu
IeWM. SKarpa |
40 24077 |brzoza 30 102 rowu
karpina 2*0,05+12*%0,17+10%0,28+4*0,45+

galezie i dragowina

dtuzyce

2*0,65+1,22=10,00 mp
12*0,17+12*0,42+10%0,77+4*1,35+
2*1,95+3,69=28,04 mp
12*0,2+412%0,24+10%0,3+4%0,42+

2%0,58+1,17=12,29mp



