Przedmiar robot
Branza drogowa — Koszty kwalifikowalne

ADRES INWESTYCJI: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej
nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele,

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

ADRES INWESTORA: ul. Swietojanska 20 d, 62-500 Konin

WYKONAWCA: NetBud Project Szymon Kubiak

ADRES WYKONAWCY: ul. Poniatowskiego 3, 62-510 Konin
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Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 CPV:
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dréog w terenie rowninnym
1 0111-010-043 krotnosé = 1,00 235 Kkm
Nr Spec.: D-01.01.01
ROBOTY ROZBIORKOWE
2 CPV:
SEK 6-01 Mechaniczne cigcie nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych (2348+*0,3)
210106-06-040 | krotmosc = 1,00 633 m
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
310802-040-050 | kromosc = 1,00 & m2
Nr Spec.: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej. Sktadowanie materiatow z rozbiorki na paletach (palety zakupione
KNNR 6 przez Wykonawcg robot) oraz transport na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek
i transport materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na
4 sktadowisko Wykonawcy do utylizacji. 67 m2
0803-080-050 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.04
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
5 0801-020-050 krotnosé = 1,00 145 m2
Nr Spec.: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Sktadowanie
materiatdéw z rozbiorki na paletach (palety zakupione przez Wykonawce robot) oraz transport na
KNNR 6 . L : ot A
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki nie
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
610806-020-040 | krotnosé = 1,00 10 m
Nr Spec.: D-01.02.04
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. Sktadowanie
materiatdéw z rozbiorki na paletach (palety zakupione przez Wykonawce robot) oraz transport na
KNNR 6 . L : ot .
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki nie
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
7 40 m

0806-080-040

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-01.02.04
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KNR 2-31

Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o $rednicy 40 cm

0816-01-040 krotnos¢ = 1,00
8 90 m
Nr Spec.: D-01.02.04
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych. Scianki czotowe i tawy betonowe
9 0816-04-060 krotnosé = 1,00 412 m3
Nr Spec.: D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku
KNR 4-04 ;
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych
10 55,9 m3
1103-01-060 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.04
Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gleb. 5 cm, przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
SEK 6-01 kory asfalt. na place sktadowe. Zatadunek i transport destruktu na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
11 | 0104-0501-050 | krotnos¢ = 1,00 1059 m2
Nr Spec.: D-05.03.01
ROBOTY ZIEMNE
CPV:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km
KNNR 1 B e . X
w gruncie kat. I-1V - usuniecie humusu z pobocza i skarp rowow
12 989,75 m3
0202-07020-060 | krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km
KNNR 1 - S
w gruncie kat. I-IV pod ciag pieszo-rowerowy
13 | 0202-07020-060 | krotnosé¢ = 1,00 1303,56 m3
Nr Spec.: D-02.01.01
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 10-15 t na odl. do 8 km w gruncie kat. I-IV pod koryto zjazdow
141 0202-07020-060 | krotnosé¢ = 1,00 361 m3

Nr Spec.: D-02.01.01
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15

KNNR 1

0311-030-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi ztozonej wzdhuz jezdni dla wykonania koryta pod ciag
pieszo-rowerowy i zjazdy

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

1776

m3

16

KNNR 1

0311-020-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami samowytadowczymi -
pobocze z humusu. Grunt kategorii 11-1V

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

156,75

m3

17

KNNR 1

0202-07020-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 15 km w gruncie kat. I-1l - dokop i dowéz gruntu na nasyp oraz
humusu

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

1930,75

m3

PODBUDOWA
CPV:

4.1 Podbudowa zjazdow

CPV:

18

KNNR 6

0103-010-050

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, w gruntach kat. I1-1V

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D-04.01.01

895,62

m2

19

KNNR 6

0104-040-050

Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubosé warstwy po
zaggszezeniu 20 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.02.01

895,62

m2

20

KNNR 6

0113-050-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm (tabela zjazdow)

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.04

843,49

m2
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KNNR 6

0109-010-050

Podbudowy betonowe z betonu C 12/15, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$é¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.06.01

843,49

m2

4.2 Podbudowa ciagu pieszo-rowerowego

CPV:

KNR 2-31

0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kat. gruntu I-1V

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D-04.01.01

6371,15

m2

KNNR 6

0104-040-050

Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D-04.02.01

6427,76

m2

KNNR 6

0113-060-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.04

5664,29

m2

4.3 Podbudowa chodnika
CPV:

(8]

KNR 2-31

0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kat. gruntu I-1V

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.01.01

9,24

m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)
str5




26

KNNR 6

0104-040-050

Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.02.01

9,24

m2

27

KNNR 6

0109-020-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.05.01

6,5

m2

NAWIERZCHNIA
CPV:

5.1 Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego

CPV:

28

KNNR 6

1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2
krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D-04.03.01

5664,29

m2

29

KNNR 6

0309-02050-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych jak dla KR 1, warstwa $cieralna AC8S 50/70,
grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05

5664,29

m2

5.2 Nawierzchnia zjazdéw

CPV:

3

o

KNNR 6

1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.03.01

796,94

m2
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31

KNNR 6

0308-01050-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych jak dla KR1, warstwa wiazacaAC16W,
grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 4 cm.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05

796,94

m2

32

KNNR 6

0309-02050-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych jak dla KR1, warstwa $cieralna AC8S 50/70,
grub. warstwy po zaggszczeniu 4 cm.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05

796,94

m2

5.3 Nawierzchnia chodnika

CPV:

33

KNNR 6

0502-020-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.23

16

m2

34

KNNR 6

0503-040-050

Wykonanie nawierzchni przy przejsciach dla pieszych (wg. rysunku szczegdtowego) z plytek
chodnikowych dedykowanych dla os6b niewidomych, ze znakami dotykowymi dla
niewidomuch sktadajacych si¢ z pasdéw prowadzacych, pol uwagi, pasow ostrzegawczych na
podsypce cem-piask 1:4 grubosci 5 - kolor zolty

krotnosé = 1,00

m2

KRAWEZNIKI I OBRZEZA
CPV:

35

KNNR 6

0403-030-040

Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem faw betonowych
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D-08.01.01

1789
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KNNR 6

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

36 | 0403-040-040 | krotnosé = 1,00 560 m
Nr Spec.: D-08.01.01
KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny
wypehiane zaprawa cementowa
37 2295 m
0404-050-040 | krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-08.03.01
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem
38 | 0403-05-040 krotnosé = 1,00 206 m
Nr Spec.: D-08.01.01
KNNR 6 Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, ukladane na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4,spoiny wypelniane piaskiem zprawa cementowo-piskowa
391 0502-030-050 | krotnosé = 1,00 68,65 m2
KNR 2-31 Lawy betonowe zwykte grub. 20 cm z betonu C12/15 pod $ciek przykraweznikowy
20 0402-03-060 krotnos¢ = 1,00 107.4 m3
ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZACE
CPV:
Wypetnienie szczelin pomigdzy istn. nawierzchnig bitumiczna i wbudowanym sciekiem z kostki
KNNR 6 . . :
brukowej betonowej masa zalewowa - analogia
41 [ 0312-040-040 | krotnosé = 1,00 150 m
KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
42 150 m2

0501-010-050

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-06.03.01
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KNNR 1 Obsianie skarp nasypoéw i wykopoéw w ziemi urodzajnej
0507-030-050 krotnos¢ = 1,00
43 150 m2
Nr Spec.: D-06.01.01
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
CPV:
KNNR 6 Balustrada U-11a szczeblinkowa, ocynkowana koloru zoltego
0701-040-040 krotnosé = 1,00
44 20 m
Nr Spec.: D-07.06.02
Bariery segmentowe U-12a koloru zo6ltego, o rozstawie stupkow z rur ocynkowanych $r.60
KNNR 6
mmco 2,0 m
45 [ 0701-040-040 krotnos¢ = 1,00 1758 m
Nr Spec.: D-07.06.02
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
CPV:
Nr Spec.: D-01.02.04
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm
0702-01010-020 krotnosé = 1,00
46 17 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe $rednie: znaki ostrzegawcze.
47 | 0702-050-020 krotnos¢ = 1,00 17 szt
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa.
8 0705-070-050 krotnos¢ = 1,00 68.26 m2
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OZNAKOWANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

CPV:
10
14.1 Oznakowanie pionowe
CPV:
1
Montaz kompletnego aktywnego znaku drogowego D-6 + T-27 z migajacymi dwoma
lampami LED nad znakiem oraz montaz lampy LED na wysiggniku doswietlajacej przejscie
dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system
$ciemniania, czujnikami ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkcja tadowania
akumulatorow (fadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych i wiatraka). Catos¢
zamontowana na jednym shupie
49 szt
KALKULACJA i
WELASNA-020 krotnos¢ = 1,00
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm
0702-01010-020 krotnos¢ = 1,00
50 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe $rednie: znaki zakazu -
0702-050-020 krotnosé = 1,00
51 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe $rednie, znaki ostrzegawcze - A-17 (tablica "KIEROWCO
ZWOLNN"™)
52 0702-050-020 krotnos¢ = 1,00 szt
KNNR 6 Poregcze segmentowe szczeblinkowe U-11a kol. zéttego
0701-020-040 krotnos¢ = 1,00
53 m
15.2 Oznakowanie poziome
CPV:
2
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Oznakowanie poziome jezdni masa grubowarstwowa chemoutwardzalng lini na przejsciu dla

KNNR 6 pieszych malowane mechanicznie znaki poprzeczne P-10 kol. biaty
54 20 m2
0705-060-050 krotnos¢ = 1,00
Oznakowanie poziome jezdni masg grubowarstwowa chemoytwardzalng lini na przejsciu dla
KNNR 6 - P -
pieszych malowane mechanicznie znaki poprzeczne P-10 kol. czerwony
55 20 m2
0705-060-050 krotnos¢ = 1,00
Oznakowanie poziome jezdni masg grubowarstwowa chemoutwardzalna lini P-14- malowane
KNNR 6 Do .
mechanicznie kolor bialy
56 45 m2
0705-060-050 krotnos¢ = 1,00
Oznakowanie poziome jezdni masa grubowarstwowa chemoytwardzalng linii, akustyczne
KNNR 6 progi zwalniajace wg rysunku PSOR, malowane mechanicznie znaki poprzeczne, kol.
czerwony (4*10*2,5*0,12 + 8*10*2,5*0,12)
57 36 m2
0705-060-050 krotnosé = 1,00
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, symbol P-17 malowany
mechanicznie
58 0705-020-050 krotnosé = 1,00 171 m2
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe (PEO) z
wbudowanym panelem fotowoltaicznym, ptugoodporne, pulsacyjne wraz z montazem
KALKULACJA
59 §¢ = 24 szt
WELASNA-020 krotnos¢ = 1,00
Tablica informacyjna
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej realizowanej inwestycji z RFRD wg wzoru o
rozmiarze 80x120 z informacjami :
1. Nazwa Funduszu,
2. Nazwa zadania objetego dofinansowaniem,
3. Kwotg udzielonego dofinansowania ze $rodkéw Funduszu,
4. Catkowita warto$¢ inwestycji.
5. Data podpisania umowy [miesiac rok].
60 1 szt
KALKULACJA o
WEASNA-020 krotnosé = 1,00
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