PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ DROGI
POWIATOWEJ NR 3202P NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

Adres obiektu:

Gmina Sompolno

Inwestor :

Powiat koninski

Adres inwestora :

62-500 Konin
ul. Swictojanska 20 d

Nr ewid. dzialki:

992/2 1 1005 obreb Sompolno; 41/2 1 162 obreb Biele; 293 obrgb Lubstow,
gmina Sompolno, powiat koninski, wojewoddztwo wielkopolskie

Branza :

SANITARNA

Zawarto$¢ projektu:

1.

>

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Decyzja o
w budownictwie.

stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

Zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Opis techniczny do projektu.

Czgsé¢ rysunkowa:

e rys.nrl0 — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

e rys.nr2.0,21,22,623,2.4 - plany sytuacyjne w skali 1 : 500

e rys.nr3.0,3.1,32,3.3 — przekroje podtuzne kanalizacji w skali 1 : 50/1000

e rys.nr40 — studnia fi 1000 w skali 1 : 20

e rys.nr50 — studnia fi 1500 w skali 1 : 20

e rys.nr6.0 — wpust fi 500 w skali 1 : 20

e rys.nr7.0 — $cianka oporowa prefabrykowana przepustu rurowego
Projektowat

Konin, marzec 2023 rok




Opis techniczny

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wzdluz drogi powiatowej nr 3202P na
odc. Sompolno — Biele dla wykonania ciagu pieszo — rowerowego.

1.Inwestor obiektu

Powiat koninski

ul. Aleje 1 Maja 9

62-510 Konin

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora,

projekt budowlany drogowy,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

normy i normatywy.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa wzdtuz drogi powiatowej nr 3202P
na odc. Sompolno — Biele dla wykonania ciaggu pieszo — rowerowego.
Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych dopuszcza si¢ zamiang

materialow 1 urzadzen na inne, posiadajace odpowiednie parametry, atesty i dopuszczenia.

4.Dane ogolne.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg prowadzong wzdtuz jednej z krawedzi drogi w
srodku ciggu pieszo — rowerowego. Wpusty deszczowe umieszczono po jednej stronie
drogi jako krawegznikowe przy krawedzi projektowanego ciggu pieszo — rowerowego..
Kanalizacja zostanie wykonana w ramach inwestycji jaka jest budowa ciggu pieszo —
rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 3202P na odc. Sompolno — Biele.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano minimalne spadki kolektorow
deszczowych. Wody deszczowe odprowadzone beda poprzez separatory weglowodorow
do istniejacych przepustow drogowych, poltaczonych z rowem melioracyjnym,. Budowe

kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ przed robotami drogowymi.



S.Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- kablowe linie telekomunikacyjne

- wodociag

6.Roboty ziemne.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase sieci, a po jej
wykonaniu, przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wod.-kan. nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego potozenia przewodow i gltebokosci
posadowienia a w razie koniecznosci zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Jednoczes$nie o planowanych pracach ziemnych powiadomié¢ dysponentow

uzbrojenia terenu. Wszelkie kolizje i zblizenia wykona¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Wykopy wykonywaé
zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-

06050.

Przejscia pod droga powiatowa nalezy wykona¢ przekopem, w trakcie robot drogowych.
Nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych , umocnionych wypraskami stalowymi
(pelne umocnienie). Szer. wykopu 1,0 m + $rednica , gtgbokos¢ -zgodnie z profilem.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu pozostawi¢ na dnie warstwe gruntu 15 cm ,
ktorg nalezy zdjac¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem przewodu .

Pod kanalizacj¢ wykonac¢ podsypke z piasku grub. 20 cm. Podsypka

zageszczona do wspolczynnika Js > 98%.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wod deszczowych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykop zasypac , z zageszczaniem

warstwami 20 cm. Pod studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ wykopy

obiektowe, szer. 2,5m, umocnione wypraskami.



Pod separatory wykona¢ wykop obiektowy 4,5 x 4,5 m, umocniony.
Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow iglofiltrami. Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w okresie

suchym.

7.Roboty montazowe.

6.1.Przewody

Kanalizacj¢ DN 300-400 zaprojektowano z rur PVC $rednich kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe typ P.

Podlaczenia wpustow zaprojektowano z rur dwusciennych PP dn 200. Wlaczenie
przykanalikow do kanaléw poprzez studzienki rewizyjne nalezy dokonywac tak , aby
wysokos¢ spadku nad podiogg studzienki wynosita max. 50 cm. W przypadku koniecznosci
wlaczenia przykanalikow na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady ( kaskady )
umieszczone na zewnatrz poza $ciankami studzienek.

Kanal wymaga pomiaru poprzecznej deformacji przewodu, pionowe odksztatcenie rury

nie moze by¢ wigksze od 3-4% zewngtrznej Srednicy rury.
7.2.Studzienki

Na trasie kanatu przewidziano studnie rewizyjne z kregow betonowych dn
1000 z gotowym prefabrykatem dennym.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na szczelne 1aczenie kregdéw betonowych
zaprawg cementowg z hydrobetem - zabezpieczenie przed naptywem wod
gruntowych. Elementy betonowe studzienek nalezy przed zasypaniem
zabezpieczy¢ dwukrotnie Bitizolem R+2xP.

Charakterystyka studzienki 1000:

- krag denny prefabrykowany z wyprofilowang kinetg i otworami dla studni
przylaczeniowe;,

- kregi zelbetowe h=500 1 h=250 mm taczone na zaktad,

- plyta nadstudzienna zelbetowa,



- pierscien odcigzajacy zelbetowy,

- wilaz kanatowy zeliwny dn 600 typu cigzkiego o nosnosci 40 t,
- stopnie ztazowe zeliwne montowane w trakcie produkcji

- przejscia szczelne typu P.

7.3.Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkach z rur karbowanych PEHD dn 500.
Przewo6d odprowadzajacy dn 200. W studzience przewidziano osadnik glebokosci 0,8 -1,0
m. Charakterystyka wpustu deszczowego:

- podstawa pod wpust z betonu B-20,

- rura PEHD karbowana dn 500,

- wkladka in situ dn 200,

- pierscien odcigzajacy ,,na mokro",

- prefabrykowana ptyta gorna,

wpust Sciekowy uliczny kraweznikowy.
7.4.Separator

Odbiornikiem oczyszczonych wod opadowych pochodzacych z odwadnianej
powierzchni drogi powiatowej nr 3202P jest row drogowy polaczony z rowem
melioracyjnym. Oczyszczone wody sa wprowadzane do rowu przez koalescencyjny
separator substancji ropopochodnych z wewnetrznym obejsciem zintegrowany z
osadnikiem i samoczynnym zamkni¢ciem odptywu. Separator przeznaczony jest do
oddzielania zawiesiny 1 zwigzkdw ropopochodnych zawartych w wodach opadowych
odprowadzanych do odbiornika. Zbudowany jest na bazie zbiornikow zelbetowych. We
wnetrzu zbiornika znajduje si¢ szafa filtrujaca wykonana ze stali nierdzewnej z filtrami
koalescencyjnymi. Ilo$¢ filtréw 1 ich powierzchnia uzalezniona jest od przeptywu
nominalnego, ktory jest charakterystyczny dla danego urzadzenia. Wewnatrz szafy
filtrujacej znajduje si¢ ptywak wytarowany na przewidywang gesto$¢ oleju/benzyny. Po

osiggni¢ciu maksymalnej



pojemnosci gromadzonych zwigzkow ropopochodnych ptywak opada na dot i swoja stopka,
ktora pelni role zaworu odcinajacego zamyka odptyw do kanalizacji uniemozliwiajac w ten
sposob skazenie wod. Separator ten posiada przepustowos$é Qnom = 15 1/s 1 Qmax.= 150 I/s

oraz zintegrowany osadnik o obj¢tosci 3,0 m .

Zasada dzialania

Zasada dzialania separatora koalescencyjnego oparta jest na zjawisku sedymentacji oraz
flotacji wspomaganej koalescencja. Oczyszczanie zaolejonych $ciekow odbywa sie
dwustopniowo. Pierwszy stopien stanowi osadnik zintegrowany z separatorem. W
osadniku wstepnym zatrzymywane sg zanieczyszczenia state (np. piasek, zwir) oraz
zawiesina. Doptywajace wody moze charakteryzowac réwniez silna turbulencja
przeptywu. Jest ona redukowana i rozdzielana w osadniku poprzez zastosowanie na
doptywie ograniczenia w postaci deflektora. Nastepnie wody docierajg do czgsci
separacyjnej, gdzie nastgpuje wlasciwe oddzielenie substancji ropopochodnych. Przeptyw
nastepuje z osadnika do separatora bez zaburzen. Ma to dwie zalety: - czastki oleju nie sa
zbyt mocno rozproszone oraz oleje sg wprowadzane systematycznie do komory
separatora, co nie powoduje uderzeniowego obcigzenia filtréw koalescencyjnych.
Oddzielone czastki flotujg ku powierzchni tworzac na niej film olejowy. Oczyszczona
woda poprzez zasyfonowanie odptywu odprowadzana jest do odbiornika . Przy
osiggnieciu maksymalnego poziomu oleju w separatorze nastepuje samoczynne
zamkniecie zaworu odcinajgcego odptyw zaolejonych wod opadowych do odbiornika.
Odplyw z separatora zawiera <5 mg/I substancji ropopochodnych. Sprawnos$¢ usuwania
zawiesiny ogblnej wynosi ok. 80%. Zaprojektowane urzadzenia spetniajg wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spethi¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

7.5.Wylot
Kanalizacja deszczowa zakonczona zostanie wylotem betonowym, ktory

przedstawiono w zalgczeniu. Wylot sktada si¢ ze §cianki cztonowej, rownoleglych $cianek



bocznych 1 poziomej ptyty dennej, potaczonych monolitycznie w jedng wspolng
konstrukcje, wykonana z betonu wylewanego, zbrojonego pretami ze stali. Scianki
pionowe oparte sg bezposrednio na fundamencie betonowym. Dno 1 skarpy rowu w
obrebie wylotu ubezpieczone bedzie przed rozmywaniem dyblami. Przewiduje si¢

zainstalowanie kraty zabezpieczajacej wylot.

8.OKkreslenie ilosci wod opadowych.

Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych do kanalizacji deszczowej z odwodnienia drogi
powiatowe] nr 3202P wustalono na podstawie wielkoSci powierzchni, rodzaju
zagospodarowania oraz stopnia utwardzenia terenu zlewni.

Maksymalny odptyw obliczono ze wzoru:

Q=F*g* V¥ gdzie:

F - powierzchnia odwadniania w ha,
( - natezenie deszczu miarodajnego q = 130 (dm®/ha/s),
Y - wspotczynniki sptywu.

Dla poszczegolnych rodzajow zagospodarowania powierzchni zlewni przyjeto
nastepujace wspotczynniki spltywu powierzchniowego - ¥
-drogi -V =0,90
- chodniki - ¥ = 0,60
- tereny zabudowy mieszkaniowej - ¥ = 0,20
- tereny zielone -¥ =0,10

Powierzchnia poszczeg6lnych zlewni rzeczywistych (Fi) wynosi:

a)separator S1 (dtugos¢ odc. 465 m):

- drogi 465*2,75*0,0001=0,13 ha
- chodniki 465*3,00*0,0001= 0,14 ha
- tereny zielone 465*1,50*0,0001= 0,07 ha

Ilos¢ wod opadowych, z powierzchni odwadnianej drogi, skierowanych na separator S1
wyniesie:
Q1=0,13*130*0,9 + 0,14*130*0,9 + 0,07*130*0,1=32,5 [dm?/s]



b)separator S1 (dtugos¢ odc. 575 m):

- drogi 575*2,75*0,0001=0,16 ha
- chodniki 575*3,00*%0,0001= 0,17 ha
tereny zielone 575*1,50*0,0001= 0,09 ha

[los¢ wod opadowych, z powierzchni odwadnianej drogi, skierowanych na separator S2
wyniesie:

Q2 =0,16*130*0,9 + 0,17*130*0,9 + 0,09*130*0,1=39,78 [dm3/s]
c)separator S3 (dtugos¢ odc. 1300 m):

- drogi 1300*2,75*0,0001=0,36 ha
- chodniki 1300*3,00*0,0001= 0,39 ha
tereny zielone 1300*1,50*0,0001= 0,20 ha

[lo§¢ wod opadowych, z powierzchni odwadnianej drogi, skierowanych na separator S2
wyniesie:

Q =0,36*130*0,9 + 0,39*130*0,9 + 0,20*130*0,1=90,35 [dm3/s]
9. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu montazu przewoddéw , studzienek i separatora nalezy wykopy zasypac.
Kanat zasypa¢ obsypka piaskowg do wys. 30 cm ponad przewdd.

Do zasypania wykopdw pod jezdnig wykorzystac piasek kat. II. Zasypke

wykona¢ z piasku $redniego 1 zagesci¢ do wspotczynnika Js > 98%. wg normy
PN-S-0-02205 jak dla ruchu cig¢zkiego (catkowita wymiana gruntu).

Poza jezdnig wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym po stwierdzeniu jego

przydatnosci. Wykopy zasypa¢ warstwami grub. 20 cm z zageszczaniem.

10.Préby

Wykonane odcinki kanalizacji nalezy podda¢ probie na infiltracje¢ 1 eksfiltracje.
Préby wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanalizacja,

wymagania przy odbiorze.



Osobno wykona¢ proby dla studni betonowych.
11 . Zagadnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.
Wykop powinien by¢ oznakowany, zabezpieczony barierkami , nocg oswietlony. W
miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki. Wszystkie wykopy nalezy wykonac
w pelnym umocnieniu. Podczas prac istnieje mozliwos¢ wystapienia urzadzen i

uzbrojenia podziemnego nie ujgtego na mapach geodezyjnych.
12. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. Il- instalacje sanitarne" oraz ,, Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych".



