OZNACZENIA

A 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS8S,
SZCZEGOL D grubosc¢ 4 cm
2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm,
grubos¢ 15 cm
3. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm,
grubos¢ 10 cm
4. Dolna warstwa podbudowy z betonu C12/15,
grubos¢ 10 cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku,
grubos¢ 20 cm
6. Grunt rodzimy,
7. Obrzeze betonowy 8x30x100 na podsypce cem-piask.
1:4 oraz tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
8. Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowe;j
z oprem z betonu C 12/15
9. Opornik betonowy 12x25x100 na podsypce cem-piask.
1:4 oraz tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
10. Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 na podsypce
cem-piask.1:4 oraz fawie betonowej z oporem z bet. C12/15
11.Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W,
gruboé¢ 4 cm

12. Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej
13.Sciek z kostki betonowej 8 cm
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