PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa opracowania: BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDL UZ DROGI
POWIATOWEJ NR 3202P NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

Adres obiektu: Gmina Sompolno
Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
Adres inwestora:  62-500 Konin

ul. Swietojaiiska 20 d

Nr ewid. dzialki: 992/2 i 1005 obreb Sompolno; 41/2 i 162 obr¢b Biele; 293 obrgb Lubstéw,
gmina Sompolno, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie

Branza : DROGOWA

Zawarto$¢ projektu:

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
3. Czesc¢ rysunkowa:

e rys.nrl — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000
e rys.nr2.0-2.11 — plany sytuacyjne w skali 1 : 500
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Stupki dla znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych 70 mm, zabetonowane w fundamencie. Fundament
nalezy wykonaé z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70 cm (70 cm - glgbokos¢ wykopow pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane przez producenta posiadajacego aprobate
techniczng, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy
Drog i Mostow) w Warszawie oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem

bezpieczenstwa ,,B" wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

9.2.0znakowanie poziome

Znaki drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury [5] - zalgcznik nr 2.

Znaki poziome przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ jako oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne strukturalne grubosci min. 1,2 mm (mierzone na mokro) z okresem trwalosci min. 24
miesiecy. Cigg pieszo — rowerowy oznakowa¢ farba chlorokauczukows. Do oznakowania nalezy stosowac
tylko materialy atestowane, potwierdzone $wiadectwem PZH.

10.Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu zalezny jest od  przyznania $rodkéw na
realizacje zadania. jakim jest budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 3202P na odc.

Somplono — Biele. Prawdopodobnym terminem jest 31.10.2023 r. lub 31.05.2024 r.

11. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objgtej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawceg robot lub Inwestora,
na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych jednostek :

» Komendg Policji,

« Zarzadzajacego droga,

+ Zarzadzajacego ruchem.

12.Zestawienie projektowanego oznakowania

12.1.Przejscia dla pieszych

OZNAKOWANIE PIONOWE

L.p. Nazwa znaku Ilos¢ Rozmiar Stan projekt.
1 D-6+ T-27 AKTYWNY 4 $rednie projektowany
2 | A-17 TABLICE g srednie projektowany
3 B-33 (40 km/h) 4 Srednie projektowany




4 B-33 (70 km/h) 1 Srednie projektowany
5 B-34 (40 km/h) 2 Srednie projektowany
OZNAKOWANIE POZIOME
: g}g}Lo-CZER\N*ONE §§}8 ;Eg-gzlli;one 2x4x5,0m projektowany
2 k=34 2x2,25 m2 2x2,5x2 projektowany
3 B=17 1,71 m2 15m projektowany
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
U | coczebtinkows Dt1a kol attego | 2% 200 | ey
2 PEO aktywne typu DPT3 356 5k, srojeltowany

12.2.Ciag pieszo — rowerowy
OZNAKOWANIE PIONOWE
L.p. Nazwa znaku llosé Rozmiar Stan projekt.
1 C-13/C-16 4 srednie projektowany
2 C-16a/C-13a 4 srednie projektowany
3 A-24 1 srednie projektowany
4 B-9 8 Srednie projektowany
OZNAKOWANIE POZIOME
1 P-23 48 szt. 48x0,662 m2 projektowany
2 P-26 48 szt. 48x0,76 m2 projektowany
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
L iiiféﬁiﬁﬁi‘i"&“l‘& kol. z6ltego 10, 10x2.0m pjEkioany
2 ?;:i;)a segmentowe. |-12a kol. 879 szt. 879x2,0 m projektowany
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KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemystowa 2
62-510 Konin

-opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WzZDLUZ DROGI
POWIATOWEJ] NR 3202P NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

-Z nastepujacymi uwagami,
-bez uwag.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka



KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20d
62-500 Konin

-opiniuje przedlozony projekt organizacji ruchu:

BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ DROGI
POWIATOWEJ NR 3202P NA ODC. SOMPOLNO - BIELE

-z nastepujacymi uwagami,
-bez uwag.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

pieczatka ogolna data podpis i pieczatka



OPIS TECHNICZNY

1.Inwestor obiektu

Powiat Koninski
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 3202P,

w zwigzku z budowa ciagu pieszo — rowerowego na odcinku Sompolno - Biele, Gmina Sompolno, powiat

koninski, wojewodztwo wielkopolskie.

3.Podstawa opracowania projektu

[1] Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu,

[2] Mapa zasadnicza w skali 1:500

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.2017.784)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnalow drogowych (Dz.U.2019.0.2310).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezenia na drogach (Dz.U.2019.2311).

4.Materialy wyjsciowe

- mapa zasadnicza,

- materialy z wizji lokalnej w terenie.

5.Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ po drodze powiatowej

nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele, a takze uzyskanie na rzecz Inwestora dokumentu formalno -

prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu.

6.0pinie i zatwierdzenia projektu

Projekt stalej organizacji ruchu wymaga:

opinii Komendanta Miejskiej Policji w Koninie,
opinii Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie,

zatwierdzenia przez Staroste Koninskiego.



7.Charakterystyka

7.1. Stan istniejacy

Projektowane przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w gminie Sompolno w m. Sompolno, w ciagu
drogi powiatowej nr 3202P, pomiedzy skrzyzowaniami z droga wojewodzka i gminng na ciagu
komunikacyjnym dla pieszych i roweréw. Zakres opracowania dotyczy przejscia dla pieszych i ciggu
pieszo — rowerowego, ktorego lokalizacja przewidywana jest po prawej stronie drogi powiatowej nr
3202P. Opracowywany odcinek drogi przebiega w terenie niezabudowanym. Droga powiatowa nr
3202P na rozpatrywanym odcinku posiada przekrdj drogowy w tym jezdnig z betonu asfaltowego o szer.

ok. 5,0 m, z obustronnymi poboczami o szer. 2,0 m i rowami przydroznymi.

Po drodze poruszaja si¢ gldwnie pojazdy osobowe, sporadycznie autobusy, pojazdy cigzarowe oraz pojazdy
rolnicze. Wprowadzajac zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikéw ruchu drogowego. Wprowadzenie powyzszego rozwiazania zostalo przeanalizowane pod
wzgledem zagrozen i bezpieczenstwa ruchu. Lokalizacje znakow zapewniaja odpowiednia organizacje

ruchu.

7.2. Stan projektowany
Zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy z przejsciem dla pieszych pomigdzy skrzyzowaniami z droga
wojewddzkg i gminna. Ciag pieszo — rowerowy zaprojektowano na odcinku drogi powiatowej nr 3202P

wzdluz prawej krawedzi jezdni.

8.0pis oznakowania stalej organizacji ruchu

8.1.0znakowanie pionowe przejscia dla pieszych

Zaprojektowano ustawienie:

- aktywnych znakoéw D-6 + T-27 z migajacymi dwoma lampami LED nad znakiem oraz montaz lampy LED
na wysiggniku doswietlajace]j przejscie dla pieszych;

- znakow A-17 na tablicach ,,Kierowco ZWOLNIJ!";

- ograniczenie predkosci poprzez zastosowanie znakow B-33 ,,70 km/h” i ,,40 km/h".

Lokalizacje oznakowania pionowego przedstawia rysunek projektu stalej organizacji ruchu.

8.2.0znakowanie poziome przejscia dla pieszych

Przejscie dla pieszych oznakowano linig P-10 - malowanie bialo-czerwone z liniami zatrzymania P-14. Przed
przejsciem zaprojektowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

-aktywne punktowe elementy odblaskowe (PEO), plugoodporne, pulsacyjne osadzone w jezdni,



8.3.0znakowanie pionowe ciagu pieszo — rowerowego

Zaprojektowano ustawienie:

- znakéw C-13/C-16 wraz z odwolaniami C-13a/C-16a,

- znakow A-24 obowiazujacy po zakonczeniu ciggu pieszo — rowerowego,
- znakow B-9 powtarzanych po kazdym skrzyzowaniu,

8.4.0znakowanie poziome ciggu pieszo — rowerowego

Cigg pieszo — rowerowy oznakowano znakami P-23 i P-26 malowanymi farba chlorokauczukowg co 50 m i
przed kazdym skrzyzowaniem z drogg publiczng
Lokalizacje oznakowania poziomego przedstawia rysunek projektu stalej organizacji ruchu.

9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

9.1.0znakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [5] - zalgeznik nr 1. Wielkos¢ znakéw z grupy ,,Srednie'’. Tarcze
znaku nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci minimum 1,25 mm (dla tarcz o
powierzchni wigkszej niz 1m? minimum 1,5 mm) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003 (A1:2004,
A2:2005). Krawedzi tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez podwojne gigcie
o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10mm. Materialy odblaskowe: folia odblaskowa typul i 2. Zywotnosé

znakow (podklad + lico) powinna wynosié¢ powyzej 7 lat.

Wysoko$é i miejsce umieszczania znaku powinny byé dostosowane do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Odleglo$¢ znaku mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni lub
utwardzonego pobocza (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kola, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Przy
umieszczaniu znakéw nalezy uwzglednié:

» skrajnia pozioma: 0,5 + 2,0 m od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza,

» skrajnia pionowa: 2,00 m od poziomu jezdni lub pobocza,

« odstepy migdzy nowoprojektowanymi znakami nie moga by¢ mniejsze niz 20 m.

Stupki dla znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych 70 mm, zabetonowane w fundamencie. Fundament
nalezy wykona¢ z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70 cm (70 cm - gleboko$¢ wykopéw pod beton).
Wszystkie znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane przez producenta posiadajacego aprobatg
techniczng, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy
Drog i Mostow) w Warszawie oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobow znakiem

bezpieczenstwa ,,B" wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.



9.2.0znakowanie poziome

Znaki drogowe poziome nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury [5] - zalgcznik nr 2.

Znaki poziome przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ jako oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne strukturalne grubosci min. 1.2 mm (mierzone na mokro) z okresem trwalosci min. 24
miesiecy. Cigg pieszo — rowerowy oznakowa¢ farba chlorokauczukowa. Do oznakowania nalezy stosowac

tvlko materialy atestowane, potwierdzone swiadectwem PZH.

10. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu zalezny jest od  przyznania srodkow na
realizacje zadania. jakim jest budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdluz drogi powiatowej nr 3202P na odc.

Somplono — Biele. Prawdopodobnym terminem jest 31.12.2023 r.

11. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, moze nastapi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcg robét lub Inwestora,
na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych jednostek :

« Komendeg Policji,

« Zarzadzajacego droga,

« Zarzadzajacego ruchem.

12.Zestawienie projektowanego oznakowania

12.1.Przejécie dla pieszych

OZNAKOWANIE PIONOWE

.}m]_..p. Nazwa znaku los¢ Rozmiar Stan projekt.
5 1 D-6+ T-27 AKTYWNY 2 Srednie 1 projektowany
: 2 A-17 TABLICE | 2 ~ srednie :r' projektowany
| 3 B-33 (40 km/h) 2 srednie projektowany
4 | B-33(70km/h) | | Srednie | projektowany |
OZNAKOWANIE POZIOME — -
5 Im2-bi
3 BIALO-CZERWONE i g W 60 prajcilowany
2 P-14 2.25m2 - 3,0x2 projektowany
3 E&;ﬂsi;l:tw;;l;}[‘fllo-aklrstg'cz:le 28.8 mE_ 0,12x3,0x80 projektowany
4 PEO aktywne typu DPT3 2x 6 szt. projektowany




12.2.Ciag pieszo — rowerowy

OZNAKOWANIE PIONOWE

L.p. Nazwa znaku llosc l Rozmiar Stan projekt.
1 C-13/C-16 4 ] Srednie projektowany
2 C-16a/C-13a 4 srednie projektowany
3 A-24 1 Srednie projektowany
4 B-9 8 Srednie projektowany

OZNAKOWANIE POZIOME
1 P-23 48 szt. 48x0,662 m2 projektowany
2 P-26 48 szt, 48x0,76 m2 projektowany




