Przedmiar robét
Branza drogowa — Koszty niekwalifikowalne

ADRES INWESTYCJI: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej
nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele,

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ADRES INWESTORA: ul. Swietojanska 20 d, 62-500 Konin

WYKONAWCA: NetBud Project Szymon Kubiak

ADRES WYKONAWCY: ul. Poniatowskiego 3, 62-510 Konin
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Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1

CPV:

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm. Zatadunek dtuzyc wraz z transportem
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

8101-020-02 krotmnosé = 1,00 12 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm. Zatadunek dtuzyc wraz z transportem
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

8101'030'02 krotnosé = 1,00 12 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm. Zatadunek dtuzyc wraz z transportem
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

0101-04002 1 . /056 = 1,00

0 10 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm. Zatadunek dtuzyc wraz z transportem
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

0101-050-02 krotnos¢ = 1,00

0 4 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm. Zatadunek dhuzyc wraz z transportem
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

0101-060-02 | ;o = 1,00

0 2 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne §cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew powyzej 90 cm. Zatadunek dtuzyc wraz z
transportem na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonanie nasadzen zastgpczych.

0101-070-02 | 40 = 1,00

0 1 szt
Nr Spec.: D-01.02.01

KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia

0102-060-05 o

2 krotnosé = 1,00 0,03 ha

Nr Spec.: D-01.02.01
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KNNR 1

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10 km

2107-010-16 krotnosé = 1,00
8 12,29 m-p
Nr Spec.: D-01.02.01
KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km
2107'020'16 krotnosé = 1,00
9 10 m-p
Nr Spec.: D-01.02.01
KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10 km
2107'030'16 krotnosé = 1,00
10 308,75 m-p
Nr Spec.: D-01.02.01
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV:
SEK 6-01 Mechaniczne cigcie nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
111 0106-06-040 | krotnosé = 1,00 n m
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0802-040-05 o
1210 krotnos¢ = 1,00 9 m2
Nr Spec.: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Transport
KNNR 6 na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
13 8803-080-05 krotnos¢ = 1,00 8 m2
Nr Spec.: D-01.02.04
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
8801'020'05 krotnosé = 1,00
14 17 m2
Nr Spec.: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Transport na miejsce wskazane
KNNR 6 przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materiatow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
15 8806-020-04 krotnos¢ = 1,00 2 m

Nr Spec.: D-01.02.04
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Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. Transport na miejsce

KNNR 6 wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki nie nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
16 3806-080-04 krotnos¢ = 1,00 5 m
Nr Spec.: D-01.02.04
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o $rednicy 40 cm
0816-01-040 | krotnos¢ = 1,00
17 12 m
Nr Spec.: D-01.02.04
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych. Scianki czotowe i tawy betonowe
18 0816-04-060 | krotnos¢ = 1,00 2 m3
Nr Spec.: D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-tadowarka
KNR 4-04 X
samochodow samowytadowczych
19 8 m3
1103-01-060 | krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.04
Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gleb. 5 cm, przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt. na
SEK 6-01 place sktadowe. Transport na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport materiatow z
rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.
20 géO‘l_OSOl_O krotnos¢ = 1,00 115 m2
Nr Spec.: D-05.03.01
ROBOTY ZIEMNE
CPV:
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km w gruncie kat.
I-1V - usunigcie humusu z pobocza i skarp rowow
21 - N 115 m3
0202-07020 krotnos¢ = 1,00
060
Nr Spec.: D-02.01.01
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km w gruncie kat.
I-IV pod ciag pieszo-rowerowy
22| 020207020 | oo = 1,00 150 m3

Nr Spec.: D-02.01.01
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami

KNNR 1 samowyladowczymi 10-15 t na odl. do 8 km w gruncie kat. I-IV pod koryto zjazdow
23| 0202:07020- 1 0 = 1,00 42 m3
060
Nr Spec.: D-02.01.01
KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z ziemi ztozonej wzdtuz jezdni dla wykonania koryta pod ciag pieszo-rowerowy i
zjazdy
24 8311'030'06 krotos¢ = 1,00 200 m3
Nr Spec.: D-02.01.01
Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami samowytadowczymi - pobocze z humusu.
KNNR 1 .
Grunt kategorii Il1-1V
25 | 03102000 | 4 pimoie = 1,00 18 m3
Nr Spec.: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
KNNR 1 . : . ;
samowyladowczymi na odl. do 15 km w gruncie kat. I-1l - dokop i dowo6z gruntu na nasyp oraz humusu
26 | 0202-07020- frotmosé = 1,00 220 m3
060
Nr Spec.: D-02.01.01
PODBUDOWA
CPV:
4.1 Podbudowa zjazdow
CPV:
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane rgcznie, w
KNNR 6
gruntach kat. 11-1vV
27 8103'010'05 krotnosé = 1,00 270 m2
Nr Spec.: D-04.01.01
KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 20 cm
0104-040-05 o
2|0 krotnos¢ = 1,00 270 m2

Nr Spec.: D-04.02.01
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KNNR 6

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

0113-050-05 i
2910 krotnosé = 1,00 2845 m2
Nr Spec.: D-04.04.04
KNNR 6 Podbudowy betonowe z betonu C 12/15, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm
0109-010-05 o
30l0 krotnosé = 1,00 2845 m2
Nr Spec.: D-04.06.01
4.3 Podbudowa chodnika
CPV:
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kat. gruntu I-1V
311 0103-04-050 | krotnosé¢ = 1,00 75 m2
Nr Spec.: D-04.01.01
KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-040-05 o
22 |o krotnosé¢ = 1,00 75 m2
Nr Spec.: D-04.02.01
KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-020-05 o
33lo krotnos¢ = 1,00 75 m2

Nr Spec.: D-04.05.01

NAWIERZCHNIA
CPV:

5.2 Nawierzchnia zjazdow

CPV:
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KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2
(1)005'070'05 krotnosé = 1,00
34 220 m2
Nr Spec.: D-04.03.01
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych jak dla KR1, warstwa wiazacaAC16W, grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 4 cm.
0308-01050- i
35| 050 krotnosé = 1,00 220 m2
Nr Spec.: D-05.03.05
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych jak dla KR1, warstwa $cieralna AC8S 50/70, grub. warstwy
po zageszczeniu 4 cm.
0309-02050- o
36 | 050 krotnos¢ = 1,00 220 m2
Nr Spec.: D-05.03.05
5.3 Nawierzchnia chodnika
CPV:
KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 3 cm, spoiny wypelniane piaskiem
37 | 990202005 | 4y oimose = 1,00 85 m2
Nr Spec.: D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni przy przejsciach dla pieszych (wg. rysunku szczegotowego) z plytek chodnikowych
KNNR 6 dedykowanych dla 0s6b niewidomych, ze znakami dotykowymi dla niewidomuch sktadajacych si¢ z pasow
prowadzacych, pol uwagi, pasow ostrzegawczych na podsypce cem-piask 1:4 gruboscei 5 - kolor zotty
38 15 m2
8503'040'05 krotnosé = 1,00
5.4 Nawierzchnia bitumiczna drogi
CPV:
KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2
3005-070-05 krotnosé = 1,00
39 1290 m2

Nr Spec.: D-04.03.01
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR-2, warstwa $cieralna, grub. warstwy po zaggszczeniu

KNNR 6
5cm
0309-02050- i
40| 050 kromosé = 1,25 1290 m2
Nr Spec.: D-05.03.05
KRAWEZNIKI I OBRZEZA
CPV:
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
41 8403'030'04 krotnosé = 1,00 95 m
Nr Spec.: D-08.01.01
KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22c¢m, wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
42 8403'040'04 krotnosé = 1,00 25 m
Nr Spec.: D-08.01.01
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypehiane zaprawa
cementowa
43 -050- 125 m
8404 050-04 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-08.03.01
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z
wykonaniem taw betonowych z oporem
441 0403-05-040 | krotnosé = 1,00 15 m
Nr Spec.: D-08.01.01
KNNR 6 Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1 : 4,spoiny wypeliane piaskiem zprawa cementowo-piskowa
45 8502—030—05 krotnosé = 1,00 565 m2
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KNR 2-31

Lawy betonowe zwykte grub. 20 cm z betonu C12/15 pod $ciek przykraweznikowy

6 0402-03-060 | krotnosé = 1,00 o5 m3
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+470
CPV:
SEK 6-01 Mechaniczne cigcie nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
47 0106-06-040 | krotnosé = 1,00 10 m
KSNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
48 0802-04-050 | krotnosé = 1,00 75 m2
KSNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
0801-02-050 | krotnosé = 1,00
49 75 m2
KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowyt na
odlegtos¢ do 8 km, w gruncie kat. III-1V - odkopanie przepustu i wykop pod tawe
50 - - 6,7 m3
0202-0801-0 krotnos¢ = 1,00
60
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe o srednicy 50 cm
0816-02-040 | krotnos¢ = 1,00
51 9 m
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
52 0605-01-060 | krotnosé = 1,00 225 m3
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KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $rednicy 50 cm (analogia)
0605-07-040 | krotnosé = 1,00
53 15 m
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm
0605-04-020 | krotnosé = 1,00
54 2 szt
KSNR 1 Zasypanie przepustu z zaggszczeniem zasypki zagegszczarkami, grunt I-11
55 0210-03-060 | krotnosé = 1,00 11,28 m3
ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZACE
CPV:
KNNR 6 Wypetnienie szczelin pomigdzy istn. nawierzchnig bitumiczng i wbudowanym $ciekiem z kostki brukowej
betonowej masa zalewowa - analogia
56 8312'040'04 krotnosé = 1,00 2365 m
KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501-010-05 o
5710 krotnosé = 1,00 17475 m2
Nr Spec.: D-06.03.01
KNNR 1 Obsianie skarp nasypow i wykopéw w ziemi urodzajnej
8507'030'05 krotnosé = 1,00
58 17475 m2

Nr Spec.: D-06.01.01
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