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Przedmiar robót 
Branża sanitarna – Koszty niekwalifikowalne  

 
 
 
 
ADRES INWESTYCJI: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej  

nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele,   
 
INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 
ADRES INWESTORA: ul. Świetojańska 20 d, 62-500 Konin  
WYKONAWCA: NetBud Project Szymon Kubiak 
ADRES WYKONAWCY: ul. Poniatowskiego 3, 62-510 Konin  
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Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. 

1 2 3 4 5 

1 
Kalkulacja 
własna 

Roboty przygotowawcze i pomiarowe 100 m2 

2 
Kalkulacja 
własna 

Ręczne wykaszanie traw i porostów - oczyszczenie  
terenu pod wykonanie prac 

60 m2 

3 
Kalkulacja 

własna 

Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy humusu dla  
wykonania robót ziemnych pod przepust i umocnienie  

rowów 

60 m2 

4 
Kalkulacja 
własna 

Rozbiórka istniejącego przepustu wraz z załadunkiem i  
odwozem na odkład Wykonawcy 

10 mb 

5 
Kalkulacja 

własna 

Wykop koparką przedsiębierną wraz z transportem -  

pod konstrukcję przepustu 
120 m3 

6 
Kalkulacja 
własna 

Wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 30cm -  

podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-32mm pod  

rurę przepustową 

10 m3 

7 
Kalkulacja 

własna 

Przepust - rura karbowana DN 600mm (PECOR OPTIMA  
lub równoważna) SN8 z transportem w mijesce  

wbudowania i wbudowaniem 

10 mb 

8 
Kalkulacja 
własna 

Wykonanie głowic przepustu z elementów  

prefabrykowanych lub kamienia polnego na  

podbudowie betonowej 

16 m2 

9 
Kalkulacja 

własna 

Umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy płytami  

ażurowymi na podbudowie betonowej wraz z  
wypełnieniem szczelin 

8 m2 

10 
Kalkulacja 

własna 

Ułożenie opornika 12x25x100 na podbudowie  

betonowej 
30 m2 

11 
Kalkulacja 

własna 

Wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej na  

podbudowie betonowej 
20 mb 

12 
Kalkulacja 

własna 

Wykonanie odtowrzenia nawierzchni jezdni asfaltowej  

wraz z podbudową z tłucznia 
20 m2 

13 
Kalkulacja 

własna 
Montaż barier stalowych 24 m2 

14 
Kalkulacja 
własna 

Roboty porządkowe 1 kmpl 

 


