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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na terenie dziatki dla przebudowy i rozbudowy
Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obstugi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 zlokalizowanym w m.
Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152 zadanie nr 11803.

1. Podstawa i zakres opracowania.
1.1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 11.02.2020r.

- minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - uzytkowe dla zadania inwestycyjnego

- projektu drogowego opracowanego przez firme Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf’

- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz aneksy nr1inr2 do
warunkéw wydane przez firme ECO-Investment

- warunki na odbidr Sciekow przemystowych wydanych przez ZUK w Dragaczu z dnia 18.05.2020
- uzgodnienie przez ECO-Investment przytaczy wod-kan

- decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 02.09.2020

- projekt geotechniczny

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

W zakres opracowania wchodzg instalacje sanitarne na terenie dziatki:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja technologiczna
- kanalizacja deszczowa
- przytacze wody zimnej.
Instalacje sanitarne wewnetrzne wg odrebnego opracowania.

1.2 Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo-wodne obszaru inwestycji zostaty okre$lone w opinii geotechnicznej opracowanej przez
Przedsigbiorstwo ,Opoka” ustugi geologiczne inz. Stefan Skrzypczak Bydgoszcz 12.2019r.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z opracowaniem dot. warunkdw gruntowo-wodnych.
W przypadku miejscowego wystepowania gruntu o kategorii, ktéra dyskwalifikuje go do tego, aby uzywany byt do
zasypywania wykonanego wykopu, grunt ten nalezy wymieni¢. Sugeruje sie uzywanie gruntu z wyporu, jezeli jego
kategoria bedzie na to pozwalata.

Na podstawie badan na gtebokosci wykonywanych robét instalacyjnych nie stwierdzono mozliwosci wystepowania
wody gruntowej.

1.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowe zaliczono do prostych.
Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

2.0 Rozwiazania techniczne

2.1. Kanalizacja sanitarna
W ramach zadania inwestycyjnego 11803 przewiduje sie: 1) przebudowe, oraz 2) rozbudowe budynku nr 174 —
Parkowej Stacji Obstugi.
W zakresie przebudowy budynku przewiduje sie dostosowanie budynku PSO do obecnych potrzeb organizacyjno-
uzytkowych dziatalnosci serwisowo-naprawczej prowadzonej przez uzytkownika - Centrum Szkolenia Logistyki w
zakresie instalacji sanitarnych.
W zakres rozbudowy budynku projektuje sie pomieszczenia hali spawalni, pomieszczenia wstepnej diagnostyki

pojazddw oraz pomieszczenia tadowania wozkéw akumulatorowych.
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Obecnie budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci na terenie dziatki.

W ramach przebudowy budynku wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy
zdemontowac, natomiast prowadzone pod posadzka nalezy odtaczyé.

Istniejace przytacze kanalizacyjne do studzienki nalezy zdemontowac.

2.1.1 Kanalizacja sanitarna — $cieki bytowo-gospodarcze

Scieki bytowo - gospodarcze z modemizowanego i rozbudowywanego budynku odprowadzane beda do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wg opracowania
firmy ECO-investment w ramach odrebnego zadania nr 11609.

Wiaczenie do projektowanej sieci bezposrednio do studni oznaczonej jako Sl (S67) zgodnie z wydanymi warunkami.
Wigczenie do wyznaczonej studni dwoma wigczeniami: jedno w dno kinety i drugie poprzez kaskade.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC -U kanalizacyjnych o potaczeniach kielichowych o jednolitej
strukturze Scianki kI.S, SN8 SDR 34 LITE o $rednicach 160 x 4,7 mm oraz 200 x 5,90 mm wg PN-EN 1401
odpornych na dziatanie Sciekdw.

Przewody uktada¢ ze spadkami, tak jak okre$lono to w czesci rysunkowej, na zageszczonym podtozu z piasku o
gr.20cm. Przed zasypywaniem przewodow wykonac¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.

Studnie

Projektowane studnie rewizyjne wykona¢ jako betonowe @1000 mm, wykonane z betonu C35/45, z dnem
monolitycznym prefabrykowanym. Elementy betonowe studni taczy¢ ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki
gumowej, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Studnie powinny posiada¢ aprobate techniczng do stosowania na kanalizacji sanitarnej.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna-jednorodng, prefabrykowang z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przejSciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujacymi szczelno$¢ potaczen z rurami oraz
monolityczng kinetg betonowg

- wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

- wysokos$¢ kinety rdwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczane;j rury,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — ptyta pokrywowa na pierscieniu odcigzajacym z przeznaczeniem do
stosowania na ruch ciezki typu min. SLW60

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

- drabinka wtazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Wtazy kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami ztlazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej $cian
studzienki. Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej wykonac¢ na réwni z nig, natomiast w
trawnikach ma znajdowac sie co najmniej 8cm ponad terenem.

2.1.2 Kanalizacja technologiczna
W ramach przebudowy i rozbudowy budynku z pomieszczen hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych i
pomieszczen technicznych: myjni czesci samochodowych, magazynku MPS, pomieszczenia tadowania
akumulatoréw i tadowanie wozkow powstawac beda Scieki technologiczne.
Scieki technologiczne z pomieszczen: hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych, myjni czesci
samochodowych, magazynku MPS powstawac beda w procesach mycia cze$ci samochodowych oraz posadzek w
tych pomieszczeniach.
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Na podstawie ogolnodostepnych srodkéw chemicznych, ktére moga by¢ wykorzystywane w tych pomieszczeniach
wytypowano nastepujace substancie szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, ktére mogg wystepowaé w
odprowadzanych $ciekach przemystowych i wymienione sg w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220):

- azot amonowy,

- fosfor ogéiny,

- weglowodory ropopochodne.
Zgodnie z powyzszym zostata wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Gdansku
Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzja pozwolenia wodnoprawnego dnia 02.09 2020.

Odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez urzadzenie do podczyszczania Sciekow z
substanciji ropopochodnych i zawiesiny ogélnej separator (separator koalescencyjny z osadnikiem).

Zaprojektowano separator zelbetowy o przeptywie nominalnym 3 I/s np. typ AQUAFIX SK 3/600 firmy Hauraton
lub rownowazny.

Zbiornik separatora wykonany jest z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgcej szczelnos$¢
urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wtazem klasy D400.

Separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego odporno$¢ chemiczng na substancje okreslone
w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduije, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronne;
wewnatrz zbiornika. Zbiornik posiada mozliwos¢ jego podwyZzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z
betonowych kregdw prostych, ptyty pokrywowej, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.

Ptyte pokrywowa nalezy montowa¢ na pierscieniu odcigzajacym z przeznaczeniem do stosowania na ruch cigzki
typu min. SLW60.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywa¢ uchwyty transportowe,
bedace elementem wyposazenia urzadzenia.

Wiot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem.

Urzadzenie wyposazone jest we wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie
Z separatora.

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancii
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skutecznos¢ oczyszczania sciekéw z substanciji ropopochodnych do wartosci nie
wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, oraz zaleceniami producenta.
W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gteboko$ci
posadowienia urzadzenia.

AQUAFIX SK 3/600 - informacje ogdine
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powfoka niewymagana -
Przepustowo$¢ nominalna 3 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 3 /s
Pojemnos¢ separatora 400 [
Pojemnos$¢ osadnika 600 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych 157,1 [
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AQUAFIX SK 3/600 - wymiary
Srednica wewnetrzna 1000 mm
Srednica zewnetrzna 1300 mm
Wysokos¢ catkowita 2260 mm
Srednica wlot/wylot 110 mm
Masa catkowita 3550 kg

Za separatorem nalezy zamontowac studzienke kanalizacyjng oznaczong jako S4 z mozliwo$cig poboru prébek
Sciekow.

Zgodnie z wydanymi warunkami ZUK w Dragaczu z dnia 18.05.2020 na odptywie Sciekow technologicznych nalezy
zamontowa¢ urzadzenie do pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekow. W tym celu zaprojektowano przeptywomierz

do pomiaru niespienionych Sciekow w przeptywie grawitacyjnym nie niosgcym zanieczyszczen statych np. Flowbox
firmy Di-Box lub réwnowazny zlokalizowany w studni betonowej z kregéw betonowych DN1000 oznaczonej jako Sp.

W skfad przeptywomierza wchodzi:

- przetwornik M1600 (lokalizacja przy $cianie zewnetrznej budynku)

- przelew mierniczy z korong przelewowg zaprojektowang dla danego zakresu pomiarowego
- czujnik ultradzwiekowy z uchwytem oraz z mozliwoscig przedtuzenia kabla

- termostatowana szafka instalacyjna IP66

- postument do montazu szafki

Parametry przeptywomierza

- zasilanie 230V 50 Hz

- pobor mocy < 10VA

-masa- 1,5 kg

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia fadowania akumulatoréw i tadowania wozkéw odbywac sie bedzie do
zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku, a nastepnie wywozone do punktu utylizacji.
Przed zbiornikiem nalezy zamontowac urzadzenie do neutralizacji Sciekow.

Zaprojektowano neutralizator $ciekow kwasnych o pojemnosci czynnej 190 dmé np. typ Oksydan-NK 190 firmy
Oksydan lub réwnowazny.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu. Urzadzenie wyposazone jest we wktad neutralizujacy dolomitowy, ktérego
zadaniem jest zobojetnienie $ciekéw o niskiej wartosci pH. Zbiornik i wyposazenie neutralizatora wykonany jest z
materiatow niepodatnych na korozyjne oddziatywanie ciekdw.

Montaz i zabudowe urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gteboko$ci
posadowienia urzadzenia.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w nadstawke, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu, plyte
odcigzajacg oraz wiaz o $rednicy DN60O klasy D400.

Zbiornik osadnikowy bezodptywowy dla gromadzenia Sciekdw zaprojektowano jako polietylenowy o pojemnosci 1000
litrow np. typ AQUAFIX SPE 1000/0160 firmy Hauraton lub rownowazny. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w nadstawke,
w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu oraz wiaz o $rednicy DN80O klasy D400.

Montaz i zabudowe urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie

Projektowane studnie rewizyjne wykonac jako betonowe @1000 mm oraz studzienki niewtazowe DN425.

Studnie betonowe nalezy wykonac z betonu C35/45, z dnem monolitycznym prefabrykowanym. Elementy betonowe
studni faczy¢ ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1917:2004. Studnie powinny posiada¢ aprobate techniczng do stosowania na kanalizacji sanitarne;.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
kwiecien 2020 7



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBStUGI (PSO) — GRUPA EGZ.1/4

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodna, prefabrykowang z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przejSciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$¢ potaczen z rurami oraz
monolityczna kinetg betonowg

- wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

- wysoko$¢ kinety rowna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — ptyta pokrywowa na pierscieniu odcigzajacym z przeznaczeniem do
stosowania na ruch ciezki typu min. SLW60

- wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

- drabinka wtazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Wtazy kanatowe nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztlazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej $cian
studzienki. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na réwni z nig, natomiast w
trawnikach ma znajdowac si¢ co najmniej 8cm ponad terenem.

Studnie niewtazowe DN 425 powinny by¢ wykonane z PP z systemowa kinetg np. typ Tegra 425 firmy Wavin lub
rownowazne. Studnie nalezy wykonac z rurg teleskopowa, stozkiem i pokrywa zelbetowg oraz wtazem zeliwnym
D400.

2.1.3 Rohoty ziemne i uktadanie rurociggéw

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy sieci. Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét
ziemnych.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtoci 2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego
na planie nalezy powiadomic zainteresowane strony celem ustalenia wtasnosci. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami.

Przy uktadaniu rurociggow nalezy zachowaé odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia
podziemnego.

Wykopy dla utozenia rurociggdw nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne obudowane.

W miejscach, ktorych pozwalajg na to warunki gruntowe, wykopy dopuszcza sie wykonac jako szerokoprzestrzenne
po uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gteboko$ci wykopu zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna
wynosi¢ co najmniej:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okre$la sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci jakimi bedg studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej
strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu co
najmniej 0,5m.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu
rurociggow. Roboty te nalezy wykonac recznie, nie przegtebiajac wykopu.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
kwiecien 2020 8



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBStUGI (PSO) — GRUPA EGZ.1/4

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do montazu
rurociggdw. Roboty te nalezy wykonaé recznie, nie przegtebiajac wykopu.

Podsypka, Obsypka
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m.
Po utozeniu rurociggi nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury zageszczajac co 10cm.

Obsypke oraz podsypke rur wykonac z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania ztych warunkow gruntowych t;.
nasypy, namuty oraz torfy materiat wymieni¢ min 1,0 m ponizej gtebokosci posadowienia rur i studni. Dodatkowo
podsypke nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego warstwg geowtokniny i zagescic do uzyskania wskaznika
1s=0,98.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczeg6lnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Zasypka
Wykop zasypywa¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Wspétczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu

wykopow powinien wynosic 1s=0,98.
Po zakoniczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz,
kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw.

Przy uktadaniu rurociggow nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia
podziemnego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na
profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Przewody, ktdrych przykrycie bedzie mniejsze niz 1,2 m nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng z keramzytu z nakryciem
go warstwa papy. Grubos¢ warstwy ocieplajacej powinna wynosi¢ min.20 cm przy zachowaniu warunku grubosci
warstwy ziemi przykrywajacej nie mniejszej jak 0,5m.

Do zasypywania nie wolno stosowa¢ gruntéw pochodzenia organicznego.
Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie. Szczegolnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociggow z innym uzbrojeniem podziemnym.

2.2 Kanalizacja deszczowa

Obecnie istniejacy budynek PSO nie jest podtaczony do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

W ramach zadania projektuje sie podigczenie projektowanych i modernizowanych rur spustowych
odprowadzajacych wody opadowe z dachow oraz projektowanych wpustdw zlokalizowanych na terenach
utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej wg opracowania firmy ECO-investment w ramach odrebnego zadania nr 11609.

W ramach opracowania dot. sieci kanalizacji deszczowej w bilansie ilosci wod opadowych zostaty uwzglednione
powierzchnie dachu oraz powierzchnie utwardzone dot. budynku istniejacego. llo$¢ wod opadowych z czesci
rozbudowy budynku wynosi 4,7 dm?/s.

Wiaczenia projektowanych przytaczy zgodnie z wydanymi warunkami bezposrednio do wskazanych studni.

Zgodnie z opracowaniem branzy drogowej dot. uksztattowania projektowanego terenu wokét budynku oraz
powierzchni drogowych  zmianie ulegng wysoko$ci pokryw wskazanych studni zlokalizowanych w zakresie
opracowania budynku. Rzedne gory studni wg czesci rysunkowe;.

Do montazu przewodow kanalizacji deszczowej w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy "S"
SN8 SDR 34 LITE o litej $ciance, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
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Wszystkie przewody uktada¢ ze spadkami, tak jak okreslono to w czesci rysunkowej, na zageszczonym podtozu z
piasku o gr. 20cm. Przed zasypywaniem przewoddw wykonaé warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.

Wody opadowe oraz roztopowe z dachéw beda odprowadzane za pomoca rur deszczowych zewnetrznych
wg opracowania architektonicznego, ktdre na wysokosci 0,5 nad terenem nalezy wyposazy¢ w typowe rewizje z
kratkq i otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen.

Studnie

Projektowane studnie rewizyjne D1 — D6 wykonac jako betonowe @1000 z betonu C35/45, z dnem monolitycznym
prefabrykowanym. Elementy betonowe studni taczy¢ ze sobg za po$rednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodna, prefabrykowang z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przejSciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$¢ potaczen z rurami oraz
monolityczna kinetg betonowg

- wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

- wysokosS¢ kinety rdwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczane;j rury,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — ptyta pokrywowa na pierscieniu odcigzajacym z przeznaczeniem do
stosowania na ruch ciezki typu min. SLW60

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

- drabinka wtazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Do odwodnienia placu zaprojektowano wpusty uliczne bez syfonu montowane na studzienkach osadnikowych
betonowych @500 — szt.2. Wysoko$¢ osadnika w kazdym wpuscie H=0,5 m. Rozmieszczenie wpustow
projektowanych zgodnie z opracowaniem branzy drogowe.

Zgodnie z opracowaniem branzy drogowej dot. uksztattowania projektowanego terenu wokét budynku oraz
powierzchni drogowych zmianie ulegng rzedne terenu poszczegdinych wpustéw drogowych zlokalizowanych w
zakresie opracowania budynku, ktére zostaty zaprojektowane przez firme ECO-investment w ramach odrebnego
zadania nr 11609. Ponadto zmianie ulega lokalizacja jednego z wpustéw w stosunku do wersji podstawowe; sieci.
Skorygowane rzedne terenu dla wpustdéw wg czesci rysunkowej oraz w opracowaniu branzy drogowe;.

2.3 Przylacze wodociaggowe

Obecnie istniejacy budynek PSO posiada przytacze wody zimnej z istniejacej sieci wodociggowej na terenie dziatki,
ktore zgodnie z minimalnymi wymaganiami organizacyjno — uzytkowymi oraz zgodnie z Pl nalezy przebudowac.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowywany i rozbudowywany budynek nalezy podtgczy¢ do
projektowanej sieci wodociagowej PEHD 200x11,9 w rejonie budynku.

Projekt sieci wodociggowej wg opracowania firmy ECO-investment w ramach odrebnego zadania nr 11609.
Wtaczenie do projektowanej sieci za zasuwg DN 80, ktéra wchodzi w zakres opracowania dot. sieci.

Elementy uzbrojenia wodociggu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie
z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddw wodociagowych”.

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 - ci$nieniowych SDR 17 (PN 10) o $rednicy
zewnetrznej Dz90x5,4. Laczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z
instrukcjg producenta.

W ukfadzie wysokos$ciowym wodocigg utozy¢ na gteboko$ci 1,5 — 2 m ponizej terenu na 20cm podsypce piaskowej,
obsypaé ponad wierzch rury 30 cm warstwa piasku bez uzycia gruntu rodzimego i kamieni. Obsypke starannie ubi¢ z
obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.

Jednoczes$nie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szeroko$¢ wykopdw o $cianach umocnionych
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dla montazu rurociggdw z rur PE o $rednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana odlegto$¢
pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng scinkg rurociaggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy
wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podang szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ taSmaq ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego z napisem ,woda”
o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad rurociggiem z odpowiednim wyprowadzeniem koncoéwek do
skrzynek zasuw.

Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ piaskiem, zageszczajac go warstwami.

Przytacze wody nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ zaworem odcinajacym. Zmiane materiatu z rury PE na
stal ocynkowana wykona¢ ksztattka przejsciowg zlokalizowang w posadzce zabezpieczajac odcinek stalowy tasmg
denso.

Po zakoniczeniu montazu przylacze wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny byC odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805.

Prébe ciSnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed probg
ci$nienia rurociag musi by¢ wypetniony woda przez 2 godz. Maks. temp. wody podczas proby cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

Po zakonczeniu robét i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czystq woda, a nastepnie poddaé
ja dezynfekciji.

Uwaga: W przypadku, gdy projektowana sie¢ wodociggowa nie zostanie wybudowana réwnolegle z remontowanym i
rozbudowywanym budynkiem PSO nalezy wykorzystac istniejace przytacze wody.

3. Uwagi koricowe.
1. Cato$¢ robét zaleca sie wykona¢ zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL 2001

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2006r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych w

projekcie.

2. Wszystkie wykopy pod przewody powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610:2002
3. Teren robGt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowaC i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych.
4. W rejonie istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonac recznie.
Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. Przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemia,itp.
6. Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN |ub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
Stosowanie materiatdw i urzadzen nie posiadajacych wiw certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.
7. Stosowane przewody i tgczniki do wody pitnej powinny posiada¢é dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz P.Z.H.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Gugata
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4. Obliczenia.

4.1 Miarodajne przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej w obiekcie:

Odbiorniki Liczba Normatywn Réwnowaznik
Normatlywn)./ wyplyw wyplyw)\,/vodyy odptywu (AWs)
wody zimnej gn I

cieptej gn

Umywalka 14 0,07 0,07 0,5

Zlew 5 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 5 0,13 - 2,5

Pisuar 4 0,30 - 0,5

Natrysk 6 0,15 0,15 1,0

Ztaczka do weza DN 15 5 0,30

Ztaczka do weza DN 20 1 0,50 0,50

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej 2, cw = 2,73 dmd/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej 2g, zw = 5,58 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej gdy g, <20 dm3/s

Qo = 0,682x(2qn)%4%- 0,14 [dm3/s]
Qo = 1,33 dm¥s = 4,82 m3/h

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem wewn. ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi:
hydrant wewnetrzny @52 - q= 2,5dmd%s

q ppoz. = 5+ 15%x1,33=5,20 dm3/s = 18,72 m3/h

Projektowane przytacze wody zimnej do budynku PEHD PE 100 SDR 11 Dz 90x5,4.

4.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

- przyjeta ilo$¢ 0sob korzystajacych z wody w obiekcie w ciggu doby .
llo$¢ pracownikow fizycznych - 30
llos¢ pracownikéw umystowych - 5

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracownikow:
umystowych - 30 dm3/dobe
fizycznych - 90 dm3/dobe

Wspotczynniki nierownomiernosci przyjeto zgodnie z normatywami w wielkosci:
- wsp. nierownomierno$ci dobowej - Nd = 1,5
- wsp. hierownomierno$ci godzinowej - Nh = 3,0

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qqsr = Mg /1000 = 5x30 + 30 x 90 = 2850 m3/d = 2,85 m¥/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Qrmaxd = Qsra X Nd = 2,85 x 1,5 = 4,27 m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qmaxh = Qmaxd X Nh/8 = 1,6 m3/h

Zrzut Sciekow bytowo gospodarczych przyjeto na poziomie $Sredniodobowego zuzycia wody
Q$€ sra= Quer= 2,85 m¥d.
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4.3 Kanalizacja technologiczna
Przyjeta ilo$¢ wody dla celéw technologicznych:
- ilo$¢ wody na cele mycia cz. samochodowych - 0,8 m¥/d
- ilos¢ wody na cele mycia posadzek 0,3 m?/d
Razem 1,1 m3/d.
Zrzut Sciekdw technologicznych przyjeto na poziomie zuzycia wody
QSE tech=1,1 m¥/d.

4.3.1 Dobor separatora

Qnom = Qs x fd

Qs - ilos¢ Sciekow z punktdéw czerpalnych [dm3/s],

fd — wspotczynnik gestosci cieczy separowanej; fd = 2
Przyjeto:

punkt czerpalny dn15 - szt.2

punkt czerpalny dn20 — szt.2

Qs=0,5+1=15dm3/s

Qnom =1,5x2 =3 dm?¥s

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci nominalnej 3 I/s z osadnikiem o
pojemnosci czynnej 600 litrow AQUAFIX SK 3/600 lub réwnowazny.

4.3.2 Dobor neutralizatora Sciekow
Do doboru neutralizatora sciekow z pomieszczenia akumulatorow przyjeto jednoczesny wyptyw z 5 szt. akumulatoréw.

akumulator otowiowo - kwasowy 250Ah 12V - 20 litréw elektrolitu
llos¢ elektrolitu dla awarii 5 szt. akumulatorow — 100 litrow

Dobrano neutralizator Sciekow kwasnych o pojemnosci roboczej 150 dm? i catkowitej 190 dm3 np. typ Oksydan-NK 190
firmy Oksydan lub réwnowazny.

4.4 Kanalizacja deszczowa.
Bilans powierzchni odwadnianych:

- dach budynku istniejgcego - 1500 m?
- powierzchnie utwardzone istniejace — 4300 m?
- dach budynku projektowanego - 360 m?2

Obliczenie ilosci wod opadowych dla deszczu obliczeniowego
Natezenie odptywu

Q=qxAxV¥

gdzie:

Y — wspdtczynnik odptywu, zalezny od rodzaju powierzchni w zlewni
- dla dachow - 0,9
- dla powierzchni utwardzonych - 0,9

Qo — Natezenie deszczu nawalnego w [dm3/s ha] -130 dm?/s ha

A - powierzchnie sptywu

- dla rozbudowy budynku
Q=130x0,04 x0,9=4,68 dm¥s

- dla catego budynku po rozbudowie
Q= 72 dmd¥s
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5. Zestawienie urzadzen kanalizacyjnych

Pozycja

Wyszczegolnienie

llos¢

Separator koalescencyjny zelbetowy o przeptywie nominalnym 3 I/s zespolony z osadnikiem o
pojemnosci catkowitej 600 litrdw np. typ AQUAFIX SK 3/600 firmy Hauraton lub réwnowazny
+ nadbudowa z kregéw betonowych

+ pierscien odcigzajacy

+ pokrywa pokrywowa

+ wiaz dn 600 D400

szt.

Neutralizator Sciekéw kwasnych o pojemno$ci roboczej 150 dm? i catkowitej 190 dm3
materiat studni PE np. typ Oksydan-NK 190 firmy Oksydan lub réwnowazny

+ nadbudowa z kregow betonowych

+ pierscien odcigzajacy

+ pokrywa pokrywowa

+ wtaz dn 600 D400.

szt.

Zbiornik osadnikowy bezodptywowy PE o pojemno$ci 1000 litrdw np. typ AQUAFIX SPE 1000/0160_
firmy Hauraton lub réwnowazny

+ nadstawka 1000 mm

+ pierscien odcigzajacy

+ pokrywa pokrywowa

+ wtaz dn 800 D400.

szt.
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:  Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obstugi
(PSO) w kompleksie wojskowym 1580

LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,
jedn. ewidencyjna 041402_2, obreb ewidenc. 0006 Grupa plac

PROJEKTANT: mgr inz. Malgorzata Gugata
PILA ul. Miodych 64

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Nr ewiden. WKP/0153/POOS/03
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ)

W procesie budowlanym wystapig nastepujace roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- roboty budowlane prowadzone w gruncie zwigzane z budowg wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;,
- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci lub do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- roboty w studniach.

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia
pracownikow:

- przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1,5 m oraz wykopdw z
zabezpieczeniem $cian lub bezpiecznym nachyleniem Scian o gteboko$ci powyzej 3,00m - niebezpieczenstwo
przysypania ziemiq

- upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen

- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu

- zastabniecie w czasie robét.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t , kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia
mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy , postugiwanie sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtadciwego transportu materiatéw i urzadzen.

Nalezy zaplanowaé droge przemieszczania materiatow 0 wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczyc¢ jq i
ustanowic kierujacego ruchem.

Sposadb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w
zakresie BHP

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

« omoéwienia warunkdw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
* ochrony osobistej pracownikom

* przeno$nego sprzetu gasniczego

* apteczki pierwszej pomocy

* zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng

+ odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

« stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
* dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem

+ odpowiedniego rusztowania do pracy na wysoko$ciach

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.).
Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (rob6t).
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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