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Uktad spefnia wymagania zapisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow wykonawczych oraz
sposobu znakowania ich znakiem wykonawczym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1966).

UWAGA:

Uktad wyfgcznika Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu zainstalowac w ztgczu ZK-PWP na zewngtrz
budynku. Kasete sterowniczg zainstalowac przy wejsciu do budynku w miejscu wskazanym na rzucie. Jako
wytgcznik stosowac aparat z trzema stykami roboczymi, zwiernymi oraz jednym zwiernym stykiem
pomocniczym.

Potaczenie kasety sterowniczej z uktadem wyfgcznika wykonac¢ przewodem HDGs5x1. Kable zasilajace
zgodnie ze schematem blokowym zasilania.

Lamki:
- H1 - czerwona - ZAKAZ WEJSCIA
- H2 - zielona - OBIEKT POZBAWIONY NAPIECIA. MOZNA PROWADZIC AKCJE GASNICZA

wyltgcznik S1:  typ DPX 400A z wyzwalaczem wzrostowym napieciowym (WW)
przekaznik K1:  SM4, 230V, NC + NO
przefgcznik fazy aktywnej (PFA) np typu 16A 3x230V+N PF-431 F&F

Wszystkie aparaty zabudowane w ZK-PWP muszg by¢ dostosowane do pracy w zakresie temperatur
wystepujgcych na zewnatrz budynku.

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PItA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja: | modyfikacje: projektant: data: [ podpis:

inwestor:

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
W BYDGOSZCZY, ul. Podchorgzych 33, 85-915 Bydgoszcz

uzytkownik:
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI,

ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ
STACJI OBStUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580,
86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

Jedn. ewidencyjna 041402_2, obreb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektant: |
mgr inz. Wiestaw Kolassa
upfawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci elektrycznej

Nr upr. KUP/0143/POOE/11 //
/78

sprawdzit: . /
mgr inz, Marek Jerzynski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej

Nr upr. KUP/0142/POOE/11

opracowatf: | mgr tukasz Konopifiski \I

tytut rysunku: SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU

nr rys. PB-E-979-19-09 branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: data oprac.: skala:
projekt budowlany kwiecien 2020 -




