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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy Budynku nr 174 -
Parkowej Stacji Obstugi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 zlokalizowanym w m. Grupa,
gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152 zadanie nr 11803.

1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 11.02.2020r.

- minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - uzytkowe dla zadania inwestycyjnego

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- projekt drogowy

- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz aneksy: nri1 nr2 do
warunkéw wydane przez firme ECO-Investment

- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez AMW SINEVIA

- obowigzujace przepisy.

W zakres opracowania wchodzg instalacje wewnatrz budynku:

- kanalizacja sanitarna
- instalacja wody zimnej i cieptej
- instalacja grzewcza
- instalacja sprezonego powietrza
- wentylacja mechaniczna
- klimatyzacja komfortu
Instalacje zewnetrzne na terenie dziatki wraz z uzgodnieniami wg odrebnego opracowania.

2. Opis rozwiazan projektowych.

W ramach zadania inwestycyjnego 11803 przewiduije sie: 1) przebudowe, oraz 2) rozbudowe budynku nr 174 —
Parkowej Stacji Obstugi.

W zakresie przebudowy budynku przewiduje sie dostosowanie budynku PSO do obecnych potrzeb
organizacyjno-uzytkowych dziatalno$ci serwisowo-naprawczej prowadzonej przez uzytkownika - Centrum
Szkolenia Logistyki w zakresie instalacji sanitarnych.

W zakres rozbudowy budynku projektuje sie pomieszczenia hali spawalni, pomieszczenia wstepnej diagnostyki
pojazddw oraz pomieszczenia tadowania wdzkéw akumulatorowych.

2.1. Kanalizacja sanitarna i technologiczna.
Z modernizowanego i rozbudowywanego budynku odprowadzane bedg Scieki bytowo - gospodarcze oraz
technologiczne. Odptyw Sciekow do projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej na terenie dziatki. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania wykonanej przez firmg ECO-investment zadanie nr 11609.
Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowanej na zewnatrz budynku do sieci wg odrebnego opracowania dot.
instalacji na terenie dziatki.
Obecnie budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci na terenie dziatki.
W ramach przebudowy budynku wszystkie wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac,
natomiast prowadzone pod posadzka nalezy odtgczyé.
Istniejace przytacze kanalizacyjne nalezy przebudowac.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
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2.1.1 Kanalizacja sanitarna w budynku

Kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie $cieki socjalno-bytowe z pomieszczen zaplecza socjalnego do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wigczenie zgodnie z wydanymi warunkami bezpo$rednio do studni
oznaczonej jako Sl zlokalizowanej w migjscu istniejacej obecnie studni. Przebudowa studni wg opracowania
firmy ECO-investment.

W ramach przebudowy budynku przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzkq i wykonaC z rur
PVC-U kanalizacyjnych typu "S" SN8 SDR 34 wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekéw o litej $ciance
i ztaczach kielichowych odpornych na dziatanie $ciekow, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji
wewnetrznej.

Przewody uktadaC ze spadkami tak jak okre$lono w czesci rysunkowej, na zageszczonym podtozu z piasku.
Przed zasypywaniem przewodow wykona¢ warstwe ochronng min 20 cm ponad wierzch rury.

Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizje i wyprowadzi¢ ponad dach konczac systemowg wywiewka
wentylacyjng PVCO,11. W przypadku obudowy piondw nalezy wykona¢ otwory rewizyjne z mozliwoscig
dostepu.

Rozprowadzenie przewoddw zgodnie z czescig rysunkowa.

Podejscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby nie byly one zanieczyszczone.

W pomieszczeniu rozdzielaczy wykonaé studzienke schtadzajacg z kregdw betonowych DN80O o gtebokosci
1,0m oraz wpust podiogowy.

Odgatezienia przewoddw odptywowych wykonaé przy pomocy tréjnikdéw o kacie 45¢. Stosowanie czwoérnikow i
trojnikow o kacie 90° jest niedopuszczalne.

Urzadzenia wyposazy¢ w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

W miejscach wskazanych w czeSci rysunkowej zamontowa¢ wpusty podiogowe Zastosowane wpusty
podiogowe muszg posiadac kratke ze stali nierdzewnej oraz zasyfonowanie.

Srednice podej$¢ pojedynczych:

- umywalka, natrysk, pisuar dn 50 mm,
- miska ustepowa, wpust podtogowy na gruncie  dn 110 mm,
Podejscia uktadac ze spadkiem min.2%

Biaty montaz: np. KOLO NOVA.

2.1.2 Kanalizacja technologiczna w budynku

W modernizowanym i rozbudowywanym budynku powstawa¢ bedg $cieki technologiczne:
- $cieki zaolejone i ropopochodne
- §cieki kwasne.

Scieki technologiczne zaolejone i ropopochodne powstawaé beda w procesach mycia czesci samochodowych
oraz powierzchniowo z posadzek w pomieszczeniach: hali remontowej, warsztatu samochoddw osobowych,
myjni czesci samochodowych, magazynku MPS.

Na podstawie ogdlnodostepnych $rodkéw chemicznych, ktére mogg by¢é wykorzystywane w tych
pomieszczeniach wytypowano nastepujace substancje szczegoinie szkodliwe dla Srodowiska wodnego, ktére
mogq wystepowa¢ w odprowadzanych Sciekach przemystowych i wymienione sg w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220):

- azot amonowy,
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- fosfor ogélny,
-weglowodory ropopochodne.

Scieki odprowadzane beda kanalizacjg technologiczng pod posadzka pomieszczen i wyprowadzone na
zewnaftrz do studzienek

Przed wigczeniem odprowadzanych $ciekdw do kanalizacji sanitarnej nalezy na odptywie na zewnatrz
budynku zamontowa¢ urzadzenia podczyszczajgce z substanciji ropopochodnych i zawiesiny ogéinej separator
koalescencyjny z osadnikiem. Szczegdty techniczne podiaczenia separatora wg opracowania dot. instalacji
sanitarnych na terenie dziatki.

Scieki technologiczne kwasne powstawa¢ beda w pomieszczeniu tadowania akumulatorow oraz fadowania
wozkow, ktdre odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku,

a nastepnie wywozone do punktu utylizacji.

Przed zbiornikiem nalezy zamontowac¢ urzadzenie do neutralizacji Sciekow, ktore zostato zlokalizowane na
zewnatrz budynku. Szczeg6ty techniczne podtgczenia urzadzenia wg opracowania dot. instalacji sanitarnych na
terenie dziatki.

Cato$¢ instalacji kanalizaciji technologicznej pod posadzkg wykonaé z rur PVC — U kanalizacyjnych typu "S"
SN8 SDR34 wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekdw o litej Sciance i ztaczach kielichowych odpornych
na dziatanie $ciekow.

Wpusty podtogowe w pomieszczeniach wykona¢ jako zasyfonowane z rusztem ze stali nierdzewne;.

Nieczysto$ci z kanatow przegladowych szt.5 zebrane zostang do bezodptywowej studzienki umieszczonej w
posadzce kazdego kanatu. Studzienki wykonaé jako stalowe kwadratowe ze stali nierdzewnej o wymiarach
40x40x20cm. Dno bez odptywu i doptywu. Zwiericzenie stanowi¢ bedzie pokrywa ze stali nierdzewnej - krata
Wema. Studzienki odporne na ewentualny wyciek ptynéw samochodowych i oleje. W kazdej studzience
umiesci¢ wyciggany pojemnik z uchwytem wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 38x38x16 cm.
Lokalizacja studzienek w miejscach obecnie istniejacych odptywéw w kanatach, ktore nalezy zdemontowaé, w
tych miejscach osadzi¢ nowe studzienki i zala¢ na zewnatrz zaprawa betonowa.

Studzienki technologiczne zlokalizowane na wyprowadzeniu $ciekéw z budynku wykonaé¢ jako systemowe z
PVC DN425 i wyposazy¢ w zwienczenia w postaci wiazu zeliwnego dla drog typ D400 montowanego na
teleskopowym adapterze do wtazow. Nalezy zastosowac typowe kinety systemowe.

2.2 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Instalacja wody zimnej

Obecnie istniejacy budynek PSO posiada przytacze wody zimnej z istniejacej sieci wodociggowej na terenie
dziatki.

Opracowanie obejmuje modernizacje instalacji wody zimnej wewnatrz budynku oraz wymiang istniejacego

przytacza wodociggowego w oparciu 0 warunki techniczne wydane przez firme ECO-investment, ktéra jest

autorem opracowania dotyczacego projektu sieci wodociggowej na terenie kompleksu wojskowego 1580 w

ramach zadania nr 11609.

W ramach przebudowy budynku istniejacg instalacje wody zimnej nalezy zdemontowac.

Projektowane przytacze dostarczaé bedzie wode do budynku na cele socjalno-bytowe oraz na cele ppoz.
Szczegbtowe rozwigzanie projektowe przytacza wody zimnej wg odrebnego opracowania dot. instalacji
sanitarnych na terenie dziatki.

Projektowany wodociag nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakoriczy¢ zaworem odcinajacym DN 80.
Pomiar ilodci zuzytej wody za pomocg wodomierza, ktdry zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na
przyziemiu budynku, w miejscu wprowadzenia przytacza wody do budynku.

Dobrano wodomierz sprzezony DN 50 o ciagtym strumieniu objetosci Qs =25 m3h i Qmax = 31,25 m3/h
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np MWN/JS 50/4,0-S firmy Apator Powogaz.

Na instalacji przeznaczonej na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy
DN40 f-y SOCLA typ BA lub réwnowazne oraz przed zaworem antyskazeniowym filtr wodny
osadnikowy DN40, dla instalacji na cele ppoz - zawor antyskazeniowy typ EA 453 DN 50.

Montaz zaworéw antyskazeniowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Ponadto na przewodzie wody uzytkowej (za odgatezieniem do instalacji hydrantowej) nalezy zamontowaé
zawor priorytetu DH300/DH100 DN 40 firmy Honeywell lub rwnowazny zabezpieczajacy instalacje
hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelno$ci. Nastawa zaworu wg czesci
rysunkowej

Wymagane cisnienie dla instalacji wody zimnej dla celéw bytowych 3,26 bar.

Instalacje zimnej wody w budynku wykona¢ z PE-X PN 16 w wykonaniu do wody zimne;.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw z rur PE-X dla poszczegdlnych Srednic
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych:

. . Przew6d montowany [m]
Srednica zewnetrzna rury : .
Pionowo* Inaczej
16 1,0 0,8
20 1,0 0,8
25 1,0 0,8
32 1,5 1,5
40 1,5 1,5
50 1,5 1,5
63 1,5 1,5

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw wodociggowych na kondygnacjach prowadzié wzdtuz $cian
pomieszczen zgodnie z cz. rysunkowa. Podejscia do poszczegoinych odbiornikow prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych.

Jako armature odcinajgcq nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane.

Zawory montowaé na poszczegoinych odgatezieniach do poszczegoinych weztdw sanitarnych zgodnie z
cz.rysunkowa. Na podej$ciach pod przybory sanitarne montowa¢ zawory katowe odcinajace.

Na kazdym zaworze ze zlaczkg do weza nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy np. typ HA 216 firmy
SOCLA.

W miejscu przejs¢ przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne o Srednicy wiekszej o co
najmniej jedng dymensije od Srednicy przewodu. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia
przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.

Po zamontowaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zdezynfekowaé, przeptukaé i poddac prdbie
szczelnoSci.

Prébe hydrauliczng nalezy wykonac¢ na cisnienie prébne Pyenne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Po pomysinym wyniku proby szczelnosci, instalacje nalezy zdezynfekowac i poddac¢ ptukaniu, a nastepnie
wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej lub dowolnemu podmiotowi posiadajacemu odpowiedni certyfikat.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.
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Obecnie istniejacy budynek PSO posiada przytacze wody cieptej i cyrkulacji z sieci ciepinej na terenie kompleksu
wojskowego zasilanej z istniejacej kottowni.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytacza na cele c.o. i c.w.u. firma AMV Sinevia zapewnia
dostawe cieptej wody dla modernizowanego i rozbudowywanego budynku do momentu budowy nowej sieci
cieptowniczej na terenie jednostki wg odrebnego zadania.
Parametry sieci istniejacej na cele cieptej wody uzytkowe;:
Tz=55°C
Cisnienie w sieci 5 bar.
Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje cieptej wody i cyrkulacii.
W ramach przebudowy budynku istniejacg instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zdemontowac.

Projektowana instalacja cieptej wody w przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe oraz gospodarcze.
Rozprowadzenie przewodéw jak woda zimna.

Wraz z instalacjg cieptej wody uzytkowej nalezy poprowadzi¢ instalacje cyrkulacyjng do najdalej oddalonego
przyboru sanitarnego.

Wymagane cisnienie dla instalacji wody cieptej 2,8 bar.

W celu pomiaru iloéci zuzycia cieptej wody nalezy zamontowa¢ wodomierze dla cieptej wody i cyrkulacji:
- dla cieptej wody DN 25 o ciggtym strumieniu Q3= 6,3 m%h i max strumieniu objetosci Q max= 7,87 m¥h
np. JS-130-6,3 Master + firmy Apator Powogaz lub réwnowazny
- dla wody cyrkulacyjnej DN 15 o ciggtym strumieniu Q3= 1,6 m%h i max strumieniu objetosci Q max=2 m3/h
np. JS-90-1,2-02-S Smart+ (w wykonaniu do cyrkulacji) firmy Apator Powogaz lub réwnowazny

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z PE-X/AL/PE z wktadkg aluminiowa np. TECE lub réwnowazne.

Na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowa¢ termostatyczne zawory regulacyjno-réwnowazace
np. typ Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell lub réwnowazne. Zawér umozliwia wykonanie termicznej dezynfekcji
rurociggdw o temperaturze 72°C. Zawory wyposazy¢ w nasadki termiczne z zakresie temperatur 50-60 °C.
Nastawa zgodnie z czescig rysunkowa.

Pojemnos¢ instalacji wody cieptej nie wymaga stosowania zbiornika, ktory narazony jest na powstawanie
bakterii legionella. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do momentu budowy sieci cieptowniczej wraz
z kottownig, ktéra docelowo zasila¢ bedzie w ciepta wode rozbudowywany budynek istnieje mozliwo$é
przeprowadzenia termicznej dezynfekcji z istniejacego zrodta wody cieptej. Alternatywnie mozna zastosowaé
dezynfekcje chemiczng za pomocg zastosowania np. podchlorynu sodu w zrédle ciepta.

Jako armature odcinajacg na odgatezieniach wody cieptej stosowaé zawory kulowe do c.w.
Zawory montowaC na poszczegoélnych odgatezieniach poszczegdinych weztéw sanitarnych zgodnie z cz.
rysunkowa.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE
0 grubosciach:

- Srednica zewnetrzna: 16 - 20mm

- Srednica zewnetrzna: 20 - 40mm - 30mm
Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $cian zaleca si¢ stosowanie otulin termoizolacyjnych (izolacja do
instalacji podtynkowych) np. typu thermacompact S10 — 6mm lub réwnowazne.

Po zamontowaniu instalacje, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelno$ci wg pkt-u 3.3.

Prébe hydrauliczng nalezy wykonac¢ na cisnienie prébne Pyenne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Po pomys$inym wyniku préby szczelnosci, instalacje nalezy zdezynfekowac i podda¢ ptukaniu, a nastepnie
wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

2.3 Instalacja wody ppoz.
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Istniejacy budynek PSO posiada obecnie instalacje wody zimnej przeznaczonej na cele ppoz.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, (budynek niski):
- w strefie pozarowej nr 1 - PM < 500 MJ/m? (bez pomieszczenia o pow.> 100m2 i gestosci > 1000 MJ/m?) nie
jest wymagane instalowanie hydrantéw wewnetrznych.

W obiekcie znajdujg sie dwa istniejace hydranty DN @52 z wezem ptasko sktadanym zlokalizowane przy
gtéwnych wejsciach do budynku.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Bydgoszczy na podstawie opinii z dnia 17.09.2019 r.
wymaga zastosowania hydrantéw wewnetrznych. Zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI w dniu 19.09.2019 r.
ustalono konieczno$¢ utrzymania istniejacych hydrantéw w obiekcie. Zgodnie z zaleceniami przeniesiono
lokalizacje hydrantéw z wiatrotapéw do korytarzy

Istniejace hydranty wraz z instalacja zasilajgca nalezy zdemontowac.

W celu zasilania projektowanych hydrantéw ppoZ zaprojektowano instalacje hydrantowa p.poz wewnetrzng ze
wspdlnego przytacza wodociggowego.

Rozdzielenie instalacji nastepuje za wodomierzem gtéwnym. Na instalacji wody ppoz nalezy zamontowaé
zawor odcinajacy oraz antyskazeniowy np. typ EA 453 DN50 firmy Socla lub rGwnowazny.

Hydranty wewnetrzne wykona¢ jako hydranty wnekowe Dn 52 - szt.2 z wezem o dlugosci 2x20 m
Zlokalizowanych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zawory hydrantowe umiescic w typowych szafkach
hydrantowych. Zasieg hydrantu w poziomie 50 m. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m nad
posadzka.

Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN52 — 2,5 dm?/s.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwéch czynnych hydrantéw.

Wymagane cisnienie dla instalacji wody zimnej dla celéw ppoz 3,26 bar.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

Przewody instalacji p.poz wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-7400 taczonych poprzez ksztattki
ocynkowane na gwint. Rury stalowe uzyte do budowy instalacji powinny by¢ podwdjnie cynkowane i posiadac
odpowiednie atesty.

Przewody prowadzi¢ wzdtuz Scian pod stropem komunikacji i warsztatu zgodnie z czescig rysunkowa, i
mocowaé za pomocg systemowych uchwytow.

Przewdd izolowac przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9 mm.

PrzejScie rury stalowej przez $ciany bedace przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masami
przeciwpozarowymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza. Nalezy zastosowaé
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zamontowaniu instalacje przeptukac i poddac¢ probie szczelnosci wg pkt-u 3.3.

2.4 Instalacja grzewcza

Obecnie istniejacy budynek PSO zasilany jest w ciepto na cele grzewcze z sieci cieplnej na terenie kompleksu
wojskowego zasilanej z istniejgcej kottowni.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytacza na cele c.o. i c.w.u. firma AMV Sinevia zapewnia
dostawe ciepta na cele grzewcze dla modernizowanego i rozbudowywanego budynku do momentu budowy
nowej sieci cieptowniczej na terenie jednostki wg odrebnego zadania.

Parametry sieci istniejacej na cele grzewcze:
Tz/Tp=85/65°C

Cisnienie w sieci 7 bar

Parametry zewnetrzne zgodnie z PN-76/B-03420 dla zimy:

- Strefa klimatyczna I
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Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje grzewcza.
W ramach przebudowy budynku istniejacg instalacje grzewcza nalezy zdemontowac.

Zatozenia do bilansu zapotrzebowania na ciepto:
a) temperatura zewnetrzna zimg -18°C
b) temperatura ogrzewanych pomieszczen:

- hale remontowe ~ +16°C,
- pomieszczenia techniczne +16°C, +12°C
- pomieszczenia biurowe  +20°C

- szatnie, fazienki +240 C
- we, komunikacja +20°C
- klatka schodowa +16°C

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o0 norme PN EN 12831.

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych budynku projektuje sie instalacje c.0. z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego w uktadzie zamknietym o parametrach roboczych

- 85/65°C dla instalaciji grzejnikowej i nagrzewnic w aparatach grzewczo-wentylacyjnych

- 70/50°C dla instalacji nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

W celu pomiaru ilo$ci ciepta zaprojektowano cieptomierz roztaczny z wirnikowym przetwornikiem przeptywu
kotierzowy o przeptywie 10m3/h DN40 np. FAUN z przetwornikiem JS130 10-NC z czujnikiem TOP1068-70
firmy APATOR lub réwnowazny . Montaz cieptomierza na przewodzie powrotnym.

Istniejace wprowadzenie przytaczy cieplnych w budynku nalezy przebudowac i doprowadzi¢ do pomieszczenia
rozdzielaczy zlokalizowanego na kondygnaciji przyziemia. W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejacy kanat
podposadzkowy zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Przytgcze zasilajace i powrotne nalezy zakonczy¢
zaworami i potgczy€ z rozdzielaczami. Z projektowanych rozdzielaczy wyprowadzono obiegi grzewcze — szt.3.

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji grzewczej w obiegach grzewczych:
- instalacja zasilania grzejnikow — czynnik grzewczy woda
- instalacja zasilenia nagrzewnic w aparatach grzewczo -wentylacyjnych — czynnik grzewczy woda
- instalacja zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych czynnik grzewczy 30% roztwér glikolu
etylowego.

Bilans ciepta na cele grzewcze i wentylacyjne :

» Instalacja zasilajgca aparaty 74436 W
» |Instalacja zasilajaca grzejniki 55 300 W
»  Wentylacja: 57 300 W

RAZEM 187036 W

Na kazdym z obiegéw zasilajgcych wyprowadzonych z rozdzielacza zaprojektowano pompy obiegowe oraz
powrotnych zawory reczne réwnowazace. Na obiegu zasilajacym grzejniki nalezy zamontowaé zawér
trojdrogowy.

Dla projektowanej instalacji zaprojektowano regulator temperatury z regulacja pogodowa np. typ ECL310
Comfort z kluczem aplikacji A260 firmy Danfoss.

Jako urzadzenie zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisnienia w instalacji zaprojektowano naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 50 litrdw i ciSnieniu 10 bar.

Instalacja grzewcza — aparaty grzewczo-wentylacyjne

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
kwiecien 2020 11/87 .



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) — GRUPA EGZ. 1/4
Jako elementy grzewcze w halach remontowych, hali spawalniczej, pom. diagnostycznym i warsztacie

samochodoéw osobowych zaprojektowano ogrzewanie za pomocg aparatow grzewczo - wentylacyjnych
zasilanych w czynnik grzewczy z pomieszczenia rozdzielaczy.

Zaprojektowano aparaty grzewczo — wentylacyjne z nagrzewnicami pracujacymi na powietrze obiegowe
np. typu LEO FB S2 firmy FLOWAIR lub réwnowazne.

Aparaty w pomieszczeniach hal remontowych nr 0.7 i 0.21 nalezy podtaczy¢ do sterownika automatyki T-box
umozliwiajgcej inteligentne sterowanie.

Kazdy aparat w pozostatych pomieszczeniach nalezy wyposazyé w TS-3 stopniowy regulator obrotéw z
termostatem.

Automatyka zgodnie ze schematami montazowymi.

Montaz aparatdw do Scianza pomocg konsoli montazowej systemowej na wysokosci ok. 3,5 m nad
posadzka. Elementami regulacji hydraulicznej dla obiegu instalacji nagrzewnic sg zawory regulacyjne
np. typu MSV-BD firmy Danfoss lub rGwnowazne.

Nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych

Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.
Parametry obiegu zasilania nagrzewnic wynoszg 70/50°C.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano na dachu budynku zgodnie z cz. rysunkowa.

Jako czynnik grzewczy w instalacji nagrzewnic w centralach dachowych nalezy zastosowac¢ 30% roztwér
glikolu etylowego. Pojemnos¢ wodna instalacji napetnionej roztworem glikolu - 400 litréw.

W pomieszczeniu rozdzielaczy zastosowano wymiennik woda — glikol. Zaprojektowano wymiennik ptytowy
lutowany np. typ XB12L-1-26 G1 firmy Danfoss lub réwnowazny.

Jako zabezpieczenie instalacji glikolowej przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 50 litrdw i ci$nieniu 3 bar oraz zawdr bezpieczefstwa o ci$nieniu otwarcia 4 bar.

Przy kazdej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaC zestaw pompowo — mieszajacy
zawierajacy pompe obiegowg i zawor trzydrogowy mieszajacy. Armature nalezy zlokalizowa¢ na dachu i
obudowac w izolacji wentylowanej .

Przewody prowadzone na dachu do central wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ termicznie
np. wetng mineralng gr. 100mm oraz obudowac ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Instalacja grzejnikowa

Jako elementy grzejne w pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe z
zasilaniem bocznym typu K np. firmy VNH lub réwnowazne. Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych kazdego
grzejnika nalezy zamontowa¢ w zawory termostatyczne, na ktorych nalezy zainstalowac gtowice
termostatyczne np. firmy Danfoss. Na gatazkach powrotnych grzejnikdw nalezy zamontowaé zawory
odcinajace.

W pomieszczeniu stolarni nr 0.27 nalezy zamontowac grzejnik w wykonaniu higienicznym.

Rurociagi
Poszczegoine obiegi instalacji grzewczych zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia rozdzielaczy.

Gtéwne przewody rozprowadzajace w budynku istniejacym prowadzi¢ wzdtuz $cian i mocowaé do konstrukciji.
Przejscie rur stalowych przez $ciany bedace przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢c masami
przeciwpozarowymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza. Nalezy zastosowaé
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody wykonac z rur stalowych ze szwem o potaczeniach spawanych wg PN-80/H-74200.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian i mocowaé do konstrukcji za pomocg uchwytéw metalowych z guma z
EPDM np. prod. Niczuk lub réwnowazne. Przewody uktadac ze spadkiem min. 0,3%.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw z rur stalowych dla poszczegdinych
Srednic:

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
kwiecien 2020 12/87 .



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) — GRUPA EGZ.1/4

Srednica nominalna Przew6d montowany [m]
rury Pionowo* Inaczej
DN 15-20 2,0 1,5

DN 25 2,9 2,2

DN 32 3,4 2,6

DN 40 3.9 3,0

DN 50 4.6 3,5

DN 65 49 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 4,5

* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Kompensacje projekiuje sie naturalng oraz za pomocg kompensaciji U-ksztattne;.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach rurociggdw poprzez odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym, a ponadto kazdy z grzejnikdw posiada wbudowany korek odpowietrzajacy.

Gtowne przewody rozprowadzajace zaizolowac cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi.
Przy zastosowaniu izolacji 0 wspotczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK grubo$¢ warstwy izolacyjnej
powinna wynies¢:

- do @20 izolacja grubosci 20mm,

- od @25 do 32 grubosci 30 mm,

- od @32 réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Po wykonaniu robdt montazowych wykonaé probe szczelnosci i przeptuka¢ instalacje. Nastepnie przewody
oczyscic¢, pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng UJC-60, zaizolowaé i uruchomic instalacje na goraco.

Kurtyny powietrzne
W celu zabezpieczenia przed wyptywem cieptego powietrza w okresie zimowym i zimnego powietrza w okresie
letnim w halach remontowych nr 1 i nr 2 oraz w warsztacie nalezy zamontowa¢ kurtyny powietrzne bez
wymiennika ciepta.
W kazdej bramie (szt. 6) zlokalizowanej w $cianie projektowanej rozbudowy hali remontowej nr 2 nalezy
zamontowac kurtyny poziome szt.2 kazda o parametrach:

- dlugo$¢ L=2,0m

- zasieg 7,5m

- ilo$¢ powietrza 8600 m3/h

- Imax=4,2 A

- Nel = 0,96 kW (230v/50Hz)

- masa 58 kg
W bramach w hali remontowej nr 1 (szt.2) nalezy zamontowaC kurtyny pionowe u uktadzie po szt.2
zlokalizowanych po obu stronach bramy z zastosowaniem dwéch urzadzen o catkowitej wysokosci 3,5 m o
parametrach:

1. kurtyna o wysokosci 2,0m
- zasieg4,0m
- ilo$¢ powietrza V=3300/4300/5300 m3/h
- Imax=2,1 A
- Nel = 0,46 kW (230v/50Hz)
- Masa 31,5 kg

2. kurtyna o wysokosci 1,5 m
-zasieg4,0m
- V=3200/3600/4000 m3/h
-Imax=1,9 A
- Nel = 0,42 kW (230v/50Hz)
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- Masa 27 kg
W kazdej bramie nalezy zamontowa¢ mechaniczny czujnik drzwiowy, ktéry informuje uktad automatyki o
otwarciu/zamknieciu bramy.
Zaprojektowano kurtyny firmy Flowair lub rownowazne:
- poziome -typ ELIS G-N-200 szt 16
- pionowe typ ELIS T-N-200 szt 4
- pionowe typ ELIS T-N-150 szt 4.
Kurtyny nalezy zamontowac do $cian za pomocg systemowych wspornikdw.

2.5 Instalacja sprezonego powietrza

W obiekcie wykonana jest obecnie instalacja sprezonego powietrza zasilana ze sprezarki tlokowej
typ WAN-AW. Istniejacq instalacje nalezy zdemontowac. Instalacja nie jest wyposazona w urzadzenia do
oczyszczania powietrza oraz odprowadzenia wodly i oleju.

W ramach opracowania zgodnie z wymaganiami funkcjonalno-uzytkowymi zaprojektowano instalacje
sprezonego powietrza. Instalacja w budynku pracowaé bedzie na cisnieniu p = 7,0 bar.
Zawdr bezpieczenstwa ustawiony na p = 8,0 bar.

W zakres opracowania wchodzi instalacja sprezonego powietrza, ktérej zrddiem zasilania jest istniejaca
sprezarka ttokowa WAN-AW umieszczona na poziomym zbiorniku sprezonego powietrza. Zbiornik powietrza
jest integralng czescig sprezarki. Na Zzyczenie uzytkownika zaprojektowano urzadzenia przygotowujace
sprezone powietrze dla pojedynczych odbiornikow. Pozostate odbiorniki nie wymagajg uzdatniania
i 0czyszczania powietrza.

W opracowaniu przewidziano montaz dodatkowej sprezarki wraz z niezbedna armaturg, ktdra nie jest objeta
zakresem Pl — programu inwestycyjnego. W przypadku braku mozliwosci zakupu na chwile obecng
projektowanej sprezarki zrodiem zasilania dla catej instalacji bedzie urzadzenie istniejace.

Rozprowadzenie instalacji sprezonego powietrza wraz z lokalizacjg punktow poboru zgodnie z cz. rysunkowa.

Parametry istniejacej sprezarki trokowej WAN-AW:
- cisnienie nominalne P = 7bar,
- wydajno$¢ g = 80 m3/h => 1333 dm3/min
- moc zainstalowana P = 11kW
- zbiornik sprezonego powietrza

Punkty poboru sprezonego powietrza
Instalacja bedzie zasila¢ odbiorniki:
- klucze pneumatyczne mate o $rednim zuzyciu powietrza 150 dm3/min — 8bar
- klucze pneumatyczne duze o $rednim zuzyciu powietrza 410 dm3/min — 8bar
- szlifierki pneumatyczne o Srednim zuzyciu powietrza 170 dm3/min — 8bar
- szlifierki pneumatyczne mimosrodowe o $rednim zuzyciu powietrza 215 dm®min — 8bar
- pistolety do pompowania két o wydajnosci 100 dm3/min — 8bar
- pistolety do przedmuchiwania o wydajnosci 200 dm3/min — 8bar
- filtr stacjonarny odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ STRONG 5000-S o zuzyciu powietrza
47 dm3/min - 6-8 bar
- filtry mobilne odpylania gazow i pytdw spawalniczych typ BIG-1000-R o zuzyciu powietrza 12 dm3/min
- 6-8 bar

Urzadzenia
W instalacji zaprojektowano:

— armature odcinajacg gwintowang na cisnienie PN16,
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— szybkoztaczki do poboru powietrza o pofgczeniu gwintowanym o $rednicy %", PN16, montowane na

wysokosci 1,3 m od posadzki
— blok przygotowania sprezonego powietrza 2", PN16, sktadajacy sie z filtra, reduktora cisnienia i smarownicy,
urzadzenia montowane pionowo w w.w. kolejno$ci
— osuszacz sprezonego powietrza 2", PN16 przed filtrem odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ STRONG
5000-S. Osuszacze nalezy zainstalowac takze przy filtrach mobilnych typ BIG-1000-R

Proponowane dodatkowe zrédto sprezonego powietrza to sprezarka srubowa z wiryskiem oleju np. typ GA15FF
producent Atlas Copco lub réwnowazng o wydajnosci q = 2,61 m3min, chiodzona powietrzem, o mocy
elektrycznej P = 19,6 kW, zamontowana na zbiorniku poziomym 500! i z zintegrowanym osuszaczem, wersja
wyposazona w sterownik Elektronikon MK5 Swipe z zaworem bezpieczenstwa. Poziom hatasu 65dB(A)
Niezbedne akcesoria dla sprezarki np. typ GA15FF

— filtr koalescencyjny typ UD45+ (G1) producent Atlas Copco lub réwnowazny o przeptywie objetosciowym na
wlocie 45 | /s przy 20°C i 7 bar, catkowita efektywno$¢ filtracji masowej: 99,99%, klasy czystosci powietrza za
filtrem wg 1SO 8563-1 (2010) 1:-:2.

— separator wodno — olejowy typ OSC 95 producent Atlas Copco lub réwnowazny, ktéry oczyszcza kondensat
do zawarto$ci oleju 15 mg/l wody, co pozwala na odprowadzenie kondensatu do kanalizacji

— elektroniczny spust kondensatu typu EWD50 Atlas Copco lub réwnowazny o maksymalnym przeptywie
sprezonego powietrza 3,9 m3/min.

Nie przewiduje sie automatyki regulujacej wspotprace miedzy sprezarkami. Kazda ze sprezarek bedzie
pracowac na potrzeby odrebnego obwodu. Istnieje mozliwos¢ potaczenia instalacji we wspoiny obwéd przy
uzyciu zaprojektowanego zaworu odcinajacego ,Z01S”". Kazda sprezarka posiada uktad — automatyki
utrzymujacy wymagane ci$nienie w zbiorniku sprezonego powietrza.

Rurociaqi
Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano z rur tworzywowych polipropylenowych (KLASY 1,2) SDR

7,25 (S 3,2) w systemie rur zgrzewanych o $rednicach 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x4,4 mm, 50x6,9 mm, 63x8,6
mm o parametrach pracy do +80°C; ci$nienie pracy do 16 bar, system BORplus Iub réwnowazne
z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza.

Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku przeptywu. Odgatezienia wiaczyé od goéry przewodu
rozprowadzajacego. Przewody sprezonego powietrza nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Jako armature
odcinajacq stosowa¢ nalezy zawory odcinajgce kulowe DN15 PN16 i szybkoztacze pneumatyczne TYP 26
RECTUS. Wysokos$¢ punktu poboru nad posadzka 1,30 m. Rurociagi nalezy mocowac do $ciany za pomocq
obejm i wspormnikéw ocynkowanych. W najnizszym punkcie instalacji zaleca sie zainstalowa¢ odwadniacz ze
spustem.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przej$cia przez przegrody
oddzielenia p.poz. wykonaé przy uzyciu materiatéw o odporno$ci ogniowej réwnej przegrody.

Préba szczelnoéci
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie minimum 13 bar czas trwania 30min. Spadek cisnienia nie moze
by¢ wigkszy niz 1% w stosunku do ci$nienia probnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne
System rurociggéw tworzywowych BORplus jest catkowicie odporny na korozje zgodnie z norma DIN 8078.

Oznakowanie rurociggéw
Rurociggi sprezonego powietrza oznakowa¢ na zewnetrznej powierzchni strzatkami i opisem np.
samoprzylepna etykietg w kolorze niebieskim wg RAL 5012.
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2.6 Wentylacja mechaniczna

Podstawowe parametry.
System wentylacji: mechaniczny, nawiewny i wywiewny
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - zgodne z PN-76/B-03420
Dla okresu letniego
«temperatura powietrza t,=+30°C
*wilgotnos¢ powietrza @,= 45%

Dla okresu zimowego

«temperatura powietrza t, = -18°C

*wilgotnos¢ powietrza @, = 100%
UWAGA
W budynku nie projektuje sie urzadzen do uzdatniania powietrza w zakresie wilgotnosci wzglednej. Wobec
powyzszego mozliwe jest niedotrzymanie powyzszych parametrow wilgotnosci powietrza.

Wentylacja jadalni - System nr 1

Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng zapewniajacg min. ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ze
wzgledow higienicznych dla ilosci przebywajacych oséb w pomieszczeniu. Wydajnos¢ na podstawie odczytu
CO, w wywiewanym powietrzu. Minimalna wydajnos¢ 2 w/h V=400m?3/h. Wentylacja uruchamiana regulatorem
Zlokalizowanym w pomieszczeniu jadalni. Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wywiewne;
typ BD-MINI (50) produkcji VBW lub réwnowazne, wyposazonej w filtry powietrza, nagrzewnice wodna,
wymiennik obrotowy oraz sekcje wentylatorowa nawiewna i wywiewng, krocce elastyczne, przepustnice.
Automatyke zaprojektowano w dostawie z centralg. Szafe automatyki zlokalizowa¢ w odlegtosci do 3 m od
centrali lub na obudowie centrali w uzgodnieniu z Inwestorem.

Centrale posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Konfiguracja centrali :

e Filtry kieszeniowe klasy F5 / F5 nawiew/wywiew

»  Wentylator nawiewny EC, V = 1060 m3/h, sprez dysp.250Pa, U=230V, 1=1,21A, P=0,50kW
«  Wentylator wywiewny EC, V =960 m3/h, sprez dysp.250Pa, U=230V, I=1,13A, P=0,50kW
»  Nagrzewnica wodna t,/t,= 70/50°C, Q=2,9kW, tn=20°C

*  Glikol etylenowy 35%

*  Wymiennik obrotowy min. 80% (okres zimowy)

»  Strona wykonania prawa

e |zolacja wetng mineralng gr.50mm

*  Masa 281kg £10%

e Zasilanie rozdzielnicy 400V

e Czerpnia od strony serwisowej

Czerpnia powietrza stanowi wyposazenie centrali.

Wyrzutnia powietrza Zaprojektowano pionowg wyrzutnie powietrza. Uktad czerpni i wyrzutni powietrza
zapewnia skuteczny rozdziat powietrza nawiewanego od wywiewanego.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywat za po$rednictwem kratek nawiewnych dwurzedowych

zZ przepustnicg przeciwbiezna.

Wywiew bedzie odbywat si¢ za poSrednictwem kratek wywiewnych jednorzedowych z przepustnicy
przeciwbiezna.

Thumiki

W instalacji po stronie nawiewu i wywiewu zaprojektowano prostokatne kanatowe ttumiki akustyczne celem
ograniczenia hatasu emitowanego przez zespoty wentylatorowe centrali wentylacyjnej. Przewody wentylacyjne
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zaprojektowano nad dachem budynku oraz pod sufitem wentylowanych pomieszczen. Poziom ttumienia 15dB

dla czestotliwosci 250Hz. Szczegoty wg kart doborowych
Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci C. Przewody prostokatne wykonaé z kanatéw kl. C z blachy ocynkowanej taczonych na uszczelke.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnoS¢ instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.
Kanaty wentylacyjne montowac za pomoca systemowych uchwytoéw ze stali ocynkowane;.
Praca instalacji - ciggta.
Regulacja temperatury nawiewanego powietrza — od czujnikdéw kanatowych i pomieszczeniowego.

Izolacja

Projektuje sie izolacje z mat z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami”. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowaC wetng mineralng gr. 80mm pod blachg ocynkowang gr. 0,55mm. Maty taczy¢ do kanatow przy
uzyciu gwozdzi zgrzewanych do powierzchni kanatu.

Wentylacja ogdlna szatni i umywalni - system nr 2

Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng zapewniajacg min. iloSC powietrza wentylacyjnego ze
wzgleddw higienicznych. Wentylacja uruchamiana regulatorem programowanym czasowo lub recznie.
Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej typ BD-MINI (50) produkcji VBW lub
rownowazne, wyposazonej w filtry powietrza, nagrzewnice wodng, wymiennik krzyzowy oraz sekcje
wentylatorowg nawiewng i wywiewng, krocce elastyczne, przepustnice.

Automatyke zaprojektowano w dostawie z centralg. Szafe automatyki zlokalizowa¢ w odlegtosci do 3 m od
centrali lub na obudowie centrali w uzgodnieniu z Inwestorem. Panel sterowania zlokalizowa¢ w uzgodnieniu
z inwestorem np. w biurze administracji.

Centrale posadowic¢ na dachu budynku na konstrukcji wg projektu branzy konstrukcyjne;.

Konfiguracja centrali :

e Filtry kieszeniowe klasy F5 / F5 nawiew/wywiew

«  Wentylator nawiewny EC, V = 940 md/h, sprez dysp.200Pa, U=230V, I=1,12A, P=0,50kW
*  Wentylator wywiewny EC, V = 865 m3/h, sprez dysp.200Pa, U=230V, I=1,10A, P=0,50kW
»  Nagrzewnica wodna t,/t,= 70/50°C, Q=1,6kW, tn=24°C

»  Glikol etylenowy 35%

*  Wymiennik krzyzowy min. 89% (okres zimowy)

e Strona wykonania prawa

*  Izolacja weing mineraing gr.50mm

*  Masa 319%g £10%

e Zasilanie rozdzielnicy 400V

»  Czerpnia od strony serwisowe;

Czerpnia powietrza stanowi wyposazenie centrali.

Wyrzutnia Zaprojektowano pionowg wyrzutnie powietrza. Uktad czerpni i wyrzutni powietrza zapewnia
skuteczny rozdziat powietrza nawiewanego od wywiewanego.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie si¢ odbywat za posrednictwem nawiewnikow czterokierunkowych
typ ADQ prod. Systemair lub réwnowazne z anodowanych aluminiowych profil umieszczonych w suficie
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podwieszonym. Montaz nawiewnikdw w skrzynce rozpreznej z przepustnicg jednoptaszczyznowg w kréécu

przytaczeniowym.

Wywiew bedzie odbywat sie za posrednictwem nawiewnikéw czterokierunkowych typ ADQ z anodowanych
aluminiowych profil umieszczonych w suficie podwieszonym. Montaz nawiewnikow w skrzynce rozprezne;
z przepustnica jednoptaszczyznowg w kroccu przytaczeniowym.

Pom WC i gospodarcze - pietro - system nr 4
Dla pomieszczen WC oraz gospodarczego zaprojektowano zawory wywiewne z regulowanym recznie stopniem
otwarcia, ktére nalezy zainstalowa¢ w suficie podwieszonym pomieszczen i podtaczy¢ kanatami elastycznymi
oraz stalowymi do wentylatora dachowego. Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy typ RF/4-160S
prod. Venture Industries lub rownowazny o parametrach:
e V=175m3/h, dp=130Pa
o U=230V, P=65W, I=0,21A
*  Regulator obrotow typ TLR15 DS.
e Wylacznik serwisowy 1-fazowy
Wentylator posadowi¢ na podstawie dachowej do dachow skos$nych izolowanej termicznie. Pod wentylatorem
zainstalowac klape zwrotng oraz ztacze przeciw drganiowe. Wydajno$¢ wentylatora regulowana jednofazowym
bezstopniowym regulatorem obrotéw typ TLR. Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny
w wersji natynkowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposazone jest
w wylgcznik zintegrowany z nastawnikiem. Przy wentylatorze zainstalowa¢ roztacznik serwisowy RS 1F-2B SP
16A, ktory zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Magazyn i biura - pietro - system nr 4
Nawiew do pomieszczen biurowych nawietrzakami zainstalowanymi w oknach wg architektury.
Wywiew z pomieszczen biurowych bedzie realizowany przez wentylator dachowy zainstalowany nad
pomieszczeniem magazynu. Przeptyw pomiedzy pomieszczeniami otworami w drzwiach wg architektury.
Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylator wywiewny. Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy typ
RF/4-160S prod. Venture Industries lub réwnowazny o parametrach:
e V=180m3/h, dp=130Pa
o U=230V, P=65W, I=0,21A
e Regulator obrotéw typ TLR15 DS.
*  Wylgcznik serwisowy 1-fazowy
Wentylator posadowi¢ na podstawie dachowej do dachow skosnych izolowanej termicznie. Pod wentylatorem
zainstalowac klape zwrotna. Wydajno$¢ wentylatora regulowana jednofazowym bezstopniowym regulatorem
obrotow typ TLR. Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej. Urzadzenie
ma mozliwo$¢ regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposazone jest w wytacznik zintegrowany z nastawnikiem.
Przy wentylatorze zainstalowa¢ roztacznik serwisowy RS 1F-2B SP 16A, ktory zabezpieczy¢ przed dziataniem
promieni stonecznych.
Thumiki

W instalacji po stronie nawiewu i wywiewu zaprojektowano prostokatne kanatowe ttumiki akustyczne prod.
Karpol lub réwnowazne celem ograniczenia hatasu emitowanego przez zespoly wentylatorowe centrali
wentylacyjnej. Poziom ttumienia 15dB dla czestotliwosci 250Hz. Szczegdty wg kart doborowych.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci C. Przewody prostokatne wykona¢ z kanatéw kl. C z blachy ocynkowanej taczonych na uszczelke.
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Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki podtaczy¢ do instalacji przewodami elastycznymi izolowanymi termicznie wetng mineraina.

Praca instalacji - ciggta.

Regulacja temperatury nawiewanego powietrza — od czujnikdw kanatowych i pomieszczeniowego.

Izolacja

Projektuje sie izolacie z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami”. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 80mm pod blachg ocynkowang gr. 0,55mm. Maty taczy¢é do kanatdéw przy
uzyciu gwozdzi zgrzewanych do powierzchni kanatu. Kanaty w budynku zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm
pod folig aluminiowa.

Wentylacja pomieszczen technicznych - System nr 3

Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng zapewniajgcg min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego na
podstawie krotno$ci wymian dostosowanych do funkcji pomieszczen. Wentylacja uruchamiana regulatorem
Zlokalizowanym w pomieszczeniu kierownika obstugi. Powietrze przygotowywane bedzie w centrali
klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej typ BD-5- BIS (50) produkcji VBW lub réwnowazne, wyposazonej w filtry
powietrza, nagrzewnice wodng, chtodnice, wymiennik glikolowy oraz sekcje wentylatorowg nawiewng
i wywiewna, krocce elastyczne, przepustnice.

Automatyke zaprojektowano w dostawie z centralg. Szafe automatyki zlokalizowa¢ w odlegtosci do 3 m od
central. Centrale posadowi¢ na dachu hali spawalni na konstrukcji wg projektu branzy konstrukcyjnej.
Konfiguracja centrali :

Filtry kieszeniowe klasy F5 / F5 nawiew/wywiew

»  Wentylator nawiewny V = 8753 mdh, sprez dysp.400Pa, U=400V, 1=6,18A, P=3,0kW

»  Wentylator wywiewny V = 7388 mh, sprez dysp.400Pa, U=400V, |=4,65A, P=2,20kW
»  Nagrzewnica wodna t,/t, = 70/50°C, Q=52,5kW, th=16°C

»  Chtodnica freonowa R410A, Q=27,2kW, th=24°C

*  Wymiennik glikolowy sprawnos$¢ 64% (okres zimowy)

»  Przetwornica czestotliwosci

»  Strona wykonania lewa

*  Masa 1185kg £10%

Czerpnia powietrza zaprojektowano prostokatng czerpnie zlokalizowang nad dachem budynku zapewniajac
minimalng odlegto$¢ od pionowej wyrzutni powietrza.

Wyrzutnia powietrza Zaprojektowano pionowa wyrzutnie powietrza. Uktad czerpni i wyrzutni powietrza
zapewnia skuteczny rozdziat powietrza nawiewanego od wywiewanego.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywat za posrednictwem kratek nawiewnych dwurzedowych

z przepustnicg przeciwbiezng oraz nawiewnikdw wyporowych.

Wywiew bedzie odbywat sie za posrednictwem kratek wywiewnych jednorzedowych z przepustnicg
przeciwbiezng oraz zaworéw wywiewnych. Na kanatach wywiewnych z pomieszczenia rozdzielaczy ciepta
i rozdzielni elektrycznej zaprojektowano klapy ppoz. EIGO z wyzwalaczem termicznym 70°C. Zachowaé
minimalne odlegtosci od przegrod PN-EN 1366-2

Ttumiki
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W instalacji po stronie nawiewu i wywiewu zaprojektowano prostokatne kanatowe ttumiki akustyczne prod.

Karpol lub rownowazne celem ograniczenia hatasu emitowanego przez zespoty wentylatorowe centrali
wentylacyjnej. Poziom ttumienia 23dB dla czestotliwosci 250Hz. Szczegdty wg kart doborowych.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelno$ci C. Przewody prostokatne wykona¢ z kanatow kl. C z blachy ocynkowanej taczonych na uszczelke.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.
Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki podtaczy¢ do instalacji przewodami elastycznymi izolowanymi termicznie weing mineraina.

Praca instalacji - ciggta.

Regulacja temperatury nawiewanego powietrza — od czujnikdw kanatowych i pomieszczeniowego.

Izolacja

Projektuje sie izolacie z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami”. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 80mm pod blachg ocynkowang gr. 0,55mm. Maty taczy¢é do kanatdéw przy
uzyciu gwozdzi zgrzewanych do powierzchni kanatu. Kanaty w budynku zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm
pod folig aluminiowa.

Hala remontowa 07 i 21

W pomieszczeniu bedg prowadzone prace serwisowe pojazdéw mechanicznych na podwoziu kotowym oraz
gasienicowym. W celu prowadzenia prac cze$¢ kanatow zostanie zlikwidowana natomiast pozostate wydtuzone.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje 0going i stanowiskowa.

Wentylacja ogdlna — system nr 3

Zaprojektowano wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng z centrali klimatyzacyjnej pomieszczen
technicznych. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie przy uzyciu aluminiowych kratek nawiewnych
jednorzedowych umieszczonych w $cianach bocznych kanatow serwisowych pod posadzkg pomieszczenia.
Kratki wyposazyé w przepustnice przeciwbiezne. Wywiew kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi nad
posadzka pomieszczenia 70% znad posadzki 30% na wysoko$ci ~ 3,0m nad posadzka. Kratki jednorzedowe
z przepustnicg przeciwbiezng. Gtowny przewod rozprowadzajacy wykonac z blachy ocynkowanej i umiesci¢
w istniejacym kanale pod posadzkg pomieszczenia. Inwentaryzacja i projekt kanatu murowanego wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego. Inwentaryzacje wykonano w oparciu 0 dokumentacje archiwalng. Kanat
w gruncie wykonac z rur i ksztattek systemowych PP posiadajacych dopuszczenie do wentylaci.

Izolacja
Przewody w posadzce zabezpieczy¢ termicznie piang PU gr40mm metodg natryskowg lub przy uzyciu
systemowych otulin. Izolacja o wsp6tczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK.

Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano $cienng czerpnie $wiezego powietrza 500x500mm zakoriczong
przepustnicg wieloptaszczyznowa z sitownikiem on/off U=230V typ NF230A ze sprezyng powrotng. Otwarcie
przepustnicy spiete z systemem detekcji wodoru w pomieszczeniu fadowania akumulatoréw. Spdd czerpni
umiescic¢ na poziomie +0,3m. Rodzaj kanatow stalowych i ich izolacja zgodnie z wytycznymi dla systemu nr 3.

Wentylacja stanowiskowa — system nr 5
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Dla pojazdéw spalinowych zaprojektowano odciagi stanowiskowe z rur wydechowych pojazdow.

W hali remontowej 0.21 zaprojektowano szynowy system ssacy typ KOS-C diugosci 28,75m, do ktérego
zostang podtaczone elastyczne przewody zakoriczone ssawkami. Po kanale bedq sie poruszaé dwa wozki
jezdne z ssawg kanatowg o Srednicy dn250. Do ssaw zostang przyczepione przewody elastyczne o dtugosci
15m i $rednicy dn250. Przewody bedg podzielone na dwa odcinki po 7,5m kazdy. Potaczenie przewoddw
w jeden diugi odcinek 15m za pomocg elementu szybkoztacza. Odpornos¢ temperaturowa przewodow +450°C.
Przewody zostang zakoriczone elementami szybkoztgcza w celu szybkim przezbrajaniu ssawek. Ssawki
zaproponowane w rozwigzaniu bedg wykonane specjalnie dla pojazdow.

llo$€ i rodzaj ssawek nalezy dostosowaé do rodzaju obstugiwanych pojazddw. Stanowiska na hali remontowej
021 bedg przystosowane do obstugi pojazdéw na podwoziu czolgdw oraz pojazdoéw cigzarowych. System
wyciagowe w hali dobrano dla pojazdéw gasiennicowych typu WZT-2, WZT-3, WZT-4 oraz pojazdow kotowych
typu STAR, IVECO, JELCZ, MAN. Wywiew powietrza zostanie zapewniony przez wentylator w obudowie
izolowanej termicznie i akustycznie.

W tym celu zaprojektowano wentylator WPA-BOX-14 w izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr.100mm lub
rownowazny o parametrach :

*  V=9000m3/h, dp=3100Pa

o U=400V, P=15kW

»  Falownik FA/3/12-15, IP55

»  Wytgcznik serwisowy IS16A/7,5kW

Uktad nalezy zakoriczy¢ pozioma wyrzutnig skosng @500 wyprowadzong nad powierzchnig dachu. Wentylator
umiesci¢é na nawierzchni utwardzonej np. fundamencie wg projektu architektonicznego. W celu ograniczenia
poziomu hatasu wewnatrz hali instalacja zostanie wyposazona w kanatowe ttumiki hatasu po stronie ssawnej
i tlocznej wentylatora.

Wigczanie i wytaczanie oraz sterowanie wydajnoscig wentylatora umozliwi falownik, ktéry zamontowany bedzie
wewnatrz hali.

Hala 07 - System nr 5.1

W Hali 07 zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-U/C-12-N o dtugosci przewodu elastycznego
12m i $rednicy dn150, ktéry zostanie zakoriczony ssawka typu SZGO-150 do wyczepu recznego.

Odsysacz zainstalowany pod stropem pomieszczenia. Odcigg umozliwia obstuge pojazdéw cigzarowych.
Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza typ WPA-9-D-3N prod.
Klimawent lub rownowazny o parametrach :

*  V=3000m3/h, dp=1500Pa

o U=400V, P=2,2kW,

o Wylacznik WS-4-3

o Wylacznik serwisowy IS16A/7,5kW

*  Wylot zakonczony ttumikiem szumu

Wentylator umie$ci¢ na podstawie dachowej typ B-Il. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym
termicznie. Zatgczanie i wytaczanie wentylatora z jednego miejsca umozliwi nascienny wytgcznik silnikowy.

UWAGA! Odsysacze nie mogg by¢ uzywane podczas obcigzeniowych prob silnikéw i np. podczas regeneracji
filtrow czastek statych. Do tych celéw KLIMAWENT oferuje specjalne wykonania odsysaczy.

Doptyw $wiezego powietrza podczas przejazdu pojazdu lub uruchomienia przez bramy garazowe.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-C z blachy stalowej
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ocynkowanej w klasie szczelnosci D. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z PN-EN-

12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytow ze
stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajq sie w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach
uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu.

Praca instalacji — chwilowa.

Pom WC - system nr 4
Dla pomieszczen WC zaprojektowano wentylatory tazienkowe typ SILNET 200 CRZ z regulowanym
opdznieniem czasowym. Wentylatory spig¢ z o$wietleniem pomieszczenia i potaczy¢ kanatami elastycznymi
oraz stalowymi do istniejacych kanatéw grawitacyjnych. Rodzaj kanatéw stalowych i ich izolacja zgodnie
z wytycznymi dla systemu nr 3. Nawiew do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach wg
architektury.

Spawalnia 06 i hala spawalnicza 1.1 - system nr 6
Zaprojektowano wentylacje ogoing i stanowiskowa.

Wentylacja ogdlna — system nr 3

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng z centrali klimatyzacyjnej pomieszczen
technicznych. Nawiew do pomieszczen bedzie zrealizowany nawiewnikami wyporowymi umieszczonymi na
posadzce pomieszczenia w naroznikach pomieszczenia. Zaprojektowano nawiewniki typ DVQA
prod. FlaktGroup lub rGwnowazne umieszczony na podstawie z kréécem przytaczeniowym @250 od gory. Przed
nawiewnikami na przewodzie wentylacyjnym zainstalowac przepustnice jednopfaszczyznowe.

Wywiew kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi pod stopem pomieszczenia spawalni i na wysokosci +4,1m
hali spawalniczej. Kratki wywiewne jednorzedowe wyposazone w przepustnice przeciwbiezne. Przejscie przez
dach przy uzyciu podstawy dachowej A-Il. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie do
dachow skosnych. Rodzaj kanatéw stalowych i ich izolacja zgodnie z wytycznymi dla systemu nr 3.

Wentylacja stanowiskowa — system nr 6
Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje stanowiskowg dla 6 stotéw spawalniczych oraz
ruchomych stanowisk spawalniczych.

Zatozenia projektowe:

e spawanie stali czarnej, ocynkowanej,
*  nie bedzie spawania stal emitujaca w trakcie spawania pytow kancerogennych,
e pyt spawalniczy suchy.

Zadaniem wentylacji bedzie wytapywanie zanieczyszczen spawalniczych w miejscu ich powstawania na
stanowiskach spawalniczych. Zaprojektowano wentylacje stacjonarng opartg na ramionach przegubowych
ERGO-LUX-L/3 @160 z ssawkami wpietymi w kanat wywiewny z recyrkulacjg powietrza do pomieszczenia.
Ramiona zostang zamontowane na $cianach na specjalnych wspornikach Sciennych typu WBN-160-L
i wyposazone w przepustnice powietrza. Przewidywana wydajno$¢ kazdego ramienia to ok 1000m3/h.
Powietrza przez powrotem zostanie podczyszczone w filtrze powietrza typ STRONG 5000-S umieszczonym na
zewnatrz budynku na utwardzeniu np. fundament. Urzadzenie filtrowentylacyjne wyposazone jest w wentylator
oraz filtr nabojowy o skutecznosci >99% pneumatyczny uktad czyszczenia ze zbiornikiem sprezonego
powietrza z zaworami elektromagnetycznymi oraz tapacze iskier oraz pojemnik na odpady. Na przewodach
zostang zainstalowane ttumiki szumu. Filtr dostarczony z uktadem automatyki. Sterownik urzadzenia umiesci¢
w pomieszczeniu hali spawalnicze;.

Zaprojektowano urzadzenia filtrowentylacyjne i ramiona odciggowe prod. Klimawent lub innego producenta o
zblizonych parametrach :
V=6000m3/h, dp=1200Pa,
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Urzadzenie podtaczy¢ do instalacji sprezonego powietrza o ci$nieni 6-8bar.

Dla prac spawalniczych na pojazdach oraz na stole w pom. spawalni 06 zaprojektowano mobilne stanowiska
z recyrkulacjq powietrza do pomieszczenia. Dobrano urzadzenia typ BIG 1000 R lub réwnowazne
0 parametrach :

- V=1000m%h, dp1500Pa,

Urzadzenie wyposazone jest w jedno ramie przegubowe z ssawkg ERGO-LUX-L/3/R, wentylator promieniowy,
tapacz iskier, filtr nabojowy o skuteczno$ci >99% pneumatyczny uktad czyszczenia ze zbiornikiem sprezonego
powietrza z zaworami elektromagnetycznymi, zestaw 4 két. Urzadzenie podiaczy¢ do instalacji sprezonego
powietrza o cisnieni 6-8bar.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-C z blachy stalowe;
ocynkowanej w klasie szczelnosci D. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z PN-EN-
12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw ze
stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajg si¢ w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach
uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu.

Praca instalacji — chwilowa.

Stolarnia - system nr 7
W pomieszczeniu wykonana jest instalacja odpylania wyciggowa z urzadzeniem odpylajacym zlokalizowanym
na zewnatrz budynku. Dodatkowo w pomieszczeniu wykonana jest instalacja nawiewno wywiewna realizowana
wentylatorami Sciennymi.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacie ogdlng i stanowiskowg. W pomieszczeniu bedzie pracowaé
jedna osoba.

Wentylacja ogdlna — system nr 3

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Nawiew z centrali klimatyzacyjnej pomieszczen
technicznych. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie przez kratki nawiewne dwurzedowe na kanale
nawiewnym. Kratki wyposazy¢ w przepustnice przeciwbiezne.

Wywiew kratkq wentylacyjng z filtrem G3 umieszczong pod stropem pomieszczenia. Kratki wywiewna
jednorzedowa NOVA-F lub rGwnowazna. Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy typ CTVB/4-140

lub rbwnowazny o parametrach:

prod. Venture Industries lub rownowazny o parametrach:

e V=300m?3h, dp=118Pa

o U=230V, P=60W, 0,3A

»  Regulator obrotéw transforamtorowy typ RVS-1.5

e Wylgcznik serwisowy 1-fazowy

»  Silnik wentylatora poza strumieniem przeptywu powietrza

Wentylator posadowi¢ na podstawie dachowej do dachéw sko$nych izolowanej termicznie. Pod wentylatorem
zainstalowac klape zwrotna. Wydajno$¢ wentylatora regulowana jednofazowym bezstopniowym regulatorem
obrotow typ TLR. Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej. Przy
wentylatorze zainstalowa¢ roztacznik serwisowy RS 1F-2B SP 10A, ktory zabezpieczy¢ przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wentylacja stanowiskowa — system nr 7
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Zaprojektowano uktad wentylacji stanowiskowej umozliwiajacej zawracanie powietrza wywiewanego

Z pomieszczenia po oczyszczeniu w urzadzeniu filtracyjnym. W procesie obrobki wykorzystywana jest tarcica
sosnowa. Praca instalacji — chwilowa.

Z uwagi na wlasciwosci wybuchowe pytu instalacja oraz filtr zostanie wyposazona w elementy zabezpieczajace
przed skutkami wybuchu. Pyt drzewny zalicza sie do pytéw stabo wybuchowych z grupy St1
o wartosci Kst < 200. Pyt o wlasciwo$ciach elektrostatycznych. W opracowaniu oceny zagrozenia wybuchem
podano nastepujace wtasciwosci pytu :

»  Temperatura tlenia warstwy 5 mm (°C) 314 (zwegla sig)
e Temp. zaptonu rozpylonego pytu (°C) 540

»  Temp. zaptonu prod. rozktadu pytéw osiadtych (°C) 480

»  Ciepto spalania MJ/kg 19,2

*  Dolna granica wybuchowosci (DGW) g/m3 30-50

e Max. predko$¢ narastania cisnienia wybuchu MPals 38,5

*  Max. ci$nienie wybuchu kPa 640 - 730
*  Minimalna energia zaptonu mJ ok. 50

e Klasa wybuchowosci P1

e Masa nasypowa kg/m3 220

« \WSP. Kst MPa*m/s 10,4

UWAGA! Nie jest dopuszczalne zawracanie powietrza z pracy z drewnem klejonym oraz z drewnem bukowym
oraz debowym z uwagi na wkasciwo$ci rakotworcze.

Ponizej podano nazwy urzadzen technicznych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wyposazone sq
w krééce przytaczeniowe. Zestawienie urzadzen otrzymanych od inwestora, $rednice kréécow stanowigce
wyposazenie urzadzen zostang dostosowane do zatozen projektowych:

*  Frezarka pionowa GP- 12 - maksymalna Srednica freza 125mm 2130 1szt.
* Pita tarczowa do drewna - max. $rednica tarczy 400mm odprowadzenie dolne @130 1szt.
e Strugarka trzystronna HTF-5 - gorny watek @100 z czterema nozami o dt. 500 mm @150 1 szt.
« Szlifierka tarczowa do drewna - Srednica tarczy szlifierskiej 500mm 2130 1szt.
Zatozono jednoczesnos¢ pracy dla jednego urzadzenia.

lloci powietrza wentylacyjnego dla stanowisk:

e Frezarka pionowa GP- 12 V = 1250md/h
« Pifta tarczowa do drewna V = 1200md3/h
»  Strugarka trzystronna HTF-5 V =1800m3/h
o Szlifierka tarczowa do drewna V= 1100m3/h

Zatozenia dotyczace stref przeciwwybuchowych

Pomieszczenie stolarni nie jest klasyfikowane jako zagrozone wybuchem niemniej w pomieszczeniu i instalacji
wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. Na stanowiskach wyznaczono strefy 21 i 22 wg oceny zagrozenia
wybuchem. Wewnatrz filtréw, po stronie brudnej zatozono strefe 20, po stronie czystej strefe 22.

Dla wyzej wymienionych warunkéw zaprojektowano nastepujacy urzadzenia zabezpieczajace:

» klapa zwrotna przeciwwybuchowa Carz FL160 1 szt.

e Odpylacz filtracyjny Auto MZ30 Flex R1 1 szt.
«  Wentylator odciagowy Combifab-FZ40-R200 EX 1 szt.
» Klapa ppoz. o odpornosci El 120 1 szt.
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Zaprojektowano filtr powietrza typu Auto MZ30 Flex R1 prod. Nedreman wyposazony w panel eksplozyjny do
bezptomieniowego odpowietrzenia wybuchu lub réwnowazny o parametrach :

*  V=1800m3/h,

* U=400V, P=0,37kW,

»  Ochrona przeciwwybuchowa ST1 / Kst 160

e Ciénienie maksymaine 8,8 bar

e Panel eksplozyjny - Flex R1 — bezptomieniowe odpowietrzenie wybuchu
»  Elektryczna wstrzasarka

¢ Do montazu na zewnatrz

»  Ciezar 600kg

Panel bezptomieniowego odpowietrzenia wybuchu

Odcigzanie wybuchu polega na wyprowadzeniu skutkow wybuchu (gtéwnie ci$nienia) poprzez uktad
odpowietrzajacy, poza chronione urzadzenie. W rezultacie, ci$nienie wewnatrz urzadzenia zostaje
zredukowane do bezpiecznego poziomu. Membrana dekompresyjna pod wptywem narastajgcego ciSnienia
wybuchu zostaje otwarta, a do urzadzenia trafia ptomien, palacy sie pyt i gazowe produkty spalania.
W odréznieniu od klasycznej membrany system FLEX dzieki swojej konstrukcji potrafi te niepozadane skutki
gwattownej reakcji spalania, zatrzyma¢ w swoim wnetrzu.

Zaprojektowano wentylator typ Wentylator odciggowy Combifab-FZ40-R200 EX prod. Nedreman lub
rownowazny o parametrach :

e V=1800m3/h, dp=4500Pa

o U=400V, P=4,0kW,

«  Ciezar 38kg

»  Praca sterowana falownikiem

Klapa zwrotna przeciwwybuchowa typ Carz FL160 prod. Nederman lub réwnowazny o parametrach :
+  Srednica @160 mm

e Zabudowa poziomo

¢ Predkos¢ przeptywu max. 30m/s

«  Certyfikowany zgodnie z normg EN 16447:2014

» Cecha: CE 1026 Ex D St1

Zadaniem klapy zwrotnej przeciwwybuchowej jest zabezpiecza przed niebezpiecznymi skutkami, jakimi sg fala
ciSnienia i fala ptomieni. Podczas przeptywu powietrza, generowanego przez gtowny wentylator, klapa zaworu
jest otwarta. W przypadku wystapienia wybuchu (np. w odpylaczu), fala ci$nienia wymusi zamkniecie klapy
zaworu. Zamknigta klapa zaworu tworzy skuteczng bariere dla nadchodzacego frontu ptomieni. Podczas
wybuchu zawoér CARZ zatrzyma fale ptomieni, rowniez gdy wentylator bedzie wytaczony.

Przed kazdym odbiornikiem zainstalowa¢ odcinajacq zasuwe reczna.

Odpylacz pod wzgledem budowy i zabezpieczen technicznych przystosowane sq do odciggania painych pytow
(suchych) o klasie eksplozji pyty St1. Urzadzenie nie jest przystosowane do odciggania i pochtaniania
grozacych wybuchem oraz tym podobnych materiatéw w klasie eksplozji St2, St3 oraz cieczy tatwopalnych, jak
réwniez mieszanek fatwopalnych cieczy z fatwopalnymi pytami. Urzadzenie filtrowentylacyjne wykonane jest z
blachy o potaczeniach spawanych. Wyposazone w zbiornik zasypowy, filtr z tkaniny antystatycznej.
Regeneracja workow filtrujgcych odbywa sie przez system elektromechaniczny otrzepujacy. Poziom zawartosci
pytu resztkowego nieprzekraczajacy 0,1 mg/m3.
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Urzadzenie posadowi¢ na fundamencie wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA!

Dia zapewnienia bezpiecznej pracy codziennie po zakoriczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proces
czyszczenia filtra oraz oprozni¢ zbiornik pytu. Nalezy prowadzi¢ kontrole zabrudzenia filtra na kratce
wywiewnej z pomieszczenia.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (zasuwy), materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przekfadkami thumigcymi drgania. Projektowane kanaty
wentylacyjne okragte wykonac z rur gladkich z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci D. potaczenie
kanatéw stalowych z ssawkami stanowigcymi wyposazenie maszyn wykona¢ przy uzyciu przewodow
elastycznych trudnozapalnych z PP wg DIN4102 o dtugosci do 0,5m. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos¢
instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocq
systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajg si¢ w najstabszych punktach
kanatu, czyli w miejscach uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub
montazu. Kolana o promieniu giecia r=1,5.
Ttumiki
Na przewodzie nawiewnym do pomieszczenia zaprojektowano ttumiki szumu typu SLBGU-315-1200-100 lub
réwnowazny o zdolnosci ttumienia:

Hz63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

7 12 27 39 50 50 45 27

Na przewodzie wywiewnym przed wentylatorem zaprojektowano ttumiki szumu typu SLBGU-315-900-100 lub
rownowazny o zdolnoSci ttumienia:

Hz63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

6 9 20 34 39 44 34 22

Myjnia - system nr 8
Na podstawie informacji ogoinej przekazanej przez uzytkownika w pomieszczeniu myjni wykonywane bedq
operacje mycia podzespotow silnikowych i innych podzespotéw samochodowych z pozostatosci smaréw
i olejow przed dalszymi pracami remontowo-montazowymi. Operacje mycia uzytkownik zamierza wykonywaé
przy uzyciu nafty — ptynu ropopochodnego.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym. Wentylacja
uruchamiana na zewnatrz pomieszczenia oraz w Srodku.

Nawiew do pomieszczenia poprzez kratke kontaktowg 400x300mm umieszczona w $cianie korytarza spéd
+2.2m.

Wywiew powietrza z pomieszczenia wentylatorem typ dachowym w wykonaniu chemoodpornym
i przeciwwybuchowym. Dobrano wentylator CRDV-R-200/180/1400T Il 3G Ex h 11B+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs),
prod. Venture Industries lub rGwnowazny o parametrach:

*  V=540m3/h, dp=140Pa

o U=400V, P=250W, I=0,85A

e Falownik L 0.4kW

e Przekaznik ochrony termicznej PTC typ U-EK230 do montazu na szynie TS35 poza strefa ATEX
*  Roztacznik serwisowy 10Atyp Ex Il 2G Ex ed IIC T6
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Wentylator wyposazony jest w podstawe dachowa ktéra, umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Wydajnos$¢ wentylatora regulowana falownikiem. Falownik umie$ci¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;
w wentylowanej szafce natynkowej. Przy wentylatorze zainstalowaé rozigcznik serwisowy, ktory zabezpieczyé
przed dziataniem promieni stonecznych.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-K z blachy stalowej
kwasoodpornej w klasie szczelnosci D lub inne materiaty chemoodporne. Po zamontowaniu sprawdzi¢
szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowac za
pomocy systemowych uchwytow ze stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajq sie w najstabszych
punktach kanatu, czyli w miejscach uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu,
noszenia lub montazu.

Praca instalaciji — ciggta.

tadownia akumulatoréw - system nr 9

W budynku zostanie wydzielone pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie odbywato sie tadowanie
akumulatoréw kwasowo ofowiowych. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono zgodnie z PN-EN
50272-3 na podstawie zestawienia akumulatorow dostarczonych przez inwestora.

W pomieszczeniu bedzie tadowanych do 38 akumulatoréw :
- 25 szt. akumulatoréw, kazdy o pojemnosci 180 Ah,
- 13 szt. akumulatoréw, kazdy o pojemnoéci 250 Ah

llo$¢ powietrza wentylacyjnego :
- wentylacja ogélna  V=335md3/h,
- wentylacja awaryjna V=660m?3/h

Dobrano wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym prod Venture Industries typ CRDV-R-250/225/1400T Il
3G Ex h lIB+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs) z falownikiem i przekaznikiem termicznym lub réwnowazny
przeznaczony do pracy z wodorem zgodne z wymogami normy PN-EN 14986:2017 (ktora jest zharmonizowana
z dyrektywg ATEX o parametrach:

e V=660m3/h, dp=285Pa

*  U=400V, P=500W, I=1,6A

»  Falownik L 0.75kW

»  Przekaznik ochrony termicznej PTC typ U-EK230 do montazu na szynie TS35 poza strefa ATEX

e Rozigcznik serwisowy 10Atyp Ex I 2G Ex ed [IC T6

Falownik umozliwia prace wentylatora dla dwéch wydajno$ci dla wentylacji ogoinej i awaryjnej. Wentylator
wyposazony jest w podstawe dachowa ktora, umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie. Falownik
umiesci¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej w wentylowanej szafce natynkowej. Przy wentylatorze
zainstalowac roztacznik serwisowy, ktory zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.
Praca wentylatora zostanie spigta z systemem detekcji wodoru w pomieszczeniu np. produkcji Gazex lub
rownowazny. Na kierunku przeptywu powietrza w pomieszczeniu zostang zainstalowane czujniki wodoru.
Wykrycie obecnosci wodoru dla drugiego poziomu powinno uruchomi¢ wentylacje awaryjng w pomieszczeniu
i zatrzymac tadowanie baterii oraz zatgczenie sygnalizatora optyczno akustycznego.
Zestawienie podstawowych elementow :
»  DEX-72IN detektor wodoru selektywny, sensor p&tprzewodnikowy, Ex db IIC T4, wyk. DEX/F4-C;

kalibracja 20/40% DGW 2 szt.
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e  MD-2 modut alarmowy, wspdtpraca z 2 detektorami (typ DEX/F, DG/F lub DG.EN), zasilanie 230V,
seria [W1] 1 szt.
o  SL-32 sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-70dB/1m, IP54, zasilanie 12V 1szt.
Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano detektory gazu z wymiennymi sensorami.

Nad stanowiskami tadowania zaprojektowano okapy wyciggowe ze stali kwasoodporne w postaci okapow.
Dodatkowo powietrze bedzie wywiewane pod stropem pomieszczenia przez kratke jednorzedowg
Z przepustnica przeciwbiezng. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie 300x300mm
umieszczong w drzwiach do pomieszczenia. Spad +0,2m.

Prostowniki spig¢ z dziataniem wentylatora.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-K z blachy stalowej
kwasoodpornej w klasie szczelnosci D. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-EN-
12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytow ze
stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajq sie w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach
uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu.

Praca instalacji - ciggta.

tadownie wozkéw widtowych — system nr 10

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng. Zatgczenie wentylacji mechanicznej spowoduje
zamkniecie przepustnicy na wywietrzaku oraz otwarcie czerpni nawiewne.

W ramach rozbudowy zaprojektowano pomieszczenie techniczne, w ktérym beda tadowane baterie wozkow
akumulatorowych. Zaktada sie maksymalnie tadowanie 3 baterii. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego
wyznaczono zgodnie z PN-EN 50272-3 na podstawie zestawienia akumulatorow dostarczonych przez
inwestora. W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje ogoina grawitacyjng oraz mechaniczng awaryjna.
Obliczenia wykonano dla baterii :

1) WARAN EV638.33.254T (630Ah) - 85A,

2) HANGHA CPD20JD1 (620 Ah) -10A,

3) WARAN EV638.33.254T (600Ah) - 85A

llo$¢ powietrza wentylacyjnego :

- wentylacja ogélna  V=160m?3/h,

- wentylacja awaryjna V=920md/h
Wentylacja awaryjna dla krotno$ci 6w/h.

Wentylacja ogdlna - system nr 10

Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym w wykonaniu przeciwwybuchowym typ WLO EQ lub réwnowaznym
zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-l.
Nad podstawag umiesci¢ przepustnice jednoptaszyznowg z sitownikiem on/off 230V typ NFG-L ze sprezyng
powrotng o podwyzszonym IP 66. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie. Nawiew
powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie Scienng izolowang termicznie typ CDH-B 400x415mm otwarcie
20%.

Wentylacja awaryjna - system nr 10.1
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Dobrano wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym typ CRDV-R-200/200/1400T Il 3G Ex h lIB+H2 T4 Gc

ND (PPs/PPs) z falownikiem i przekaznikiem termicznym lub rwnowazny przeznaczony do pracy z wodorem
zgodne z wymogami normy PN-EN 14986:2017 (ktora jest zharmonizowana z dyrektywg ATEX o parametrach:
e V=920m3/h, dp=117pa

»  U=400V, P=250W, I=0,85A

e Falownik L 0.4kW

e Przekaznik ochrony termicznej PTC typ U-EK230 do montazu na szynie TS35 poza strefa ATEX

*  Roztacznik serwisowy 10Atyp Ex Il 2G Ex ed IIC T6

Wentylator wyposazony jest w podstawe dachowa ktorg, umiescié na cokole dachowym izolowanym termicznie.
Praca wentylatora zostanie spieta z systemem detekcji wodoru w pomieszczeniu np. produkcji Gazex.
Na kierunku przeptywu powietrza w pomieszczeniu zostanie zainstalowany czujnik wodoru. Wykrycie obecnosci
wodoru dla drugiego poziomu powinno uruchomi¢ wentylacje awaryjng w pomieszczeniu i zatrzymac tadowanie
baterii oraz zatgczenie sygnalizatora optyczno akustycznego. Wywiew powietrze bedzie sie odbywat pod
stropem pomieszczenia. Falownik umiesci¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej w wentylowanej szafce
natynkowej. Przy wentylatorze zainstalowa¢ roziacznik serwisowy, ktéry zabezpieczy¢é przed dziataniem
promieni stonecznych.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie $cienng izolowang termicznie typ CDH-B 400x415mm
lub rbwnowazng umieszczong w $cianie zewnetrznej spdd +0,3m. Czerpnia wyposazy¢ w sitownik on/off typ
NM230A umozliwiajacy nastawienie dwoch pozycji otwarcia 20% i 100%. Sitownik umieszczony w $cianie
budynku. Przewdd wentylacyjny w pomieszczeniu zakonczy¢ przepustnicg wieloptaszczyznowa.

Zestawienie podstawowych elementow :

e DEX-72IN detektor wodoru selektywny, sensor potprzewodnikowy, Ex db IIC T4, wyk. DEX/F4-C;
kalibracja 20/40% DGW 1 szt.

e MD-2 modut alarmowy, wspdtpraca z 2 detektorami (typ DEX/F, DG/F lub DG.EN), zasilanie 230V, seria
(W1] 1 szt.

e SL-32 sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-70dB/1m, IP54, zasilanie 12V  1szt.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano detektory gazu z wymiennymi sensorami.

Pomieszczenie diagnostyczne — system 11
W pomieszczeniu bedg prowadzone prace serwisowe samochodéw do 3,5t. W pomieszczeniu zaprojektowano
wentylacje ogdlng, stanowiskowa i awaryjna.

Wentylacja ogdlna - system nr 11

W pomieszczeniu zaprojektowano wywietrzak grawitacyjny. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO
lub réwnowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie
dachowej typ B-lll, ktérg nalezy posadowi¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie. Przepustnice uzbroi¢
w sitownik on/off 230V typ NF230A o IP54 ze sprezyng powrotna.

Wentylacja awaryjna — system nr 11A

W pomieszczeniu zostanie zainstalowana wentylacja awaryjna uruchamiana przez system detekcji tienku wegla
CO.

Nawiew do pomieszczenia zostanie zrealizowany wentylatorem kanatowym typ AFC/2-315-037S lub
rownowazny o parametrach :

*  V=2400m3/h, dp=100Pa

o U=230V, P=515W, I=2,2A

*  Wytacznik serwisowy RS 1F-2B SP 16A

* REB-5230V, 50Hz

Regulacja wydajno$cig wentylatora regulatorem REB-5.
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Pobér powietrza zostanie zrealizowany czerpnig Scienng typ A 500x500mm. Spéd +4,6m. Wentylator

przymocowac do przegrody przy uzyciu ztgcza przeciw drganiowemu.

Wywiew z pomieszczenia zostanie zrealizowany wentylatorem dachowym typ CTVB 4-315 z pionowym
wyrzutem powietrza lub réwnowazny o parametrach :

*  V=2400m3/h, dp=200Pa

o U=230V, P=570W, I=2,7A

*  Wytacznik serwisowy RS 1F-2B SP 16A

* REB-5230V, 50Hz

Wentylator posadowi¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie. Wentylator wyposazy¢ ztacze
przeciwdrganiowe, klape zwrotng. Wywiew z pomieszczenia kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi na
kanale. Wywiew powietrza 70% nad posadzkg 30% pod stropem pomieszczenia. Kratki wywiewne wyposazone
w przepustnice przeciwbiezne. Regulacja wydajno$cig wentylatora regulatorem REB-5.

W pomieszczeniu zaprojektowano system detekcji tlenku wegla CO.

Zestawienie podstawowych elementow :

e WG-22.EG detektor tlenku wegla (CO), sensor potprzewodnikowy, zasilanie 230V, seria [W3]; kalibracja
30/60/150 ppm (s.15/5.15/>1 min) 2 szt

e TP-4.s/H5 tablica ostrzegawcza, syrena wewnetrzna 65dB/1m, pods$wietlenie LED, zasilanie 230V
(zasilacz TPZ-4 w komplecie), IP42, napis: UWAGA!/NADMIAR SPALIN 1 szt.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci C. Przewody prostokatne wykona¢ z kanatow kl. C z blachy ocynkowanej taczonych na uszczelke.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.
Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomoca systemowych uchwytéw ze stali ocynkowane;.

Wentylacja stanowiskowa — system nr 11.1

zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-U/C-8-N o dtugosci przewodu elastycznego 8m i Srednicy
dn125, ktéry zostanie zakoriczony ssawka typu SZGP-125 do wyczepu recznego.

Odsysacz zainstalowany pod stropem pomieszczenia. Odcigg umozliwia obstuge pojazdéw osobowych i
dostawczych. Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza typ WPA-8-D-3-
N prod. Klimawent lub rGwnowazny o parametrach :

e V=2000m3/h, dp=1500Pa

o U=400V, P=1,5kW,

»  Wytacznik WS-4-3

*  Wytgcznik serwisowy IS16A/7,5kW

*  Wylot zakoAczony ttumikiem szumu.

Wentylator umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-Il. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym
termicznie. Zataczanie i wytgczanie wentylatora z jednego miejsca umozliwi nascienny wytacznik silnikowy.
Doptyw $wiezego powietrza podczas przejazdu pojazdu przez bramy garazowe.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-C z blachy stalowe;
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ocynkowanej w klasie szczelnosci D. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z PN-EN-

12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytow ze
stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajq sie w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach
uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu.

Praca instalacji — chwilowa.

Pom WC - system nr 12

Dla pomieszczenia WC zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagana wentylatorem tazienkowym.
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratke umieszczong w drzwiach do pomieszczenia wg projektu
architektury. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub réwnowaznym zabezpieczonym przed
naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-ll. Podstawe umiesci¢ na
cokole dachowym izolowanym termicznie. W suficie zainstalowa¢ wentylator tazienkowy typ SILENT 200 CRZ
z regulowanym opdznieniem czasowym i spiety z o$wietleniem pomieszczenia. Wentylator podtaczy do kanatu
stalowego przewodem elastycznym.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztatkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Kanaty wentylacyjne
montowac za pomocg systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej

Kierownik diagnost. - system nr 13
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez nawiewnik $cienny typ
NP-1. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub réwnowaznym zabezpieczonym przed naptywem
wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-Il. Podstawe umiesci¢ na cokole
dachowym izolowanym termicznie. Instalacje zakoficzy¢ zaworem wywiewnym regulowanym podtgczonym do
kanatu stalowego przewodem elastycznym.

Kanaty wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztatkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej w klasie szczelno$ci B. Kanaty wentylacyjne
montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej

Warsztat samochodow osobowych 0.20 — system nr 14

W pomieszczeniu bedg prowadzone prace serwisowe samochodéw osobowych. W pomieszczeniu
zaprojektowano wentylacje ogoing i stanowiskowa.

Wentylacja ogdlna - system nr 14

W pomieszczeniu zaprojektowano wywietrzak grawitacyjny. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO
lub réwnowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie
dachowej typ B-I, ktorg nalezy posadowi¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Wentylacja stanowiskowa — system nr 14.1
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zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-U/C-8-N o dtugo$ci przewodu elastycznego 8m i $rednicy

dn125, ktdry zostanie zakoriczony ssawkg typu SZGP-125 do wyczepu recznego.

Odsysacz zainstalowany pod stropem pomieszczenia. Odcigg umozliwia obstuge pojazdéw ciezarowych.
Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza typ WPA-8-D-3-N prod.
Klimawent lub réwnowazny o parametrach :

e V=2000m3/h, dp=1500Pa

o U=400V, P=1,5kW,

*  Wytacznik WS-4-3

o Wylacznik serwisowy 1IS16A/7,5kW

*  Wylot zakoAczony ttumikiem szumu.

Wentylator umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-Il. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym
termicznie. Zataczanie i wytgczanie wentylatora z jednego miejsca umozliwi nascienny wytacznik silnikowy.

Doptyw $wiezego powietrza podczas przejazdu pojazdu przez bramy garazowe.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z rur spiralnych zwijanych SPR-C z blachy stalowej
ocynkowanej w klasie szczelnosci D. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z PN-EN-
12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytow ze
stali ocynkowanej. Deformacje zwykle zaczynajq sie w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach
uszkodzonych poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu.

Praca instalacji — chwilowa.

Magazynek-MPS - system nr 15
W pomieszczeniu bedg magazynowane oleje i ptyny eksploatacyjne do biezacej obstugi, np. olej silnikowy, ole;
przektadniowy, olej hydrauliczny, ptyn hydrauliczny, ptyn hamulcowy, rozpuszczalnik.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng. Zataczenie wentylacji mechanicznej spowoduje
zamkniecie przepustnicy na wywietrzaku oraz otwarcie czerpni nawiewne;.

Wentylacja grawitacyjna - system nr 15

Nawiew poprzez czerpnie $cienna 400x100 umieszczong w drzwiach zewnetrznych wg projektu architektury.
Otwor zabezpieczy¢ od $rodka pomieszczenia przepustnicg 400x100mm. Spod +0,3m.

Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym w wykonaniu przeciwwybuchowym typ WLO EQ lub réwnowaznym
zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci¢ na podstawie dachowej typ B-Il.
Nad podstawa umiesci¢ przepustnice jednoptaszczyznowg z sitownikiem on/off 230V typ NFG-L ze sprezyng
powrotng o podwyzszonym IP 66. Podstawe umiescié na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Wywiew z pomieszczenia kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi na kanale. Wywiew powietrza 70% nad
posadzka 30% pod stropem pomieszczenia

Wentylacja awaryjna - system nr 15.1

Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng awaryjng uruchamiang w momencie
przelewania magazynéw srodkéw chemicznych oraz w wyniku wycieku. Wentylacja uruchamiana na zewnatrz
pomieszczenia oraz w $rodku.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpni¢ $cienng izolowang termicznie typ CDH-B 400x415mm
lub rbwnowazng umieszczong w cianie zewnetrznej spdd +3,25m. Czerpnia wyposazy¢ w sitownik on/off typ
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NF230A ze sprezyng powrotng. Sitownik umieszczony w S$cianie budynku. Przewdd wentylacyjny

w pomieszczeniu zakonczy¢ siatkg ocynkowana.

Zataczenie wentylatora wymusza otwarcie przepustnicy. Wentylacja zostanie zapewniona wentylatorem
dachowym w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym. Dobrano wentylator CRDV-R-200/180/1400T
EX 113G Ex h lIB+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs) prod. Harmann lub réwnowazny o parametrach:

e V=500m3/h, dp=140Pa

o U=400V, P=250W, I=0,85A

e Falownik L 0.4kW

e Przekaznik ochrony termicznej PTC typ U-EK230 do montazu na szynie TS35 poza strefa ATEX
e Rozigcznik serwisowy 10Atyp Ex I 2G Ex ed [IC T6

Wentylator posadowi¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie. Wentylator wyposazy¢ w przekaznik
termiczny U-EK230e PTC. Wywiew z pomieszczenia kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi na kanale.
Wywiew powietrza 70% nad posadzka 30% pod stropem pomieszczenia. Regulacja wydajnosci wentylatora
falownikiem umieszczonym w pomieszczeniu pkt dystrybucji 02. Kratki wyposazone w przepustnice
przeciwbiezne. Falownik umiesci¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przy wentylatorze zainstalowaé
roztacznik serwisowy, ktory zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztatkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy nierdzewnej w klasie szczelnosci C. Kanaty wentylacyjne
montowac za pomocg systemowych uchwytow ze stali ocynkowane;.

Sprezarkownia - system nr 16 i nr 17
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie umieszczong,
w drzwiach do pomieszczenia wg projektu architektury. Otwor zabezpieczy¢ od $rodka pomieszczenia
przepustnicg 400x300mm. Spod +0,3m.

Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub réwnowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody
deszczowej. Wywietrzak umie$ci¢ na podstawie dachowej typ B-I. Podstawe umie$ci¢ na cokole dachowym
izolowanym termicznie.

Wentylacia mechaniczna - system nr 17

Zadaniem wentylacji bedzie odprowadzenie zyskéw powietrza wydzielanego przez sprezarke np. typ GA15
o mocy P=15kW. Maksymalna temperatura powietrza dla sprezarki to t=46°C. Do obliczenia objetosci
strumienia wentylacyjnego przyjeto temp. t=30°C.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie $cienng izolowang termicznie typ CDH-B 400x415mm
lub rwnowazng umieszczong w Scianie zewnetrznej spdd +3,25m. Czerpnia wyposazy¢ w sitownik on/off

typ NF230A ze sprezyng powrotng. Sitownik umieszczony w $cianie budynku. Przewdd wentylacyjny
w pomieszczeniu zakonczy¢ siatkq ocynkowana. Otwarcie czerpni spigte z zatgczeniem wentylatora
wywiewnego.

*  Wywiew zapewni wentylator Scienny typ HXBR-450 ECOWATT prod. Venture industries lub réwnowazny

0 parametrach :

e V=3100m%h, dp=100Pa

*  U=230V, P=0,35kW,I=1,5A

e termostat pomieszczeniowy 0-40°C

«  wylgcznik serwisowy RS 1F-2B SP 16A

*  regulator REB-ECOWATT
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Wylot powietrza wyrzutnig powietrza PER 450-W lub réwnowazng z tworzywa sztucznego dziatajacq

samoczynnie. Otwarcie przez wymuszone przez przeptywajace powietrze. Uruchomienie wentylacji wywiewnej
poprzez termostat $cienny umieszczony w pomieszczeniu.
Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami tlumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Kanaty wentylacyjne
montowac za pomocg systemowych uchwytow ze stali ocynkowane;.

Serwerownia - system nr 16
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratke umieszczong
w drzwiach do pomieszczenia wg projektu architektury. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub
rownowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiedci¢ na podstawie
dachowej typ B-l. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Magazynek - system nr 16
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnig umieszczong
w drzwiach do pomieszczenia wg projektu architektury. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub
rownowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umiesci€ na podstawie
dachowej typ B-l. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Magazyn mat spawalniczych - system nr 16
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratke umieszczong
w drzwiach do pomieszczenia wg projektu architektury. Wywiew wywietrzakiem grawitacyjnym typ WLO lub
rownowaznym zabezpieczonym przed naptywem wody deszczowej. Wywietrzak umieéci¢ na podstawie
dachowej typ B-l. Podstawe umiesci¢ na cokole dachowym izolowanym termicznie.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego
funkcji w instalacji i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami  uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami thumigcymi drgania.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci B. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw ze stali ocynkowanej.
Rewizje

W projektowanych przewodach instalacji wentylacji nalezy wykona otwory rewizyjne umozliwiajac czyszczenia
instalacji czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne. Szczelno$¢ rewizji zgodnie z klasg szczelnosci
przewodow. Rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal.

2.6.1 Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami :

e Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wiasciwy dla przewidywanych przeptywdw powietrza oraz
konstrukcje  przystosowang do maksymalnego ciSnienia i wymaganej szczelnosci instalacj,
z uwzglednieniem Polskich Norm dotyczacych wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow.

e Wiasciwosci materiatéw przewoddw lub sposéb zabezpieczania ich powierzchni powinny by¢ dobrane
odpowiednio do parametréw przeptywajacego powietrza oraz do warunkdéw wystepujacych w miejscu ich
zamontowania.

»  Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny
by¢ zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.
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*  Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajace wymagania Polskiej Normy dotyczacej
elementéw przewoddéw utatwiajacych konserwacje, umozZliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a
takze innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob
niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

e Urzadzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ stosowane w sposdb
umozliwiajacy uzyskanie zaktadanej jakosci Srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu energii do
ogrzewania i chtodzenia oraz energii elektrycznej.

* Instalacje klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w odpowiednie urzgdzenia pomiarowe stuzace do
sprawdzania warunkdw pracy i kontroli zuzycia energii.

¢ Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe,
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chtodzaco-wentylacyjne, powinny by¢ tak instalowane, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany

» Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ odpowiednig
obudowe lub inne zabezpieczenie przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

e W przypadku pomieszczei o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy stosowaé centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne umozliwiajgce utrzymanie podwyzszonej czystosci wewnatrz obudowy,
wyposazone w oswietlenie wewnetrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.

«  Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
znajdujgcymi sie w powietrzu zewnetrznym, a w szczegélnych przypadkach w powietrzu obiegowym
(recyrkulacyjnym), za pomoca filtréw: nagrzewnice, chtodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepta — co najmniej
klasy G4,

«  Polaczenia wentylatorow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg elastycznych
elementéw taczacych,

« Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane
w miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu
powietrza wewnetrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do
okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.

*  Moc wiasciwa wentylatoréw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie
przekracza¢ warto$ci okreslonych w ponizszej tabeli:
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.. . Maksymalna moc wiasciwa wentylatora
Lp. Rod t tylat
p odzaj i zastosowanie wentylatora [KWI(m3/s)]
1 2 3
Wentylator nawiewny:
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- 1,60
1 -wywiewnej z odzyskiem ciepfa
b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku 1,25
ciepta oraz wentylacji nawiewnej
Wentylator wywiewny:
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- 1,00
-wywiewnej z odzyskiem ciepfa
2 |b) instalacia wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku 1,00
ciepta oraz wentylacji nawiewnej
¢) instalacja wywiewna 0,80

Dopuszcza sie zwiekszenie mocy wtasciwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementow
instalacji do wartosci okreslonej w ponizszej tabeli:

Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub Dodatkowa moc wiasciwa wentylatora
Lp. klimatyzacyjnej [kWI(m?3/s)]

1 2 3
1 Dodatkowy stopien filtracji powietrza 0,3
9 Dodatkowy stopien filtracji powietrza z filtrami klasy 0,6

H10 i wyzszej
3 | Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczen powietrza 0,3

Wysoko skuteczne urzadzenie do odzysku ciepta (sprawno$¢ 0,3
4 | temperaturowa wieksza niz 90%)

2.6.2 Ochrona przeciwpozarowa

Przewody w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego , przy czym jezeli sq prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, mogaq alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El), wymaganej dla
klap.

2.6.3 Warunki montazu

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z :

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacji (wyd. | wrzesien 2002r.).

e Montaz urzadzen nalezy réwniez wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta

*  Poditaczenie wymiennikéw powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed wystepowaniem
naprezen mogacych spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Ciezar rurociggu ani
naprezenia termiczne nie moga by¢ przenoszone na krééce wymiennika.

e dhugo$¢ przewoddw elastycznych nie moze przekraczac 4 m.,

e nie nalezy zagniata¢ przewodow elastycznych,
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»  przewody od szafy automatyki do centrali wentylacyjnej wykonac jako ekranowane,

e przepustnice wyposazy¢ w blokade pozycji,

e podwieszenie przewoddw wykonaé ze stali ocynkowanej,

*  po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng, z ktorej nalezy wykona¢ protokot
z schematem instalacji, na ktérym zaznaczy¢ punkty, w ktérych przeprowadzono pomiary wydajno$ci. Protokot
musi zosta¢ podpisany przez przedstawiciela Inwestora.

2.7 Klimatyzacja

Klimatyzacja czesci socjalno-biurowej

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami organizacyjno uzytkowymi zaprojektowano klimatyzacje komfortu w
wyznaczonych pomieszczeniach biurowych oraz socjalnych.

Dobér urzadzen wykonano w oparciu o zyski ciepla od wyposazenia oraz przegrod wewnetrznych
i zewnetrznych. Zaprojektowano rozwigzania techniczne w oparciu o uktad jednostek freonowych w systemie
VRF prod. Fuijitsu lub réwnowazne. Zaprojektowano uktad dwururowy, ktéry umozliwia prace cato$ci uktadu

w funkcji grzania lub chtodzenia. Jednostke zewnetrzng umieszczono na Scianie zewnetrznej. Chtodzenie

w budynku odbywa sie przy uzyciu jednostek Sciennych oraz podsufitowych. Sterowanie jednostkami
wewnetrznymi pilotami $ciennymi. Czynnik chtodniczy R410A.

Zestawienie zyskéw ciepta :

Nr. pom. Nazwa Zyski ciepta
1.01 Biuro 3,0 kW
1.02 Biuro 3,7 kW
1.03A Biuro 2,3 kW
1.04A Szatnia 6,2 kW
1.04C Szatnia 6,2kW
1.06 Jadalnia 8,3kW

Klimatyzacja serwerowni

Zaprojektowano urzadzenie klimatyzacyjne typu SPLIT celem odprowadzenia zyskdw ciepta od wyposazenia.
Qch = 2,5 kW. Zaprojektowano jednostke freonowa typu Split prod. Fujitsu lub réwnowazng. Czynnik chtodniczy
R410A. Jednostke zewnetrzng posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wg projektu
konstrukcyjnego. Urzadzenie przygotowane do pracy catorocznej.

Klimatyzacja pom. technicznych

Zaprojektowano jednostke zewnetrzng dla chtodnicy powietrza centrali klimatyzacyjnej pomieszczen
technicznych Qch = 33,5 kW. Jednostke dostarczy¢ z modutem sterujgcym UTI. Czynnik chtodniczy R410A.
Jednostke zewnetrzng posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

2.8 Instalacja freonowa

Z jednostki zewnetrznej zostanie poprowadzona wigzka przewoddw sterujgcych oraz instalacja czynnika
chtodniczego R410A do jednostek wewnetrznych. Przewody instalacji chtodniczej (freonu i cieczy) wykonaé
z rur miedzianych izolowanych. Praca jednostek bedzie sterowana panelem nasciennym.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaC w tulejach ochronnych oraz uszczelnié
piankg PU. Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej o
gr.0,55mm.

Dane techniczne izolowanych rur miedzianych Havaco Coldline dla instalacji chtodniczych lub réwnowazne
0 ponizszych parametrach:
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Srednica zewnetrzna | Srednica zewnetrzna | Grubo$é scianki | Grubosé izolacji
[cale] [mm] [mm] [mm]
1/4 6,35 0,8 6,5
3/8 9,52 0,8 7,0
112 12,70 0,8 10
5/8 15,87 1,0 10
3/4 19,05 1,0 10
718 22,22 1,0 10

Proba szczelnosci
Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzié
ci$nienie. Sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy.

2.9 Instalacja skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych nalezy poprowadzi¢ przewod z PP odprowadzajacy skropliny do instalacii
kanalizacji sanitarnej zgodnie z cze$cig rysunkowa. Klimatyzatory podsufitowe w pom. 1.04A i 1.04C
wyposazy¢ w pompki skroplin.

3. Wytyczne i badania branzowe.
3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
Odbidr instalacji wentylacji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu robét instalacyjno - montazowych, robét
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié w oparciu
0 PN- 78/10440 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczna.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: oSwiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem, protokoty
pomiardw przeptywow, protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacii
wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatéw
uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i
dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;

1. sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
2. badanie ogélne: sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czysto$ci, rozmieszczenia otwordéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typédw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen
antykorozyjnych, uziemier, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow
3. badania szczegdtowe elementdw instalacji: central, filtrdw, czerpni, przepustnic, nawiewnikow
i wywiewnikow i szaf sterowniczych.
W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;
1. prace wstepne:
- praca prébna w ciggu 72 godz.
pomiary i regulacja ilosci powietrza
nastawienie elementéw zasilania elektrycznego
obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przedtozenie protokotdw z pomiardw wstepnych

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych
2. prace kontrolne:
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kontrola dziatania elementéw instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

3. pomiary kontrolne koricowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznychi sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametrow powietrza
w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod
nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i
wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogow
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegélnych
urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatéw i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia
na zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidiowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej
pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang
manipulacjg 0séb postronnych.

3.2 Instalacja wodociggowa

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych; minimalne
odlegtosci przewodow wody zimne;j i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié 10cm.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytdéw lub wspornikéw;
konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podkiadki elastyczne; konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur;

Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody;

Na podtgczeniach wszystkich urzadzen i baterii w obiekcie zainstalowac nalezy zawory odcinajace;
Przewody majq by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

3.3 Proby szczelno$ci instalacji wodociagowej i grzewczej, kanalizacji sanitarnej

Po zakoriczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach $ciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem
jednak nalezy jq wyptuka¢, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowaé specjalne pompy
ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajagc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg
przemieszczajace sie wewnafrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykonac¢ zimng woda lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).

Zaleca sie wykonanie préby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku wartos¢
ciSnienia probnego dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji
sanitarnych warto$¢ cisnienia prébnego przyjmowaé zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). Zgodnie z tymi wytycznymi
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cisnienie probne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego wykonywanej zimng wodg ustalamy w

nastepujacy sposob:

- Instalacje sanitarne pores = prop + 2 bar >=10 bar

- Instalacje grzewcze ppsb = prob * 1,5 >=4 bar
Wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji grzewczych zaleca sie przyjmowac nie nizsze niz 10 bar jesli
pozwalajg na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. Cisnienia ponizej 10 bar moga nie
odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny musi byé
poddany odpowiednim naprezeniom, aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych
obcigzeniach cisnieniowych i termicznych. Prébe wykonuije sie w dwéch etapach jako badanie wstepne i
gtowne. Przed przystapieniem do proby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje
sie. Do odczytu ci$nienia nalezy uzywa¢ manometréw o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym
0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do
10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

- badanie wstepne 60 minut,

- badanie gtéwne 120 minut.
Dopuszczalny spadek cisnienia wynosi:

- dla badania wstepnego 0,6 bar (0,06 MPa),
- dla badania gtéwnego 0,2 bar (0,02 MPa).

Z préby cidnienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce;
Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakorczyly sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktorymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢ powtdrzenia
obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej préby nalezy instalacie oprézni¢ z wody jesli w okresie
zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktorym jest zamontowana.
Wykonanie w/w czynno$ci umozliwia uruchomienie instalacji. W ogrzewaniach grzejnikowych
podwyzszenie temperatury wody zasilajacej moze nastepowa¢ w tempie 5'C na godzine. Po 3 dobowym
okresie dziatania instalacji mozna przystapi¢ do regulacii instalacji. Najpierw nalezy wykonaé wszystkie
regulacie i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w
poszczegoinych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej,
przewidzianych dla danej temperatury zewnetrzne;.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.
Regulacie mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, je$li odstepstwa temperatury w

pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -10C +20C od temperatur obliczeniowych. Sposdb
prowadzenia instalacji powinien zapewnia¢ wtasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed
dewastacjq (szczegdlnie przewody wykonane z tworzywa sztucznego).

3.4 Kanalizacja sanitarna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji wewnetrznej ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace
Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$C, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
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4. Uwagi koncowe.
1. Catos¢ robot zaleca sie wykona¢ zgodnie z:

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002r..

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” ZESZYT 12 COBRTI INSTAL
09.2006r

-,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” ZESZYT 7 COBRTI INSTAL
07.2003r

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ZESZYT 6 COBRTI INSTAL 05.2003.

- wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentéw

2. Stosowane przewody i faczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
P.ZH.
3. Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez $ciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢
masami przeciwpozarowymi do klasy odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza.
4. Przy przejciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masa uszczelniajaca elastyczng np. CFS-S ACR firmy HILTI zgodnie z wytycznymi producenta.
5. W przypadku poprowadzenia rur palnych PVC poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648-S montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia p.poz.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Gugata
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5. Obliczenia.

5.1 Miarodajne przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej w obiekcie:

Odbiorniki Liczba Normatywny wyphyw Normatywny Réwnowaznik
R wyptyw wody | odptywu (AWs)
wody zimnej gn A
cieptej qn
Umywalka 14 0,07 0,07 0,5
Zlew 5 0,07 0,07 0,5
Miska ustep. 5 0,13 - 25
Pisuar 4 0,30 - 0,5
Natrysk 6 0,15 0,15 1,0
Ztaczka do weza DN 15 5 0,30 -
Ztaczka do weza DN 20 1 0,50 0,50

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej 2, cw = 2,73 dmd/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej 2q, zw = 5,58 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej gdy g, <20 dm3/s
Qo = 0,682%(2qnzw)245- 0,14 [dm3/s]
Qo = 1,33 dmd/s = 4,82 m¥/h

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem wewn. ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi:
hydrant wewnetrzny @52 - q= 2,5dm?¥s
q ppoz. = 5+ 15%x1,33=5,2 dm3/s = 18,72 m¥h

Dobrano wodomierz sprzezony DN 50 o ciagtym strumieniu objetosci Qs = 25 m3h i Quax = 31,25 m3/h
np MWN/JS 50/4,0-S firmy Apator Powogaz lub réwnowazny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Projektowane przytacze wody zimnej do budynku PEHD PE 100 SDR 11 Dz 90x5,4.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej gdy 2q., <20 dm?/s
Qo = 0,682%(Zqncw)?45- 0,14 [dm3/s]
Qo = 0,93 dmd/s = 3,35 m¥/h

Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacyjnej
0o = 0,30 dm¥s = 1,08 m3h

Dobrano wodomierze:

- dla cieptej wody DN 25 o ciggtym strumieniu Q3= 6,3 m%h i max strumieniu objetosci Q max= 7,87 m¥h
np. JS-130-6,3 Master + firmy Apator Powogaz lub réwnowazny

- dla cieptej wody DN 150 ciggtym strumieniu Q3= 1,6 m%h i max strumieniu objetosci Q max=2 m3/h
np. JS-90-1,2-02-S Smart+ (w wykonaniu do cyrkulacji) firmy Apator Powogaz lub réwnowazny

Wodomierze zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym.

5.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
- przyjeta ilos¢ 0sob korzystajacych z wody w obiekcie w ciggu doby
llo$¢ pracownikéw fizycznych - 30
llo§¢ pracownikdéw umystowych - 5
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracownikdw:
umystowych - 30 dm3/dobe
fizycznych - 90 dm3/dobe
- ilo$¢ wody na cele porzadkowe — 100 dm3/d
Wspdtczynniki nieréwnomiernosci przyjeto zgodnie z normatywami w wielko$ci:
- wsp. nierdbwnomierno$ci dobowej - Nd = 1,5
- wsp. nierbwnomierno$ci godzinowej - Nh = 3,0
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Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Qqsr = Mg /1000 =5x30 + 30 x 90 + 100 = 2950 m3/d = 2,95 m¥d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxd= QsrgX Nd = 2 95 x 1 5= 4 42 m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxh = Qmaxe X ND/8 = 1,65 m3/h
Zrzut Sciekow bytowo gospodarczych przyjeto na poziomie $Sredniodobowego zuzycia wody
QS€ ¢ra= Quer= 2,85 m¥d.

5.3 Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele ppoz
W celu ochrony ppoz zaprojektowano hydranty wewnetrzne Dn 52 — szt.2 z wezem o dtugo$ci 2x15 m
Wydajnos¢ jednego hydrantu DN52 — 2,5 dmd/s.
Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantow
Przeptyw obliczeniowy wody na cele ppoz
Q ppoz. = O dm?d/s

5.4 Kanalizacja technologiczna
Przyjeta iloS¢ wody dla celéw technologicznych:
- ilo$¢ wody na cele mycia ¢z. samochodowych - 0,8 m3/d
- ilo$¢ wody na cele mycia posadzek 0,3 m3/d
Razem 1,1 m¥d.
Zrzut Sciekow technologicznych przyjeto na poziomie zuzycia wody
QS€ tecn=1,1 m¥d.

5.5 Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u.
a) $redni dobowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Gd =NXJg;
n — liczba uzytkownikow, n=30 osoby, ( w tym przyjeto 3 osoby na jeden natrysk czyli 24 osoby oraz 8 osob
myjacych sie w umywalce)
q; — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptgq wode dla uzytkownika umywalki, gj = 15 dm? /os-d
g — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptgq wode dla uzytkownika natrysku, gj = 60 dm3 /os-d
Gd =24 x60 +8x15=1560 dm3/d
b) $redni godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Ghg=Gd /1
T — czas eksploatacji w ciggu doby
Ghgr = 1560/8 = 195 dm?3 /h
c) maksymalny godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Ghmax = Nh X Gngr
Nh— wspdtczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru
Nh=9,32xn 024 =4
Ghmax = 4 x 195 =780 dm3 /h
d) $rednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Q cwusr= Gher X Cw X pX (tcw - tzw)
Q owusr =195 x 1 x(55-10) x 1,163 = 10205 W = 10,2 kW
e) maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Q cwumax= Ghmax X Cw X pX (tcw tzw)
Q cwumax= 780 x 1 x (55-10) x 1,163 = 40821 W = 40,8 kW
6.0 Charakterystyka energetyczna dotyczaca branzy sanitarnej.
Parametry sprawnoSci energetycznej instalacji.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
kwiecien 2020 43/87



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) — GRUPA

Sprawnos¢é systemu ogrzewania c.o.
nH,tot = nH,d x nH,s x nH,g x nH,e
nH,tot=0,96 x 1,0x 0,82 x 0,91 = 0,71
Sprawnos¢ systemu ogrzewania powietrzem
nH,tot =nH,d x nH,s xnH,g xnH,e
nH,tot=0,95x1,0x 0,82 x 0,91 = 0,70
Sprawnosé systemu przygotowania cieptej wody
nW.tot = nW,g x \W,d x nW,s x nW,e
nW,tot = 0,93 x 0,80 x 0,86 x 1 = 0,64
Sprawnos¢é wentylacji:
wentylator 0,7
Sprawnos¢ klimatyzacji
Netot = ESEER X Nes X Ned X Nee
Newot=3,0x1,0x1,0x0,94 =2,82

EGZ.1/4

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno-

budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. poz.926 z 2013r. wymagania dotyczace utrzymania
racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione
jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci ciepine;
oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okre$lone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé

grubos¢ warstwy izolacyjnej):

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubo$¢ izolacji cieplnej grubosc¢ izolacji cieplne;

(materiat 0,035 W/(mK) (min) (materiat 0,035 W/(mK)
wg rozporzadzenia wg projektu

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm -

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez % wymagat z poz. 1-4 % wymagat z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 | wkomponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

%, wymagan z poz. 1-4

% wymagan z poz. 1-4

budynku (izolacja powietrznoszczelna)

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm 6 mm
8 Przewody ogrzewania pgmetr;nego (utozone 40mm 40mm
wewnafrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania .po.\metrz.nego (utozone na 80 mm 80 mm
zewnafrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone wewnatrz ] . i ] . i
10 budynku (izolacja powietrznoszczelna) /2 wymagafi z poz. 1-4 /2 wymagafi z poz. 1-4
1 Przewody wody lodowej prowadzone na zewnatrz % wymagat z poz. 1-4 % wymagat z poz. 1-4
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:  Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obstugi
(PSO) w kompleksie wojskowym 1580

LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,
jedn. ewidencyjna 041402_2, obreb ewidenc. 0006 Grupa plac

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Gugata
PILA ul. Miodych 64

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Nr ewiden. WKP/0153/POOS/03
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ)

W procesie budowlanym wystapia nastepujace roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej w posadzkach
- roboty budowlane przy montazu urzadzen wentylacyjnych.
- roboty budowlane przy montazu urzadzen stanowigcych wyposazenie podwezta,
- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci lub do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- roboty spawalnicze instalacji.

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia
pracownikow:

- upadki przy pracach na wysokosci

- upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen

- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu

- zastabniecie w czasie robét.

Przed przystapieniem do realizacji robot , kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazac
zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy , postugiwanie sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtadciwego transportu materiatéw i urzadzen.

Nalezy zaplanowaé droge przemieszczania materiatow 0 wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczyc¢ jq i
ustanowic kierujacego ruchem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w
zakresie BHP

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

+ omoéwienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
* ochrony osobistej pracownikom

* przeno$nego sprzetu gasniczego

* apteczki pierwszej pomocy

* zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng

+ odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

« stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
* dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem

+ odpowiedniego rusztowania do pracy na wysoko$ciach

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetnia¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (roboét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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