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oś ~ + 2,51m
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instalacja sprężonego powietrza z rur PP

LEGENDA

podejście sprężonego powietrza

zakończone zaworem  kulowym  PN16 DN15

i szybkozłączem pneumatycznym TYP 26 RECTUS
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zawór spustowy DN15

Ø 25 x 3,5
oś ~ + 2,52m

Ø 25 x 3,5

oś ~ + 3,06m
Ø 25 x 3,5

oś ~ + 2,49m
Ø 25 x 3,5
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odwadniacz ze stali nierdzewnej

Ø 20 x 2,8
oś + 1,30m

Ø 20 x 2,8
oś + 1,30m

zo3

zo4

zo2

zo4

zo3

Ø 20 x 2,8
oś ~ + 3,20m

zo1 zawór odcinający kulowy gwintowany PN16 DN50
zo2 zawór odcinający kulowy gwintowany PN16 DN40
zo3 zawór odcinający kulowy gwintowany PN16 DN25
zo4 zawór odcinający kulowy gwintowany PN16 DN20

stacja uzdatniania powietrza przed punktem poboru
SUP

SUP
SUP

SUP

SUP

SUPSUP

SUP

zo2

D

D

zo1

Ø 20 x 2,8
oś + 1,30m

Ø 20 x 2,8
oś + 1,30m sprezonego powietrza

osuszacz sprężonego powietrza

WAN-AW

A

Ø 20 x 2,8
oś ~ + 2,60m

Ø 20 x 2,8
oś + 1,30m

A

GA15 FF

zo1

zo1S

oś ~ + 2,60m
zo3

Projektowana sprężarka

typu GA15FF ze zbiornikiem 500 dm³

producent Atlas Copco

156m³/h, P=19,6kW

U=400V/3/50 Hz
P=15 kW

Separator wodno-olejowy

typu OSC 95 producent

Atlas Copco

Filtr koalescencyjny typ UD45+

producent Atlas Copco

Istniejąca sprężarka

80m³/h, P=11kW

CC

B B

SUP SUP SUP

SUP

SUP

1

2 2

3

Ø20

Ø20

Ø57x3

Odwadniacz ze stali nierdzewnej

- rys. szczegółowy

1 - dopływ powietrza

2 - pobór powietrza

3 - odprowadzenie zanieczyszczeń wody i oleju
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