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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 291 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 idcpkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Cwikla
ur. dnia 10 czerwca 1988 roku w m. Krasnystaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0578/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TS7-2ID-MVN *

Pani KATARZYNA PEACZKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0281/18

adres zamieszkania ul. SKOROSZEWSKA 5 A/ 3, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 310 0S/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw bedownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z pbin. zm.), art. 12 ust. |
pkt. 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. |, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pé#n. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust,]
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 96 poz 817.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowe] lzby
InZynieréw Budownictwa stwicrdaza, 2e:

Pan Piotr Leon Chociaj
magister inZynier
urodzony dnia 22 stycznia 1978 roku w Kielcach , syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0472/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegtlowy zakres nadanych uprawnicsi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjic

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiassciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posdrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy ( =
1/ mgr ins. Ryszard Chacifiski .7‘? o

2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QF-51V-RW1 *

Pan PIOTR LEON CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0111/06

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 RASZYN, DAWIDY BANKOWE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cig ustawy z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U.
2018, poz. 1202 ze zm.) os$wiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy
budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
w Gliwicach  przy ul. Okrzei 11 zostal wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze

jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji.

Projektant — mgr inz. Katarzyna Ptaczkowska
MAZ/0578/PBS/17

Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy— mgr inz. Piotr Chociaj
MAZ/0472/PWOS/05

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Bytom, lipiec 2020 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego budowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Gliwicach

Podstawa opracowania

« Inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu,

. Umowa z Inwestorem,

« Dokumentacja archiwalna: ,, Inwentaryzacja budowlana” — opracowanie z

grudnia 2003 r.

« Warunki techniczne przytaczenia do m.s.c. z dnia 24.04.2019 r. wydane
przez PEC Gliwice Sp. z 0.0,

« Wytyczne Inwestora,

« Dane techniczne i wytyczne producentow urzadzen,
« Obowigzujace normy i przepisy.

PN-EN 215:2005/A1:2006E

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02E

Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02E

Grzejniki i konwektory-- Czg$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 1SO 6946:2008P

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008P

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13786:2008P

Cieplne wlasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych.
Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008P

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspotezynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ — Metoda
obliczania.

PN-EN 1SO 14683:2008P

Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta -- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02421:2000P

Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-C-04607:1993P

Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-EN ISO 12631:2013-03E

Cieplne wlasciwosci uzytkowe $cian ostonowych — Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 12828+A1:2014-05E

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 14336:2005E

Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-EN 12831:2006P

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciazenia cieplnego.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-EN 10219-1:2007P

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czg$é 1:
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10224:2006P

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Wymagania techniczne COBRTI-Instal

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi

Zmianami.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-215-2005-a1-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6946-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13370-2008p.html

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy
instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Okrzei 11 w Gliwicach.
Zakres opracowania obejmuje:

- obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku,

- dobor zaworow regulacyjnych na odej$ciach od piondw,

- dobor zawordéw termostatycznych przygrzejnikowych,

- dobor grzejnikow ptytowych i grzejnikow drabinkowych (tazienki),

- dobor rur ze stali weglowej ocynkowanej ze zlaczkami zaprasowywanymi.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zrodta ciepta. Opracowanie
obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania od grzejnikow do
przewoddéw podtaczeniowych w wezle cieplnym.

3 Stan istniejacy

3.1 Zrédlo ciepla

Obecnie budynek nie posiada centralnego zrodia ciepta. Przewiduje si¢
wykonanie niezaleznego wezla cieplnego w budynku (wg odrebnego
opracowania) oraz przytacza sieci cieplnej zgodnie z informacjg na temat
mozliwosci przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej. Wezel cieplny
zostanie zlokalizowany w adaptowanym pomieszczeniu znajdujacym si¢ na
parterze w oficynie budynku.

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Lokale ogrzewane sa poprzez piece weglowe, kotly gazowe, kotly
weglowe oraz ogrzewanie elektryczne.

4  Charakterystyka budynku

« Budynek mieszkalny wielorodzinny

 Tlos¢ kondygnacji: budynek frontowy 5 + piwnica, oficyna 4 + piwnica
« Tlo$¢ klatek schodowych — 2

« llos¢ lokali — 20 mieszkan + 2 lokale ustugowe

« Konstrukcja budynku — tradycyjna, murowana

. Elewacja docieplona

« Dach niedocieplony

. Stolarka okienna w lokalach wymieniona

5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

5.1 Dane ogolne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowa,
pompowa, z rozdziatem dolnym zasilang z wezta cieplnego usytuowanego na
poziomie parteru budynku.

Parametry pracy instalacji 80/60 °C
Cisnienie dyspozycyjne 46,7 kPa
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 118,4 kW
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Podstawg przyjecia warto$ci zapotrzebowania na moc cieplng dla
budynku sa obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspotczynniki
przenikania ciepta dla przegréd przyjeto na podstawie inwentaryzacji budynku
oraz danych uzyskanych od Inwestora.

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego dla III strefy przyjeto
zgodnie z PN-EN-12831 ®e = -20°C. Obliczeniowe straty ciepta budynku
zostaly przeliczone wg normy PN-EN 12831 i PN-EN ISO 6946. Temperatury
wewnetrzne przyjeto  wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z pdézniejszymi
zmianami).

5.2 Przewody

Rozprowadzenia poziome, piony i gatazki wykona¢ z rur ze stali
weglowej ocynkowanej W systemie zaprasowywanym przystosowanym do pracy
instalacji w ukladzie zamknigtym. Ponizej przedstawiono parametry rur
stalowych spelniajace wymogi projektowanej instalacji:

e rury wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PE-EN 10305-3, =zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15um oraz
dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu,

e maksymalne ci$nienie pracy 16bar,

e zakres temperatur pracy -35°C do 135°C,

e wymiary, masy jednostkowe, pojemnosci wodne:

Srednica .
zewnetrzna Srednica Masa Pojemnosc
% grubosé wewnetrzna jednostkowa wodna
scanki
mm X mm mm mm ka/m m I/m
12 x 12 1,2 9,6 0,350 6 0,072
15 x 1,2 1,2 12,6 0,409 6 0,125
18 x 1,2 1,2 15,6 0,498 6 0,192
2 2-%15 1,5 19,0 0,759 6 0,284
28 x 1,5 1,5 25,0 0,982 6 0,491
35:3¢:1.5 1,5 32,0 1,241 6 0,804
42 % 1,5 1,5 39,0 1,500 6 1,194
54 x 1,5 1,5 51,0 1,945 6 2,042
66,7 x 1,5 1,5 63,7 2,41 6 3,187

Przewody w lokalach prowadzone trasa, zgodnie z czgécig graficzna
opracowania. Przewody wykona¢ jako prowadzone po wierzchu.
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Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic lub po
$cianie w piwnicy (zgodnie z czescig graficzng opracowania) ze spadkiem 3%o
w kierunku wezta umozliwiajgc odwodnienie i odpowietrzenie instalacji (w razie
potrzeby wykona¢ dodatkowe spusty i odpowietrzniki). Pion nr 6 i 20 wykonaé
jako czesciowo wkuty. Piony i1 przewody na klatce schodowej zabudowac ptyta
G-K.

Przewody zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

Zawory odcinajace na odejsciach od piondéw w miare mozliwosci
umie$ci¢ w miejscach ogolnie dostepnych. W przypadku braku mozliwosci
montazu w miejscach ogdlnodostepnych nalezy zapewnié¢ kontakt do wiascicieli
pomieszczen uzytkowych osobom konserwujacym instalacje. Czytelnie
oznaczy¢ pomieszczenia, w ktorych znajduje si¢ armatura podpionowa.

Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie ciggéw komunikacyjnych
nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9m od spodu izolacji. W przypadku
braku mozliwosci prowadzenia przewodow na odpowiedniej wysoko$ci nalezy
wyraznie oznaczy¢ miejsca obnizenia w sposob zapewniajacy widocznosé
przeszkody w ciemnosci.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego przejscia przez przegrody nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwie
dymensje wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy
wypehi¢ materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
dhuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Doktadne prowadzenie trasy przewoddéw 1 przebicia przez przegrody
ustali¢ podczas montazu uwzgledniajac ewentualne kolizje z konstrukcja
I innymi instalacjami.

Przewody prowadzone w bramie zaizolowa¢ x2, obudowac, a przestrzen
wypehi¢ wetng mineralng.

Na zyczenie Inwestora w lokalach, ktore posiadaja indywidualng
instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano nowgq instalacje zasilana
z wezla cieplnego. W przypadku rezygnacji z zasilenia w c.0. ktoregos
Z lokali mieszkalnych, nalezy dokona¢ ponownej regulacji instalacji
centralnego ogrzewania.

Wytyczne p.poz.

Pomieszczenie wezta stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o Kklasie
odpornosci ogniowej EI 30. Przewody instalacyjne przechodzace przez
przegrody budowlane wewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru w nastepujacy sposob:

Przy przej$ciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei).
Sposdb wykonania przejs¢ — Scisle wg aktualnych Aprobat ITB.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownorzednych zabezpieczen p.poz. — po

uzgodnieniu z Inwestorem.

5.3 Kompensacja

Wydluzenia  termiczne  przewodow  rozprowadzajacych  beda
kompensowane przez ich uktad. W celu kompensacji piondéw, odgalezienia do
piondw nalezy polaczy¢ z poziomymi przewodami rozprowadzajacymi poprzez
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rami¢ o dlugos$ci minimum 1,5m. Nalezy wykona¢ punkt staty, usytuowany pod
trojnikiem zgodnie z czgscig rysunkowa projektu.

Podpory stale i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla rur ze stali
weglowej ocynkowanej przedstawia ponizsza tabela:

Srednica zewnetrzna Maksymalne odleglosci pomiedzy
Dz podporami przesuwnymi
mm cm
15 125
18 150
22 200
28 225
35 275
42 300
54 350
66,7 425

Dla przewodow pionowych podane wyzej odleglosci mozna zwiekszy¢
0 okotlo 30%.

5.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem
dolnym (grzejniki w lokalach) i podtaczeniem bocznym (grzejniki na klatce
schodowej). W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe tazienkowe
oraz grzejniki stalowe plytowe z zasileniem dolnym ocynkowane. Straty ciepta
Z pomieszczenia przedpokoju zostaly rozdzielone do pomieszczen pokoi
w obrebie lokalu mieszkalnego. Grzejniki montowane pod stropem montowac
w odleglosci min.0,5m od sufitu. Dla tych grzejnikow stosowaé glowice
Z czujnikami wyniesionymi.

W  obliczeniach mocy cieplnej  grzejnikow  wyposazonych
W termostatyczne zawory grzejnikowe zastosowano dodatek w wysokosci 10%.

Lokalizacje grzejnikow w pomieszczeniu kuchni i tazienki skonsultowac
z Lokatorem. Ze wzgledu na ograniczone miejsce na montaz nowych
grzejnikow przed zamowieniem grzejnikow nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ ich
montazu.

Pozostawienie istniejacej instalacji w mieszkaniach skonsultowaé
z Inspektorem.

Ponizej przedstawiono parametry grzejnikow stalowych ptytowych
spelniajagce wymogi projektowanej instalacji:
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oznaczenie grzejnika

zasilenie

moc grzejnika

w projekcie grzejnika ilosé piyt wysokosé | dlugosé | przy %A/rgrzegrach
Cv22 dolne 2 0,40m 0,6m 732W
Cv1il dolne 1 0,45m 0,5m 395W
Cv1il dolne 1 0,45m 0,7m 553W
Cv1il dolne 1 0,45m 0,8m 632W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,5m 673W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,6m 808W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,7m 943W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,8m 1077W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,9m 1212w
Cv22 dolne 2 0,45m 1,0m 1347W
Cv22 dolne 2 0,45m 1,2m 1616W
CVv33 dolne 3 0,45m 0,6m 1122w
Cv33 dolne 3 0,45m 0,7m 1309W
Cv33 dolne 3 0,45m 0,8m 1496W
CVv33 dolne 3 0,45m 0,9m 1682w
Cv1l dolne 1 0,5m 0,4m 347W
Cv1l dolne 1 0,5m 0,7m 608W
Cv1l dolne 1 0,5m 0,8m 695W
CVv1il dolne 1 0,5m 0,9m 781W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,4m 588W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,6m 882W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,7m 1029W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,8m 1176W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,9m 1323W
Cv22 dolne 2 0,5m 1,1m 1617W
CV33 dolne 3 0,5m 0,7m 1424W
CV33 dolne 3 0,5m 0,8m 1628wW
CV33 dolne 3 0,5m 0,9m 1831w
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CV33 dolne 3 0,5m 1,0m 2035W
CV33 dolne 3 0,5m 1,1m 2238W
Cv33 dolne 3 0,5m 1,2m 2442W
Cv33 dolne 3 0,5m 1,4m 2848W
CV33 dolne 3 0,5m 1,6m 3255W
Cv22 dolne 2 0,6m 0,5m 854W
Cv22 dolne 2 0,6m 0,7m 1196W
Cv33 dolne 3 0,6m 0,6m 1414W
Cv33 dolne 3 0,6m 0,8m 1885W
CV33 dolne 3 0,6m 1,2m 2828W
CV33 dolne 3 0,6m 1,4m 3299W
Cv22 dolne 2 0,9m 0,7m 1671W
Cv22 dolne 2 0,9m 0,9m 2149W
CV33 dolne 3 0,9m 1,4m 4565W
C22 boczne 2 0,5m 0,4m 588W
C22 boczne 2 0,5m 0,5m 735W
C22 boczne 2 0,5m 0,8m 1176W

Ponizej przedstawiono parametry grzejnikow drabinkowych spelniajace
wymogi projektowanej instalacji:

. I moc grzejnika przy
oznaczenie grzejnika w .
L wymiary parametrach

projekcie 75(65/20
STD-30/70 300x686 mm 376W
STD-40/70 400x686 mm 474W
STD-40/90 400x915 mm 605W
STD-50/90 500x915 mm 723W
STD-50/120 500x1173 mm 910W
STD-50/140 500x1402 mm 1114W

5.5 Armatura odpowietrzajgca

Dla  odpowietrzenia  instalacji ~ zaprojektowano  automatyczne
odpowietrzniki DN15, PN10. Nalezy je zamontowa¢ na koncowkach pionow,
ponad najwyze] polozonym grzejnikiem wraz z zaworem odcinajagcym
kulowym.

Na pionach ponizej odpowietrznikow nalezy zamontowaé skosne filtry
siatkowe Dn 15 dowolnego producenta.

5.6 Armatura rownowazaca przewodowa, odcinajgca i spustowa

Na odejsciach do lokali na powrocie zamontowaé zawOr reczny
regulacyjny o zakresie przeptywu kvs=0,11-3,0 m%h dla DN15, kvs=0,15-6,6
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m®/h dla DN20, kvs=0,44-9,5 m%/h dla DN25, zawor kulowy PN20 oraz filtr
siatkowy. Na przewodzie zasilajgcym do lokalu montowaé zawér odcinajacy
kulowy PN 20.

Zawory kulowe odcinajace u podstawy pionu nalezy montowaé w miare
mozliwosci w miejscach ogdlnodostepnych. Wartosci nastaw oraz S$rednice
zawordéw podano na rozwinigciu instalacji.

Ustawienie nastaw zaworow rownowazacych i termostatycznych - po
wyptukaniu instalacji, co powinno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Po zamontowaniu zaworow wykonaniu nastaw nalezy je odkreci¢ do
konca na peten przeptyw.

Na przewodach rozdzielczych (zasilenie 1 powrdt) w pomieszczeniu
weza cieplnego zamontowac zawory kulowe odcinajace kotnierzowe PN20.

Armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
a w szczegoOlnosci zgodnie ze strzatka umieszczong na korpusie zaworu oraz
dopuszczalng pozycja pracy.

Warto$ci nastaw oraz $rednice zaworéw podane na rozwinigciu instalacji.
Wykona¢ spusty z pionéw dn 15 ($rednica spustéw) dla rur o srednicy dn 20
i dn 25 oraz dn 20 ($rednica spustow) dla rur o $rednicy dn 32 i wigkszych.

5.7 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Na galazkach zasilajacych przy grzejnikach tazienkowych zamontowac
zawory termostatyczne o zakresie przeptywu kvs=0,02-0,48 m®h i kvs=0,04-
0,73 m®/h z nastawa wstepna zgodnie z rozwinigciem instalacji. Zamontowaé
glowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury do 16°C. Przy
grzejnikach nalezy zastosowa¢ odcinajace zawory grzejnikowe powrotne
0 zakresie przeptywu kvs=2,6 m?/h.

Grzejniki z zasilaniem dolnym posiadaja fabrycznie wbudowane zawory
termostatyczne o zakresie przeptywu kvs=0,05-0,7 m®h. Na zaworach
zamontowaé glowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury
do 16°C.

Na gatazkach zasilajacych przy grzejnikach zamontowanych na klatce
schodowej zamontowa¢ zawor termostatyczny z automatycznym regulatorem o
kvs=0,009-0,13 m*/h z nastawg wstepna. Zamontowaé glowice termostatyczna
Z ograniczeniem minimalnej temperatury do 8°C. Przy grzejnikach nalezy
zastosowac odcinajace zawory grzejnikowe powrotne 0 zakresie przeptywu
kvs=2,6 m%/h.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C
I wyzszej] nalezy zamontowac glowice termostatyczne niedopuszczajace do
obnizenia temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworow wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji.
Warto$ci nastaw na zaworach podano na rozwinigciu instalacji. Uzytkownikéw
instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidlowej eksploatacji zawordéw z glowicami
termostatycznymi. Glowice zaworow termostatycznych w trakcie eksploatacji
muszg by¢ bezwzglednie odstoniete (czujnik temperatury znajduje sie
w glowicy).
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5.8 Armatura pomiarowa

Celem opomiarowania zuzycia ciepta w lokalach przewidziano montaz
licznikow ciepta montowanych na przewodzie powrotnym do lokalu,
Qn=0,6 m3/h i Qn=1,5 m3/h (lokal nr 12), DN15 zgodnie z dyspozycja na
rysunkach. Licznik ciepta wyposazony jest w par¢ czujnikow Pt500 @ 5,2 mm i
kabel silikonowy o dtugosci 1,5 m. Ten rodzaj czujnikbw mozna montowaé
bezposredniego, z uzyciem $rubunku oraz pierScienia uszczelniajacego, a takze
w tulejach. Jeden czujnik temperatury montowany jest fabrycznie w
przetworniku przeptywu. Drugi czujnik nalezy zamontowaé bezposrednio.
Mozna rowniez zamontowaé oba czujniki w tulejach, zgodnie z zasada
symetrycznej instalacji czujnikdw podang w normie EN 1434. Jezeli jeden z
czujnikéw niezostanie zamontowany w przetworniku przeptywu, nalezy go
zainstalowa¢ jak najblizej wylotu z przeptywomierza. Odlegto$¢ migdzy
przetwornikiem przeplywu a czujnikiem temperatury nie moze wynie$¢ wiecej
niz 12 cm. Montaz licznikéw ciepta wykona¢ zgodnie z podrecznikiem instalacji
1 uzytkowania. Przed licznikiem ciepta zamontowa¢ zawoér odcinajacy oraz filtr
siatkowy.

Szafki licznikowe montowaé tak, aby nie zawezi¢ szerokosci
spocznikow. Ze wzgledu na ograniczone miejsce na montaz szafek nalezy je
czgsciowo wku¢ w Sciane 1 obudowaé plyta G-K. Nalezy oznaczy¢
przynalezno$¢ licznika do danego lokalu.

Wytyczne dla montazu, prob rozruchu i eksploatacji instalacji

Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003 r., wydawca COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentéw zaprojektowanych urzadzen
I materiatow.
Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ 1 podda¢ probie na ci$nienie
Pproby=Pr+0,2 MPa, ale nie mniej niz 0,6 MPa.

Nastepnie instalacje wyregulowa¢ nastawiajac nastawy zawordw na odejsciach
do lokali i zawordéw przygrzejnikowych (zgodnie z rozwinigciem instalacji).

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
muszg znajdowaé¢ si¢ w polozeniu calkowitego otwarcia - zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odlaczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyplukana
szczegoblnie starannie.

Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace prowadzone W piwnicy wraz z ksztattkami,
piony oraz przewody doprowadzajace do lokali zamontowane na klatce
schodowej nalezy zaizolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
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690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami i Wymaganiami producenta
izolacji oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270. Zastosowaé
nalezy otuling z welny mineralnej pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadka
samoprzylepna, przeznaczonej do izolacji termicznej i akustycznej rurociggow

grzewczych.
Srednica zewnetrzna N_[inimal_na_gruboéc'. warstwy
przewodu lub komponentu izolacyjnej (materiat 0,035
W/(m*K))

mm mm
15x1,2 20
18x1,2 20
22x1,2 20
28x1,2 30
35x1,5 30
42x1,5 39
54x1,5 51,0
66,7x1,5 64,0

8 Obliczenia

8.1 Dane wyjsciowe

. ogrzewanie wodne, pompowe, rozdzial dolny,
« parametry instalacji: 80/60°C,
« temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C,

8.2 Parametry

e Parametry pracy instalacji 80/60 °C
e Cisnienie dyspozycyjne 46,7 kPa
e Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. 118,4 kW
e Pojemno$¢ wodna instalacji (ztad) 1164 |

Niniejszy projekt nie obejmuje zakresu projektowego wezla cieplnego. Pompy
instalacji c.o., naczynie ci$nieniowe oraz zabezpieczenie instalacji - wg projektu wezta
cieplnego.

9 Wykaz istniejacych systeméw ogrzewania w lokalach

Budynek przy ul. Okrzei 11 front:

Mieszkanie 11/1: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotla gazowego
Mieszkanie 11/2: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotta wegglowego
Mieszkanie 11/3: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotta gazowego

Mieszkanie 11/4: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotla gazowego
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Mieszkanie 11/5: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotta gazowego
Mieszkanie 11/6: mieszkanie wyposazone w instalacje c.o. zasilang z kotla gazowego —
brak inwentaryzacji

Mieszkanie 11/7: mieszkaniec wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotla gazowego
Mieszkanie 11/8: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotta gazowego
Mieszkanie 11/9: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotla gazowego
Mieszkanie 11/10: mieszkanie ogrzewane piecem we¢glowym

Mieszkanie 11/11: mieszkanie ogrzewane kotlem weglowym

Mieszkanie 11/12: mieszkanie ogrzewane piecem weglowym

Mieszkanie 11/22: mieszkanie wyposazone w instalacj¢ c.o. zasilang z kotla gazowego

Budynek przy ul. Okrzei 11 oficyna

Mieszkanie 11/14: mieszkanie ogrzewane kottem weglowym
Mieszkanie 11/14a: mieszkanie ogrzewane piecem weglowym
Mieszkanie 11/15: mieszkanie ogrzewane kotlem weglowym
Mieszkanie 11/16: mieszkanie ogrzewane piecem weglowym
Mieszkanie 11/17: mieszkanie ogrzewane piecem weglowym
Mieszkanie 11/19: mieszkanie ogrzewane grzejnikami elektrycznymi

Mieszkanie 11/20: mieszkanie ogrzewane kominkiem.

10 Uwagi

Po wykonaniu robét montazowych instalacji nalezy wyburzy¢
istniejace piece weglowe znajdujace w lokalach, usuna¢ wszystkie powstale
ubytki w §cianach i stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu wyjSciowego.
Wykona¢ wszelkie roboty budowlane poinstalacyjne odtworzeniowe.

Przed zamoéwieniem materiatow wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢, czy w lokalach nie nastgpilty zmiany aranzacyjne w stosunku do
projektu, ktore uniemozliwiajg montaz grzejnikow w zaprojektowanych
rozmiarach i lokalizacjach.

W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy powiadomi¢ projektanta lub dobraé
grzejnik o pasujacych gabarytach i mocy rownej katalogowej mocy grzejnika
projektowanego.

1. Ze wzgledu na demontaz zrodta ciepta zasilajgcego instalacje €.0. i C.w.U.

w lokalach nr 2, 11, 14, 15 i 20 przewidzie¢ montaz ogrzewacza

elektrycznego o pojemnosci 80l. Konieczno$¢ zamontowania ogrzewacza

ustali¢ z wlascicielem lokalu.

Ustawi¢ nastawe termostatu awaryjnego STW 85°C.

3. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé
si¢ z dokumentacjg 1 zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace
w sktad dokumentacji. Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, ze
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego

o
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10.
11.

wykonawstwa, kompletnej 1 nienagannie funkcjonujgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie modght w poOzniejszym terminie ubiegaé si¢
0 dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc si¢ zlym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisanej lub na planach,
lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji
Wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji
zamOwienia, a ewentualne uwagi na etapie realizacji uzgodni¢ wczes$niej
Z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

Rysunki oraz czg$¢ opisowa stanowig calo$§¢ opracowania. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujgte w czgsci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu.

Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy zapoznaé si¢ z catoscia dokumentacji
projektowej wilacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen
dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przystagpieniem do robot.
Wszystkie materiaty 1 rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac si¢ do przepisdOw prawa, norm
I instrukcji producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang
Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne
i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach,
zgodnie z przepisami bhp 1 pod kierownictwem osob uprawnionych.
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11 Zestawienie materialow

Czes$¢ wspodlna

Lp. Wyszczegodlnienie Parametry llos¢
Grzejniki stalowe plytowe
1 Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokos$é 0,400 m 1 szt
H=500mm
5 Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,600 m 5 ot
H=500mm
Grzejnik stalowy plytowy CV22, wysokos¢
Przewody
4. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn15 9 m
5. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn18 7 m
6. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn22 7 m
7. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn28 21 m
8. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn35 52 m
9. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn42 12 m
10. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn54 118 m
11. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn66 7 m
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Armatura

12. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 15 26 szt.
13. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 20 16 szt.
14. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 25 8 szt.
15. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 32 4 szt.
16. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 50 2 szt.
17. |Zawor kulowy kotnierzowy PN20 dn 60 2 szt.
18. |Zawor kulowy ze spustem dn15 6 szt.
19. |Zawdr regulacyjny na odejsciu do lokalu dn 15 18 szt.
20. |Zawor regulacyjny na odejsciu do lokalu dn 20 3 Szt.
21. |Zawor regulacyjny na odejsciu do lokalu dn 25 1 szt.
22. |Zawor odcinajgcy przygrzejnikowy dn 15 4 szt.
23. |Zawor termostatyczny z regulatorem dn 15 4 szt.
24. |Licznik ciepta Qn=0,6m°/h 21 szt.
25. |Licznik ciepta Qn=1,5m%h 1 szt.
26. |[Filtr siatkowy dn 15 17 szt.
27. |Filtr siatkowy dn 20 7 szt.
28. |[Filtr siatkowy dn 25 3 szt.
29. |[Filtr siatkowy dn 32 1 szt.
30 Gtlowica termostatyczna do grzejnikéw i 4 -

" |zlokalizowanych na klatce schodowej )
31. |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami gr.20mm gr. 20 mm 16 m
32. |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami gr.20mm gr. 20 mm 28 m
33. |lzolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami gr.30mm gr. 30 mm 52 m
34. |lzolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami gr.40mm gr. 40 mm 12 m
35. |lzolacja rurociggdéw $r.50 mm otulinami gr.50mm gr. 50 mm 133 m
36. [lzolacja rurociggéw $r.150 mm otulinami gr.50mm | gr. 150 mm 8 m
37. |lzolacja rurociggdéw $r.63 mm otulinami gr.50mm gr. 50 mm 7 m

Pozostate

38. |Szafki rozdzielaczowe pojedyncze - 22 szt.
39. |Zawdr odpowietrzajgcy dn 15 6 szt.
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Mieszkania wlasnosciowe

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry llosé
Grzejniki stalowe ptytowe
1 Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos$¢ 0,600 m 1 szt
H=400mm
5 Grzejnik stalowy ptytowy CV11, wysokos¢ 0,700 m 1 szt
H=450mm
3 Grzejnik stalowy ptytowy CV11, wysokos$¢ 0.800 m 3 szt
H=450mm
4. Grzejnik stalowy plytowy CV22, wysokos¢ 0,500 m 1 szt
H=450mm
5 |Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 0,700 m 2 szt.
H=450mm
6. Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos$¢ 1,100 m 1 szt
H=450mm
7 Grzejnik stalowy ptytowy CV33, wysokos¢ 0,800 m 2 szt.
H=450mm
8. Grzejnik stalowy ptytowy CV33, wysokos¢ 0,900 m 2 szt.
H=450mm
9 Gizejmk stalowy ptytowy CV11, wysokosé 0,400m 1 szt
H=500mm
10. Gizejmk stalowy ptytowy CV11, wysoko$¢ 0,700 m 1 szt
H=500mm
1. Gizejnlk stalowy ptytowy CV11, wysokosé 0,900 m 6 oot
H=500mm
12 Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,600 m 1 oot
H=500mm - ocynkowany
13, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokos$é 0,700 m 6 St
H=500mm
14, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,800 m 5 szt
H=500mm
15, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 1,100 m 3 ozt
H=500mm
16. Gizejnlk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 1200 m 1 oot
H=500mm
17 Gizejnlk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 1.400 m 1 st
H=500mm
18. Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 0,700 m 1 oot
H=500mm
19. Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokos¢ 0,800 m 5 szt
H=500mm
20. Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 0,800 m 1 ozt
H=500mm - ocynkowany
21 Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 1,000 m 5 Szt
H=500mm
29, Gizejnlk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 1.100 m 1 Szt
H=500mm
23, Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 1,600 m 1 oot
H=500mm
o4, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokos$é 0,500 m 5 st
H=600mm
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Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos$¢é

25. H=600mm 0,800 m 2 szt.
2. Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 1,400 m 1 szt
H=900mm
Grzejnik stalowy ptytowy C33, wysokosc¢
27. H=600mm 1,400 m 1 szt.
Grzejniki stalowe drabinkowe
Grzejnik stalowy drabinkowy
28. STD-40/70 400x686 mm 4 szt.
Grzejnik stalowy drabinkowy
Przewody
30. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn15 173 m
31. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn18 171 m
32. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn22 63 m
33. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn28 13 m
Armatura
34. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 15 8 Szt.
35. |Zawor kulowy ze spustem dn15 18 szt.
36. |Filtr siatkowy dn 15 8 szt.
37, G’rqua termostatyczna do grzejnikéw i 4 ot
tazienkowych
Gtlowica termostatyczna do grzejnikdw z dolnym
38. |zasileniem - 51 szt.
Pozostale
39. |£awory odpowietrzajgce dn 15 8 szt.
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Mieszkania miejskie

Lp. Wyszczegolnienie Parametry llosé
Grzejniki stalowe ptytowe
1 Grzejnik stalowy pltytowy CV11, wysoko$¢ 0,500 m 1 szt
H=450mm
o Grzejnik stalowy ptytowy CV11, wysokos$¢ 0,700 m > szt
H=450mm
3 Grzejnik stalowy ptytowy CV11, wysokos$¢ 0.780 m 3 szt
H=450mm
4. Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos¢ 0,600 m 1 szt.
H=450mm
5 |Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos¢ 0,700 m 9 szt
H=450mm
6. |Grzeinik stalowy ptytowy CV22, wysokos¢ 0,800 m 3 szt
H=450mm
7 |Grzeinik stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 0,800 m 1 szt
H=450mm - ocynkowany
8. Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos$¢ 0,900 m 3 szt
H=450mm
9. |Grzeinik stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 1,100 m 1 szt
H=450mm
10. Grzejnik stalowy ptytowy CV22, wysokos¢ 1,200 m 1 szt.
H=450mm
1. Gizejnlk stalowy ptytowy CV11, wysokosé 0,800m 5 ot
H=500mm
12 Gizejnlk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,400 m 5 ozt
H=500mm
13, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,500 m 3 szt
H=500mm
14. Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokos¢ 0,700 m 5 szt
H=500mm
15, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,700 m 1 ot
H=500mm - ocynkowany
16. Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 0,800 m 1 ot
H=500mm - ocynkowany
17 Gizejnlk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,900 m 3 ot
H=500mm
18. Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 1100 m 4 szt
H=500mm
1. Gizejmk stalowy ptytowy CV33, wysokosé 1,400 m 1 szt
H=500mm
20, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,700 m 5 ot
H=600mm
21 Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 1,000 m 5 ot
H=600mm
29, Gizejnlk stalowy ptytowy CV22, wysoko$¢ 0,700m 1 ot
H=900mm
23, Gizejmk stalowy ptytowy CV22, wysokosé 0,900m 1 szt
H=900mm
Grzejnik stalowy ptytowy C33, wysokosc
24, H=600mm 1,200 m 1 szt.
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Grzejniki stalowe drabinkowe

Grzejnik stalowy drabinkowy

25. STD-40/70 400x686 mm 1 szt.
Grzejnik stalowy drabinkowy
26. STD-40/90 400x915 mm 3 szt.
Grzejnik stalowy drabinkowy
27. STD-50/120 500x1173 mm 2 szt.
Grzejnik stalowy drabinkowy
28. STD-50/140 500x1402 mm 1 szt.
Grzejnik stalowy drabinkowy
Przewody
30. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn15 448 m
31. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn18 214 m
32. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn22 159 m
33. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn28 128 m
34. |Rury se stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane dn35 10 m
Armatura
35. |Zawor kulowy gwintowany PN20 dn 15 12 szt.
36. |Zawdr kulowy ze spustem dn15 26 szt.
37. |Filtr siatkowy dn 15 12 szt.
38, G’rqwma termostatyczna do grzejnikéw i 8 szt
tazienkowych
Gtowica termostatyczna do grzejnikéw z dolnym
39. |zasileniem - 51 szt.
Pozostate
40. |£awory odpowietrzajace dn 15 12 szt.
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1 Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. Okrzei 11w Gliwicach.

2 Istniejgce obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 11w Gliwicach.

3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4 Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
c) wady materialowe czynnika materialnego:
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystagpieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy musza
zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone W tym celu osoby, zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych.. Przed
przystapieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy musza zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz zamieszkatego budynku wielorodzinnego.
Z tego wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

v poinformowa¢ wszystkich mieszkancow o planowanych robotach, zwigzanych
znimi niebezpieczenstwach, ograniczeniach w  korzystaniu z obiektu
I utrudnieniach,

v wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktorych zabroniony jest wstep
mieszkancom — miejsca, w ktorych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe
lub montazowe rurociaggdéw, miejsca sktadowania materiatow,
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zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ wlasciwa wentylacje,

zapewnic tgcznos$¢ telefoniczng,

urzadzi¢ sktadowiska materialéw 1 wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostepem
0soOb niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i1 chronily pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne
zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

AN NN NN SN

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materialéow i wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow
I urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow 1 urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow  workowanych ulozone w  warstwach krzyzowo do  wysokosci
nieprzekraczajace] 10 — warstw. Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie
powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego
stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupeilniany, zgodnie
z wymaganiami producentdow 1 przepisow przeciwpozarowych. Ilo$§¢ 1 rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca
Z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggow, wyzigbienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do robot demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowac
nieprzewidzianego opadania innych materiatbw. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych 1 innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny byé¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢é wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu
Z pracownikdéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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