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Uwagi:

1. Przewody wykona z rur ze stali weglowej,
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ocynkowanej w systemie zaprasowywanym.

2.Przewody zaizolowac zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.
3.Przewody prowadzone w bramie zaizolowa¢ x2, piony obudowac a przestrzen wypeini¢ weng mineralna,

4. Grzejniki stalowe, plytowe dolno zasilane. W tazienkach grzejniki drabinkowe lub grzejniki plytowe ocynkowane.
5. Przy grzejnikach fazienkowych na gatazkach zasilajacych zamontowa¢ zawory termostatyczne proste o kvs=0,02-0,48 mhi
kvs=0,04-0,73m’lh zgodnie z rozwinigciem instalacji. Na gatazkach powrotnych przy grzejnikach montowa zawory kulowe

odcinajace kvs=2,6m°h. Grzejniki dolnozasilane wyposazone we wkiadke zaworowg o kvs=0,05-0,7m’lh.

Przy grzejnikach na klatce schodowej zamontowa¢ zawory termostatyczne proste z automatycznym regulatorem o
kvs=0,009-0,13 mlh.
Na odejéciach od pionéw do lokali na przewodzie powrotnym zamontowac zawory regulacyjne o kvs=0,11-3,0m*h dla DN15,

kvs=0,15-6,6m°/h dla DN20, kvs=0,44-9,5m’lh dla DN25, na zasileniu zaworu kulowe PN20.
6.Na pionach zamontowa¢ zawory kulowe PN20 na zasileniu i powracie.
7.Na przewodach prowadzacych do wezta ciepinego zamontowac zawory kulowe kotnierzowe PN20.
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Oznaczenia:
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wielko$¢ grzejnika

wielko$¢ grzejnika

WS - grzejnik tazienkowy drabinkowy
STD-40/90

wielko$¢ grzejnika

- numer mieszkania

- pion, numer pionu

- przewdd powrotny instalacji ¢.o.
- przewdd zasilajacy instalacji .o.
- przejScie ppoz.

*>PS - punkt staly

N
Lo ][ ]

- piec kaflowy do wyburzenia

- kociof weglowy, kociot gazowy

- grzejnik stalowy plytowy, z zasileniem dolnym

- grzejnik stalowy plytowy, z zasileniem bocznym

- numer mieszkania niedostepnego podczas inwentaryzacji

- numer pomieszczenia, projektowana temperatura

[pRe] - szafka licznikowa z zabudowanym cieplomierzem, zaworem regulacyjnym

=9

i zaworami odcinajgcymi

dan 18

& - zawdr kulowy gwintowany, PN 20
DX - zawér kulowy kotnierzowy, PN 20

- opis dziatki,rura ze stali weglowej ocynkowanej
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NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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8. Celem opomiarowania lokali wykona¢ montaz licznikéw ciepta DN15 o zakresie pomiarowym Q od 0,024 do 12m%h. Dla
lokalu 11/12 zamontowac licznik DN15 o zakresie pomiarowym Q od 0,03 do 3,00 m3/h. Liczniki montowac na powracie,
przed licznikami zamontowac filtry skosne. Wykona¢ montaz czujnikéw temperatury PT500: na powrocie w korpusie licznika,
na zasileniu w tulei. Szatki licznikowe montowac tak, aby nie zawezi¢ szeroko$ci spocznikéw. Ze wzgledu na ograniczone

do danego lokalu.

miejsce na montaz szafek nalezy je czesciowo wkué w $ciane i obudowac piyta G-K. Nalezy oznaczy¢ przynaleznos¢ licznika

9. Ze wzgledu na demontaz Zrédfa ciepta zasilajacego instalacje c.o. i c.w.u. w lokalach nr 2, 11, 14, 15, 20 przewidzie¢ montaz

ogrzewacza elektrycznego o pojemnosci 801. Konieczno$¢ zamontowania podgrzewacza ustali¢ z wiasc

lem lokalu.

10. Mozliwos¢ pozostawienia istniejgcej instalacii c.0. uzgodni¢ z inspektorem na budowie.

11. Dokladne miejsce montazu grzejnikéw w kuchniach i tazienkach uzgodni¢ z wtascicielem lokalu.

12. Szczegblowe prowadzenie przewodéw ustalic podczas montazu, uwzgledniajac ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
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