EKOPROJEKT 02-219 WARSZAWA
tel. 886 44 39 fax 846 87 43 al. Krakowska 224

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ADRES INWESTYCJI : ul. Okrzei ; 44-100 Gliwice

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA : UL. OKRZEI 11 ; 44-100 Gliwice

ZELECENIODAWCA ROBOT
ADRES ZLECENIODAWCY

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Zenon Mielariczuk

DATA OPRACOWANIA 1 22.01.20210

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.01.20210

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji centrainego ogrzewania w budynku przy ul. Okrzei 11 w
Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuije:

- obliczenie zapotrzebowania na moc cieping dla budynku,

- dobdr zawordw regulacyjnych na odejsciach od pionéw,

- dob6r zawordw termostatycznych przygrzejnikowych,

- dobér grzejnikéw ptytowych i grzejnikéw drabinkowych (tazienki),

- dobor rur ze stali weglowej ccynkowanej ze ztgczkami zaprasowywanymi.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zrodta ciepta.

Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny

llos¢ kondygnagii: budynek frontowy 5 + piwnica, oficyna 4 + piwnica
llos¢ kiatek schodowych - 2

llo$¢ lokali - 20 mieszkar + 2 lokale uslugowe

Konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana

Elewacja docieplona

Dach niedocieplony

Stolarka okienna w lokalach wymieniona

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna, dwururows, pompowa, z rozdziatem dolnym zasilang z wezta cieplnego usy-

tuowanego na poziomie piwnic budynku.
Rozprowadzenia poziome, picny i galgzki wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowane] w systemie zaprasowywanym przystosowanym
do pracy instalacji w ukladzie zamknietym. Ponizej przedstawiono parametry rur stalowych speiniajgce wymogi projektowanej instalacii:

rury wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PE-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn
88) warsiwg o grubosci 8-15m oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu,

maksymalne ci$nienie pracy 16bar,

zakres temperatur pracy -35 do 135

Jako elementy grzejne projekiuje sig grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem dolnym. W tazienkach zaprojektowana grzejniki drabinkowe

tazienkowe.
Piony regulowane zaworami ronowazacymi, grzejniki gtowicami termostatycznymi.

Nerma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielafticzuk



Gliwice-ul. Okrzei 11-instalacja-c.o Przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod | Nazwa dziatu | od Do
| wg -
CPV I
Instalacja c.o. - w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Gliwicach
2110 Instalacja c.o. - czesc wspélna 1

R :gmﬂob sauwe Instalacii c.o. - cze$é wspdlna ' .44
1.28;;525—300— Roboty budowlane - czes$c w 45 68
2 2237331 10 Instalacja c.o. - lokale wiasnosciowe 69 129
2.1 2:57331 10 Roboty montazzi Cji c.0. - lokale wiasnosciowe I69 112
!T2!Q_’ 'Coly budowlane - lokale whasnosciowe 1 — |
—3'4M'c.o. - lokale miejskie N :130 190
31 '2;:7331 10 Roboty montazowe instalacii c.o. - lokale miejskie 130 173
' S%Woboty budowiane - lokale miejskie - (174 190 1
3.
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o Przedmiar PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa @~ Nr Opis i wyliczenia jim.  Poszcz. Razem
spec.
| techn. |
gtalacja c.o. - w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Gliwicach
45331100-7 Instalacja c.o. - cze$c wspélna
| 1. \§5331100-7 Roboty montazowe instalac]i c.0. - czesé wspélna . -
1 H-W 2. 44/20/ | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.naminalnej 65 mm o potgcze- |m
d.1. 1@02-07 8T-1/8 |niach gwintowanych na scianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowego fi 66x1.5 mm
L | N 6.8 m 6.800 __|
a4 2| | B RAZEM 6.800
2 KNR-W =@ 44/20/ | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 50 mm o potgcze- |m.
d.1./15 0402-00@3T-1/S | niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowego fi 54x1.5 mm
118 m 5.000
o , 118.000
3 KNR-W 2- 44,20 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 40 mm o polgcze- 'm
d.1. 150402-05 ST-1/SWniach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 W systemu zaciskowego fi 42x1.5 mm
I— i 'm | 11.400
] | RAZEM 11.400
4 KNR-W 2- 144/20/  RurOfaaqi w instalacjach c.o. stalowe o $r.neminalne] 32 mm o potacze-
d.1./150402-04 |ST-1/S |niach §intowanych na scianach w budynkach - Rury stalowe ocynkow3
1 |ne systeN@l zaciskowego i 35x1.5 mm
51.1 m 51.100 |
| ) | D — o  RAZEM 51.100
5 KNR-W 2- 44/20/  Rurociagi w ifggalacjach c.o. stalowe o sr.nominalne) 25 mm o pgfifeze- |m
d.1./1150402-03 |ST-1/S  niach gwintowaWNeh na scianach w budynkach - Rury stalowe gf#fnkowa- |
1 ne systemu zacicfgwego  fi 28x1.5 mm
- 36'2:3.3°2°2 N m_ 20400 |
1 ] - ] RAZEM 20.400
6/ KNR-W 2- 144/20/  Rurociagi w instalacjacic.o. stalowe o §r.nominalnej 20 o polgcze- m
d.1./150402-02 ST-1/S niach gwintowanych na S@&anach w budynkach - Rury gtemu zacisko-
1 wego zewnetrznie ocynkoW@e fi 22x1.5 mm
332 ) N m 6.600 |
] B | | RAZEM 6.600
7 KNR-W 2-  44/20/ |Rurociagl w instalacjach c.o. st e o Sr.nomig8he] 15 mm o potacze- m
d.1./150402-01 ST-1/S niach gwintowanych na $cianach Woudynkaci Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowega fi 18x1.28gm
] 3.32 m 6.600/ |
| ] 3 RAZEM 6.600|
8 KNR-W 2- 144/20/ |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe g minalnej 15 mm o polagcze- m | |
d.1. 150402-01 ST-1/S niach gwintowanych na $cianach w ni - Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowego fi 15x1.28m
grzejniki
1.1*2%4 . - m 8.800 _
i | RAZEM 8.800!
9 KNR-W 2-  144/20/ |Punkty state w rurociggach g¥sr. zewnetrznej 54 m szt.
d.1. 150121-05 ST-1/8
1
i Y v szt. : 8.000| :
| | B . RAZEM 8.000
10 KNR-W 2-  |44/20/  Punkty state w rurggffaach o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.1.150121-01 ST-1/S
1
2*2 szt. 4.000
a———— A _ RAZEM 4.000
11/KNR 0-34  44/20/  Izolacja rug®iagdw $r.20 mm otulinami z weiny minerainej w ptaszczu¥ m
d.1./0101-10 ST-1/S | gr.20 mig
1 |
|poZ@#fpoz.8 'm 15.400 |
. B I - RAZEM _15.400
12/KNR 0-34  44/20/ Placja rurociggow §r. 256 mm otulinami z welny mineralnej w ptaszczu Allm
d.1./0101-11 ST-1/S #¥ir.20 mm
1
¥ _|poz.6+poz.5 - m W 000
| | - - . RAZEN 27.000
13 KNR 0-34 48P0/ ||zolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami z weitny minerainej w ptaszczu Allm
d.1. 0101-11 -1/8 |gr.30 mm
1
L poz.4 v - = 'm | 51.100 @ |
, ’ - - _ B | RAZEM 51,100
14 KNR @4 44/20/ . Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z weiny mineralnej w ptaszozu Al 'm '
d.1./ 01049 ST-1/S  gr.40 mm
1
B A poz.3 S m 11.400)
| RAZEM 11.408
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
- | techn. | )
5/KNR 0-34 144/20/  Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami z weiny minerainej w pfaszczu Al |m
0101-20 ST-1/S  gr.50 mm
poz.2 m 118.000
kl. schodowa
pé6
3.6*2 m 740
p7 2 warstwa
| 13.6*2 - m & 200 |
. - . | _ R@FEM 132.400
16 KNR 0-34 /20/ | lzolacja rurociggdw $r.150 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu 'm
d.1.0110-32 SW/S  Algr.50 mm
1
p6 2 warstwa
[ W.3.6'2 - 7.200 |
) - - RAZEM 7.200
17 KNR 0-34  44/20/ 2cja rurociagow §r.63 mm otulinami z weiny minerainej w ptaszczu A
d.1.0101-20 ST-1/8 |gr¥& mm
1
poz.1 m_ 6.800! -
. _ RAZEM _6.800
18/ KNNR 4 44/20/  Zawory cOggwietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1. 0412-06 ST-1/S
1
| ] 3*2 . szt 6.000 |
=1 | o _ RAZEM 6.000]
19 KNR-W 2-  [44/20/  Zawory kulowe ins¥acji z rur system zaprasowywzg¥ o $r. nominal-  szt.
d.1. 150132-01 ST-1/S nej 15 mm
1
poz.18 szt. 6.000
20 szt. 20.000
zawory spustowe
L 32 szt. | 6.000/ |
[ | . .~ RAZEM 32.000
20|KNR-W 2-  44/20/  Zawory kulowe instalacji z rur sVgem #fprasowywany o ér. nominalnej |szt.
d.1./150132-02 |ST-1/S 20 mm
1
16 i = szt. | 16.000 [
| S | | RAZEM 16.000|
21 KNR-W 2- 144/20/  Zawory kulowe instalacji z rur gfystem zaMisowywany o $r. nominainej szt.
d.1.150132-03 ST-1/S 25mm
1
8 szt. | 8.000! ]
| | X ) | - RAZEM 8.000
22 KNR-W 2- 44/20/  Zawory kuloweh z rur system zaprasowywany ¢, nominainej 32 szt.
d.1. 150132-04 ST-1/8 mm
1
| 4 \ |szt. 4.000|
! | - | RAZEM 4.000
23 KNR-W 2-  144/20/  Zawory kulog¥ instalacji z rur system zaprasowywany o ominal- szt.
d.1. 150132-06 ST-1/S nej 50 mm
1
nl 2 szt. 2.000 |
Il b | . RAZEM 2.000
24 KNR-W 2- |44/20/  Zawgly kulowe instalacji z rur system zaprasowywany o r. nomin=4 'szt.
d.1..150132-07 |ST-1/S  neiFs mm
1
'S 2.000 |
i 1 | | W& RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-  |44/20 Filtr siatkowy o oczkach 0,32x0,2 mm instalacji z rur z stalowych o ér. |szt.
d.1./150132-01 IS‘I‘ S 'nominalnej 15 mm |
1
) 11+6 szt. W 7.000
y ] RAMNR 17.000
26 KNR-W 44/20/  Filtr siatkowy o oczkach 0,32x0,2 mm  instalacji wodociggowych z rurz | szt.
d.1. 1501302 ST-1/S |tworzyw sztucznych o §r. nominainej 20 mm
1
7 —— szt. | 7.000 |
o | B - . 1 | RAZEM 7.000!
27 #NR-W 2- 144/20/  Filtr siatkowy o oczkach 0,32x0,2 mm instalacji wodociggowych z rurz | szt.
d. #150132-08 ST-1/S  tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 25 mm
| 3 o - szt.  3.000 - i
. B B - RAZEM _ 3.08
-5-
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o0 Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

d.1. 15 0406-02 |ST-1/S
1

kach niemieszkainych
Przedmiar dodatkowy
1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mislariczuk

préba

Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
spec.
) techn. |
28|1R-W 2- 44/20/  Filir siatkowy o oczkach 0,32x0,2 mm instalacji wodociagowych z rurz |szt.
d.1. 1543204 ST-1/S tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 32 mm
1
| 1 szt. 1.00Q a—
— ) | - T RAZEM 4 1,000
29 KNR-W R 144/20/ | Zawory rownowazgce Kvs=0,11-3,0 m3/h instalacji z rur system zapra- |szt.
d.1./150132-0 T-1/S  sowywany o $r. nominaingj 15 mm
1
| 18 szt. 18.000 N
| | L - | #AZEM 18.000
30/ KNR-W 2-  44/2 Zawory rownowazace Kvs=0,15-6,6 m3/hinstalacji zrur system za- |szt.
d.1.150132-02 ST-1/3 prasowywany o $r. nominainej 20 mm
1
L =} 3.000 N
] | I _ RAZEM 3.000
31 KNR-W 2-  |44/20/ |Zz réwnowazgce Kvs do 9,5 m3/h instalacji z rur  system zaprascgl szi.
d.1./150132-03 ST-1/S wyw= o §r. nominalnej 25 mm
1
1 ‘szt 1.000 |
B - ) AN RAZEM 1.000|
32 KNR-W 2-  44/20/ | Dodatki za onanie cbustronnych podejsc do wodomierzy sg®ydetko- |kpl.
d.1.150123-01 |ST-1/S |wych o &r. noMnalng] 15 mm w rurociagach z tworzyw sztucgifych
1
22 o kpl. 22.000
[ 1 § B | . RAZEM 22.000
33 KNR 0-35 |44/20/  Cieptomierze do porgru zuzycia energii cieplnej w wglinych instalacjach kpl.
d.1. 0222-01 ST-1/S | grzewczych; $r. nom.q&ccéw 15 mm Qn=0.6 m3/h
1
- 21 ~ kpl 21.000
| . | | RAZEM 21.000
34/ KNR 0-35 44/20/  Cieptomierze do pomiaru zuia energii cieglfie| w wodnych instalacjach kpl.
d.1. 0222-01 ST-1/S  grzewczych; sr. nom.kroécow MMM Qn=
1
i kpl. 1.000
— L ! - RAZEM | 1.000
35 KNR 0-35 44/20/ Szafki na cieptomierz natynkowe szt.
d.1./0218-01 ST-1/S
1
poz.33+p0z.34 szt 22.000/ =
| | = RAZEM 22.000/
36 KNR-W 2- 144/20/  Grzejniki stalowe dwuptytgff o wysokosci 36800 mm i dtugosci do szt
d.1. 150418-05 ST-1/8 1600 mm - typ CV22-504/4 o mocy przy paral ach 75/55/20
1
I 1 - szt. 1.000 |
L . ) o A ¥ | RAZEM 1.000|
37 KNR-W 2- 44/20/ | Grzejniki stalowedfvuplytowe o wysokose: 300-500 mi&dlugesci do szt.
d.1. 150418-05 |ST-1/S | 1600 mm - typ @V22-50-0,5 o mocy przy parametrach 7%5/20
i |
- 2 ‘szl. 2.000
| . _ RAZEM 2.000|
38 KNR-W 2-  44/20/  Grzejniigftalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugcS@l do szi.
d.1./150418-05 ST-1/S 1600 g™ - typ CV22-50-0,8 o mocy przy parametrach 75/55/20
1
L 1 szt. 1.000 _
| Il o . RAZEM ~1.000
39 KNR-W 2-  144/20/ #Fury przylaczne z system rury stalowe zaciskowe o §r. zewn. do 20 m pl.
d.1./150429-01 ST-1/ do grzejnikdw - zaworem grzejnikowy powrotnym Kvs-2,6 m3/h
1
Y | £02.36+p0z.37+002.38 kp L 4.000
|/ - - RAZEM | 4.000
40 KNR-W 2- 720/ | Glowica termostatyczna do grzejnikéw zaworowych z zabezpieczeniem szt
d.1.1150412-02457-1/S | przed manipulacja - z regulacig w zakresie 16-28 st. C
1
'poz.39 szt. 4.000
1 [ B , RANY 4,000
41 44/20/  Przegrody ogniowe dla rur o §r. zewn.66 mm - dwustronnie z wypetnie-  szt.
d.1. ST-1/8 niem otworu welna mineraing
1
A | 2 - szt. 2.00¢ B
| ) e N - RAZEM _ 2.000
42 KNR-W 2-  144/20/ | Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m



Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar PRZEDMIAR ROBOT

p. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
spec.
techn. | B
2 o 'm ! 2.000 -
| L B ] RAZEM 2.000
43 KNFWW 2-  44/20/ | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- urz.
d.1.[15 04301 ST-1/S | co)
1
| X poz.40 urz. 4 400|
- [ RAZEN 4.000
| 44 Przegrody ogniowe dla rur stalowych dia rur o $r. zewn. 66 mm - §ciana |szt.
d.qi. obustronnie z wypenieniem welng mineraing
1
L 272 szt 4.000| I
[ RAZEM | 4.000
| 1.2/45453000-7 Woboty budowlane - czesé wspoélna ) -
45/KNR 4-01  44/20/ |Fgebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
d.1. 0333-08 ST-1/8  ceNggntowo-wapiennej
2
| | 1N B szt 1.000
| |l | RAZEM 1.000
46/KNR 4-01  44/20/ | Przebicie @vorow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapray: ce- |szt.
d.1. 0333-09 ST-1/S |\ mentowo-wikienne|
2
1 - szt 1.000
| | RAZEM 1.000
47 KNR 4-01  44/20/ | Przebicie otworowW3cianach z cegiet o gruboéci 2 ceg. g zaprawie ce- |szt.
d.1. 0333-11 ST-1/8 | 'mentowo-wapienne|
2
14 szt. 14.000 |
B RAZEM 14,000
48/KNR 4-01  '44/20/  Przebicie otwordw o powici%ni do 0.05 m2 w @ mentach z betonu zwi- szt.
d.1./0208-03 ST-1/S | rowego o grubosci do 30 cm Wirzebicie stropg
2
- 19 - szt. 19.000| 1
[ [ _ - A ~ RAZEM 19.000
49 KNR-W 4- 44/20/  Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 Sag#fv §cianach z cegiet na zaprawie ' m
d.1. 01 0341-03 |ST-1/S  cementowo-wapiennej
2
12.2+7.5 m 19.700 |
- | .~ RAZEM 19.700
50 KNR-W 4- 144/20/  Wykucie wnek o glebokosci dgl!/4 ceg. w scNgach z cegiet na zaprawie m2
d.1. 01 0332-05 |ST-1/S cementowo-wapiennej
2
0.4%0.4*22 Im2 3.520
| | RAZEM | 3.52¢C
51 KNNR 5 44/20/  Rury ochronne z PC'#0 $r.do 80 mm - przejscia przeRgdéw przez stro- m
d.1. 0113-01 IST<1/S py i sciany
2
| |poz. 45+p0z. 464807.47+p02.48)*2*0.3 'm 21.000 — |
' i | : ) RAZEM 21.00C
52/KNR 4-01  44/20/ | Zamurowangfprzebic¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szi.
d.1./0323-02 ST-1/S
2
i poz.4§ |szt. | 1.000
I 1 | | RAZEM 1.000
53 KNR 4-01  44/20/ |Zagdlirowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubesci 1 ceg. 571,
d.1./0323-03 ST-1/8
2
£0z.48 . 1.000
| B @ RAZEM 1.000
54 KNR 4-01  |44/4 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 cag. szt
d.1. 0323-04 SPs
2
poz.47 szt. 4.000
. - - ] | RANGY ~14.000
55/KNR 4- 44/20/  Zamurowanie przebi¢ w stropach |szt.
d.1./0323-4 IST-1/S
2
1 |poz.48 szt. ~18.00(% |
e = | . - B _RAZEM | 19.000
SEFNR-W 4- 44/20/ | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2 x 1/2ceg. 'm
d 47 010327-04 ST-1/S |w scianach z cegiet
2|
el poz.49 S . m_ | 19.700
RAZEM 19,
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
spec.
| . techn. B g
7 KNR 4-01 | 44/20/  Wykonanie tynku zwyktego kat. il z zaprawy cementowo- wapiennejw  szt.
d% 0706-01 - |ST-1/S miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
A 0.10 m2 na $cianach
b 1 |(p0z.52+p0z.53+p02.54)*2 szt 32.000 |
Il L RAZEM 32.000
58 KNM-01 |44/20/ |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- wapiennejw | szt.
d.1.|0706-%§ ST-1/S  |miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do |
2 0.10 m2 na stropach
|poz.55 - |szt. 0oo
| RgFEM 19.000
59 KNR-W 4- 4/20/  Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murachz 'm
d.1. 01 0705-01 SW1/S |cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamuro-
2 wane cegtami lub dachéwkami - obrobienie styku z ptytg gipsowo-karto-
nowga i skrzynka na cieptomierze
p0z.56+0.6*4*18 s 62.900 i
| | RAZEM 62.900
60/KNNR 3 44/20/ Mwukrotne malowanie tynkow wewnegtrznych Scian | sufitow farba emul-4Fm2
d.1. 0605-04 ST-1/S sy z przygotowaniem powierzehni - migjsca po zamurowanych przgl-
2 ciac
(poz. Mk poz.20+002.59)*0.3+p02.65 m2 51.5625 |
L | | - | RAZEM 51.525
61/ KNR 4-01 44/20/ 'Wymiana%b uzupetnienie plytek oktadzinowych $ciennych terg@fttowych piyt.
d.1./0818-05 ST-1/S | 15x15 cm O3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza - naprawa#hsadzki -
2 lub inny mateRgl
{poz.55°3 pivt. 57.000.
L X ) RAZEM 57.000
62/KNR 4-01 |44/20/ Wywiezienie gruzuqpryzmowanego samochodami skgfniowymi na od- 'm?3
d.1. 0108-09 ST-1/8  |legtodé do 1 km
2|
poz.45*0.1*1.1*0.12+poX6+0.1*0.15*0.25+poz. & 0.15°0.2"0.5+p0z.48" m3 0.455
0.2"0.2°0.3 X |
\ ) RAZEM 0.455
63 KNR 4-01  44/20/ Wywiezienie gruzu spryzmowRgego samocifdami skrzyniowymi - za m3
d.1. 0108-10 ST-1/S  kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 10
poz.62 o m3 0.455
! | | RAZEM 0.455
64 - - 44/20/  Koszty wysypiska - wg Rorporzady#fi 2%y sprawie optat za koszystanie  m3
d.1. ST-1/S  ze srodowiska
2
poz.62 A . m3 | 0.46 |
I A S | RAZEM 0.46|
85 KNR-W 2-  44/20/ Obudowa przewoddéw z piilf GK z wypehnieniem Qgudowy wetng mineral- | 'm?2
d.1. 022003-03 ST-1/S ng
2
10.1+0.15)*2.9*6+(0 #£+0.1*2)*3.6*3+(0.1+0.15)"4.5° o m2  18.255 |
i — : RAZEM 18.255
86 KNR-W 2- 44/20/ Oktadzina typu "FFDING" z elementéw winylowych - kl. s8§gdowa m2
d.1. 02 2605-01 ST-1/S
2
(0.22+0.36°2 ) |m2 5.040
! o | . RAZEM 5.040
67 KNR-W 2- 44/20/ | Okiadzigl typu "SIDING" z elementdw winylowych - dodatek za m¥gtaz |m
d.1./02 2605-04 ST-1/S | narozgow
2
3.5 ) m_ 28.800/
_ ] | - RAZEM | 28.800
68/ KNR 2-02 Przwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 |
d.1./1215-01 'm2 - drzwiczki do odpowietrznikow
2 .
| 13 _— szt. 3.000/
| B ZEM | 3.000
| 2/45331100-7 | Instalacja ¢.o. - lokale wiasnosciowe )
| 2.1/45331100-3 | Roboty montazowe instalacji c.o. - lokale wlasnosciowe -
69 KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego kpl.
d.2. 0529-0
1
i |1 S = kpl. 1.008 |
| i | RAZEM 1.000
70| #RNR 8 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt
d240314-04
6 - szt | 6.000 .
RAZEM 6.0

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mislanczuk



Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

150418-09 ST-1/S
1

1600 mm - trzyptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 2849W zawo-
rowe CV-33-50-1,6

Narma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielanczuk

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
' spec. |
| techn.
71 KNR-W 2-44/20/  Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominainej 25 mm o potacze- |m
k| 150402-03 ST-1/S |niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
ne systemu zaciskowego fi 28x1.5 mm
[(4.6+1.6)"2 m 12,400
B | RAZEM 12.400
72| K} 2- 44/20/  Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 20 mm o pofacze- |m
d.2.|15 0g-02 ST-1/S |niach gwintowanych na scianach w budynkach - Rury systemu zacisko-
1 wego zewnetrznie ocynkowane fi 22x1.5 mm
L (19.4+5.2+6.6)*2 ~m 62400 |
= | — - RAZES 62.400
73 KNR-W 2- 20/ Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o polacze- 'm
d.2./15 0402-01 1/S  niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowego fi 18x1.2 mm
i 1(12.9+5.445.4+6.+8.4+18.946.5+8.3+13.4)"2 m 170.400, ,
i = ¥ RAZEM 170.400|
74 KNR-W 2-  [44/20/ Ngurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalre| 15 mm o pofacze- |m
d.2. 150402-01 ST-1/S h gwintowanych na scianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 nestemu zaciskowego fi 15x1.2 mm
1(6.9%W7+11.9+16.9+21.3+4.2+0.8+8.9+8.9+4.8)"2 m 172.600
| .~ RAZEM 172.600|
75 KNNR 4 44/20/  Zawory Mpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm szt.
d.2. 0412-06 ST-1/8
1
| 4+2 _ szt. | 8.000
- | [ b | RAZEM ~ 8.000
76 KNR-W 2-  44/20/ | Zawory kulowe i""@alacfi z rur system zaprasowywany ogf. nominal- szt
d.2. 150132-01 |ST-1/S |nej 15 mm
1
poz.75 szi. 8.000
Zzawory spustowe
9*2 szt 18.000 |
| | - | RAZEM 26.000
77 KNR-W 2- 144/20/ | Filtr siatkowy o oczkach 0,32x%g mm instalaci@z rur z stalowych o sr. |szt.
d.2. 150132-01 |ST-1/S nominainej 15 mm
1
poz.75 o _szt. 8.000 —
[ 1 , — - | RAZEM 8.000
78 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokg#@a500-900 mm i dtugosci do szt.
d.2. 150418-11 |ST-1/S 1600 mm - trzyplytowe mac przy pagineMgeh 75/65/20 = 4564W CV-
1 33-90-1,4
1 szt. | 1.000 |
| | 1 o \ | RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe trzyplytowe gFwysokosei 500-90%mm i dlugosci do szt.
d.2.|150418-11 ST-1/8 |1600 mm -* trzyptytowe moghfirzy parametrach 75/ %20 = 4564W CV-
1 33-60-1,4
| | . 1 o - |szt. 1.000 |
| ! . RAZEM 1.000
80 KNR-W 2- |44/20/  Grzejniki stalowe trzglllytowe o wysoko$ci 300-500 mm | cgosci do szt.
d.2. 150418-09 ST-1/S 1600 mm - trzyphgd¥we moc przy parametrach 75/65/20 = 188&W zawo-
1 rowe CV-33-50-(#F )
- 2 - szt. 2.000/ =l
[ ) . RAZEM 2.000
81 KNR-W 2-  144/20/  'Grzejniki sgfowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosc do szt. |
d.2. 150418-09 |ST-1/S 1600 mmd trzyptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1628W za
1 rowe C:@33-50-0,8 - ocynkowany
i v 48 __1.000] !
' | | - i o . RAZEM 1.000
82/KNR-W 2-  44/20/ |Gg#®iniki stalowe trzyplytowe o wysckosci 300-500 mm | dlugosci do |5218
d.2./150418-09 |ST-1/S | #U0 mm - trzyplylows moc przy paramalrach 75/65/20 = 1425W zawo-
1 owe CV33-50-0,7
N | 4 1 - szt \ 1.000
| R EM 1.000
83 KNR-W 2- 4480/  Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugoéci do szt.
d.2. 15 0418-09 /S [1600 mm - trzyptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 2035W zawo-
1 rowe CV-33-50-1,0
12 szt. 2.0%8 |
Al | . RAZEM 2.000
84 KNR- 44/20/  Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2. 15 048-09 |ST-1/8 1600 mm - trzyplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 2239W zawo-
1 rowe CV-33-50-1,1
R A A S == szt. |~ 1.000 |
21 B RAZEM | 0|
KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
| techn. | )
1 szt. 1.000
[ B ~ RAZEM 1.0gff
36 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
0% 150418-09 ST-1/S 1600 mm - trzyplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 11495W za- |
worowe CV-33-45-0,8
B |2 - _— szt.  2.000 ]
| RAZEM | 2.000
87 KN 2-  44/20/  Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do |szt.
d.2. 15 049g-09 ST-1/S 1600 mm - trzyptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 11682W za-
1 worowe CV-33-45-0,9 ’
3 2 - - szt. | 000
B | | RAj 2.000
88 KNR-W 2- 20/ Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szi.
d.2. 150418-07 SWW/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 855W zaworo-
1 we CV-22-60-0,5
2 szt 2.000| |
[ ) RAZEM 2.000
89 KNR-W 2-  44/20/ zejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-300 mm i diugosci do
d.2. 150418-07 ST-1/S 1880 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1367W zawo-
1 ro V-22-60-0,8
. szt. | 2.000| |
| 1 L —— o o . RAZEM 2.000
90 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejnik gglowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm | diugesci szt.
d.2. 150418-05 ST-1/S 1600 mm -Nwuplytowe moc przy paramelirach 75/65/20 = 882Widlawo-
1 rowe CV-22-30.6 - ocynkowany
| | 1. = szt. | 1.000 |
| | | RAZEM 1.000|
81 KNR-W 2- 44/20/ |Grzejniki stalowe (otytowe o wysokosci 300-500 mm igfligosci do szt.
d.2. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplyt®e moc przy parametrach 75/65/24= 1029W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,7
) 6 _ szt. | 6.000
] y . RAZEM 6.000,
92/ KNR-W 2-  144/20/ | Grzejniki stalowe dwuptytow®e wysokosci 300-010 mm i dtugesci do szi.
d.2./150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc cR parametracff5/65/20 = 1176W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,8
| 2 |szt. | 2.000 ]
| | - ] \ y _RAZEM 2.000
93| KNR-W 2- 44/20/ |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysorSlci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2./150418-05 |ST-1/S |1600 mm - dwuplytowe moc przy pag@f@iach 75/65/20 = 1617W zawo-
1 rowe CV-22-50-1,1
A+1+1 szt. | 3.000 |
|l . ! ) - ] | RAZEM 3.000
94 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowg¥ wysokosci 300-S80 mm i dlugosci do szi.
d.2. 15 0418-05 |ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe mcglfirzy parametrach 7W85/20 = 1764W zawo-
1 rowe CV-22-50-1,2
— 1 o szt. 1.000 |
| B | ) ] | RAZEM 1.000
95/ KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe cigfotytowe o wysokosci 300-500 mm Wk gosci do szt.
d.2. 150418-05 ST-1/8 1600 mm - dwupiy@f'we moc przy parametrach 75/65/20 = M58W zawo-
1 rowe CV-22-50-48
| i |szt. 1.000 |
| i | B RAZEM 1.000
96/ KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki gifiowe dwuplytows a wysckesal 300-500 mm | diugosci 8 szt
d.2. 156 0418-05 ST-1/S 1600 mg@* dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 674W zaWiko-
1 we CVg2-45-0.5
11 & ) 52t 1.000'
] | [ B - | RAZEM 1.000
97 KNR-W 2-  144/20/ | ejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do |s
d.2. 150418-05 ST-1/S 800 mm - dwuplylowe moc przy parametrach 75/65/20 = 943W zaworo-
1 we CV-22-45-0,7
2 szt. ~2.000 I
] T . EM 2.000
98 KNR-W 2- 4420/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.|15 0418-05 -1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1482W zawo-
1 rowe CV-22-45-1,1
11 - szt. | 1.8
| — | | RAZEM 1.000
99 KNRAN 2-  44/20/  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugoéci do szt.
d.2. 15 @¥18-05 |ST-1/S |1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 42W zaworo-
1 |we CV-22-40-0,6
- 11 B szt. 1.000 |
| | | | RAZEM 0
UIKNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysoko$ci 300-500 mm i diugoscido szt
.2.150418-01 ST-1/S 1600 mm - jednoplytowe moc przy parametrach 75/65/20 =347W zawo-

1

rowe CV-11-50-0,4

Norma PRC Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielanczuk
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
| | techn. )
| 1 o szt. | 1.000 |
l B B RAZEM 1.000|
1 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm | diugoscido  |sazt.
150418-01 |ST-1/S |1600 mm - jednoptytowe moc przy parametrach 75/65/20 =608W zawo-
rowe CV-11-50-0,7
[ 1 B szt. 1.990| |
[ . 1 - - RAZF ~1.000
102 KNIV 2-  44/20/  Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugoscido | szt.
d.2. 15 04%g.01 ST-1/S 1600 mm - jednoptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 781 W CV-
1 {1-50-0,9
1| 6 - szt. 6.000 |
L 1 — RAZEM 6.0C0
103 KNR-W 2- 20/ Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugoscido | szt. &
d.2. 15 0418-01 /S 1600 mm - jednoptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 553W CV-
1 11-45-0,7
|1 .  ASE 1.000
n ' - R Y RAZEM 1.000
104 KNR-W 2- 44/20/ zejniki stalowe |ednoplytowe ¢ wysckosci 300-500 mm i dlugosci dogff  szt.
d.2.[150418-01 |ST-1/S QO mm - jednoptyiowe maoc przy parametrach 75/65/20 = 632W
1 11%-0.8
_— 3 - - - |szt. 3.000
| B - RAZEM 3.000
105 KNR-W 2-  44/20/ |GrzenikNgalowe Tazienkowe o wysokoscl do 800 mm - 4004780 mm szt.
d.2. 15 0425-01 |ST-1/S moc przy Mzmetrach 75/65/25 = 474W
1
4 szt. 4.000 !
| X y RAZEM ~ 4.000
106/ KNR-W 2- 44720/ Grzejniki stzlowe Y@&ienkowe o wysokosci do 1200 m - 500x900 mm  |szt.
d.2. 150425-02 ST-1/S |moc przy parametr b 75/65/20 = 723W
1
. 2 B szt. 20000 |
L | I ) ___ Il | RAZEM 2.000
107 KNR-W 2- 44/20/  Rury przytaczne z system Nggy stalowe zacigbwe o $r. zewn. do 20 mm | kpl.
d.2./150429-01 |ST-1/S do grzejnikdw - z zaworami Pgwaéjnymi zg#bolonymi
1
poz.78+poz.79+p0z.80+poz.81+ Wz 224%002.83+p02.84+p0z.85+p0z.86+ |kpl. 49.000
p0z.87+p0z.88+p0z.89+p0z.90+p I +poz.92+p0z.93+p0z.94+p02.95+
p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99+po @ 0+poz.101+poz.102+poz. 103+
- poz.104 4
| | | 2 . ] | RAZEM 49.000
108 KNR-W 2-  144/20/  Rury przylaczne z system rurgfialowe ze=¥gkowe o $r. zewn. do 20 mm  kpl.
d.2./150429-01 ST-1/S do grzejnikow - zaworem grzginikowy powrSgvm Kvs-2,6 m3/h
1
poz.105+poz.106 kpl.  6.000 |
| B RAZEM 6.000
109 KNR-W 2-  44/20/ | Glowica termostatyczg¥ do zawordw termostatyczNgeh - z regulacigw szt
d.2. 15 0412-02 |ST-1/S | zakresie 16-28 st.
1
'poz.107+poz. 104 |szt. 55.000 |
| | | X RAZEM 55.000,
110 KNR-W 2-  44/20/  Proby szczeigsci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych \ggroba za- | proba
d.2./150406-03 ST-1/S |sadnicza (g@#sacyjna)
1
2 préba 2.000| !
| . | RAZEM 2.000
111 KNR-W 2-  |44/20/  Prég#f szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w buci} urzadz
d.2./15 0406-01 ST-1/8 k mieszKkainych |
1
| “rzedmiar dodatkowy
13 p 3.000
poz.109 urzad 55.000
- - . EM 55.000
112/ KNR-W 2- #F14/20/  Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gora- urz.
d.2. 15 0436-0 |ST-1/S  co)
1
poz.109 - urz. 55.90 |
T | | - B ~ RAZEM 55.000
2.2 45453000-7 |Roboty budowlane - lokale wilasnosciowe ———
113 N R-W 4- Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.240 1011-02
- 11.0%0.8*2.0*1 B o m3 1.600 |
RAZEM 1m0

-11 -

Norma PRO Wersja 4.67 Ni seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielanczuk
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Lp. ' Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razerp
spec.
] techn. L 1
| 4/KNR 4-01  [44/20/ | Przebicie otworéw w cianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt
ik 0333-08 ST-1/S  cementowo-wapiennej
|15 |szt. 15.008
TN RAZEM 15.000
115 KNIRd-01  '44/20/  Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2. 03339 ST-1/8 | mentowo-wapiennej
2
- 1 . szi. ~1.000|
| ) ALZEM 1.000
116 KNR 4-01 §/20/  Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- | szt.
d.2. 0333-11 /5 |mentowo-wapiennej
2
| 13 | 13.000
| _ B | RAZEM 13.000
117 KNR 4-01  44/20/ Ngrzebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu v szt
d.2./0208-03 ST-1/8 |rego o grubosci do 30 cm - przebicie stropdw
2
19 szt. | 19.000 |
| | - | RAZEM 19.000
118/KNNR 5 44720/ |Rury ocNgnne z PCW o $r.do 80 mm - przejscia przewodéw pgtz stro- 'm
d.2.0113-01 ST-1/8 Ipy i sciany
2
|(poz.114+poz W 5+p02.116+p02.117)*2%0.3 m 28.800
] ] B ] RAZEM 28.800
119/KNR 4-01  |44/20/ | Zamurowanie prz=8i¢ w $cianach z cegiet o grubosci ceg. szt.
d.2. 0323-02 ST-1/8
2
B poz.114 szi. 15.000 |
| \ . RAZEM 15.000
120/ KNR 4-01  44/20/  Zamurowanie przebic¢ w $c'gach z cegiet o gffbosci 1 ceg. szt.
d.2. 0323-03 ST-1/8
2
_J . poz.115 B szt 1.000
| - | RAZEM | 1.000
121'KNR 4-01  44/20/ ' Zamurowanie przebi¢ w $cianach z J& izl o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2. 0323-04 ST-1/8
2
|P02.116+p02.69+p02.70+ 1 <#pif 2> szt. | 21.000
| A . ! RAZEM 21.000
122 KNR 4-01  '44/20/  Zamurowanie przebi¢ w strgfach szt.
d.2. 0323-05 ST-1/S
2
[ |poz.117 szt. 19.000 |
| ! RAZEM 19.000
123/ KNR 4-01  44/20/  Wykonanie tynku gfyktego kat. Il z zaprawy cemento wapiennejw  |szt.
d.2. 0708-01 ST-1/8  miejscach po zagllirowanych przebiciach o powierzchni Wiejsca do
2 0.10 m2 na scigfiach
(poz.119+poghf20+poz.121)"2 szt 74.000
| I | | RAZEM 74.000
124 KNR 4-01  44/20/  Wykonargtynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo- wapicRie] w | szt.
d.2./0706-03 ST-1/8 | miejscegll po zamurowanych przebiciach o powierzehni 1 miejsca g
2 0.10 g na stropach
|poz €2 szt. | 19.000
L ) RAZEM 19.000
125 KNNR 3 44/20/ Vukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw farbg emul- W2
d.2. 0605-04 ST-1/S #Fying z przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebi-
2 |ciach
(p0z.123)*0.3+p0z.124*0.3 'm2 27.900/
| B — CDAZEM 27.900
126 KNR 4-01 48P0/  Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu zde- | m2
d.2. 0814-01 -1/S | szczutek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na
2 lepik - lub innego materialu podtogowego
£02.122*0.3+0.8"1.0* (poz.70+p02.69+1<#p1125) m2 | Na00 |
| ! B | | RAZEN 12.100
127 KNR 01 144/20/  Wywiezienie gruzu i Ziomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 'm3
d.2. 01089 ST-1/8 na odleglosé do 1 km
2
poz.113+poz.114*0.1*1.170.12+poz.115*0.1*0.15*0.25+p0z.116*0.15*  m3 2.225
0.2*0.5+p0z.117*0.2*0.2*0.3
| kotly
- ' [p0z.69+p02.701"0.4*0.3*0.9 . - md 0756 ¥
RAZEM 29

2.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielariczuk



Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. |
| techn.
1 44/20/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za

d.2./0108-
2

Lkazdy nastepny 1 km

129/--
d2.

zt 7a koszystanie | m3

| 2.981)

| 345331100-7
| 3.145331100-7_

|Instalacja c.o. - lokale miejskie

'Roboty maontazowe instalacji c.o. - lokale miejskie

130 KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego |kpl.
d.3. 0529-01 ‘
1
L __ |2 [kal. 2.000 ]
| B RAZEM 2.00C
| 131 KNNR 8 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego |szt
d.3. 0314-04 ‘ |
1
| |2 _ ) szt 2.000
[ ] - - - | RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-  44/20/  Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o polacze- m
d.3. 15 0402-04 |8T-1/8  niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa- |
1 | ne systemu zaciskowego fi 35x1.5 mm |
| 14.9*2 m L 9.800 |
L | | | RAZEM 9.800|
133|KNR-W 2-  44/20/ 'Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominalnej 25 mm o poltacze- |m |
d.3./150402-03 8T-1/S niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa- |
1 ' ne systemu zaciskowego fi 28x1.5 mm
! 160.2-(poz.5+poz.71). m_ 127.400
B B _ 1 RAZEM 127.400|
134 KNR-W 2- 44/20/  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 20 mm o polacze- |m |
d.3./150402-02 ST-1/S |niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury systemu zacisko-
1 wego zewnetrznie ocynkowane fi 22x1.5 mm |
- | 227.2-(poz.6+p0z.72} m 158.200 -
L | - i RAZEM 158.200
135/ KNR-W 2- 144/20/  Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o polacze- 'm
d.3.|15 0402-01 ST-1/S niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1 ne systemu zaciskowego fi 18x1.2 mm | | |
L 390.2-(poz.7+poz.73) m 213.200|
[ RAZEM 213.200
136/ KNR-W 2-  |44/20/  Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominalne] 15 mm o potgcze- m
d.3./150402-01 |ST-1/S |niach gwintowanych na $cianach w budynkach - Rury stalowe ocynkowa-
1I ne systemu zaciskowego fi 15x1.2 mm |
1628.7-(poz.8+p0z.74) m | 447.300
| | ' | RAZEM 447.300/
137 ' KNNR 4 44/20/  Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3. 0412-06 ST-1/S
1
|6*2 o - szt | 1 2.000| |
L1 - - i RAZEM | 12.000
| 138/KNR-W 2-  44/20/  Zawory kulowe instalacji z rur system zaprasowywany o $r. nominal- |szt.
d.3.150132-01 |ST-1/S nej 15 mm
1 |
|poz.137 szt. 12.000]
| zawory spustowe
I 1132 szt. 26000 |
I — - || BAZEM 38.000!
139|KNR-W 2- 44/20/ |Filtr siatkowy o oczkach 0,32x0,2 mm instalacji z rur z stalowych o §r. |szt.
d.3./150132-01 ST-1/S nominalnej 15 mm
1
| |poz.137 - szt. _12.00_0! |
| o RAZEM | 12.000
140/ KNR-W 2- 144/20/  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do ‘szt.
d.3./150418-11 |ST-1/8 1600 mm - trzyplytowe mac przy parametrach 75/65/20 = 4564W CV-
‘ 1 33-60-1,2
| | 1 i szt. 1.000| ,
[ | [ - | | RAZEM | 1.000|
141 KNR-W 2-  |44/20/ |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm | diugosci do szt. r | |
d.3. 150418-09 |ST-1/S 1600 mm - trzyplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 2849W zawo- ! |
1 rowe CV-33-50-1,4
‘ 1 - - lszt. 1.000
~ RAZEM | 1.000
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
spec.
techn. B B
142 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szi.
d.3. 150418-07 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1672W zawo-
1 rowe CV-22-90-0,7
L 1 — szt. 1.000
| | - || RAZEM 1.000
143/ KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.3./150418-07 ST-1/S |1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 2149W zawo-
1 rowe CV-22-90-0,9
. |1 - - B ) szt 1.000,
| | - | RAZEM 1.000
144 KNR-W 2- |44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.3. 150418-07 ST-1/S 1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 993W zaworo-
1 we CV-22-60-0,7
] I 'szt. | 2.000 |
_ - .~ RAZEM | 2000
145 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe dwuplytowe ¢ wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt
d.3. 150418-07 ST-1/S 1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1709W zawo-
1 rowe CV-22-60-1,0
2 - szt. 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNR-W 2-  |44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokogci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.3./150418-05 ST-1/8 1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 588W zaworo-
1 we CV-22-50-0,4
— 12 = szt. ~2.000 ]
- | | | RAZEM 2.000
147 KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.3. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 882W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,6
| 3 ~szt. | 3.000 |
| - .- RAZEM 3.000
148 KNR-W 2- |44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.3./150418-05 |ST-1/S |1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1029W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,7
2 - 'szt. 2,000/
T - N RAZEM 2,000
149 KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.3. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuptytowe maoc przy parametrach 75/65/20 = 1029W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,7 - ocynkowany
| 1 = szt 1.000
0 RAZEM 1.000
150 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.3./150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe mac przy parametrach 75/65/20 = 1176W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,8 ocynkowany
1 1 - szt. 1.000
. | - _ RAZEM 1.000
151 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosei do szt.
d.3. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1323W zawo-
1 rowe CV-22-50-0,9
3 |szt. 3.000 B
| | ! RAZEM 3.000
152|KNR-W 2-  |44/20/ | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosdci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.3./150418-05 |ST-1/8 |1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/85/20 = 1617W zawo-
1 rowe CV-22-50-1,1
2+1+1 szt 4.000
_ RAZEM 4.000
153 KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dugo$ci do szt.
d.3. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 808W zaworo-
1 we CV-22-45-0,6
— i - szt. | 1.000
| | . B | . RAZEM 1.000
154 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm.i dtugosci do szt.
d.3. 15 0418-05 |ST-1/8 |1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 943W zaworo-
1 we CV-22-45-0,7
| 9 ) szt 9.000
| RAZEM 9.000
| 155/ KNR-W 2- |44/20/ |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.3./150418-05 |ST-1/S 1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1078W zawo-
1 rowe CV-22-45-0,8 ) |
| 3 - szt. 3.000 |
| | | ] ] . RAZEM 3.000|
156 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.3. 150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1078W zawo-
1 rowe CV-22-45-0,8 -ocynkowany )
i o - = szt. 1.000 i
RAZEM 1.000
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.0 Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
[ . techn.
157 KNR-W 2- . 44/20/  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm | diugosci do szt.
d.3. 150418-05 |ST-1/S 1600 mm - dwuptytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1212W zawo-
1 rowe CV-22-45-0,9
3 _szh. 3.000 |
I ) I | RAZEM ~ 3.000
168 KNR-W 2-  144/20/ | Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysckosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.3./150418-05 ST-1/S 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 1482W zawo-
1 rowe CV-22-45-1,1
1 szt 1.000 — '
] | B ] | RAZEM 1.000
158 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.3./150418-05 ST-1/8 1600 mm - dwuplytowe moc przy parametrach 75/85/20 = 1616W zawo-
1 rowe CV-22-45-1,2 ) '
1 - = szt 1.000|
I | | RAZEM 1.000
160 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugoscido | szt,
d.3./150418-01 |ST-1/8 1600 mm - jednoplytowe moc przy parametrach 75/65/20 =694W zawo-
1 rowe CV-11-50-0,8
| 2 - |szt. 2.000! |
I | | RAZEM 2.000
161 KNR-W 2- 44/20/  Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugoscido  szt.
d.3.1150418-01 |ST-1/S 1600 mm - jednoplytowe mac przy parametrach 75/65/20 = 395W CV-
1 11-45-0,5
—_! B 1 _szt. 1.000
_ i | RAZEM 1.000
182/ KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt
d.3.150418-01 |ST-1/S 1600 mm - jednoplytowe mac przy parametrach 75/65/20 = 553W CV-
1 11-45-0,7
2 — szt. 2.000 B
[ | - | RAZEM 2.000
163/KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugodcido szt
d.3. 150418-01 |ST-1/S 1600 mm - jednoplytowe moc przy parametrach 75/65/20 = 632W GV-
1 11-45-0,8
[ | 3 - szt 3.000 |
1 N __RAZEM 3.000,
164 KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe tazienkowe o wysckaosci do 800 mm - 300x700 mm szt.
d.3. 150425-01 |ST-1/S |moc przy parametrach 75/65/25 = 376W
1
1 B szt. 1.000
| | - | RAZEM 1.000
165/KNR-W 2-  44/20/  Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm - 400x700 mm szt.
d.3. 150425-01 ST-1/S moc przy parametrach 75/65/25 = 474W
1
_ 1 szt 1.000
I - . RAZEM 1.000|
166 KNR-W 2-  44/20/ | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 400x900 mm | szt
d.3./150425-02 ST-1/S |moc przy parametrach 75/65/25 = 605W
1
- 13 — — szt. | 3.000 ____|
L B | ) - | RAZEM 3.000
167 KNR-W 2- 144/20/ | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 500x1200 mm | szt.
d.3. 15 0425-02 ST-1/S |moc przy parametrach 75/65/20 = 910W
1
L 2 = - | szt. 2000
| N | - I RAZEM 2.000|
168/ KNR-W 2- 144/20/ | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm - 500x1400 mm | szt.
d.3./150425-03 |ST-1/S |moc przy parametrach 75/65/20 = 1114W
1
1 |szt. 1.000 |
. — = -~ N RAZEM | 1.000
169 KNR-W 2- 44/20/ | Rury przylaczne z system rury stalowe zaciskcwe o $r. zewn. do 20 mm | kpl.
d.3./150429-01 ST-1/S8 |do grzejnikaw - z zaworem podwdjnym zespelonym
1
poz.140+poz.141+p0oz.142+p0z.143+poz. 144+poz.145+p0z.146+ kpl. 51.000
poz.147+poz.148+poz.149+poz.150+p0z.151+poz.152+poz.153+
poz.154+p0oz.155+p0z.156-+poz.157+poz.158+poz.159+pez.160+
| |poz.161+p0z.162+p02.163 - )
. - : { _RAZEM 51.000
170 KNR-W 2- 144/20/  Rury przylaczne z system rury stalowe zaciskowe o ér. zewn. do 20 mm kpl.
d.3.150429-01 'ST-1/S do grzejnikdw - zaworem grzejnikowy powrotnym Kvs-2,6 m3/h ’
1
_|Poz.164+p0z.165+002.166+002.167+p02.168 — kpl  8.000
| RAZEM _8.000
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Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o Przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Wersja 4:67 Nr seryiny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielaficzuk

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
- | techn. | - -
171|KNR-W 2- |44/20/ |Glowica termostatyczna do zawordw termostatycznych - z regulacjgw | szt.
d.3./150412-02 |ST-1/8 |zakresie 16-28 st. C
1
_ poz.169+poz.170 szt | 59.000/ |
| - ) S | BAZEM | 59.000
172 KNR-W 2-  44/20/  Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  urzadz
d.3. 15 0406-01 ST-1/S kach mieszkalnych .
1
Przedmiar dodatkowy
3 préba 3.000
poz.171 urzadz 58.000
RAZEM 59.000
173 KNR-W 2-  44/20/  Proéby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- urz.
d.3. 150436-01 ST-1/S co)
1
- poz.171 - - urz. | 159.000 |
RAZEM 59.000
3.2/ 45453000-7 Roboty budowlane - lokale miejskie __ I
174 KNR-W 4- Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.3./01 1011-02
2
1.0*0.8*2.0*9 m3 14.400 )
| R o RAZEM 14.400
175 KNR 4-01  44/20/  Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  szt.
d.3. 0333-08 ST-1/S  cementowo-wapiennej
2
136 - S szt. 36.000
| | | | | - RAZEM 36.000
| 176 KNR 4-01 |44/20/  Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3. 0333-09 ST-1/S | mentowo-wapiennej
2
1 szt. | 1.000
| | B [ ] _ RAZEM 1.000
177/ KNR 4-01 44/20/  Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o gruboéci 2 ceg. na zaprawie ce- szi.
d.3./0333-11 ST-1/8 mentowo-wapiennej
2
o 43 - lszt. | 43.000 |
B . | RAZEM | 43.000
178 KNR 4-01  44/20/  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi-  szt.
d.3. 0208-03 ST-1/S  rowego o grubosci do 30 cm - przebicie stropow
2
12 szt. 12.000/ .
| I | | o o RAZEM 12.000
179/ KNNR 5 44/20/  |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - przejscia przewodow przez stro- 'm
d.3./0113-01 ST-1/S |py i sciany
2
| |(poz.175+p0z.176+p0z.177+p0z.178)*2*0.3 m 55.200 ]
- D i | RAZEM 55.200
180/ KNR 4-01 44/20/ Zamurowanie przebié w &cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. szt.
d.3./0323-02 ST-1/S
2
poz.175 o - |szt. 36.000 |
- RAZEM 36.000
181 KNR 4-01  44/20/ | Zamurowanie przebié w §cianach z cegiel o grubodci 1 ceg. szt
d.3. 0323-03 ST-1/8
2
poz.176 szt. 1.000 ) .
| | | o o RAZEM 1.000
182 KNR 4-01  44/20/ |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.0323-04 ST-1/S |
2
!poz.177+poz.130+poz.131+9<#p173_>_ B - szt. | 56.000 1
| | | B RAZEM 56.000
183|KNR 4-01 1 44/20/  Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3./0323-05 ST-1/8
2 |
o poz.178 o szt 12000
| L RAZEM | 12.000
184/ KNR 4-01  44/20/° Wpykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- wapiennejw | szt.
d.3./0706-01 ST-1/S miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
2 0.10 m2 na $cianach .
- . Ipoz.180+p0z.181+p0z.182)*2 - ~ Iszt. 186.000 |
~ RAZEM 186.000



Gliwice-ul. Okrzei 11-Instalacja-c.o Przedmiar PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. = Razem
spec.
- techn. | -
185 KNR 4-01  44/20/ |\Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo- wapiennejw szt
d.3. 0706-03 ST-1/8  miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do

2 0.10 m2 na stropach
' poz.183 szt. | 12.000
| L | RAZEM 12.000|
186 KNNR 3 44/20/ | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emul-  m2
d.3. 0605-04 ST-1/S  syjng z przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebi-
2 ciach
| (poz.184)*0.3+p0z.185%0.3 - \m2 ~ 58.400 !
- - = ] RAZEM 59.400
187 KNR 4-01  44/20/ |Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de-  m2
d.3. 0814-01 ST-1/8  szczutek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na
2 lepik - lub innego materiatu podtogowego
| | p0z.183%0.3+0.8*1.0%(p0z.130+9<#p173>] |m2 12.400 |
- _. _ RAZEM 12400
188 KNR 4-01  44/20/  Wywiezienie gruzu i zlomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m?3
d.3. 0108-09 ST-1/8 'na odlegtosé do 1 km
2
p0z.174+p0z.17570.1*1.1*0.12+p0z.176*0.1*0.15*0.25+p0z.177*0.15* 'm3 15.668
0.2*0.5+p0z.178*0.2*0.2*0.3
kotly
S {p0z.130+p0z.131)*0.4*0.3*0.9 — m3 | 0432 1
| | | - B ~ RAZEM | 16.100/
189 KNR 4-01  |44/20/  Wywiezienie gruzu i zlomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3
d.3./0108-10 ST-1/S - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotno$¢ = 10
| 'p0z.188 - md 16.100 |
| Il . RAZEM 16.100
190 - - 44/20/  Koszty wysypiska - wg Rorporzadzenia w sprawie optat za koszystanie | 'm3
d.3. ST-1/S  ze srodowiska
2
- poz.188 ) m3 | 16.10 |
__RAZEM 16.10
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielanczuk



