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1 Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zamowienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. ,,Projekt budowlany wykonawczy budowy instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Okrzei 11 w Gliwicach”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres robot obejmuje:
e montaz rurociggow ze stali weglowej ocynkowanej laczonej na zlgczki
zaprasowywane,
e montaz zawordw termostatycznych z nastawa wstepna,
e montaz szafek licznikowych z zaworami odcinajacymi, licznikiem ciepta i zaworami
regulacyjnymi,
e wykonanie proby szczelnosci,
e montaz obudow przewodow,
e roboty remontowo-budowlane zwigzane z powyzszymi pracami.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
wykonanie zadania okreslonego w punkcie 1.2.

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych
Nalezy przyja¢ organizacje wedlug systematyki podanego powyzej zakresu robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczng.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Wspolnota
Mieszkaniowa.

Wykonawca odpowiednio wcze$niej powiadomi Wilasciciela budynku o planowanych
pracach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

I cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,

e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia -elektryczne,

zanieczyszczeniami powietrza.

W celu ochrony interesow o0sob trzecich nalezy prowadzi¢ prace poza okresem
grzewczym.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbgdne kroki majace
na celu zabezpieczenie  istniejacych  instalacji i  urzadzen  podziemnych
i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca witascicielem instalacji, a takze



Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowal z  odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.3 Ochrona Srodowiska

Nalezy stosowa¢ si¢ do Ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2017, poz. 519).

Kierownik Budowy zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkoéw:
e miejsca na magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym,
e zostang podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$ciag powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich
jak hatas, wibracje, pyly 1 gazy o natgzeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowiagzek zadbal, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymogoéw sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zZycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje si¢ dodatkowych wymagan dotyczacych zaplecza Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria: 45331000-6  Instalowanie = urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:



1. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia, wydany przez producenta lub
wytworce urzadzenia (wyrobu) na jego wylaczng odpowiedzialnosé¢, stwierdzajacy
zgodno$¢ wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i1 kryteriami oceny
okreslonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majacych statusu
wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

2. Wezel cieplny -Zespot urzadzen stuzacych do:

e produkcji i przekazywania ciepla,
e pomiaru i regulacji tych parametroOw oraz strumienia czynnika grzejnego,
e cwentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

3. Woda instalacyjna- Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

4. Czes¢ wewnetrzna instalacji- Instalacja ogrzewcza znajdujgca si¢ w ogrzewanym
budynku.

5. CiSnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania =zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

6. Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cis$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

7. Cisnienie probne - Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

8. Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ciSnienia stlupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

9. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

10. DN - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czgsci sktadowych
instalacji rurociagowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono
z liter DN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktdra jest posrednio
zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub S$rednicy zewnegtrznej koncowek
przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1  Wymogi jako$ciowe

Wszystkie materialy zakupione muszag by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiaty musza
by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami. Materialty musza spelnia¢ wymogi
okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).

Producenci rur i ksztaltek powinni legitymowac¢ si¢ waznym $wiadectwem wewngtrznej
kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i  powszechnego lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
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i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie = wymagan podstawowych oraz  wyrobow  wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktoérych
producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta oraz z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami
I normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione powyzej, oraz
udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2 Materialy

2.2.1 Rurociagi

Instalacj¢ wykona¢ z rur ze stali wgglowej ocynkowanej ze zlaczkami zaprasowywanymi.
Parametry rownowaznosci rur instalacyjnych:

e rury wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materialu 1.0034 wg PE-EN
10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-
15um oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu,

e maksymalne ci$nienie pracy 16bar,

e zakres temperatur pracy -35°C do 135°C,

e wymiary, masy jednostkowe, pojemnos$ci wodne:
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Srednica
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x grubosc
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mm X mm
12 x12
15:%:1,2
18 x 1,2
22 x1,5
28 x 1,5
35x 1,5
42 x 1,5
54 x 1,5

66,7 x 1,5

Grubosc
Scianki

Srednica
wewnetrzna
mm
9,6
12,6
15,6
19,0
25,0
32,0
39,0
51,0

63,7

Masa
jednostkowa

ka/m
0,350
0,409
0,498
0,759
0,982
1,241
1,500
1,945

2,41

Ilosc w
sztandze

Pojemnosc
wodna
I/m
0,072
0,125
0,192
0,284
0,491
0,804
1,194
2,042

3,187



2.2.2 Grzejniki

Parametry rownowaznosci grzejnikow plytowych:

oznaczenie grzejnika w zasilenie o s s iy moc grzejnika przy
projekcie arzejnika ilos¢ plyt wysokos¢ | diugosé parametrach
75/65/20
Cv22 dolne 2 0,40m 0,6m 732W
CV11 dolne 1 0,45m 0,5m 395W
CV11 dolne 1 0,45m 0,7m 553W
CV11 dolne 1 0,45m 0,8m 632W
Ccv22 dolne 2 0,45m 0,5m 673W
Cv22 dolne 2 0,45m 0,6m 808W
Ccv22 dolne 2 0,45m 0,7m 943W
Ccv22 dolne 2 0,45m 0,8m 1077TW
Cv22 dolne 2 0,45m 0,9m 1212W
Cv22 dolne 2 0,45m 1,0m 1347W
Ccv22 dolne 2 0,45m 1,2m 1616W
CV33 dolne 3 0,45m 0,6m 1122W
Cv33 dolne 3 0,45m 0,7m 1300W
CV33 dolne 3 0,45m 0,8m 1496W
CV33 dolne 3 0,45m 0,9m 1682W
CV11 dolne 1 0,5m 0,4m 347TW
CV11 dolne 1 0,5m 0,7m 608W
CV11 dolne 1 0,5m 0,8m 695W
CVv11 dolne 1 0,5m 0,9m 781W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,4m 588W
Cv22 dolne 2 0,5m 0,6m 882w
Cv22 dolne 2 0,5m 0,7m 1029W
Ccv22 dolne 2 0,5m 0,8m 1176W
Ccv22 dolne 2 0,5m 0,9m 1323W
Cv22 dolne 2 0,5m 1,1m 1617W
CV33 dolne 3 0,5m 0,7m 1424W
CV33 dolne 3 0,5m 0,8m 1628W
CV33 dolne 3 0,5m 0,9m 1831W




CV33 dolne 3 0,5m 1,0m 2035W
Cv33 dolne 3 0,5m 1,1m 2238W
Cv33 dolne 3 0,5m 1,2m 2442W
Cv33 dolne 3 0,5m 1,4m 2848W
CV33 dolne 3 0,5m 1,6m 3255W
Cv22 dolne 2 0,6m 0,5m 854W
Cv22 dolne 2 0,6m 0,7m 1196W
Cv33 dolne 3 0,6m 0,6m 1414W
Cv33 dolne 3 0,6m 0,8m 1885W
CV33 dolne 3 0,6m 1,2m 2828W
Cv33 dolne 3 0,6m 1,4m 3299W
Cv22 dolne 2 0,9m 0,7m 1671W
CV22 dolne 2 0,9m 0,9m 2149W
Cv33 dolne 3 0,9m 1,4m 4565W

C22 boczne 2 0,5m 0,4m 588W

C22 boczne 2 0,5m 0,5m 735W

C22 boczne 2 0,5m 0,8m 1176W

Parametry rownowaznosci grzejnikow drabinkowych:

2.2.3 Armatura regulacyjna, odcinajaca i pomiarowa

oznaczenie grzejnika w

moc grzejnika przy

projekcie wymiary pa;:;:g;;zch
STD-30/70 300x686 mm 376W
STD-40/70 400x686 mm 474W
STD-40/90 400x915 mm 605W
STD-50/90 500x915 mm 723W
STD-50/120 500x1173 mm 910W
STD-50/140 500x1402 mm 1114W

Parametry rownowaznos$ci zaworOw termostatycznych:
e zawory termostatyczne dnl5 z nastawa wstepna,
o Qmin: 0,02 m3/h, Qmax: 0,48 m3/h [ 0,04-0,73 mS/h

Parametry rownowaznos$ci zaworéw termostatycznych z automatycznym regulatorem:
e zawory termostatyczne dnl5 z nastawg wstepna,

e Qmin= 0,009 m*h, Qmax= 0,13 m?h.

Parametry rownowaznosci zaworéw grzejnikowych odcinajacych:

e zawory kulowe dn15, kvs = 2,6 m%h.

Parametry rownowaznosci gtowic termostatycznych:

e gazowe glowice termostatyczne, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury,




e dedykowane przez producenta zaworéw termostatycznych.

Parametry réwnowazno$ci zaworéw odcinajacych montowanych pod pionami, na
odejsciu do lokali i na przewodach w pomieszczeniu wezla cieplnego:
e zawor kulowy z atestem,
e wykonanie gwintowane,
e cis$nienie nominalne PN20.

Parametry rownowaznosci zaworéw montowanych na odej$ciu do lokali:
e zawory regulacyjne z nastawg wstepna,

Qmin= 0,11 m*h, Qmax= 3,0 m*h dla DN15,

Qminz 0,15 m3/h, Qmax: 6,6 m3/h dla DNZ20,

Qmin= 0,44 m3/h, Qmax= 9,5 m%/h dla DN25.

Parametry rownowazno$ci armatury pomiarowe;j:

e licznik ciepta DN15,

e polaczenie gwintowane,

e  Qnom=0,6 m¥h I Qnom= 1,5 m*/h (lokal 12)

e licznik wyposazony w pare czujnikow Pt500 ¢ 5,2 mm i kabel silikonowy 0 dtugosci
1,5m.

2.2.4 lzolacja termiczna

Poziomy instalacji prowadzone w piwnicach budynku wraz z ksztattkami oraz korpusami
zaworow zaizolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z p6zniejszymi zmianami
I wymaganiami producenta izolacji oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270.
Piony i rozprowadzenia do lokali prowadzone przez klatk¢ schodowsa zaizolowaé termicznie
Y grubosci izolacji.

Parametry rownowaznosci izolacji :

e otulina z welny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zakladka
samoprzylepna, przeznaczonej do izolacji termicznej 1 akustycznej rurociggow
grzewczych.

e min.=0,035 W/mK, w przypadku zastosowania materiatu o innym A, grubos$¢ izolacji
nalezy skorygowac.

2.3 Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwroci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow
przesunig¢ tadunku w transporcie, a w szczegbélnosdci, czy nie ma $ladéw uszkodzen
zewngetrznych, powtoki malarskie nie sg uszkodzone, armatura jest kompletna, wszystkie
czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadza
wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz zlozy¢ reklamacje
u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.4 Skladowanie materialow robét technologicznych

Sposob sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametréw technicznych, jakosci oraz ich wiasciwosci technicznych. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialdw 1 wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow
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atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury
1 wilgotnosci. W przypadku skladowania materiatow przez dhluzszy okres zapewni¢ ich
konserwacje.

Materiaty powinny by¢ przechowywane W pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Ksztaltki, zlaczki, armatura
1 inne materiaty (uszczelki, tuleje, otulina, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany. Materiaty nalezy magazynowa¢ w zamknigtych, suchych pomieszczeniach
1 chroni¢ je przed kontaktem ze $rodkami Zzragcymi. Powinno si¢ je sktadowa¢ na paletach.
Elementy zdj¢te z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowe;.

2.5 Transport materialow

Pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby si¢ nie przesuwatly.
Zatadunek 1 roztadunek urzadzen powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki
lakierniczej.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do

technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Przy wykonywaniu robot mozna stosowac sprzet i maszyny budowlane, lecz ktore zostaly
dopuszczone do obrotu i  powszechnego lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie.

Sprzet dopuszczony do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0znaczone poprzez:

e wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych  oraz  wlasciwych  przepisow 1 dokumentow  technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

e dokonanie oceny zgodnosci 1 wydany certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e oznaczenie znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegélnych sprzetow i maszyn sa osoby
posiadajace uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, na
budynek 1 jego poszczegdlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak rowniez
wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec

ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Urzadzenia i1 sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualniec wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcoHw.

Uzywane na budowie maszyny i1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione.

Przekraczanie parametrow technicznych okre§lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji
wymiarowania, szczegolow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw
i ogrodzen, a takze wymagania specjalne.

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz w zakresie piecow kaflowych, kominkow, istniejacej instalacji c.o. wraz
z grzejnikami.

5.2 Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogagce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,
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— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 20 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony centralnego
ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow systemowych o rozstawie
zgodnym z wytycznymi producenta systemu. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych
za posrednictwem odsadzek o dlugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wnegki. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi 1 od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 70 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4 Montaz obuddéw pionéw

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przewiduje si¢ obudowanie plytami G-K
przewodow prowadzonych na klatce schodowej oraz w przejezdzie. Przed dokonaniem
zamoOwienia ptyt G-K i obudéw miejsca montazu obudow doktadnie pomierzy¢.

5.5 Montaz armatury i osprzetu

Na galgzkach zasilajacych przy grzejnikach z zasilaniem dolnym oraz grzejnikach
fazienkowych zamontowa¢ zawory termostatyCzne z nastawg wstepna. Na galazkach
powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Grzejniki z zasilaniem dolnym
wyposazone sg we wktadke zaworowa.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Warto$ci nastaw
na zaworach podano na rozwinigciu instalacji. Uzytkownikow instalacji nalezy poinstruowac
o prawidtowej eksploatacji zawordw z glowicami termostatycznymi.
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Wytyczne montazu armatury i osprzgtu:

1.

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem poét Srubunkow.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez os$ przewodu.

Zawory na pionach i1 gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow  automatycznych, z  zaworem  stopowym,  montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowac filtr siatkowy oraz zawor kulowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dzialania zaworu,

e wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i1 na rure, z uszczelnieniem gwintoéw materialem
e uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.

5.6 Roboty dodatkowe

Nie przewiduje si¢ robot dodatkowych.

5.7 Badania i uruchomienie instalacji
Wytyczne dotyczace badania i uruchomienia instalacji:

1.

2.

Hw

o

10.

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.
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5.8 Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Wytyczne dotyczace wykonania izolacji:

1. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowaneyj.

3. Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci podanych
w dokumentacji projektowe;j.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych™ cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Préby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

Przeprowadzanie kontroli:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacja techniczng
oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi rownorzednymi dowodami.

e sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow, grzejnikéw, armatury.

e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia 1 wykonania polaczen przewodow
z urzadzeniami 1 armaturg.

e sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany.

e sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania urzadzen i armatury.

e sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozja 1 zalozenia
izolacji.

e proby szczelnosci.

W przypadku stwierdzenia wad 1 usterek oraz pominigcia ktoregokolwiek z wymogow,

nalezy dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedow

nie spowodowata naruszenia innych elementdéw instalacji.

Regulacja wezta cieptowniczego podlega kontroli.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczef hydraulicznych w projekcie remontu instalacji centralnego ogrzewania.

7 Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Powykonawczy obmiar robot wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
1 dokumentacje powykonawcza.
Jednostkami obmiarowymi sg :

e dlarurociggéw — mb.,

e dlaizolacji termicznej — mb.,
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e dla armatury i urzadzen grzewczych — Szt.,
e dla prob szczelnosci —mb.,
e dlaregulacji instalacji — kpl.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z projektem 1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do
ksiggi obmiaru prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzany z cz¢stotliwoscig wymagang do umownych ptatnosci.

8 Odbior robot

Zamawiajacy okresli doktadng procedure odbioru robot w umowie zawarte]
z Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
1 towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i beda uwzglednione przez wykonawce
w cenach jednostkowych robo6t podstawowych.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cze$¢ 11 — ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbidr techniczny- czgsciowy, powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji centralnego ogrzewania, dla ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot.
Dotyczy on przewodow przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych
w szlichcie betonowej. Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do
odbioru koficowego jednak bez oceny prawidlowego pracy instalacji.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

8.2 Odbior koncowy
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,
e protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupeltnienia),
e protokoly badan szczelnosci instalacji.
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9 Rozliczenie robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot tymczasowych i1 towarzyszacych jezeli wystapia ponosi Wykonawca
w ramach kwoty umownej za przedmiot zamdwienia.

9.1 Warunki platnosci

Procedura okres$lajgca warunki ptatnosci za wykonanie robodt zostang okreslone w umowie
zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany wykonawczy budowy instalacji centralnego ogrzewania.

10.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

10.3 Dokumentacja powykonawcza

Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wtasny koszt.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktorego realizacje potwierdzili
kierownik robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢
wykonania, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
(rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy itp.),

e dokumentacj¢ koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

o certyfikaty, atesty,

e os$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem
technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

e dokumentacje techniczno - ruchowa tych wyrobow zastosowanych w instalacji, dla
ktorych jest to niezbedne,

¢ instrukcja obslugi instalacji (w przypadku, gdy jej wykonania zazada Inwestor),

e na wyroby objete gwarancja, dokumenty potwierdzajace gwarancje¢ producenta lub
dystrybutora,

e protokotly préb szczelnosci 1 ptukania instalacji.

10.4 Ustawy i rozporzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t stosowac si¢ do ponizszych norm:

1. PN-EN 215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
I badania.

2. PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-EN ISO 12631:2017-10- Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.

4. PN-EN 12828+A1:2014-05- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

5. PN-EN 14336:2005- Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.
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6.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenoéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

10.5 Normy

Przy wykonywaniu robot stosowac si¢ do ponizszych norm:

1. PN-EN 215:2005/A1:2006 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
I badania.

2. PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

3. PN-EN ISO 12631:2017-10- Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.

4. PN-EN 12828+A1:2014-05- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

5. PN-EN 14336:2005- Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja 1 przekazanie do

eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

10.6 Inne dokumenty
Przy wykonywaniu robdt stosowac si¢ do ponizszych dokumentdw:

1.

2.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpien 2001 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, czes¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych, Warszawa 1988r.

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego
rodzaju robot.
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