BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 2531E NA ODCINKU NER - WARTKOWICE

|. BRANZA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY

Jednostka -
Lp. Podstawy Rodzaj robot — e dnoZTlfowa Wartosé
Nazwa llos¢
D.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01 .01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
11 |D.01 .01 .01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,45
1.1 |D.00 .01 .01 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00
12 |D.01 .01 .01 Mechaniczne odcigcie krawedzi jezdni na diugosci kraweznika m 450,00
2. D.01 .02 .02 Zdjecie warstwy humusu
21 ‘D.Ol .02 .02 ‘Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem grubo$¢ 20cm ‘ m2 1150,00‘
3. D.01.02 .04 Rozbiérki elementéw drég i ulic
3.1 ‘D.Ol .02 .04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej / ptyt betonowych wraz z konstrukcjg gr. 20cm ‘ m2 40,00‘
D.02 .00 .00 ROBOTY ZIEMNE
D.02 .00 .00 WYKOPY i NASYPY
4 D.02 .01 .01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
41 D.02 .01 .01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko
4.11 ‘D.OZ .01 .01 ‘- wykop pod konstrukcje chodnika z wywozem gr. 15cm ‘ m2 950,00‘
42 D.02 .03 .01 Wykonanie nasypow
4.21 ‘D.OZ .01 .01 ‘Wykonanie nasypow z gruntu kat I-IV z pozyskaniem i transportem ‘ m3 380,00‘
5. D.03 .00 .00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5.1 |D.03 .01 .00 Odtworzenie istniejacych rowow m 460,00
52 |p.03 .01 .00 Z!\él;(:]ri\f;:eaég;li(:vzv :Zg:]kljg);zrh(spodwéjnnych) pod konstrukcjg ciagu pieszo-rowerowego / m 15,00
D.04 .00 .00 PODBUDOWY
6.1 D.04 .01 .01 Koryto wraz z profil iem i zage iem podf
6.11 |D.04 .01 .01 Profilowanie i zageszczenie podioza m2 930,00
chodnik + zjazdy n 930,00
6.2 D.04 .04 .02 Podbudowa z kruszywa f: stabili g h
6.21 |D.04 .04 .02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 930,00
chodniki o 930,00
6.3 D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
6.31 |D.04 03 .01 g(;?rl]sazncéi::: i skropienie warstw z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego m2 930,00
6.3.2 |D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z AC 11 W m2 930,00
D.05 .00 .00 NAWIERZCHNIE
7.1 D.05 .03 .05 Warstwa wigz z betonu go
7.1.1|D.05 .03 .05 Wykonanie warstwy wigzacej z AC 8 W na bazie 50/70, grubosci 4 cm m2 930,00
chodnik n 930,00
7.2 D.05 .03 .06 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
7.1.2 |D.05 .03 .06 Wykonanie nawierzchni z AC 8 S na bazie 50/70, w-wa $cieralna grubosci 4 cm m2 930,00
chodnik o 930,00
D.07 .00 .00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D.07 .01 .01 Oznakowanie poziome
8.1.1 ‘D.07 o1 01 Oznakov‘{anie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) ‘ m2 25’00‘
— kolor biaty
8.2 D.07 .02 .01 Oznakowanie pionowe
8.1.1 ‘D.O? .02 .01 Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych ‘ szt 4,00‘




Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw

D.08 .00 .00 ELEMENTY ULIC
9.1 D.08 .01 .01 Krawezniki betonowe
9.1.1 ‘D.OB .01 .01 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie z betonu C12/15 m 460,00‘
9.2 D.08 .03 .01 Obrzeza betonowe
9.1.2 ‘D.OB .03 .01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie z betonu C12/15 m 460,00‘
D.09 .00 .00 ZIELEN DROGOWA )
10 D.09 .01 .01 Zieleh drogowa
10.1 ‘D.OQ .01 .01 ‘Wykonanie zahumusowania terenéw zielonych gr. 15cm m2 982.50‘

Razem netto

VAT 23 %

Razem brutto




