OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje budowe oraz remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 3731E na odcinku ok. 800 m. Zaprojektowano chodnik jed-
nostronny o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,00 m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym), oddzielony i wyniesiony w stosunku od
jezdni kraweznikiem betonowym - lokalnie niniejsze zamierzenie zaktada remont istniejacego chodnika w jego istniejgcym $Sladzie (w tym przy-
padku przewiduje sie zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej) - lokalizacja chodnika do remontu zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.
Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy dziatek o nawierzchni z nawierzchni bitumicznej/kostki betonowej, dostosowane do
szerokosci bram na posesjach (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym). Przebudowywane zjazdy zostang wykonczone skosami o proporcji
1,5m:1,5m. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne w pasie drogowym i oczyszczone przez
warstwe humusu. W ramach przedmiotowej dokumentacji nie zaktada sie zmiany istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowego odcinka
drogi

Nawierzchnie chodnika z masy bitumicznej/kostki betonowej nalezy skierowaé spadkiem 2% w kierunku jezdni. Projektowany ukfad wysokoscio-
wy chodnika (spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu i drogi powiatowej. W przekroju poprze-
cznym, standardowym zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony 18 cm ponad nawierzchnig jezdni (tak aby umozliwi¢ w kolej-
nym etapie wykonanie warstw bitumicznych jezdni). W $wietle zjazdéw przewiduje sie zastosowa¢ kraweznik betonowy 15x22cm, ktéry nalezy
utozy¢ z wyniesieniem ok. 8cm ponad nawierzchnig jezdni (istniejgcej) - tak, aby umozliwi¢ w kolejnym etapie wykonanie warstw bitumicznych
jezdni. Do czasu wykonania wyzej wymienionej przebudowy nawierzchni jezdni drogi, powstaty uskok nalezy zniwelowa¢ poprzez utozenie wy-
réwnania z destruktu bitumicznego. Chodnik od strony zielehca nalezy obramowac¢ betonowym obrzezem 8 x 30cm. Zjazdy z kostki betonowe;j i
masy bitumicznej w pozostatych krawedziach (oprécz krawedzi przeciecia z jezdnig) nalezy obramowaé zatopionym opornikiem betonowym
12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan (krawezniki/obrzeza/oporniki) nalezy sytuowaé na tawie betonowej z betonu C12/15.
Szczegoty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku "Plan sytuacyjny" i "Przekroje konstrukcyjne".

Odprowadzenie woéd deszczowych z obrebu pasa drogowego - za pomocg istniejgcych i projektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych
na tereny zielone i rowy przydrozne w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu na dziatkach ewidencyjnych na ktérych znajduje
sie inwestycja. W ramach przedmiotowej dokumentacji nie zaktada sie zmiany istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowego odcinka
drogi.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac rozbiérkowych. Nalezy zdemontowac te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do wykonania in-
westycji. Wszelkg istniejgcg armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé wysokosciowo dostosowujgc jg do projektowanych rzednych
nawierzchni. Tereny zieleni zahumusowac i obsia¢ trawg. Przewiduje sie takze wykonanie oznakowania pionowego i poziomego trzech przejs¢
dla pieszych.

Konstrukcja odtworzenia pobocza jezdni bitumicznej (po drugiej stronie jezdni, wzgledem chodnika):
Kategoria ruchu - KR2

Grupa nosnosci podfoza - G1

Warto$¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa $cieralna z destruktu bitumicznego gr. 9cm (destrukt pozyskany z frezowania jezdni w lokalizacji projektowanego chodnika)

2. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego - gr. 20 cm (kruszywo pozyskane z rozbiorki podbudowy jezdni w lokalizacji projek-
towanego chodnika)

3.Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika/zjazdéw z kostki betonowe;j:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 15 cm
4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika/zjazdéw z masy bitumiczne;j:

1. Warstwa $cieralna z MMA AC11S KR1-2 gr. 5cm

2. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 15 cm
3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych nakita-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnos$nie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych uméw na
analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikaciji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogolnie dostepnych
publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

6. Przy wycenie przyjgc nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3731E polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Czepéw, gm. Uniejow
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - tra- |km
d.1/0119-03 sa drég w terenie réwninnym
analogia
808/1000 km 0,808
RAZEM 0,808
2 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-  |kpl.
d.1|analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm - (destrukt asfaltowy z  |m?2
d.2/0102-03/04 frezowania przeznaczony do wykonania utwardzenia nawierzchni pasa
analogia drogowego)
444,00 m?2 444,000
RAZEM 444,000
4|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2-3 cm m2
d.2|0102-02/03
analogia
1000,00 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
5|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
poz.36+poz.37 m 712,000
RAZEM 712,000
6/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2|0810-05
36,50 m?2 36,500
RAZEM 36,500
7/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinka) o gru- |m2
d.2|0811-01 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
43,50 m2 43,500
RAZEM 43,500
8/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m?2
d.2/0815-07 cementowo-piaskowej
235,50 m?2 235,500
RAZEM 235,500
9|KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m?2
d.2/0815-06 cementowo-piaskowej
24,50 m?2 24,500
RAZEM 24,500
10|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
d.2/0802-07 ci 20 cm - (kruszywo kamienne z rozbidrki przeznaczone do wykonania
0802-08 utwardzenia nawierzchni pasa drogowego)
poz.3 m2 444,000
RAZEM 444,000
11|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru-  |m?2
d.2|0802-03 bosci 10 cm
poz.7+poz.8+poz.9 m2 303,500
RAZEM 303,500
12|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0813-03 wo-piaskowej
653,00 m 653,000
RAZEM 653,000
13|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.12*0,04 m3 26,120
RAZEM 26,120
14|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0814-02
170,00 m 170,000
RAZEM 170,000
15|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|0207-03 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - gruz z
0214-04 rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
p0z.4*0,03+p0z.6*0,12+p0z.7*0,12+p0z.8*0,07+p0z.9*0,05+poz.11* m3 147,245
0,1+p0z.12*0,15*0,30+poz.13+poz.14*0,08*0,30
RAZEM 147,245
3 Roboty ziemne
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16|KNR 2-01 |{D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20|m3
d.3(0207-01 D.02.01.01 m3 w gruncie kat. I-ll z wywozem urobku samochodami samowytadow-
0214-03 czymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
poz.23*0,20 <Zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej> 191,000
poz.30*0,20 <Chodnik o nawierzchni z masy bitumicznej> 55,200
poz.23*0,20 <Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej> 191,000
poz.30*0,20 <Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej> 55,200
poz.30*0,29 <Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego > 80,040
poz.36*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x30> 54,405
poz.37*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x22> 41,715
p0z.39*0,22*0,55 <oporniki betonowe 12x25> 26,862
poz.40*0,18%0,45 <obrzeza betonowe 8x30> 76,707
-(poz.3*0,09+poz.6*0,12+poz.7*0,12+p0z.8*0,07+p0oz.9*0,05+poz.10* -246,005
0,20+p0z.11*0,1+p0z.12*0,15*0,30+poz.13+poz.14*0,08*0,30) <gruz z
rozbiérki>
A (obliczenia pomocnicze) =======
526,124
poz.16A*0,98 m3 515,602
RAZEM 515,602
17|KNR 2-01  |{D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywozem m3
d.3/{0301-01 D.02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizacji
analogia
poz.16A*0,02 m3 10,522
RAZEM 10,522
18|KNR 2-01 |{D.02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami- |m3
d.3/0235-03 D.02.03.01 gruntem dowiezionym G1 (piasek, pospotka)
analogia
<uzupetnienie niedoboru gruntu po usunietej warstwie humusu>
poz.23*0,10 <Zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej> m3 95,500
poz.30*0,18 <Chodnik o nawierzchni z masy bitumicznej> m3 49,680
poz.23*0,05 <Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej> m3 47,750
poz.30*0,13 <Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej> m3 35,880
RAZEM 228,810
4 Zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej
19|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.22 m2 391,500
RAZEM 391,500
20|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.4/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.22 m?2 391,500
RAZEM 391,500
21|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.4/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.22 m?2 391,500
RAZEM 391,500
22|KNR 2-31 |D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1|m?2
d.4/0310-05 z. warstwa $cieralna o gr. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
0.2.12. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
0310-06
391,50 m?2 391,500
RAZEM 391,500
5 Chodnik o nawierzchni z masy bitumicznej
23|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.26 m?2 955,000
RAZEM 955,000
24|KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.5/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.26 m?2 955,000
RAZEM 955,000
25/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.5/0202-01 podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.26 m2 955,000
RAZEM 955,000
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26|KNR 2-31 |D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1|m?2
d.5/0310-05 z. warstwa $cieralna o gr. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
0.2.12. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
0310-06
955,00 m?2 955,000
RAZEM 955,000
6 Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
27|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.29 m?2 190,500
RAZEM 190,500
28|KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.6/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.29 m2 190,500
RAZEM 190,500
29|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, koloru grafitowego o gru-  |m?2
d.6/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
190,50 m?2 190,500
RAZEM 190,500
7 Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
30/KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.32 m?2 276,000
RAZEM 276,000
31|KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.7/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.32 m2 276,000
RAZEM 276,000
32|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, koloru szarego o grubosci 6 |m2
d.7/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
276,00 m?2 276,000
RAZEM 276,000
8 Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego
33|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.8/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.35 m?2 444,000
RAZEM 444,000
34/KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego z rozbiérki podbudowy istniejgcej |m?2
d.8/0114-07 jezdni - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.35 m2 444,000
RAZEM 444,000
35|KNR 2-31 |D.06.03.01 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego z frezowania istniejgcej nawierz- |m2
d.8/0114-07 chni jezdni - warstwa o grubosci po zageszczeniu 9 cm
0114-08
analogia
444,00 m?2 444,000
RAZEM 444,000
9 Elementy ulic
36|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.9/0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
403,00 m 403,000
RAZEM 403,000
37|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.9/0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
309,00 m 309,000
RAZEM 309,000
38|KNR 2-31 |D.08.01.01 Wypelnienie bitumiczng masg zalewowa szczeliny miedzy krawezni- m
d.9/0315-05 kiem a nawierzchnig drogowg
analogia
poz.36+poz.37 m 712,000
RAZEM 712,000
39|KNR 2-31 |D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.9|0403-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
222,00 m 222,000
RAZEM 222,000
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40(KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betono- m
d.9|0407-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
947,00 m 947,000
RAZEM 947,000
10 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
41/KNR 2-31  |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. min. |szt.
d.10{0702-01 50 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 2-31  |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.10{0703-02
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 2-31 |D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie nawierzchni drogowych farba chlorokauczu-|m?2
d.10{0706-06 kowg - oznakowanie cienkowarstwowe
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1 Roboty wykonczeniowe
44|/KNR 2-21  |D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawo- |m?2
d.11{0401-04 Zzeniem
415,00 m?2 415,000
RAZEM 415,000
45 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.11|analiza in-
dywidualna
poz.1 km 0,808
RAZEM 0,808




