DBALOSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej Nr 3715E w m. Lubola

Kosztorys Ofertowy

Lp. Podstawa '\ltrezﬁﬁc' Opis j.m llos¢ Cena Wartosé
KOSZTORYS:
1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR-W 2- [D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,470
d.1{010113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2| KNR 2-13 |P-01.01.01 | Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt. 4,000
d.1| 1010-02
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 | KNR 2-01 [D-01.02.04 | Mechaniczne lub reczne karczowanie pniz | szt. 1,000
d.2| 0105-05 wywozem na miejsce wskazane przez
Inwestora na odl. do 5 km
4 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt m2 | 470*1,7
d.2| 0811-01 betonowych na podsypce cementowo - =
piaskowej 799,000
5| KNNR6 [D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych na m | 470,000
d.2 | 0806-02 podsypce cementowo-piaskowej, z
wywozem urobku na miejsce wskazane
przez inwestora na odlegtos¢ do 5 km
6 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, z | m3 470 *
d.2| 0812-03 wywozem urobku na miejsce wskazane 0,06 =
przez inwestora na odlegtos¢ do 5 km 28,200
7 | KNR 4-04 [D-01.02.04 | Transport gruzu samochodem m3 (470 *
d2| 1105-01 samowyfladowczym przy recznym 0,12) +
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu (386 *
w miejsce wskazane przez Inwestora na 0,06) +
odlegto$¢ do 5 km (50 *
0,04) =
81,560
3 ROBOTY ZIEMNE
8| KNNR1 |D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 (470 *
d.3| 0202-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w 2,01~
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 5 km 0,40) +4
sam.samowylad. (350 1
0,5
0,05) =
386,630
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
9 | KNR 2-31 [D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o m 40,000
d.4 | 0403-03 wymiarach 15x30cm/15x22cm na podsypce
cementowo - piaskowej
10 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach m 470,000
d.4 | 0407-01 20x6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
5 CHODNIK
11 | KNR 2-31 |D-04.01.01 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 (40~
d.5]| 0101-01 szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-1V 2,01) +
na gtebokosci okoto 24 cm (474 *
1,94) +
90 =
1 089,96
0
12 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 (40~
d.5| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2,01) +
chodnika w gruncie kat. I-IV (474 *
1,94) +
90 =
1 089,96
0
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cementowo - piaskowej - tuki zjazdu

Lp. Podstawa Ntrezﬁﬁc. Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
13 | KNR 2-31 |D-04.05.01 | Dolna warstwa podbudowy z gruntu m2 (40*
d5]| 0111-01 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 2,01) +
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 (474 *
cm 1,94) +
90 =
1 089,96
0
14 | KNNR 6 |D-04.04.02 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 (40~
d.5| 0113-06 tamanego 0-31,5mm twardego o grubosci 2,01) +
po zageszczeniu 10 cm (474 *
1,94) +
90 =
1 089,96
0
15 [ KNR AT-03 |D-05.03.05a| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 | 470*1,8
d.5| 0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; =
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 846,000
16 KNNR 6 [D-05.03.05a| Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 | 470*1,8
d.5| 0309-02 bitumicznych asfaltowych dla KR1 o =
grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa 846,000
Scieralna)
6 REMONT SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTOW
17 | KNR 2-31 |D-03.01.01 | Rozebranie przepustow rurowych - $cianki | m3 | 42* (1,0
d.6 | 0816-04 czotowe i tawy betonowe istniejgcych *0,6*
przepustu z odwiezieniem 0,2) =
materiatéw z rozbioérki na odl. do 5 km. - 5,040
$cianki czotowe do ponownego
wbudowania
18 | KNNR 1 |D-03.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 42*(1,8
d.6 | 0202-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w *0,35*
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 5 km 1,0)=
sam.samowylad. - wykop pod $cianke 26,460
czotowg
19 | KNR-W 2- |D-03.01.01 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm -tawa | m3 | 42*(1*
d.6 [ 18 0510-04 betonowa pod $cianki czotowe wraz z 0,6 *0,2)
zageszczeniem tawy bet. = 5,040
20| KNNR 6 |[D-03.01.01 [ Ponowne wbudowanie $cianek czotowych szt 42,000
d.6 | 0605-03 01 monolitycznych zbrojonych z betonu
C30/35 dla przepustu z rur o srednicy 30
cm z rozbidrki wraz z regulacjg wysokosci
do istniejgcego chodnika lub zakupem
nowych $cianek czotowych o $r. 30 cm
7 ZJAZDY
21| KNR 2-31 |P-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 | 630,000
d.7 | 0101-01 szerokosci zjazdu w gruncie kat. I-IV na
gtebokosci okoto 34 cm
22 | KNR 2-31 |D-04.01.01 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 | 630,000
d.7 | 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu
w gruncie kat. I-IV
23 | KNR 2-31 |DP-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 [ 630,000
d.7 | 0111-01 cementem Rm=2,5MPa - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 10 cm
24 | KNNR 6 |D-04.04.02 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 | 630,000
d.7| 0113-06 tamanego 0-31,5mm twardego o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
25 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione o m | 210,000
d.7 | 0403-03 wymiarach 15x30cm/15x22cm na podsypce
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26 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Krawezniki betonowe najazdowe o m 126,000
d.7 | 0403-05 wymiarach 15x30cm/15x22cm na podsypce

cementowo - piaskowej
27 | KNR AT-03 [D-05.03.05a| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 [ 630,000
d.7 | 0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
28 | KNNR 6 |[D-05.03.05a| Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 [ 630,000
d.7 | 0309-02 bitumicznych asfaltowych dla KR1 o
grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
8 ODWODNIENIE
29 | KNNR 6 |D-03.01.03b| Odmulanie rowdw z wyprofilowaniem dnaz | m 350,000
d.8 | 1302-02 namutu na $rednig gtebokos$¢ 20 cm wraz z
odwiezieniem urobku na sktadowisko do 5
km
30| KNNR6 [P-03.01.03b| Oczyszczenie i udroznianie przepustow $r. m 147,000
d.8 | 1302-03 0.3 m z namutu
31| KNNR 6 [D-03.01.03b| Oczyszczenie i udroznianie przepustu $r. m 10,000
d.8 [ 1302-03 01 0.4 m z namutu
32| KNNR6 [D-03.01.01 | Montaz $cianki czotowej monolitycznej szt 1,000
d.8 | 0605-03 zbrojonej z betonu C30/35 dla przepustu z
rur o $rednicy 40 cm
33 | KNR 2-01 [D-05.03.24 | Brukowanie scianek czotowych przepustuo | m2 | 0,24 * 22
d.8 | 0516-04 Srednicy 40 cm i dna rowu ptytami = 5,280
betonowymi azurowymi 60x40x10 na
podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem szczelin zaprawg cementowg
34 | KNR 2-31 |P-03.01.03b| Remont skarp rowu polegajacym na m 350,000
d.8 | 1403-04 oczyszczeniu z hnamutu wraz z
wyprofilowaniem
35 | KNR 2-01 |P-05.03.24 | Umocnienie skarp rowow ptytami m2 350 *
d.8 | 0516-04 betonowymi azurowymi 60x40x8 cm na 0,24 =
podsypce cementowo-piaskowej 84,000
polegajgcym na przetozeniu istniejgcych
ptyt lub zakup nowych ( max. do 70% )
36 | KNR 2-01 [D-05.03.24 | Zamulenie ptyt azurowych betonowych o m2 350 *
d.8 | 0506-01 wym. 60x40x8 cm poprzez zasypanie 0,24 =
otworéw 84,000
9 INNE ROBOTY
37 | KNNR 6 |D-05.03.17 | Remonty czgstkowe nawierzchni m2 [ 145,000
d9 | 1108-01 bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi - naprawa krawedzi jezdni
38 | KNNR9 [D-03.02.1a | Zabezpieczenie skrzynek i rozdzielnic szt. 2,000
d.9| 0202-05 skrzynkowych do 10 kg
39| KNNR1 [D-06.03.01 | Obsypanie z kruszywa tamanego 0-31,5 lub | m2 (474 *
d9 | 0311-01 destruktu granulowanego drobnego gr. 10 0,60) =
cm obszaru o0 zmiennej szerokosci 284,400
pomiedzy krawedzig jezdni a rowem
przydroznym
40 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 | 350 *0,5
d.9| 0103-04 pod podtoze betonowe w gruncie kat. I-IV =
175,000
41 | KNR-W 2- |P-04.05.01 | Umocnienie opornika bet. wtopionego m3 | 350 * 0,5
d.9 | 18 0510-01 poprzez utozenie podtoza betonowego *0,05=
C12/15 o zmiennej szeroko$ci na gt. okoto 8,750
5 cm pomiedzy opornikiem a skarpg rowu

Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto




