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140

1520
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15 20

WIDOK Z GORY A - A
SKALA 1:40

JEZDNIA

OBRZEZE BETONOWE
KOSTKA BRUKOWA CZERWONA

KOSTKA BRUKOWA SZARA
KOSTKA BRUKOWA CZERWONA

KRAWEZNIK BETONOWY

WIDOK Z GORY B -B
SKALA 1:40

Przekrdj normalny B - B

JEZDNIA

Naprawa krawedzi jezdni

50 cm 15

2%

KM 0+208 - 0+243 SKALA 1:25

CHODNIK
1.95m

2%

T
L

B sz |

Naprawa krawedzi jezdni naruszonej
podczas zabudowy kraweznika na
tawie betonowej

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara i czerwona)

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
gr.15cm

Kraweznik betonowy uliczny 15x30cm / 15x22 cm wystajacy

na podsypce cementowo piaskowej wraz z utozeniem fawy

betonowej

tawa betonowa z jednostronnym oporem beton C12/15

JEZDNIA

KOSTKA BRUKOWA CZERWONA

KOSTKA BRUKOWA SZARA
KOSTKA BRUKOWA CZERWONA

KRAWEZNIK BETONOWY

Obiekt:

DBALOSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH -
Przebudowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej Nr 3712E w m. Zadzim

Rysunek: Przekroje Normalne " 32
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