DBAL.OSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej Nr 3712E w m. Zadzim

Kosztorys Ofertowy

Lp. Podstawa '\ltrezﬁﬁc' Opis j-m llos¢ Cena Warto$¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR-W 2- |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,243
d.1|010113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 | KNR 2-13 |D-01.01.01 | Zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych szt. 4,000
d.1| 1010-02
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNNR6 [D-01.02.04 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowycho | m2 | 232 *1,6
d.2| 0805-07 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce =
cementowo-piaskowej, w tym 371,200
zabezpieczenie wigzki elektrycznej do
punktowych elem. odblasowych LED barwy
biatej zasilanej z stupka oswietleniowego na
wysokosci przejscia dla pieszych
4 | KNR 2-31 |D-01.02.04 [ Reczne rozebranie ptytek betonowych o m2| 4,2*0,6
d.2| 0815-06 wymiarach 30x30x6 kol. zéttego z fakturg =2,520
rozpoznawalng przez niewidomych - do
ponownego wbudowania
5| KNNR6 [D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na m 243,000
d.2 | 0806-02 podsypce cementowo-piaskowej, z
wywozem urobku na miejsce wskazane
przez inwestora na odlegtos¢ do 5 km
6 | KNR 2-31 |D-01.02.04 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, z | m3 243~
d.2| 0812-03 wywozem urobku na miejsce wskazane 0,06 =
przez Inwestora na odlegto$¢ do 5 km 14,580
7 | KNR AT-03 [D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni | m 243,000
d.2| 0101-02 bitumicznych na gt. do 5 cm
8 | KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu samochodem m3 (243 *
d.2| 1105-01 samowyftadowczym przy recznym 0,06) +
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu (243 *
w miejsce wskazane przez Inwestora na 0,04) =
odlegtos¢ do 5 km 24,300
3 ROBOTY ZIEMNE
9| KNNR1 |D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 243 *
d.3| 0202-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w 2,01*
gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5 km 0,20 =
sam.samowylad. 97,686
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
10 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Lawa pod krawezniki betonowe z oporem z | m3 22,400
d.4 | 0402-04 betonu C12/15 - tawa pod obrzeza i
krawezniki
11 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 232 -5
d.4 | 0403-03 wymiarach 15x30cm/15x22cm na podsypce =
cementowo - piaskowej i na fawie 227,000
betonowej
12 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 210,000
d.4 | 0407-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
5 CHODNIK
13 | KNR 2-31 |D-04.01.01 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2| 243*1,8
d.5| 0101-01 szerokosci chodnikdéw w gruncie kat. |-V =
na gtebokosci okoto 24 cm 437,400
14 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 243*1,8
d.5| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne =
chodnika w gruncie kat. |-V 437,400




DBALOSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - Przebudowa chodnika w ciggu drogi

powiatowej Nr 3712E w m. Zadzim
Kosztorys Ofertowy

Lp. Podstawa Ntrezﬁﬁc. Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
15 | KNR 2-31 |D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2| 243*1,8
d5| 0111-01 cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ =
podbudowy po zageszczeniu 15 cm 437,400
16 | KNR 2-31 |D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej | m2 | 243 * 1,4
d.5| 0511-01 szarej o grubosci 8 cm na podsypce =
piaskowej o gr. 3 cm 340,200
17 | KNR 2-31 |D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - | m2 | 243 * 0,4
d.5]0511-01 01 kolor czerwony o grubosci 8 cm na = 97,200
podsypce piaskowej o gr. 3 cm
6 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
18 | KNR 2-31 |D-08.02.02 | Plytki betonowe o wymiarach 30x30x6 kol. | m2 | 4,2 *0,6
d.6 | 0502-02 zo6ttego z fakturg rozpoznawalng przez =2,520
niewidomych - ponowne wbudowanie
19 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione o m 5,000
d.6 | 0403-03 wymiarach 15x30cm/15x22cm na podsypce
cementowo - piaskowej
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20| KNNR6 |D-05.03.17 | Remonty czgstkowe nawierzchni m2 | 121,500
d.7| 1108-01 bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi - naprawa krawedzi jezdni
21 | KNR 2-31 [D-03.02.1a | Regulacja pionowa studzienki kanalizacji szt. 1,000
d.7 | 1406-02 deszczowej
22 | KNR 2-31 [P-03.02.1a | Regulacja wysokos$ciowa wpustu ulicznego | szt. 2,000
d.7 | 1406-02 - kratki Sciekowej
23 | KNR 2-31 [D-03.02.1a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow | szt. 1,000
d.7 | 1406-04 wodociggowych
24 | KNR 2-31 [D-03.02.1a | Regulacja pionowa studzienek szt. 4,000
d.7 | 1406-05 telefonicznych
25 | KNR-W 2- |D-09.01.01 | Profilowanie, humusowanie z dowozem m2 | 430,000
d.7 | 01 0510-01 ziemi i obsianiem trawg

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto




