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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI CZEPOW, GM. UNIEJOW”

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:
) opis przedmiotu zamowienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie zapytania

ofertowego/postepowania przetargowego

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa zasadnicza w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst

jednolity)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe
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1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Uniejow, w miejscowosci
Czepow, w powiecie poddebickim, w wojewddztwie t6dzkim, na dziatkach ewidencyjnych

zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb 233

Czepow

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o tyczenia geodezyjne

o roboty ziemne,

o wykonanie podbudéw chodnika,

o wykonanie podbudéw chodnika,

o wykonanie obramowania chodnika z kraweznika betonowego, opornika betonowego

i obrzeza betonowego

o wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej i masy bitumicznej
. wykonanie podbudéw zjazdéw
o wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznika betonowego, opornika betonowego i

obrzeza betonowego

o przebudowe i budowe nawierzchni zjazdow z kostki brukowej i masy bitumicznej

o frezowanie istniejgcej jezdni bitumicznej wraz z rozbiérkg podbudowy (w miejscu
lokalizacji projektowanego chodnika) wraz z wbudowaniem pozyskanego materiatu w

pobocze po drugiej stronie jezdni (wzgledem projektowanego chodnika)

o frezowanie niwelacyjne istniejgcej jezdni bitumicznej
o wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
o regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych,

teletechnicznych
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. wykonanie docelowych terenéw zielonych

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI | PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
WzDEUZ DROGI POWIATOWEJ NR 3731E

e Kkategoria drogi: powiatowa

e klasa drogi: L - lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR2

e dostepnosc¢ do drogi: nieograniczona

e szerokosc¢ jezdni: ok 5,50 m

e szerokosc¢ chodnika: 1,2 - 2,00 m (wg planu sytuacyjnego)
e pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

e odprowadzenie wod deszczowych — poprzez tereny zielone oraz rowy przydrozne w

obrebie docelowego pasa drogowego

Parametry = geometryczne  projektowych elementow drogi przyjeto  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst

jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidywany pod projektowany chodnik to pobocze drogi powiatowe] 3731E
zlokalizowanej w m. Czepéw, gm. Uniejow — lokalnie chodnik zostanie poddany remontowi
w jego istniejgcym $ladzie (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Droga
powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
zmiennej ok. 5,5m - 5,60 m z obustronnymi poboczami ziemnymi. Wzdtuz projektowanego
odcinka chodnika wystepujg zjazdy, ktore zostang poddane przebudowie i poprowadzone w
kierunku posesji przez nawierzchnie chodnika. Zjazdy do posesji w stanie istniejgcym w
wiekszosci majg nawierzchnie nieutwardzong o nawierzchni gruntowej (kilka z nich posiada
nawierzchnie twardg z kostki betonowej). Aktualne, istniejgce zjazdy muszg zostac
przebudowane i dostosowane do nowych warunkéw usytuowania uktadu drogowego z

uwzglednieniem projektowanego chodnika.
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W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 3731E na omawianym odcinku przebiega przez
tereny wiejskie o zwartej zabudowie przez miejscowos¢ Czepow. Istniejgca zabudowa ma

charakter wiejski — dominuje zabudowa jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ teletechniczna,
o sie¢ wodociggowa,

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielehcami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne w pasie drogowym i 0czyszczone przez

warstwe humusu.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podioze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity)

projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres projektu obejmuje budowe oraz remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 3731E
na odcinku ok. 800 m. Omawiany odcinek stanowi droge powiatowg klasy L. Zgodnie z
wytycznymi  Zamawiajgcego zaprojektowano chodnik jednostronny o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 2,00 m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym), oddzielony
i wyniesiony w stosunku od jezdni kraweznikiem betonowym - lokalnie niniejsze
zamierzenie zakfada remont istniejgcego chodnika w jego istniejgcym sladzie (w tym
przypadku przewiduje sie zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej) — lokalizacja
chodnika do remontu zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Wzdtuz catego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy dziatek o nawierzchni z nawierzchni bitumicznej/kostki

betonowej, dostosowane do szerokosci bram na posesjach (szerokosci i rodzaj nawierzchni
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zgodnie z planem sytuacyjnym). Przebudowywane zjazdy zostang wykonczone skosami o
proporcji 1,5m:1,5m. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone i rowy przydrozne w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. W
ramach przedmiotowej dokumentacji nie zaklada sie zmiany istniejgcego sposobu

odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi

2.3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnika z masy bitumicznej/kostki betonowej nalezy skierowac¢ spadkiem
2% w kierunku jezdni. Projektowany ukfad wysokosciowy chodnika (spadki, rzedne)
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu i drogi
powiatowej. W przekroju poprzecznym, standardowym zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30 cm wyniesiony 18 cm ponad nawierzchnie jezdni (tak aby umozliwi¢ w
kolejnym etapie wykonanie warstw bitumicznych jezdni). W swietle zjazdow przewiduje sie
zastosowac¢ kraweznik betonowy 15x22cm, ktéry nalezy utozyé z wyniesieniem ok. 8cm
ponad nawierzchnie jezdni (istniejgcej) — tak, aby umozliwi¢ w kolejnym etapie wykonanie
warstw bitumicznych jezdni. Do czasu wykonania wyzej wymienionej przebudowy
nawierzchni jezdni drogi, powstaty uskok nalezy zniwelowa¢ poprzez utozenie wyréwnania
z destruktu bitumicznego. Chodnik od strony zielenca nalezy obramowaé betonowym
obrzezem 8 x 30cm. Zjazdy z kostki betonowej i masy bitumicznej w pozostatych
krawedziach (oprocz krawedzi przeciecia z jezdnig) nalezy obramowac zatopionym
opornikiem betonowym 12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan
(krawezniki/obrzeza/oporniki) nalezy sytuowac¢ na tawie betonowej z betonu C12/15.
Szczegoly wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny” i

»Przekroje konstrukcyjne”.

2.3.3. OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang przebudowane istniejgce zjazdy. Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej niwelety jezdni oraz rzednych

wysokosciowych istniejgcych bram i furtek przy granicy pasa drogowego.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robo6t budowlanych (robot ziemnych), po odstonieciu podtoza gruntowego przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i
poréwnanie czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty
organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni.
Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy
uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem G1 - niewysadzanym ze wskaznikiem
zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo). Grupa nosSnosci
poditoza okreslona w czasie rob6t nie moze byc¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej
do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek
to nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej
uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2. Podtoze o grupie nosnosci G1 pod
projektowang jezdnig nalezy osiggng¢ za pomocg wzmochienia podtoza przez wykonanie
pod konstrukcjg warstwy gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lothym). W przypadku stwierdzenia w podtozu pod zjazdami,
chodnikiem gruntow podtoza o grupie nosnosci innej niz G1 nalezy je doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 w sposOb uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym, w oparciu o
rozwigzania zawarte w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014.
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Konstrukcja odtworzenia pobocza jezdni bitumicznej (po drugiej stronie jezdni,
wzgledem chodnika):

Kategoria ruchu — KR2

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa $cieralna z destruktu bitumicznego gr. 9cm (destrukt pozyskany z frezowania
jezdni w lokalizacji projektowanego chodnika)

2. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm — gr. 20 cm (materiat pozyskany z frezowania jezdni w lokalizaciji

projektowanego chodnika)

3.Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika/zjazdow z kostki betonowej:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm —gr. 15 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika/zjazdéw z masy bitumicznej:

1. Warstwa scieralna z MMA AC11S KR1-2 gr. 5cm

2. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm—gr. 15 cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane zastosowane

wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

4.1. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg istniejgcych i
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone i rowy przydrozne w
pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu na dziatkach ewidencyjnych na
ktorych znajduje sie inwestycja. W ramach przedmiotowej dokumentacji nie zaktada sie

zmiany istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi.

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ teletechniczna,

W ramach przedmiotowej przebudowy drogi polegajgcej na budowie i remoncie chodnika
nie przewiduje sie realizacji przebudowy w ujeciu sytuacyjnym czy tez wysokosciowym
wyzej wymienionych elementdéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie analizy mapy
zasadniczej i wskazanych w niej rzednych istniejgcych elementéw sieci wzgledem
zakresu robot drogowych okreslonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono
rowniez kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejagcymi sieciami
wskazanymi powyzej, co za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega
uzgodnieniom z wkasciwymi gestorami sieci celem okreslenia warunkow przebudowy
elementow sieci kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

W razie koniecznosci nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wWiazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.
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4.2.1. ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna zgodnie z przeprowadzong analiza mapy zasadniczej
nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposéb bezposredni z projektowanym
uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie ewentualne
zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
(tylko w przypadku odkrycia w czasie rob6t ziemnych). Wszelkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem witasciwych podmiotowo stuzb technicznych

odpowiednich gestorow sieci.

4.2.2. TELETECHNIKA

Istniejgca sieC teletechniczna zgodnie z przeprowadzong analiza mapy zasadniczej nie
wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym
uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie ewentualne
zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi (tylko
w przypadku odkrycia w czasie robot ziemnych). Wszelkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb technicznych

odpowiednich gestorow sieci.

4.2.3. WODOCIAG

Istniejgca sie¢ wodociggowa zgodnie z przeprowadzong analiza mapy zasadniczej nie
wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym
uktadem drogowym. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng
przebudowa/wymiang elementow sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem

wiasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestorow sieci.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z przedmiarem robét.

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich



Strona |13

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowe] 3731E nie bedzie powodowata
zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejgcego. Planowane
przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujgcg powstanie
nowych warunkéw w szczegoélnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robot
zwigzanych z przebudowg wyzej wymienionej drogi wystgpig okresowo zwiekszone
natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie
biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych robotach. Miejsce sktadowania materiatow
budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu
budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy
prowadzi¢ w sposOb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity)

projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progébw uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggdéw komunikacyjnych.

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg projektowanych
i istniejgcych spadkoéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone i do rowow
przydroznych w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu na dziatkach

ewidencyjnych na ktorych znajduje sie inwestycja.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
mogg nhiekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkahcoOw w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie
terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym terendw zabudowy mieszkaniowej w porze
dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie
bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych
oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania

inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W obrebie dziatek na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia

podczas wykonywania robét.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych drog tj.
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy
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15. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 NureTE wWerytikEngjmym:

tOD-Z55-M32-WTN =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym t0D/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

lacek Szer, Preewodniczacy Rady Lodzkiej Ckregowe] by Inzynierow Budownictws.

Zrodnie z art TE K.

§ 1 Do zachowsnis sbextraniczne) formy coynmosd prawne] wystsnse soZenie oswisdczenis woli w postac elektroniczne] | opstro=nie go
ewaiificowenym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Diwisdczenie woli 202one w formie icznej et row Ene 1 niwizdczeriem woli iozomym w fommie piseminej.

* wergfikatje DOprEwnOiG DanyCh W NiNBSSTT RIWISITENiU MOINA Sprewdsic T8 pOMOCY Numen) werytikacyjnegn acwisdczenia s
sironie Pobkiej by Inzynierow Budowniches www.piic.orgol lub koetskbujge sie T biurem wssciwej Dkregowej by Inzynierow
Eutawnictwa.

o
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tédzkao Okrggowe
2D Indynlerdw
91425 Lods, ul. Pélncena 39
el 426129729 Ix L2820 M 0

MIP 128 033 ATUON Tl LOd2, dnia 10 creewea 2019 1.
Lodzka Ohkrggowa Liba Intynicrdw Badewnictwa
Okreggows Kominja Kwalifikacyjna

OKK2R2677419
e e KCDT e

DECYZJA

Na podstawic art. 104 ustawy z dnla 14 czerwea 1960 £, Kodeks postepowania admintstracyinego ek jodn
De U 22018 r, poz. 2096 2 pléim zm.) w awigzku 2 st 11 ust. | {art 24 wot. | pht 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 ¢
o samorzadach zawodowych architekidw oraz mnymierdw budownictwa (tekst jod D U s 2016, poz 1725),ant 12
st loust 2, oot 3wt dopht | ot 13wt | iwst 4, et 14wt | phke2b i ust 3 pkt | ocar ant. 15 ast 9 ustawy
zdaia 7 lipca 1994 1. mmmmau:xur 1202 z pddn. 2m ), po ustaleniu, 20 208taly
spolnione warunki w zakresie przypotowsna zawodowego mp“wnwmh
zmﬁ-mmwxmmmwmm

Pan Mariusz Jan Mréz

o
kierunek budownictwo

wrodzony dnia 18 maja 1988 r. w Lasku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3S97/PBD/19
do projektowania bez ograniczed
w specjalnoici inzynieryjoej drogowej
UZASADNIENIE

W rwigzku 2 ewrgiodniconion w calodcl 2adania stroay, na podstawic ant. 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od
wzassdniena decyzyl. Zakres nadanych uprawnicd budowlanych wikazano na odwrocie decyzyi.

Poacreaie
Od omsepre) decyzyi shuy odwolimie d0 Krapowsy Kwalifiiacyymey Polikie) by Inzynserdw
Budowniktwa w Warszawie, 73 pofrednictwemn  Lodzkie) Okregowe) Badownktwa w Lodn,
w terminie 14 dai od doty dorgczenia decyzji.

Zgodose 7 tredciy art. 1272 wtawy Kodeks postgpowania adminsaracy oego:
§ 1. W tmkcie biegu terming do widesienia odwolinda strons mo2e zrzee si¢ prawa do wricsionis odwolings wobee
organu administracji publicznej, keéry wydal decyzic.
§ 2. Z dawem dorgezenia organowi admeinistracyl publiceney odwidczenia o maecremiu W prawa do wmiesenn
odwolania praez ostataly ze strom postepowania, decyz)a staje si¢ OSUOCING | prawomocna.

W perypadis dlo2enia przez strong odwindczenia o mraeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredloncgo
w § 2) strooie mie preyshaguje prawo do edwolania sip ani skarg) do sadu administracyjnego.

wwmmtxw
Ladakieg Okregowe) Lzby Intynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skinda Orzekasjacego OKK LOIB

dr in2. Ryszard Mes
cummmm
mgr ln2. Wikzor Jakubowski
Calonek Skindu Orzekajcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Khaska

122
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Pan Marwsz Mroz jest upowazniony do-

1) projeksovania, sprawdzania projelktdw architckiosicino-budowlsnych | sprawowania sadzory  sutonskiego
w odmiesienia do obiektu dadowlancgo takiego jak:
a) droga w rozuminiy pracpisow o drogach publiczmych, z wytczeniem drogowych obsekiow inZymierskich

Oprics pricpusidw, 3

b) droga dia reche | postoju statkow powietrznych oraz praepast,
zgodoie 7 art 14 ust. 3 pkt | oraz art. 150 ust. 9 ustawy Prawo badowlane:

2) sporzadzanis projekts zagospodarowania dristii lub teecou, zgodnic x . 15 wt. lustawy Prawo budowlane,

3) sprawowseia kostroli techoiczaej wrzymania obicktow budowlaaych, zgodnie 2z art 13 st 4 wtawy Prawo
budowlane.

Skiad Orzekajecy Okrogowej Komisji Kwalifikacyjne)
Ldakie) Okrggowe) Lzby Inzynicrow Budownictwa:

&‘:lyl—'d“. o /1

cmmmmm
mygr in2. Wiktor Jakubowski

Crionek Stiadu Orzekagacego OKK LOUB
mgr inz. Tomasz Khaska

Kwintkowice, ul. Lodzka 20

98- 105 Wodzerady,

Rada Ladzkie) Okregowe) L2by Inzynierow Bodownictwa,
Ghowny Inspekior Nadzors Badowlanego,

e

2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane niniejszym
osSwiadczam, ze przedktadany projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI CZEPOW, GM. UNIEJOW

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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CZESC RYSUNKOWA
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Ekat, FH. Jan ak F1%
| Jee—

PLAN ORIENTACYJNY
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Rys. 1.0 Projekt budowlany — Plan sytuacyjny
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Rys. 2.0 Projekt budowlany — Plan sytuacyjny
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Rys. 3.0 Projekt budowlany — Przekroje konstrukcyjne
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FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ
KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
NIP 831 156 66 24
REGON 385046558

INFORMACJA BI10OZ

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJACA
NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI CZEPOW, GM. UNIEJOW

OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 3731E W MIEJSCOWOSCI CZEPOW, GMINA
UNIEJOW, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

ADRES: CZEPOW, DZIALKA NR EWIDENCYJNY 233 — OBREB CZEPOW, GMINA UNIE-
JOW

INWESTOR: POWIAT PODDEBICKI, UL. tECZYCKA 16, 99-200 PODDEBICE
BIURO PROJEKTOWE:

FIRMA HANDLOWO-USLEUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL.
LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJAL-
NOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 3
3. ZAKRES | ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI str. 3
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH str. 4

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] LUB TERENU, KTORE MOGA STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI str. 4

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT str. 4

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH str. 5

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH str. 7

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH  str. 8

10. UWAGI KONCOWE str. 9
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1. Podstawa opracowania

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI CZEPOW, GM. UNIEJOW”

3. Zakres robot przedmiotowego opracowania

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o tyczenia geodezyjne

o roboty ziemne,

o wykonanie podbudow chodnika,

o wykonanie podbudow chodnika,

o wykonanie obramowania chodnika z kraweznika betonowego, opornika betonowego

i obrzeza betonowego

. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej i masy bitumicznej
o wykonanie podbudow zjazdow
o wykonanie obramowania zjazdow z kraweznika betonowego, opornika betonowego i

obrzeza betonowego

o przebudowe i budowe nawierzchni zjazdow z kostki brukowej i masy bitumicznej

o frezowanie istniejgcej jezdni bitumicznej wraz z rozbiérkg podbudowy (w miejscu
lokalizacji projektowanego chodnika) wraz z wbudowaniem pozyskanego materiatu w

pobocze po drugiej stronie jezdni (wzgledem projektowanego chodnika)

o frezowanie niwelacyjne istniejgcej jezdni bitumicznej
o wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
o regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych,

teletechnicznych

o wykonanie docelowych terendéw zielonych

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e siec elektroenergetyczna,
e siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania
inwestycyjnego sg nastepujgce:

e sieC elektroenergetyczna,

e siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

6. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowla-
nych

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji roboét jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robét moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi
na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

* praca sprzetu mechanicznego, podczas robot ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki, rozktadarki, walce, dzwigi, itp.,

* ruch samochoddéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych
materiat na budowe,

» wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego
I pieszego,

» wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy
i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy,
* zagrozenia wynikajgce ze nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub

z ich niesprawnosci,

* zespot wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng itp.,

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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* porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

* przemieszczanie sie pracownikéw po placu budowy oraz transport reczny w szczegolno-
$ci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

* zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton
Sluzowych, uszkodzenia rgk i ndg, gtowy lub catego ciata.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagro- | Czas wystepowania za-
Zenia grozenia
Wypadki komunikacyjne Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajgce przedmioty Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Zasypanie ziemig w wykopie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek kon- Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
takty z ostrymi przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemokniecie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
pracy
7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych

» Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

» Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

» Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracow-
nikbw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,In-
struktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bez-
piecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stano-
wisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracow-
nika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych, powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stano-
wiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pra-
cownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy doty-
czace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowi
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze-
ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwa-
rzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscié¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do z kresu obowigz-
kow
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpie-

czenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych
8.1 ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiegac¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostrozno-
Sci:

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz

z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

* stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osoéb,

* kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

» wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprze-
strzenne umocnione nalezy zabezpieczyC szalunkami, przy sktadowaniu urobku nalezy
uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

« skladowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac wytgcznie z jednej strony wy-
kopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu
0 szerokosci co najmniej 1,0 m,

» z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wigekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione w od-
legtosciach co najwyzej 20,0 m,

* w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wypo-
sazona w telefon komérkowy,

 przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzgdzen
dzwigowych lub innych podnosnikéw, prace nalezy wykonywac ze szczegodlna ostroznoscig
I asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiadac aktualne atesty, a zawieszenia powinny by¢
poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i zabez-
pieczy¢ pracownikOw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciezkich elementéw. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy sprzetu w rejonie
napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zostaé¢ wytgczone spod napiecia.

» wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wytgcz-
nie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wtasciciela sieci energetycznej, w sta-
nie wytgczonego napiecia na obiekcie.

 prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac recznie
wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wtasciciela danego uzbro-
jenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw sprzetem mechanicznym oraz przewier-
téw i przepychow, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.

Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

» wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich



Strona |8

» W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawic¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

* nalezy przestrzegac bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopdow od istnie-
jacych budynkéw; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zaleznosci od
potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego budynku.

* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skrajnego
przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napieciu do 1 kV,
» w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miej-
sce robo6t najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia,

 obszar, na ktorym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe
oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang
prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie
moga przy tym wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okre-
Slonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek
wspélnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegbtowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy na poszczegoélnych odcinkach robat.

8.2 WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia rob6t budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

» materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania,

* po zakohczeniu montazu, wszelkie urzgdzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu toro-
wego moga by¢ dopuszczona do eksploataciji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpo-
wiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte prob i badan,

* uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiadac aktualne prze-
glady i dopuszczenia do eksploataciji.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlanych
» Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (aktualny tekst jednolity)

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi koncowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzy-
zowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw/Gestorow, po wcze-
$niejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot. Przed przystgpieniem do wykonania robat,
Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow (uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i pod-
ziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu rob6t
na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napotkania w
trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbroje-
nie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urzgdzenia
energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji rob6t ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami oraz instrukcjami producentéw. Po wykonaniu montazu kabli, rur i innych urzgdzen
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Doktadng lokalizacje obiektéw
podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych wykonywanych
pod nadzorem Uzytkownikow/Gestorow. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziem-
nego wykonywac pod nadzorem uzytkownikOw stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabez-

pieczen urzadzen.
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