
Nazwa Ilość

D.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01 .01 .01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1 D.01 .01 .01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,73

1.1 D.00 .01 .01 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00

1.2 D.01 .01 .01 Mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni na długości krawężnika m 730,00

3. D.01 .02 .02 Zdjecie warstwy humusu

3.1 D.01 .02 .02 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem grubość 20cm m2 1940,00

4. D.01 .02 .04 Rozbiórki elementów dróg i ulic

4.2 D.01 .02 .04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej / płyt betonowych wraz z konstrukcją gr. 20cm m2 60,00

D.02 .00 .00 ROBOTY ZIEMNE

D.02 .00 .00 WYKOPY i NASYPY

5. D.02 .01 .01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

5.1 D.02 .01 .01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko

5.1.1 D.02 .01 .01 - wykop pod konstrukcję chodnika z wywozem gr. 15cm m2 950,00

5.2 D.02 .03 .01 Wykonanie nasypów

5.2.1 D.02 .01 .01 Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem i transportem m3 380,00

6. D.03 .00 .00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

6.1 D.03 .01 .00
Wykonanie wpustu deszczowgo D400 wraz z przykanalikiem (10 mb) z odprowadzeniem do 

rowu po drugiej stronie drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi 
szt. 6,00

6.2 D.03 .01 .00 Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi 60x40cm gr. 8cm m2 15,00

6.4 D.03 .01 .00 Odtworzenie istniejacych rowów m 760,00

6.5 D.03 .01 .00
Wykonanie ścieków korytkowych (podwójnnych) pod konstrukcją ciagu pieszo-rowerowego / 

chodnika na ławie z betonu C12/15
m 15,00

D.04 .00 .00 PODBUDOWY

7.1 D.04 .01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

7.1.1 D.04 .01 .01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2 1740,00

chodnik + zjazdy ^ 1740,00

7.4 D.04 .04 .02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

7.4.2 D.04 .04 .02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 1740,00

chodniki + zjazdy ^ 1740,00

7.3 D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

7.3.1 D.04 .03 .01
Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie
m2 1740,00

7.3.3 D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z AC 11 W m2 1740,00

D.05 .00 .00 NAWIERZCHNIE

8.1 D.05 .03 .05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

8.1.1 D.05 .03 .05 Wykonanie warstwy wiążącej z AC 8 W na bazie 50/70, grubości 4 cm m2 1740,00

chodnik + zjazdy ^ 1740,00

8.2 D.05 .03 .06 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

8.2.1 D.05 .03 .06 Wykonanie nawierzchni z AC 8 S na bazie 50/70, w-wa ścieralna grubości 4 cm m2 1740,00

chodnik + zjazdy ^ 1740,00

D.08 .00 .00 ELEMENTY ULIC

12. D.08 .01 .01 Krawężniki betonowe

12.1 D.08 .01 .01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm  na ławie z betonu C12/15 m 460,00

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRGA (DAWNA DROGA WOJEÓWDZKA Nr 703)

I. BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawy Rodzaj robót

Jednostka
Cena 

jednostkowa
Wartość



Nazwa Ilość

Lp. Podstawy Rodzaj robót
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Cena 

jednostkowa
Wartość

13. D.08 .03 .01 Obrzeża betonowe

13.1 D.08 .03 .01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm  na ławie z betonu C12/15 m 710,00

D.09 .00 .00 ZIELEŃ DROGOWA ` 

14. D.09 .01 .01 Zieleń drogowa

14.1 D.09 .01 .01 Wykonanie zahumusowania terenów zielonych gr. 15cm m2 982,50

Razem netto

VAT 23 %

Razem brutto


