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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego robot drogowych dla tematu

DBALOSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - przebudowa
chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 3715E w m. Lubola

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Powiat Poddebice

- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

- Ustawa z dn. 10 marca 2023r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)
- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

- pomiary sytuacyjno - wysokos$ciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- Obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Peczniew,
chodnik w miejscowosci Lubola, powiat Poddebicki, wojewddztwo Lodzkie. Diugosé

przebudowy chodnika to 0+470 m.

2.1 Zakres robot obejmuje:
* roboty pomiarowe
* roboty rozbidorkowe
* roboty ziemne
* krawezniki i obrzeza
* chodnik
* remont Scianek czotowych przepustow
* zjazdy
* odwodnienie

* inne roboty



3. Stan istniejacy
Przedmiotowy chodnik znajduje si¢ na terenie ptaskim, w terenie zabudowanym. Obecnie
chodnik posiada nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych betonowych, ktore s3 w ztym stanie

technicznym i wymagaja natychmiastowej przebudowy.

4. Stan projektowy

Zaplanowano przebudowg¢ odcinka chodnika drogi powiatowej Nr 3715E o dhugosci 0+470m.
Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,80 m na catej dlugosci, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przewidziano réwniez utozenie nowych kraweznikéw betonowych wystajacych i1 najazdowych
15x30/15%x22 ¢cm na podsypce cementowo — piaskowej wraz z oporem. Ulozenie obrzezy
betonowych 20x6 cm na diugosci od km 0+000 — 0+470 m. Na catej szerokosci chodnika
przewidziano nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumiecznych asfaltowych o gr. 4 cm.
Gorng warstwe podbudowy bedzie stanowi¢ kruszywo tamane 0-31,5 mm o gr. 10. Natomiast
dolng warstwe podbudowy bedzie tworzy¢ grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grubosci
10 cm. Na przebudowywanym odcinku zostang rowniez przebudowane zjazdy do posesji, ktorych

nawierzhnia zostata zaprojektowana z mieszanki mineralno — bitumicznej o gr. 4 cm.

4.1 Przekrdj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przebudowy chodnika zaprojektowano w nastepujacy sposob:

1. 0+000,00 - 0+470,00 - Chodnik
. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 10cm
. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa o grubosci 10 cm

. Istniejgcej podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu
2. 0+000,00 - 0+470,00 — Zjazdy
o Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
o Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 20cm
o Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubosci
10 cm
. Istniejgcej podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu

Szczegoly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.



4.2 Parametry projektowe
- dostepnos$¢: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR1
- szerokos¢ chodnika: 1,80 m
- krawezniki 15x30/15x22 cm

- obrzeza 20x6 cm

4.3. Rozwigzanie sytuacyjne
O$ chodnika zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu
maksymalnego wpisania trasy w istniejaca o$ i wykorzystania pasa drogowego. Pochylenie

poprzeczne przebudowywanego chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)

4.4.Konstrukcja chodnika

Na przebudowywanym odcinku chodnika zaprojektowano konstrukcje sktadajaca

si¢ z nastgpujacych warstw:

Konstrukcja chodnika 0+000,00 - 0+470,00:

1. 0+000,00 - 0+470,00
. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 10cm
. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

o grubosci 10 cm

. Istniejgcej podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu

Szczegoly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.5. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni chodnika zapewnione jest poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne, a nast¢pnie odprowadzane do przylegtego terenu.

4.6 Organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie drogowe jest w stanie dobrym i nie wymaga zmian, zgodnie

z wymaganiami Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity (Dz. U.
z 2022 r., poz. 988.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwaruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).



4.7 Pozostale roboty i czynniki

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen podziemnych w miejscach,
gdzie istnieje zagrozenie ich naruszenia. Roboty ziemne w obrgbie urzadzen podziemnych
nalezy wykonywac¢ recznie. Projektowana przebudowa chodnika nie wprowadza zmian
w funkcjonowaniu istniejagcego srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie
drogowym. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami, zasadami i1 normami
obowigzujagcymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robdt drogowych wykonawca jest odpowiedzialny

za zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotowa inwestycj¢ szczego6lng uwage nalezy zwrocic na to aby:

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowy chodnika

- zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy¢ 1 prawidlowo oznakowac roboty przez caly czas przebudowy chodnika
- pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robdt nalezy zminimalizowaé ograniczenia utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.
6. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Powiat Poddebice

Opracowal



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

DBALOSC O POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - przebudowa
chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 3715E w m. Lubola

1. Dtugos¢ przebudowy: 0+470m
2.Przyje¢to chodnik o szerokosci — 1,80 m

Przekrdj poprzeczny chodnika: przekrdj - spadek jednostronny 2%

3.Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

dostepno$¢: nieograniczona,
szerokos$¢ chodnika: 1,80 m

krawezniki 15x30/15x22 cm

obrzeza 20x6 cm

4 Konstrukcje warstw chodnika drogi nalezy przyja¢:

Konstrukcja chodnika 0+000,00 - 0+470,00:

l. 0+000,00 - 0+470,00
. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 10cm
. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

o grubosci 10 cm

. Istniejgcej podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu

5. Ustawnienie oznakowania pionowego
6. Dokumentacj¢ opracowaé o zawartos$ci pozwalajacej uzyskac zgloszenie na przebudowe
chodnika.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustalen dokonali:

Przedstawiciel Powiatu Poddebickiego Projektant



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 10 marca 2023r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt budowlany pn. ,, DBALOSC O POPRAWE
BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH - przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
Nr 3715E w m. Lubola” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant

Wiktor Pigtka



OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe chodnika drogi powiatowej nr 3715E w m. Lubola uzyska si¢
poprzez zachowanie stanu istniejgcego przebiegu chodnika w planie i zachowanie istniejacych
spadkéw poprzecznych i podluznych nawierzchni, ktére dotychczas zapewnily odwodnienie

nawierzchni w/w chodnika.

Stwierdzam, ze przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 3715E w m. Lubola nie koliduje
z sagsiednimi dziatkami. Przebudowa chodnika nie koliduje z istniejagcymi sieciami. Oznakowanie

pionowe jest prawidlowe.

Ustalono:
Przebudowa chodnika nie koliduje z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pigtka



PROJEKT BUDOWLANY

2.CZESC RYSUNKOWA



