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Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 199009N Klon - Zawojki-Dgbrowy

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiajgcego

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979, 1982

- Uzgodnienia z Inwestorem

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 199009N Klon Zawojki w gm. Rozogi

W zakres robot wchodzi:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni

wykonanie podbudowy

wykonanie poszerzenia na fuku drogi

— wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
— wykonanie poboczy

- wykonanie zjazdéw

2. STAN ISTNIEJACY

Stan nawierzchni analizowanego odcinka oceniono jako zty. Warstwa $cieralna posiada bardzo
liczne ubytki, miejscami siegajgce podbudowy ktorych zakres postepuje, szczegdlnie po okresie
zimowym. Koleiny nie wystepuja, co moze $wiadczy¢ o tym, ze podbudowa zasadnicza zachowuje
swojg no$nos¢ pomimo ruchu samochoddw ciezarowych . Wierzchnia warstwa posiada liczne
spekania siatkowe ze znacznymi wykruszeniami na krawedziach oraz luznymi kawatkami nawierzchni
(fotografia ponizej). Nawierzchnia odznacza sie takze bardzo licznym fataniem w ramach zabiegéw
utrzymaniowych, ale wystepujg tez nienaprawione spekania o duzym rozwarciu, a takze wyboje.

W stanie istniejgcym doga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto 4.20 m oraz
obustronne pobocza. Dostepny do realizacji pas drogowy zezwala na przebudowe drogi bez jego
naruszenia, stad koniecznosci zajecia posesji sgsiednich oraz wykupy gruntéw nie wystepuje. Pobocza
drogi ptaskie. Przebieg w profilu podtuznym kwalifikuje droge do terenu réwninnego. Droga ma



charakter drogi dojazdowej do posesji przylegtych do niej .Droga wtgcza sie do istniejace]j drogi
bitumicznej .

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana przebudowa drogi nie zmienia przebiegu istniejgcej osi poszerzeniu ulegnie jedynie
jeden tuk poziomy . Stan projektowany zagospodarowania terenu w petni uwzglednia obstuge
istniejgcych zjazdéw gospodarczych wystepujgcych wzdtuz linii rozgraniczajgcych . Szerokosé
zjazdéw gospodarczych zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych zjazdéw . Pozostate
geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym i planie wymiarowania.

3.4. PRZEKROJ POPRZECZNY Jezdnie zaprojektowano jako przekréj jednostronny o nachyleniu od 2.0
% w kierunku poboczy gruntowych na drodze gtéwnej i daszkowy o nachyleniu 2% .

3.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla obcigzenia ruchem kotowym kategorii KR1.
Szczegdbty dotyczace konstrukcji jezdni pokazano na rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych.
Konstrukcja nawierzchni jezdni 5 cm

¢ warstwa scieralna z mieszanki AC 11S

4 10 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C 50/30

¢ 20 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C 50/30 na poszerzeniu

¢ istniejgca nawierzchnia wraz z podbudowg po sfrezowaniu

¢ pobocza mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C 50/30

3.6. ODWODNIENIE.

Projektuje sie odwodnienie jezdni spadkami poprzecznymi na pobocza gruntowe.
4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem prace przy poszerzeniu jezdni, zjazdéw oraz formowanie
poboczy. Dno koryta nalezy dokfadnie wyréwnac, wyprofilowaé do zadanych spadkéw oraz
dodatkowo zagesci¢. W trakcie robét ziemnych, wykop korytowy nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej. W przypadku dopuszczenia do zalania
koryta i pogorszenia sie wytrzymatosci podtoza, Wykonawca naprawi podtoze na koszt wtasny.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym, zachowujgc szczegétowe
warunki podane w normie PN - S - 02205:1998.



