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1. pobocze z mieszanki niezwigzanej
zkruszywa C, .. 5cm
1. warstwa $cieralna AC 11 S KR1-2 5cm
2. warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywa Omé“wD 10 cm
3. istniejgca nawierzchnia po frezowaniu
4. podioze gruntowe G1
Przekréj normalny szlakowy
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1. pobocze mieszanki niezwigzanej

Z kruszywa 50/30. 5cm
1. warstwa Scieralna AC 11 S KR1-2 5cm
2. warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej . . .
z kruszywa Cy o, 10 cm Przebudowa drogi gmihnej nr 199009N

3. istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

PROJEKT | Klon—Zawo jki-Dobrowy km 1+430 - 2+420"
4. podioze gruntowe G1

Dz nr 340 obreb 0007Klon
LOK dz nr.106,nr 87 obrgb 0023 Zawo ki

1. warstwa $cieralna AC 11 S KR-2 5cm

2. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane z kruszywa C,,..20 cm NAZWA RYSUNKU Przekr6] konstrukcyjny
4. podioze gruntowe G1
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