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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez 
WykonawcęSpecyfikacjiTechnicznychWykonaniaiOdbioruRobótBudowlanychdlarobótprzyzadaniu 
 
,,Przebudowa Przebudowa drogi gminnej nr 199009N Klon-Zawojki-D ąbrowy  km  1+450 - 2+420.‘’ 

 
Zakresrzeczowyobejmuje: 

− wykonaniefrezowania. 
 

1.1. Określeniapodstawowe 
1.1.1. Frezowanienawierzchniasfaltowejnazimno-kontrolowanyprocesskrawaniagórnej warstwynawierzchni 

1asfaltowej,bezjejogrzania,naokreślonągłębokość. 
1.1.2. Frezarkadrogowa-maszyna dofrezowanianawierzchni nazimno. 
1.1.3. PozostałeokreśleniapodstawowepodanewniniejszejWWiORBsązgodnezzamieszczonymiwWWiORB DM 

00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

1.2. WspólnySłownikZamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 
w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów 
Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów,ichpozyskiwaniaiskładowania,podanowWWiORBDM00.00.00 
„Wymaganiaogólne”. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólnewymaganiadotyczącesprzętu 
OgólnewymaganiadotyczącesprzętupodanowWWiORBDM00.00.00"Wymaganiaogólne". 

3.2. Sprzętdowykonaniarobót 
Do frezowania nawierzchninazimno należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanienawierzchni asfaltowejna 
zimnonaokreślonągłębokośćzdokładnościąokreślonąwpkt.5niniejszejWWiORB. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i 
podłużnychpowierzchnipofrezowaniu.Wymaganąrównośćokreślonowpkt.5niniejszejWWiORB.Domałychrobót(na- 
prawy)Inżyniermożedopuścićfrezarkisterowanemechanicznie. 
Szerokośćbębnafrezującegopowinnabyćdobranazależnieodzakresurobót.Przylokalnychnaprawachszerokośćbębna 
możebyćdostosowanadoszerokościskrawanychelementównawierzchni.Przyfrezowaniucałejjezdniszerokośćbębna 
skrawającegopowinnabyć,conajmniejrówna1200mm.Przydużychrobotachfrezarkimusząbyćwyposażonewprzenośnik 
sfrezowanegomateriału,podającegogozjezdninasamochody.Przypracachprowadzonychnatereniezabudowanymfrezarki 
musząbyćzaopatrzonewsystemyodpylania.Wterenieniezabudowanymfrezarkipowinnybyćzaopatrzonewsystemyod- 
pylania.Sprzętużytydofrezowanianawierzchnipowinienodpowiadaćpodwzględemtypuiilościwymaganiomzawartym w PZJ 
i być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wydajność frezarekpowinnazapewnić wykonanierobótprzyjaknajmniejszychzakłóceniachruchu. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólnewymaganiadotyczącetransportu 
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowWWiORBDM00.00.00"Wymaganiaogólne". 

 
4.2. Transportmateriałów 
Transportpowinienbyćtakzorganizowany,abyzapewnićpracęfrezarekbezpostoju.Materiałmożebyćwywożony dowolnymi 
środkami transportowymi. 
Materiałz frezowania jestwłasnościąWykonawcyi należygowywieźć zterenubudowy. 

 
5. WYKONANIEROBÓT 

 
5.1. Ogólnewarunkiwykonywaniarobót 
Ogólnezasady wykonywaniarobót podano wWWiORB DM 00.00.00 "Wymaganiaogólne". 
WykonawcaprzedstawiInżynierowidoakceptacjiProjektTechnologiiiOrganizacjiRobótorazProgramZapewnienia 
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Jakościuwzględniającywszystkiewarunki,wjakichbędąwykonywaneroboty. 
 

5.2. Wykonaniefrezowania 
Przedprzystąpieniemdo wykonaniarobót Wykonawcazobowiązanyjest dosporządzeniawewłasnymzakresieina własny 
koszt projektu roboczego zawierającego: 

− Plan rzędnych powierzchni istniejącejwarstwygórnejwprzekrojachprostopadłychdoosidrogii odległych 
od siebie o nie więcej niż 10 m, 

− naniesienienaplanrzędnych,woparciuodaneDokumentacjiProjektowej,grubościwarstwnawierzchni, które 
podlegać będą frezowaniu. 

Wykonawcajestzobowiązanydowykonaniainwentaryzacjigeodezyjnejprzedipowykonaniufrezowania. 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją 
Projektowązdokładnością ± 5 mm. 
Nierównościsfrezowanejpowierzchnimierzonełatą4-metrowązgodniezBN-68/8931-04,przyużyciuklinapomiarowego 
oszerokości40mm,niepowinnywynosićwięcejniż8mm. 
Jeżeliruchdrogowymabyćdopuszczonyposfrezowanejczęścijezdni,towówczas,zewzględówbezpieczeństwanależy spełnić 
następujące warunki: 
a) należyusunąćściętymateriałioczyścićnawierzchnię, 
b) przy frezowaniuposzczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać40 

mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza 

sięwiększyuskokniżokreślonowpktb),aleprzygłębokościwiększejod75mmwymagaonspecjalnegooznakowania, 
d) krawędziepoprzecznenazakończeniedniaroboczegopowinnybyćklinowościęte. 

 
6. KONTROLAJAKO ŚCIROBÓT 

6.1. Ogólnezasadykontrolijakościrobót 
Ogólnezasady dotyczące kontrolijakości robótpodanowWWiORBDM00.00.00 "Wymaganiaogólne". 

 
6.2. Badaniaprzedprzystąpieniemdorobót 
Kontrolajakości robótpodczasfrezowania nawierzchni nazimnopowinna obejmowaćpomiaryokreślone wtablicy1. 

Tablica1.Zakresczęstotliwościbadańkontrolnychprzyfrezowaniunawierzchnina zimno. 
Lp. Właściwość Częstotliwość badańkontrolnych 
1. Równośćpodłużna łatą 4-metrowąco20m 
2. Równośćpoprzeczna łatą 4-metrowąco20m 
3. Spadki poprzeczne co50 m 
4. Szerokośćfrezowania co50 m 
5. Głębokośćfrezowania nabieżąco 

 
6.3. Dopuszczalnetolerancje 
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna byćzgodnazDokumentacjąProjektową,z następującymi tolerancjami: 
− równość podłużnaipoprzecznajakwpkt.5.2. 
− spadekpoprzeczny±0,5%, 
− szerokośćfrezowania-pełna, 
− głębokość frezowania ±5mm. 

 
7. OBMIARROBÓT 
Kontraktryczałtowy–jednostkąobmiarujestwykonanaiodebranaprotokołemOdbioruKońcowegojednostkaokreślona w 
WWiORB. 

8. ODBIÓRROBÓT 
 

8.1. Ogólnezasadyodbiorurobót 
OgólnezasadyodbiorurobótpodanowWWiORBDM.00.00.00„Wymaganiaogólne” 
RobotyuznajesięzawykonanezgodniezDokumentacjąProjektową,WWiORBiwymaganiamiInżyniera,jeśli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Wprzypadkuniezgodności,choćjednegoelementurobótzwymaganiami,robotyuznajesięzaniezgodnez Dokumentacją 
Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
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9. PODSTAWAPŁATNO ŚCI 
Wynagrodzenieryczałtowe:zasadypłatnościpodanowumowiepomiędzyZamawiającymaWykonawcą. 

 
10. PRZEPISYZWI ĄZANE 

 
10.1. Normy 
BN-68/8931-04 Drogisamochodowe.Pomiarrówności nawierzchni planografemiłatą. 

 
10.2. Innedokumenty 
Niewystępują. 


