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1. WSTEP

W sierpniu 2022 roku przeprowadzono badania geotechniczne. ktorych celem byto

rozpoznanie warunkow  eruntowo - wodnych dla  projektowanej przebudowy szkoty

podstawowej oraz budowy czterech budynkow rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Fredropol. w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 135/4.
Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej. wiercen geotechnicznych.
makroskopowej oceny gruntéw. polskich norm i rozporzadzen. literatury i materialow
archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowe] dostarczonej przez Zleceniodawce.

[nwestorem jest Urzad Gminy w Fredropolu, Fredropol 15.37-734 Fredropol.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokosé otwordw badawczych zostal
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w osmiu punktach do glebokosci
3,0 = .0 m p.p.t. systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw RKS: O =
S0mm, =40 mm i L =10mL =20 m. Lacznie wykonano 27.0 mb wiercen. Otwory
dostarczyly informacji na temat wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbednych pomiardw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw. Maksymalna
miagzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczala 0.5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakres
badan objal oznaczenie podstawowych wiasnosei fizyeznych gruntu: analiza makroskopowa

(wszystkie probki gruntu). Zestawienie wynikow zawarto w tabeli nr 2.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Huwniki, gminie Fredropol, powiecie przemyskim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzeledem geomortologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Przemyskie (313.65 wg. 1. Kondrackicgo). ktore jest czescia makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkic | podprowinei Zewngtrzne Karpaty Zachodnie.

Analizowany obszar polozony jest w zlewni rzeki Wiar. bedgce] prawobrzeznym
doplywem Wisty,

Polozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sg z naprzemianlegtych skal piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasuniete na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszarow Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci nie zaobserwowano zadnych

przejawdw wodonosnosci.

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrgbie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy
neogenskiej. Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja glinom pylastym zwiezlym,
glinom. piaskom gliniastym z domieszka otoczakow oraz glinom piaszczystym z domieszka

otoczakow. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej piaskowea
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7 domieszkg rumoszu skalnego. Strefe przypowierzehniowg w micjscu wykonania wszystkich
otworow badawczych tworzy warstwa nasvpu niecbudow lanego o miazszosci 0.5 — 1.8 m.

Wyniki  rozpoznania geotechnicznego  w tormie  Karty  otwordw  badawczych
przedstawiaja zalaczniki 4.1 - 4.0.

Charakterystvke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen. badan makroskopowych probek gruntow, analize materiatow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452.PN-81/B-03020. PN-86/B-02480. PN-88/B-
04481,

Stopien plastycznosci I ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia Ip ustalono na podstawie opordw osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Pod warstwa nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako

podloze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono pigé warstw geotechnicznych.

Warstwa [. Glina zwigzta o barwie brazowe] i szaro-brazowe| oraz glina o barwie
brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy | przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci [ ~ 0,20 symbol konsolidacii C
gestosé objetosciowa p'™ ~ 2.00 - 2,15 g/em?
spojnosé ¢! ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 14,8 °
modul pierwotnego odksztatcenia gruntu E,™ ~ 20 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M™ ~ 30 400 kPa

Warstwa II. Piasek gliniasty z domieszka otoczakdéw o barwie brazowej w stanie
plastycznym — grunty o obnizonej nosnosci. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci [ ~ 0,40 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em’
spojnosé ¢, '™ ~ 10.6 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 11,6°
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modul pierwotnego odksztalcenia gruntu " ~ 13 400 kPa

cdometryezny modut scisliwosci pierwotnej M, ~ 19 200 kPa

Warstwa 111. Glina piaszczysta 7 domieszka otoczakow o barwie brazowej w stanie
plastyeznym — grunty o obnizonej nosnosci. Usrednione wartosci  charakterystyezne
parametrow geotechnicznych warstwy 11 przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
stopien plastyeznosci 1" ~ 0.30 symbol konsolidacii C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em’
spojnosé ¢, ~ 13.3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 13.2°
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M,™ ~ 23 600 kPa

Warstwa IV. Zwir o barwie brazowej w stanie sredniozageszczonym — grunty nosne.
Usrednione  wartosci  charakterystyczne parametrow  geotechnicznych — warstwy IV
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip'" ~ 0,60
gestosé objetosciowa p™ ~ 1,90 g/em’
spojnosé ¢! ~ 0.0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 39,2°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo'" ~ 156 200 kPa

edometryczny modul scisliwosci pierwotnej Mo!" ~ 173 800 kPa

Warstwa V. Zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu skalnego w stanie
twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy V przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:
stopien plastycznosei [1™ ~ 0.10 symbol konsolidacji
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 g/em?
spojnosé ¢ '™ ~ 22,1 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 16.4°
modul pierwotnego odksztatcenia gruntu E,'"™ ~ 26 000 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My ~ 37 200 kPa
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Przed  zastosowaniem do  obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy

pomnozyé przez wspalezynnik materialowy vi. ktory wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej nickorzysing.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

[. Celem wykonanych badan geotechnicznych byvto rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych dla projektowanej przebudowy szkoly podstawowej oraz budowy czterech budynkow
rekreacji indywidualnej wraz 7z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Fredropol,
w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 135/4. Zakres wykonanych prac zostal ustalony ze

Zleceniodaweca.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych wystgpujgcych na
badanym terenie. a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podtoze gruntowe rozpoznano w szesciu punktach badawczych do gltebokosci 3.0 -

6,0 m p.p.t.. o tacznym metrazu 27,0 mb.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokoscei rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy
neogenskiej. Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinom pylastym zwigztym,
glinom, piaskom gliniastym z domieszka otoczakdéw oraz glinom piaszezystym z domieszka
otoczakow. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniaste] piaskowca z

domieszka rumoszu skalnego.

5. Nasyp niebudowlany stwierdzono w obrebie wszystkich otworéw badawcezych. Szczegotowy
opis tej warstwy znajduje si¢ w punkcie na kartach otwordéw badawczych. Nie mozna

wykluczy¢ anomalii dotyczacych skladu ziarnowego 1 migzszosci tej warstwy.

6. Podczas prowadzenia prac terenowych. do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawow  wodonosnosci. Woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w  wykopach
fundamentowych  w  formie sgezen Sradglinnych  wynikajacych  glownie z  opadéw

atmosferycznych.
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7. Normowa glebokos¢ przemarzania dia rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h,=1.2 m.

8. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do L.obszarow zagrozonych

podtopieniami™ (geoportal e-PSH).

9. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie. a wykopy
zabezpieczvé przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

10. 7Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacyeh w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania

obiektu nalezy dolozvé wszelkich staran, by nie dopuscei¢ do zawilgocenia tych gruntow.

I'1. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 235 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke budynku proponuje sig¢ przyjecie 1
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkéw gruntowych. kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czgsci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategorie geotechnicznag okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinia.



Tabela 1. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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