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Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowego zestawu 2 szt. kontenerów (beczek) asenizacyjnych na ramie DIN 30 722 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, będącego własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2.1. Dostawa zestawu 2 szt. kompletnych kontenerów (beczek) asenizacyjnych na adres korespondencyjny Zamawiającego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia (koszty transportu itp.) ponosi Wykonawca.
2.2. Przygotowanie i przekazanie w dniu dostawy deklaracji zgodności CE, instrukcji obsługi kontenerów (beczek)  asenizacyjnych na ramie DIN 30722 w języku polskim: technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii. 
2.3. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na zestaw 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722. Faktyczny okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert i będzie wynikać z oferty złożonej przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji jakości zawarte zostały w § 4 Projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
2.4. Przeprowadzanie przeglądów i napraw gwarancyjnych, przy czym wykonywanie tych usług nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości. Wszystkie koszty związane z gwarancją i przeglądami serwisowymi takie jak dojazd do miejsca wykonania naprawy/ przeglądu, części zamienne, części szybkozużywające się, robocizna, materiały eksploatacyjne, smary, oleje itp. na użytek napraw gwarancyjnych i przeglądów serwisowych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Częstotliwość przeglądów serwisowych określa dostarczona przez Wykonawcę instrukcja obsługi lub książka serwisowa.

2.5. Szkolenie min. 5 pracowników Zamawiającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych „Orli Staw” w zakresie uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonego Towaru. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.

1. Parametry techniczne.
Fabrycznie nowy kontener asenizacyjny na ramie DIN 30722  - powinien spełniać niżej wymienione parametry techniczne:



1.1. Kontener  asenizacyjny (beczka) – 2 szt.

1.1.1. [bookmark: _GoBack]Pojemność minimum 10 m3,
1.1.2. Rama nośna wykonana wg normy DIN 30722,
1.1.3. Wysokość zaczepu hakowego 1570 mm,
1.1.4. Rolki zewnętrzne o średnicy min 160 mm,
1.1.5. Kompresor o wydajności min. 10 000 l/min,
1.1.6. Kompresor napędzany silnikiem hydraulicznym z pompy hydraulicznej samochodu z urządzeniem hakowym,
1.1.7. Układ hydrauliczny wyposażony w węże i szybkozłącza: ciśnieniowe – ¾”, powrót – 1”, dodatkowy powrót – ¼”,
1.1.8. Zestaw węży umożliwiający połączenie hydrauliczne beczki umieszczonej na przyczepie,
1.1.9. Opróżnianie beczki ciśnieniowe i grawitacyjne,
1.1.10. Zawór nadmiarowy ażurowy samoczyszczący z dwoma kulami,
1.1.11. Zawór przelewowy z odstojnikiem,
1.1.12. Zawór nadciśnienia plombowany ustawiony na 0,5 bar,
1.1.13. Zawór podciśnienia plombowany ustawiony na -0,8 bar,
1.1.14. Króciec z nasadą hydrantową 110 mm i ręczną zasuwą 4”,
1.1.15. Króciec górny z zasuwą hydrauliczną umożliwiający napełnianie beczki z nalewaka zewnętrznego,
1.1.16. Manowakuometr do pomiaru i wskazań nadciśnienia i podciśnienia w beczce,
1.1.17. Poziomowskaz rurowy,
1.1.18. Tylna dennica beczki otwierana w celu okresowego czyszczenia,
1.1.19. Wąż ssawny 110 mm o długości min 5 m, wyposażony w obu końcach w nasady hydrantowe 110 mm,
1.1.20. Grubość blachy beczki min. 5 mm,
1.1.21. Minimum jeden falochron wewnątrz beczki,
1.1.22. Koryto boczne na wąż i osprzęt,
1.1.23. Powłoka wewnętrzna epoksydowa, chemoodporna,
1.1.24. Powłoka zewnętrzna piaskowana, gruntowana, malowana nawierzchniowo farbami alkidowymi o łącznej grubości min 100 µm w kolorze brązowym RAL 8007 lub podobnym.

(Wyposażenie niewyszczególnione powinno być zgodne ze standardami dla tego typu urządzeń).

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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