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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych dotyczgacych wymiany naswietli dachowych w budynku Urzedu
Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

1.2 Grupy robét , klasy robaét lub kategorie robét wg Wspolnego Stownika
Zamowien:
- KOD CPV: 45421132-8 — instalowanie okien
- KOD CPV: 45443000-4 — roboty elewacyjne
- KOD CPV: 45421146-9 — instalowanie sufitdw podwieszanych
- KOD CPV: 45315300-1 — instalacje zasilania elektrycznego
- KOD CPV: 45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.2 Zakres robot objetych opracowaniem.

Specyfikacja dotyczy prac majgcych na celu:
- przygotowanie naswietli poza miejscem montazu,
- demontaz istniejgcych swietlikow dachowych
- dostawe materiatéw do obiektu,
- montaz naswietli dachowych
- wykonanie prac dekarskich
- wykonczenie wnek naswietli
- uporzgdkowanie miejsc montazu i wywoz materiatu z rozbiorki;

2. MATERIALY

2.1 Planowana jest wymiana 21 sztuk naswietli w istniejgcych otworach potaci
dachowych. Podziat szyb wg rysunku zestawienia stolarki okiennej uzgodnionego z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

2.2 Naswietla wykonane w systemie z lekkich przeszklonych $cian ostonowych typu
zawieszanego i wypetniajgcego. Konstrukcja nosna skfada sie z ksztattownikéw
aluminiowych: pionowych (stupy) i poziomych (rygle) o przekroju skrzynkowym,
Elementy naswietli potgczone ze sobg systemowymi akcesoriami petnigcymi réwniez
funkcje uszczelniajgce.

2.3 Profile nosne, listwy dociskowe podtrzymujgce szyby oraz szprosy o statej
szerokosci rownej 50mm stanowig ujednolicong zewnetrzng strone naswietli. Profile
pionowe tgczone z konstrukcjg dachu (ptatwiami) za pomocg wspornikéw z
mozliwoscig regulacji geometrii naswietli.
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2.4 Naswietla wykonczone od wewngtrz kolorem biatym, od zewnatrz: brgzowo-
oliwkowym. Catos¢ stolarki o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz
Uw=1,1 W/m?K. Izolacyjnos$¢ akustyczna catego okna Rw min 40dB. Szklenie z
materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.

2.5 Okucia skrzydet uchylnych stosowac¢ kompletne, przystosowane do ciezaru
wiasnego i obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydta wyposazone w sitownik wrzecionowy
do otwierania w celu przewietrzania pomieszczen. Wykonczenie w kolorze biatym.

2.6 Opierzenia uksztattowane i dopasowane do profili ram zewnetrznych naswietli.
Od zewnatrz zabezpieczenie elementéw aluminiowych naswietli przed bezposrednim
kontaktem z powierzchnig pokrycia dachu z blachy miedzianej tasmami EPDM na
catym obwodzie.

2.7 Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,rownowazny” wyrob pod
warunkiem, ze podane w projekcie parametry materiatdw zostang dotrzymane.

2.8 Jakos¢ wykonania i zgodnos$¢ z normami panstwowymi zastosowanych
materiatéw potwierdzone certyfikatami z ITB.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaC przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy
po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona $srodkami transportu przeznaczonymi
do tego celu. Za sprawne srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada
Wykonawca. Przewozenie elementow naswietli na miejsce montazu Srodkiem
transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych
przed zmiang potozenia pasami. Na terenie budynku przewidziec transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Demontaz 21 sztuk naswietli po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Zamawiajgcym. Demontaz prowadzi¢ bez nadmiernego zniszczenia wyktadzin

Sciennych i innych materiatdw wraz z wtasciwym zabezpieczeniem miejsc wymiany
naswietli.
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5.2 Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usungc¢ z miejsca montazu.
Potwierdzenie utylizacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.

5.3 Przygotowanie elementéw 21 sztuk naswietli w systemie fasady ryglowo-
stupowej poza miejscem montazu. Dostarczenie wszystkich elementéw na miejsca ich
montazu. Przy pracach sprzetem zmechanizowanym nalezy zabezpieczy¢ miejsca
postawienia i operowania ramieniem podnosnika.

5.4 Przed przystgpieniem robdét nalezy oceni¢ mozliwo$s¢ bezusterkowego
wykonania montazu. Montaz stupkéw naswietli do ptatwi stalowych konstrukcji no$nej
dachu w sposdb umozliwiajgcy regulacje w celu prawidtowego ztozenia pozostatych
elementdw stolarki.

5.5 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt lakierowanego i anodowanego
aluminium z pokryciem z blachy miedzianej i innymi metalami, poza cynkiem.

Nie nalezy dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem i srodkami
impregnujgcymi zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

W miejscach wystgpienia styku aluminium-miedz nalezy zastosowac izolacje, np.
membrane EPDM, zachowujgc szczelnos¢ hydroizolacyjng.

5.6 Osadzenie segmentow statych i segmentow otwieranych naswietli nalezy
przeprowadzac przy zastosowaniu sprzetu i tgcznikdw zalecanych przez producenta
systemu scian ostonowych. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni naswietli
zgodnie z przekazanym rysunkiem zestawienia stolarki.

5.7 Uzupetnienie warstwy ocieplenia stropodachu wetng mineralng. Zabudowa
ptytami GKF na profilach stalowych wnek od strony wewnetrznej. Wykonczenie $cian
wnek i sufitdw farbg paroprzepuszczalng w kolorystyce wnetrza.

5.8 Prowadzenie przewodow i podtgczenie zasilania napeddéw do segmentow ze
skrzydfami otwieranymi na zewnatrz.

5.9 Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w
obrebie prowadzonych prac.
Uzyskanie na pismie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg
budowlang i z zakresem robét.

5.10 Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione
przez osoby trzecie z winy Wykonawcy ponosi on sam.
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6. DOKUMENTY SLUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA
6.1 Przedmiar rob6t wymiany naswietli

6.2 Rzuty architektoniczno-budowlane z zestawieniem stolarki
6.3 Rysunki naswietli wraz z ich lokalizacjami na potaciach dachowych.

7. TEREN BUDOWY

7.1 Przekazanie terenu budowy w formie pisemnej po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym.

7.2 Informacje o terenie budowy:

- teren budowy stanowig poszczegolne pokoje biurowe i klatki schodowe,

- termin wykonania rozbiorki oraz termin montazu Wykonawca ustala z
Zamawiajgcym

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1 Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestéw, aprobat i certyfikatéow ITB na przedmiot zamowienia
wraz z okuciami i opierzeniami.

Zakres kontroli obejmowac bedzie:

- sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot,
- sprawdzenie jakos¢ uzytych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci i trwatos¢ wykonanych robot,
- sprawdzenie sposobu i jakos¢ osadzenia profili,
- sprawdzenie prawidtowosci mocowania i uszczelnienia opierzen
- potwierdzenie zamontowania i uruchomienia napedoéw do segmentéw otwieranych
- jakos¢ wykonania obrébki i robot malarskich,
posprzgtanie miejsc montazu.

8.2 Kontrole jakosci robdét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1 Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe robot bedg sie odbywaty
kazdorazowo po zakonczeniu montazu naswietli w danym pomieszczeniu.

9.2 Gotowosc¢ do odbioru czesciowego robdt w poszczegdlnych pomieszczeniach
Wykonawca sukcesywnie bedzie zgtaszat na piSmie sukcesywnie po ich zakonczeniu,
celem spisania protokotu odbioru czesciowego.

9.3 Wykonawca przedmiot zamodwienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami: Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Polskg
Normg Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

10. ROZLICZENIE ROBOT

10.1 Zgodnie z trescig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

10.2 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w robo6t oraz protokoty czesciowych odbiorow robot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowdd
wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z2019r. poz. 1065),

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-EN 1279-1/6:2018-08 Szkto w budownictwie - 1zolacyjne szyby zespolone.

Opracowat:
arch. Grzegorz Rasch
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