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WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana naswietli dachowych w budynku
Urzedu Miasta Poznania przy placu kolegiackim 17 w Poznaniu. Budynek potozony w
zabudowie staromiejskiej, z 5-oma kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasza z
antresolg), podpiwniczony. Zlokalizowany jest na terenie dziatek o nr ewid. 11 i 14/1, arkusz
29, Miasto Poznan.

Budynek zalicza sie do kategorii Xl — jako budynek administracji publicznej, zajmowany

przez Urzad Miasta Poznania.

2, SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek dawnego kolegium jezuickiego stanowi element zespotu klasztornego z XVII-
XVII w. wpisany decyzjg z 1971.03.24 do rejestru zabytkdw nieruchomych miasta Poznania
pod nr A009. Obecnie miesci sie w nim Urzad Miasta Poznania.

Budynek petni funkcje administracji samorzgdowej Miasta Poznania.

Przedmiotowy projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Caly zespot zabudowy zdobi jednolita stylowo, barokowa i neobarokowa dekoracja.
Gtéwny budynek UMP odznacza sie zréznicowang bryta, przekrytg dwuspadowym dachem.
Wyzsza - pieciokondygnacyjna czesS¢ gmachu o rzucie w ksztatcie zblizonym do podkowy
tworzy dziedziniec; w naroznikach dziedzihca znajdujg sie dwie nizsze wieze mieszczace
klatki schodowe.

Zakresem opracowania objete jest poddasze wyzszej - pieciokondygnacyjnej czesci
gmachu, pokrytej blachg miedziana.

W latach 1995-98 przeprowadzono renowacje budowli, w wyniku ktérej m.in. wstawiono
state naswietla dachowe w pota¢ dachu, wykonane z zimnych profili aluminiowych
wypetnionych poliweglanem komorowym.

Niniejszy projekt obejmuje wymiane tych naswietli z uwagi na ich zly stan techniczny,
konieczno$¢ dostosowania do aktualnych warunkéw technicznych oraz mankamenty

funkcjonalne (brak mozliwosci przewietrzania i przestaniania).
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem*: 2731,78 m?

- wysokosc¢ budynku do kalenicy ok. 29m

- Srednia wysokos¢ kondygnacji poddasza 8,80m

- kubatura poddasza 12.020m3
*ekspertyza techniczna nr 12/2020 CUTOB PZITB POZNAN, 10.2020 r.

4.1 Wymiary:

- wysokosc¢ gornej krawedzi elewaciji, gzymsu - 0k.18,60m

- dtugos¢ (wymiar w gigb dziatki) - ok. 57,6m

- szerokosc (elewacji frontowej) - 0k.124,5m

4.2 Liczba kondygnaciji:

- 5 kondygnaciji nadziemnych, w tym poddasze z antresolg

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIA OBIEKTU

Zakres projektu i rodzaj przewidzianych robd6t budowlanych nie zmienia sposobu
posadowienia budynku, Nie zachodzg przestanki do wykonania opinii geotechnicznej gruntu

pod istniejgcym obiektem.

6. ILOSC LOKALI UZYTKOWYCH

Budynek administracji samorzadowej w catosci uzytkowany jest jako budynek biurowy.
Dostep dla os6éb niepetnosprawnych zapewniony jest do poziomu V kondygnacji (bez

antresoli).

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

7.1 Konstrukcja zadaszenia 5-cio kondygnacyjnego budynku wykonana z wigzarow
stalowych. Pokrycie dachu z blachy miedzianej na deskowaniu petnym. Nachylenie pofaci
53°-55°.

Istniejgce naswietla dachowe wykonane z ptyt z poliweglanu komorowego w
obramowaniu z otwartych profili aluminiowych mocowanych na deskowaniu pokrycia dachu.
Naswietla nie spetniajg obowigzujgcych standardow termicznych, funkcjonalnych i
estetycznych, obrobki dekarskie w ztym stanie technicznym. Od wewnatrz pomieszczen

widoczne sg nieszczelnosci i zacieki.
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7.2 Projektowane naswietla dachowe zamontowane bedg w istniejgcych otworach.
W projekcie przyjeto aluminiowy system fasad stupowo-ryglowych spetniajgcy warunki
termoizolacyjne, estetyczne oraz odpornosci na czynniki atmosferyczne.
7.3 Przyjeto system Scian ostonowych wykonany z profili z przektadkg termiczng. Widoczna
szerokos¢ stupow i rygli fasady wynosi 50mm. Gtebokos$¢ profilu dobrano do wymiaru
istniejgcej konstrukcji dachu.
Profile wykonane ze stopu aluminium, anodowane i malowane proszkowo:
- od wewnatrz: kolor biaty - RAL 9010
- od zewnatrz: kolor brgzowa oliwka - RAL 6022
o fakturze gtadkiej, matowe;.

7.4 Profile pionowe — stupy potaczone z konstrukcjg dachu (ptatwie stalowe C180) za
pomocg kotew. Profile poziome — rygle wypetnione przeszkleniem fgczone ze stupami
systemowymi ksztattownikami typu T.
7.5 Projektowane naswietla o wysokosci 120cm i szerokosci od 20cm do 550cm z modutem
przeszklenia co 50cm. Podziat wyznaczony jest szerokimi na 50mm profilami ostonowymi,
oraz naklejanymi - jako pionowe szprosy.
7.6 Szklenie dwukomorowg szybg zespolong z folig niskoemisyjna,
7.7 lzolacyjnosc
- termiczna - cato$ciowa izolacyjnos¢ termiczna stolarki okiennej ponizej U=1,1 W/m?K,
- akustyczna - Rw min 40dB. Przy osadzaniu stolarki okiennej zwréci¢ uwage na szczeliny
montazowe.
- hydroizolacyjna - uszczelnienia potgczeh pomiedzy profilami z systemowych uszczelek
EPDM, potaczenia elementéw opierzen z membrany EPDM, tgczone klejem butylowym
- antykorozyjna — miejsca wystgpienia styku aluminium-miedz nalezy zastosowac izolacje,
np. membrane EPDM,
7.8 Automatyka — skrzydto modutu otwieranego wyposazone w elektryczny naped
wrzecionowy, do otwierania na zewnatrz, w celu przewietrzania pomieszczen.
7.9 Roboty wykonczeniowe — od wewngtrz nalezy odtworzyé warstwy ocieplenia
stropodachu z wetny mineralnej, folie paroizolacyjng oraz zabudowe z piyt GKF.
Wykonczenie $cian wnek i sufitéw farbg paroprzepuszczalng w kolorystyce wnetrza.

UWAGA:

Szczegodty dotyczgce wyboru materiatdw, kolorystyke oraz sposdb wykonczenia zostang

ustalone wraz z Inwestorem w ramach nadzoru autorskiego.
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Prace budowlane wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami szczegdétowymi,
zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wymiary elementow nietypowych
przyjetych w projekcie technicznym nalezy korygowac z pomiarem z natury.

Wszelkie zmiany, wybodr elementéw wykonczeniowych, ewentualne szczegoty rozwigzan

nalezy uzgadnia¢ i dokonywac przy udziale nadzoru autorskiego zespotu projektantow.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1 Planowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania w media.

8.2 Woda opadowa odprowadzona korytami rynnowymi i rurami spustowymi, do kanalizacji
deszczowej na terenie dziatki — bez zmian projektowych.

8.3 Projektowa inwestycja nie powoduje emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania.

8.4 Nie przewiduje sie ingerencji wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Istniejgcy drzewostan na terenie dziatki pozostaje bez zmian.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE BUDYNKU

Do budynku doprowadzona jest infrastruktura techniczna sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej gazowej, cieptowniczej i teletechnicznej.
Istniejgca moc przylgczenia elektroenergetycznego umozliwi zasilanie automatyki

sterujgcej otwieranym modutem naswietla.

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na istniejgce przytgcza, oraz zakres projektowanej inwestycji nie stwierdzono

dostepnych technicznie, Srodowiskowo i ekonomicznie mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnego zaopatrzenia w energie i
ciepto, do ktoérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych,

oraz pompy ciepta.
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11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Dane o obiekcie:

- powierzchnia poddasza: 1003,5 m?
- wysoko$¢ budynku: 0k.29 m (grupa wysokos$ci budynkéw: wysoki - W)
- liczba kondygnaciji: 5 (w tym poddasze z antersolg)

11.2 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
11.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,B”
11.4 Wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- przekrycie dachu — RE30
- naswietla dachowe - nie dotyczy
11.5 Stopien rozprzestrzeniania ognia:
Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszg spetniaé ceche
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
11.6 Planowane roboty budowlane nie zmieniajg:
- podziatu istniejgcych stref pozarowych.
- usytuowania obiektu, odlegtosci od najblizej potozonych budynkéw i granic.
- warunkow ewakuacji
- instalacje przeciwpozarowych

- drog pozarowych

opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Rasch

sprawdzita: mgr inz. arch. Ewelina Rasch
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Nz~ WYMIANA NASWIETLI PODDASZA
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

lokalizacja: - p|a¢ Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatki nr 11, 20/2, arkusz 29, obreb: 51 (Poznan)
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[architekiura - sprawdzenie:
PROJEKTOWANE mgr inz. arch. Ewelina Rasch OKK/UpB/12/2006
NASWl ETLE W konstrukcja - opracowanie:
ISTNIEJACYCH mgr inz. Magdalena Radota 633/87/PW
WN EKACH PODDASZA konstrukcja - sprawdzenie:
mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw

Blacha miedziana 0,7 mm
Wiatroizolacja

Deskowanie 25 mm

Krokiew 12x14 cm

Ptatwie C180

Wetna mineralna 25 cm

Folia paroizolacyjna

Pas gorny wigzara 1/2 1300
Sufit GK na ruszcie stalowym

istniejaca konstrukcja stalowa dachu

istniejaca zabudowa poddasza
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