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Przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Naswietle dachowe 250 x 120: 1 8
2|Naswietle dachowe 300 x 120: 9 16
3|Naswietle dachowe 350 x 120: 17 24
4|Naswietle dachowe 550 x 120: 25 32
5|Uszczelnienie klap dymowych 33 33
6|/Naprawa kominéw 34 39
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Naswietle dachowe 250 x 120:
1 Rozbidrka naswietla 250 cm x 120 cm szt.
d.1|kalk. wtasna
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Dostawa i montaz naswietla 250 cm x 120 cm (pie¢ segmentow w tym jedne  |szt.
d.1|kalk. wlasna |otwierany) wraz z obrébka blacharskg na dachu.
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KSNR 3 Utozenie blachy miedzianej na rabek stojacy na petnym deskowaniu w pasie  |m2 pot.
d.1/0502-03 1,0 m nad i pod naswietlem
(2,5+2,5){dt.}*1{szer.} m2 pot. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR AT-43 |Odtworzenie zabudowy z plyt g-k po obwodzie montowanego naswietla, przyje-|m?2
d.1/0201-01 to w odlegtosci do 1 m od krawedzi naswietla.
analogia
(2,5+1,2+2,5+1,2){obwdd}* 1{rozwiniecie}*3{szt.} m?2 22,200
RAZEM 22,200
5/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach na podtozu z |m?2
d.1/202 2021-04 |ptyt gipsowych
analogia
poz.4 m2 22,200
RAZEM 22,200
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1|202 1134-02
poz.4 m2 22,200
RAZEM 22,200
7|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1/1510-01
poz.4 m2 22,200
RAZEM 22,200
8|/KNR 5-18 Wypust doprowadzajgcy zasilanie do mechanizmu elektrycznego otwierania  |szt.
d.1|1101-01 naswietla
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Naswietle dachowe 300 x 120:
9 Rozbidrka naswietla 300 cm x 120 cm szt.
d.2|kalk. wtasna
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 Dostawa i montaz naswietla 300 cm x 120 cm (sze$¢ segmentéw w tym jedne |szt.
d.2|kalk. wtasna |otwierany) wraz z obrébka blacharskg na dachu.
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
11/KSNR 3 Utozenie blachy miedzianej na rgbek stojacy na petnym deskowaniu w pasie  |m2 pot.
d.2/0502-03 1,0 m nad i pod naswietlem
(3+3){dt.}*1{szer.} m2 pot. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR AT-43 |Odtworzenie zabudowy z ptyt g-k po obwodzie montowanego naswietla, przyje-|m?2
d.2{0201-01 to w odlegtosci do 1 m od krawedzi naswietla.
analogia
(3+1,2+3+1,2){obwdd}*1{rozwiniecie}*3{szt.} m2 25,200
RAZEM 25,200
13|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach na podtozu z |m?2
d.2|202 2021-04 |ptyt gipsowych
analogia
poz.12 m2 25,200
RAZEM 25,200
14\ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.12 m2 25,200
RAZEM 25,200
15/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2|1510-01
poz.12 m2 25,200
RAZEM 25,200
16/KNR 5-18 Wypust doprowadzajacy zasilanie do mechanizmu elektrycznego otwierania  |szt.
d.2|1101-01 naswietla
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Naswietle dachowe 350 x 120:
17 Rozbidrka naswietla 350 cm x 120 cm szt.
d.3|kalk. wtasna
1*12{szt.} szt. 12,000
RAZEM 12,000
18 Dostawa i montaz naswietla 350 cm x 120 cm (siedem segmentéw w tym jed- |szt.
d.3|kalk. wlasna |ne otwierany) wraz z obrébka blacharska na dachu.
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1*12{szt.} szt. 12,000
RAZEM 12,000
19|KSNR 3 Utozenie blachy miedzianej na rabek stojacy na petnym deskowaniu w pasie  |m2 pot.
d.3|0502-03 1,0 m nad i pod naswietlem
(3,5+3,5){dt.}*1{szer.} m2 pot. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR AT-43 |Odtworzenie zabudowy z ptyt g-k po obwodzie montowanego naswietla, przyje-|m2
d.3/0201-01 to w odlegtosci do 1 m od krawedzi naswietla.
analogia
(3,5+1,2+3,5+1,2){obwod}* 1{rozwiniecie}*12{szt.} m?2 112,800
RAZEM 112,800
21/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach na podtozu z |m?2
d.3|202 2021-04 |ptyt gipsowych
analogia
poz.20 m2 112,800
RAZEM 112,800
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3|202 1134-02
poz.20 m2 112,800
RAZEM 112,800
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3|1510-01
poz.20 m2 112,800
RAZEM 112,800
24|KNR 5-18 Wypust doprowadzajgcy zasilanie do mechanizmu elektrycznego otwierania  |szt.
d.3|1101-01 naswietla
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4 Naswietle dachowe 550 x 120:
25 Rozbidrka naswietla 550 cm x 120 cm szt.
d.4|kalk. wtasna
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
26 Dostawa i montaz naswietla 550 cm x 120 cm (jedenascie segmentow w tym  |szt.
d.4|kalk. wtasna |jedne otwierany) wraz z obrobka blacharskg na dachu.
1*3{szt.} szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KSNR 3 Utozenie blachy miedzianej na rgbek stojacy na petnym deskowaniu w pasie  |m2 pot.
d.4/0502-03 1,0 m nad i pod naswietlem
(5,5+5,5){dt.}*1{szer.} m2 pot. 11,000
RAZEM 11,000
28|KNR AT-43 |Odtworzenie zabudowy z ptyt g-k po obwodzie montowanego naswietla, przyje-|m?2
d.4/0201-01 to w odlegtosci do 1 m od krawedzi naswietla.
analogia
(5,5+1,2+5,5+1,2){obwod}*1{rozwiniecie}*3{szt.} m2 40,200
RAZEM 40,200
29|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach na podtozu z |m?2
d.4|202 2021-04 |ptyt gipsowych
analogia
poz.28 m2 40,200
RAZEM 40,200
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
poz.28 m2 40,200
RAZEM 40,200
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.4|1510-01
poz.28 m2 40,200
RAZEM 40,200
32|KNR 5-18 Wypust doprowadzajacy zasilanie do mechanizmu elektrycznego otwierania  |szt.
d.4|1101-01 naswietla
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Uszczelnienie klap dymowych
33 uszczelnienie, regulacja klap oddymiajacych wraz z ewentualng obrébkg bla-  |m?2
d.5|kalk. wlasna |charskg na dachu.
18,550 m?2 18,550
RAZEM 18,550
6 Naprawa kominéw
34 Ogrodzenie miejsca pracy na wysokosci i zabezpieczenie przed spadajagcymi |kpl.
d.6|kalk. wtasna |kawatkami
tynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Odbicie tynku na kominie na dachu budynku z podno$nika koszowego z usu- |m?2
d.6|kalk. wlasna |nieciem

gruzu
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253,50 m?2 253,500
RAZEM 253,500
36 Gruntowanie komina na dachu budynku m?2
d.6|kalk. wtasna
253,50 m?2 253,500
RAZEM 253,500
37 Natozenie siatki wzmacniajacej 2x na kleju do siatki na kominie m?2
d.6|kalk. wtasna
253,50 m?2 253,500
RAZEM 253,500
38 Wykonanie czapy kominowej oraz montaz na kominie z podnosnika koszowe- szt
d.6|kalk. wlasna |go
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
39 Wykonanie instalacji odgromowej komina wraz z iglicg szt
d.6|kalk. wtasna
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
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