NAZWA ZAMIERZENIA:

RASCH
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PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT:

PROJEKT TECHNICZNY

WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH
W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

ADRES: pl. Kolegiacki 17
OBIEKTU: 61-841 Poznan
KATEGORIA: kat. XlI
OBIEKTU: budynek administracji publicznej
LOKALIZACJA jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
OBIEKTU: obreb ewidencyjny: 0051 Poznan
arkusz: 29
dziatki nr ewidencyjne: 11, 14/1
INWESTOR: MIASTO POZNAN
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 209-000-14-44, REGON 631257822
JEDNOSTKA RASCH ARCHITEKCI
PROJEKTOWA: ul. Teczowa 8, 60-275 Poznan

tel. 660 233 456, 608 359 613
biuro@rascharchitekci.pl

OPRACOWANIE:

. specjalnosg, zakres .
projektant e i . podpis
nr uprawnien projektowych opracowania
mgr inz. arch. architektoniczna bez ograniczen Architektura,
Grzegorz Rasch nr upr. 29/WPOKK/2019 opracowanie
mgr inz. arch. architektoniczna bez ograniczen Architektura,

Ewelina Rasch

nr upr. OKK/UpB/12/2006

sprawdzajgcy

mgr inz.
Magdalena Radota

konstrukcyjno-budowlana
nr upr. 633/87/PW

Konstrukcje budowlane
opracowanie

mgr inz,
Jan Lekan

konstrukcyjno-budowlana
nr upr. 33/86/Pw

Konstrukcje budowlane
sprawdzajgcy

inz. Jarostaw
Czajkowski

Instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. 38/76/Pw

Instalacje elektryczne,
opracowanie

inz. Wtodzimierz
Onderka

Instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych nr
upr. 175/87/Pw

Instalacje elektryczne,
sprawdzajgcy

POZNAN, grudzien 2021




WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1.PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1 Projekt architektoniczny
1.2 Ekspertyza konstrukcji dachu w budynku UMP na PIl. Kolegiackim 17 w
Poznaniu wykonana przez dr inz. arch. Romana Pilcha w pazdzierniku 2020 r.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

2.1 Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych swietlikbw w miejsce
istniejgcych w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym.

3. OPINIA TECHNICZNA

W czesci budynku, gdzie projektuje sie wymiane swietlikbw, konstrukcje dachu
stanowig krokwie drewniane o przekroju 12/14 cm, w rozstawie co 80-90 cm,
mocowane do stalowych ptatwi z C180, opartych w weztach dzwigara kratowego
co 2,85 m. Kratownice stanowig wigzary kratowe typu Polonceau, rozmieszczone
w rozstawach 4,8-5,3 m.

Wg dokumentacji archiwalne;j:

- pas gorny kratownicy - 1/2 IPE 300,
- pas dolny - L90x90x11,
- krzyzulce i stupki - L65x65x9.Stal St0S.

Dach kryty blachg na deskowaniu petnym, ocieplony wetng mineralng.
Ciezar nowych $wietlikow wynosi 0,5 kN/m2. Sg one zaprojektowane w
aluminiowym systemie fasadowym stupowo- ryglowym.

Wymiana naswietli nie zagraza konstrukcji dachu budynku. Stalowa ptatew
C180 i kratownica stalowa nie przekracza wartosci statycznych i uzytkowych.

4. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Konstrukcja swietlika:
Swietliki nalezy wykona¢ w systemie fasadowym stupowo-ryglowym,z
systemowych elementéw aluminiowych, przy zastosowaniu systemowych
tacznikow, zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Konstrukcje swietlikow nalezy mocowac do ptatwi z ceownika 180 za pomocag
uchwytéw systemowych i srub M12 kI.5.8.



WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

5. UWAGI WYKONAWCZE | MONTAZOWE

5.1. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osoéb oraz w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ obiektu na kazdym etapie budowy.

5.2 Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

5.3. Uzyte materiaty i wyroby powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne do
stosowania na terenie Polski.

5.4 Wszelkie zmiany konstrukcyjne i materiatowe nalezy uzgadniac z
projektantami w ramach nadzoréw autorskich.

oprac. M. Radofa

Poznan, grudzien 2021



WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

rys.K-1
rys.K-2
rys.K-3
rys.K-4
rys.K-5

PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Rzut V kondygnag;ji
Przekréj A-A

Przekrdj pionowy naswietla
Przekrdj poziomy naswietla

Uktad profili w naswietlach

1:100
1:50
1:10
1:10
1:50
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PROFIL NASWIETLA
MOCOWANY DO PLATWI
KONSTRUKCJI DACHU

RASCH

ARCHITEKCI

ul. Teczowa 8, 60-275 Poznan
tel. 660 233 456, 608 359 613
biuro@rascharchitekci.pl

Nz~ WYMIANA NASWIETLI PODDASZA
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

lokalizacja: - p|a¢ Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatki nr 11, 20/2, arkusz 29, obreb: 51 (Poznan)

element PB: PT - projekt techniczny - czes¢ konstrukcyjno-budowlana

tytutrys.: nrrys.:

PRZEKROJ A-A
w 0si 13 K-2

data:
12-2021
skala: |

1:50

architektura - opracowanie: nr uprawnien:

mgr inz. arch. Grzegorz Rasch 29/WPOKK/2019

podpis:

architekiura - sprawdzenie:

PROJEKTOWANE mgr inz. arch. Ewelina Rasch OKK/UpB/12/2006

NASWIETLE W
ISTNIEJACYCH

konstrukcja - opracowanie:

mgr inz. Magdalena Radota 633/87/PW

konstrukcja - sprawdzenie:

mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw

WNEKACH PODDASZA

Blacha miedziana 0,7 mm
Wiatroizolacja

Deskowanie 25 mm

Krokiew 12x14 cm

Ptatwie C180

N Wetna mineralna 25 cm

N Folia paroizolacyjna

\ Pas gorny wigzara 1/2 1300
SR Sufit GK na ruszcie stalowym

istniejaca konstrukcja stalowa dachu

istniejaca zabudowa poddasza




deskowanie

e
7 25mm
e
e
/
pokrycie dachu
blacha miedzina
krokiew na rabek stojgcy
12x14cm
;0 Membrana EPDM
2x M12 k. 5.8

ptatew stalowa C180

(konstrukcja dachu)
konsola
moncujgca

stupek no$ny
naswietla

Styrodur XPS

/
/7
w0
Membrana EPDM
>
rygiel )
naswietla pokrycie dachu
blacha miedzina
/ na rabek stojgcy
krokiew
12x14cm .
K | deskowanie
on§o a 25mm
moncujaca
2xM12k. 5.8

7
ptatew stalowa C180 -
(konstrukcja dachu)
; 7
NASWIETLE Z PROFILI krokiew / e
SYSTEMU FASADOWEGO 19x14cm -
SEUPOWO-RYGLOWEGO
|. Teczowa 8, 60-275 Poznan
RASCH 61,660 233 456, 608 359 613
ARCHITEKCI biuro@rascharchitekci.pl
e WYMIANA NASWIETLI PODDASZA
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
lokalizacja:  P|a¢ Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatki nr 11, 20/2, arkusz 29, obreb: 51 (Poznan)
element PB: PT - projekt techniczny
tytufrys.: , nrrys.: data:
NASWIETLE K3 22
PRZEKROJ PIONOWY 1:10
architekiura - opracowanie: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Rasch 29/WPOKK/2019
[architekiura - sprawdzenie:
mgr inz. arch. Ewelina Rasch OKK/UpB/12/2006
konstrukcja - opracowanie:
mgr inz. Magdalena Radota 633/87/PW
konstrukcja - sprawdzenie:
mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw




profil rama
naktadany skrzydta
(szpros) okiennego

==

o

N

]
=il
=i

L

=l
mj]
=il

| |
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’ e ki ' ki kil e i kil ’
| /‘ f stupki nosne |
| konsole naswietla |
Imoncujace |
| , |
| / |
I ptatew stalowa C180 montaz na $ruby !
(konstrukcja dachu) M12kl. 5.8

NASWIETLE Z PROFILI
SYSTEMU FASADOWEGO
StUPOWO-RYGLOWEGO

ul. Teczowa 8, 60-275 Poznan
R A 5 C H tel. 660 233 456, 608 359 613
ARCHITEKCI biuro@rascharchitekci.pl

chawe:  WYMIANA NASWIETLI PODDASZA
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

lokalizacja:  P|a¢ Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatki nr 11, 20/2, arkusz 29, obreb: 51 (Poznan)

element PB: PT - projekt techniczny

tytufrys.: , nrrys.: data:
NASWIETLE K-4 22021
PRZEKROJ POZIOMY 1:10
architekiura - opracowanie: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Rasch 29/WPOKK/2019
[architektura - sprawdzenie:
mgr inz. arch. Ewelina Rasch OKK/UpB/12/2006
konstrukcja - opracowanie:
mgr inz. Magdalena Radota 633/87/PW
konstrukcja - sprawdzenie:
mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw
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PROFILE
SYSTEMU FASADOWEGO

StUPOWO-RYGLOWEGO stupy sSzprosy

rygle

ul. Teczowa 8, 60-275 Poznan
tel. 660 233 456, 608 359 613
biuro@rascharchitekci.pl

RASCH

ARCHITEKCI

ohaku:  WYMIANA NASWIETLI PODDASZA
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

lokalizadja: p|a¢ Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatki nr 11, 20/2, arkusz 29, obreb: 51 (Poznan)

element PB: PT - projekt techniczny

tytutrys.: nrrys.: data:
UKLAD PROFILI K5 12-2021
p - skala:
W NASWIETLACH 1:50
architektura - opracowanie: nr uprawnien: podpis:
mgr inZ. arch. Grzegorz Rasch 29/WPOKK/2019
[architektura - sprawdzenie:
mgr inz. arch. Ewelina Rasch OKK/UpB/12/2006
konstrukcja - opracowanie:
mgr inz. Magdalena Radota 633/87/PW
konstrukcja - sprawdzenie:
mgr inz. Jan Lekan 33/86/Pw




WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC DOTYCZACA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres projektu

Projekt niniejszy jest projektem obejmujgcym wykonanie instalacji elektryczne;j
zasilania otwieranych naswietli dachowych w budynku Urzedu Miasta Poznania pyzy
Placu kolegiackim 17

3. Zasilanie

Zasilania wykonane bedzie z istniejgcych rozdzielnic pietrowych RG1, 2i 3
znajdujgcych sie na pietrze 5 budynku. W rozdzielnicach tych nalezy zainstalowaé
nowe zabezpieczenia dla zasilania obwodow zasilania otwieranych naswietli.

4. Instalacja zasilania naswietli dachowych

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi N2XH-J 3x1,5mm uktadanymi w
istniejgcych korytkach kablowych a ciggi pionowe do przyciskéw sterujgcych w
Scianach pod tynkiem.

Przyciski mocowac na wysokosci 1,6m nad posadzka, nad istniejgcymi
wytacznikami oswietlenia.

5. Ochrona przed porazeniem
Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania.

Catos¢ ochrony wykonac zgodnie z normg PN-91/E-05009/01 a instalacje
zgodnie z normg PN-ICE 60364.

opracowat: inz. Jarostaw Czajkowski

sprawdzit: inz. Wtodzimierz Onderka



WYMIANA NASWIETLI DACHOWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

rys. IE-1 Instalacje elektryczne — rzut kondygnaciji

rys. [E-2 Schemat zasilania
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