PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233220-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i
Gminy Grabow nad Prosng: Modernizacja drogi gminnej w m.
Zurawiniec i Skrzynki - Czes¢ Il zadania.

Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach: Zurawiniec, Skrzynki,
Bukownica — Huby 2, Debicze, Chlewo, Bobrowniki, Grabow Waéjtostwo,
Ksigzenice — ul. Polna.

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

WYKONAWCA: Do wytonienia w postepowaniu przetargowym zgodnie z ustawg PZP -
zamowienia klasyczne powyzej 130 tys.zt netto.

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DROGOWA

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:

DROGOWA

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

Data opracowania

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Modernizacja drogi gminnej w m. Zurawiniec i Skrzynki

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Modernizacja drogi gminnej w m. Zurawiniec i Skrzynki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1] 0119-03 drogi w terenie rowninnym
0,750 + 0,600 km 1,350
RAZEM 1,350
2 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1| kalk. wiasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Poczatek od km 0+000,00 od granicy z gming Kraszewice w kierunku posesji nr 128 Zurawiniec
2.1 NAWIERZCHNIA pobocza
3| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2.1{ 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(750 * 3) + (80 * 2) m2 2410
RAZEM 2410
4] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.2.1{0114-05 0114 | po zageszczeniu 18 - 23 cm - pobocza - kruszywo granitowe
-06 frakcji 0-31,5 lub destrukt bitumiczny.
(750 * 1,5) + (80 * 2) m2 1285
RAZEM 1285
22 ROBOTY TOWARZYSZACE
5[ KNR2-31 [ Mechaniczne $cinanie poboczy o szerokosci do 1 m i grubosci | m2
d.2.2[ 1402-05 do 20 cm z wywozem na odl. do 5 km
(750 * 2) + (80 * 2) m2 1660
RAZEM 1 660
6| KNR2-31 | Oczyszczenie row6w z namutu o grubosci 30 cm z m
d.2.2[ 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
500 m 500
RAZEM 500
7| KNR2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.2.2| 0506-04 mechanicznie w gruntach kat. I-1ll - dotyczy oczyszczenia i
wyprofilowania rowéw
500 m2 500
RAZEM 500
8| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2
d.2.2[ 0108-02 -karczowanie pobocza
450 m2 450
RAZEM 450
9[KNP 01 1343-( Przeswietlanie korony drzew o $rednicy pnia powyzej 41 cm szt.
d.2.2 06.01
20 Szt 20
RAZEM 20
2.3 NAWIERZCHNIA jezdni
10| KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.3 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
800*4 m2 3200
RAZEM 3200
11|KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. [ m2
d.2.3 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
800*4 m2 3200
RAZEM 3200
12| KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63[ m2
d.2.3 -02 gr.15cm
800*4 m2 3200
RAZEM 3200
13| KNNR 6 0113 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.2.3 -04 zageszczeniu 8 cm
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800 * 4 m2 3200
RAZEM 3200
14| KNR2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.2.3| 1004-04
750*4 m2 3000
RAZEM 3000
15| KNR2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.3] 1004-07 ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
750*4 m2 3000
RAZEM 3000
16| KNR2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.2.3{0310-05 0310 | - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
-06
750*3,5 m2 2625
RAZEM 2 625
2.4 NAWIERZCHNIA ttuczniowej
17/KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.24 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
80*4 m2 320
RAZEM 320
18| KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. [ m2
d.24 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
80*4 m2 320
RAZEM 320
19| KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63[ m2
d.24 -02 gr. 18 cm
80*4 m2 320
RAZEM 320
20| KNNR 6 0113 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po | m2
d.2.4 -04 zageszczeniu 8 cm
80*4 m2 320
RAZEM 320
2.5 PRZEPUSTY pod jezdnig
21| KNR2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2.5 0816-03
8 m 8
RAZEM 8
22| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy m3
d.2.5 0816-04 betonowe
3 m3 3
RAZEM 3
23| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa | m3
d.2.5 0605-01
3 m3 3
RAZEM 3
24| KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dlarur o ér.  [$cian
d.2.5 0605-05 60 cm k.
2 Scian 2
k.
RAZEM 2
25| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD karbowane SN8 o [ m
d.2.5 0605-06 $r. 60 cm
poz.21 m 8
RAZEM 8
26/ KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.5 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad.
4*1*0,42 m3 2
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RAZEM 2
27| KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. | m2
d.2.5 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
8 m2 8
RAZEM 8
28/KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.2.5 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.27 m2 8
RAZEM 8
29] KNKRB 6 | Podbudowa z betonu C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.2.5( 0105-03 20cm
Krotnos$é = 1,2
poz.27 m2 8
RAZEM 8
30[KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63| m2
d.2.5 -02 gr.15cm
poz.27 m2 8
RAZEM 8
31|KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.2.5 -04 zageszczeniu 8 cm
poz.27 m2 8
RAZEM 8
3 Poczatek od km 0+000,00 od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587P w m. Skrzynki w kierunku
lasu
3.1 NAWIERZCHNIA pobocza
32| KNR2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3.1f 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
600 * 2 m2 1200
RAZEM 1200
33] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.3.1{0114-05 0114 | po zageszczeniu 18 - 23 cm - pobocza - kruszywo granitowe
-06 frakcji 0-31,5 lub destrukt bitumiczny.
600 * 1,5 m2 900
RAZEM 900
3.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
34/KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.2 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad. - likwidacja wystajgcych korzeni drzew wraz z
wywozem i utylizacjg.
300*2,5*0,2 m3 150
RAZEM 150
35| KNR2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o szerokosci do 1 m i grubosci | m2
d.3.2| 1402-05 do 20 cm z wywozem na odl. do 5 km
600 * 2 m2 1200
RAZEM 1200
36| KNR2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.3.2| 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
200 m 200
RAZEM 200
37| KNR2-01 | Plantowanie skarp i dna wykop6éw wykonywanych m2
d.3.2| 0506-04 mechanicznie w gruntach kat. I-1ll - dotyczy oczyszczenia i
wyprofilowania rowéw
200 m2 200
RAZEM 200
38 KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci m2
d.3.2] 0108-02 -karczowanie pobocza
50 m2 50
RAZEM 50
3.3 NAWIERZCHNIA jezdni
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39(KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.3 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
600 * 4 m2 2400
RAZEM 2 400
40/KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat.| m2
d.3.3 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
600 * 4 m2 2400
RAZEM 2 400
41[KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych mieszanki 0/63| m2
d.3.3 -02 gr.15cm
600 * 3,5 m2 2100
RAZEM 2100
42|KNNR 6 0113 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.3.3 -04 zageszczeniu 8 cm
600 * 3,5 m2 2100
RAZEM 2100




