RYSUNKI KONSTRUKCJI

Zlecenie: 116675-01-23

Klient:

Lp:
1

Konstrukcja:

Poz. 1 PE6G8 - Okna i
witryny (B=2 400,
H=2 910)
Termika konstrukgciji
U=9 999,0Wm2/K
Waga konstrukcji 239,6kg

llo$é¢:
1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016 MAT
- Biaty
Wypetnienia:4 ESG/18A
CR/4 ESG TM/18A CR/4
ESG T™M

Uwaagi produkcyjne:

Kolor profili:RAL 9016 MAT
- Biaty
Wypetnienia:4 ESG/18A
CR/4 ESG TM/18A CR/4
ESG TM
- drzwi przesuwne
automatyczne
- automat Geze
- cena zawiera montaz,
uruchomienie i ustawienie
automatu
- Swiatto przejscia wg
normy EN16005 903 x
222mm
- 3 x szyba hartowana

Widok:
Widok od zewnatrz
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GRUPA EKO Spoétka Jawna

Lp:
2

Konstrukcja:

Poz. 2 PE50 - Okna i
witryny (B=2 400,
H=2 910)
Termika konstrukgciji
U=9 999,0Wm2/K
Waga konstrukcji 178,4kg

llo$é¢:
1

Opis:
Kolor profili:RAL 9016 MAT
- Biaty
Wypetnienia:44.2 poj.

Uwaagi produkcyjne:

Kolor profili:RAL 9016 MAT
- Biaty
Wypetnienia:44.2 poj.

- drzwi przesuwne
automatyczne
- automat Geze
- cena zawiera montaz,
uruchomienie i ustawienie
automatu
- Swiatto przejscia wg
normy EN16005 950 x
2221mm

Widok:
Widok od zewnatrz
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	Poz. 1  PE68 - Okna i witryny (B=2 400, H=2 910)

Termika konstrukcji U=9 999,0Wm2/K

Waga konstrukcji 239,6kg
	Poz. 2  PE50 - Okna i witryny  (B=2 400, H=2 910)

Termika konstrukcji U=9 999,0Wm2/K

Waga konstrukcji 178,4kg

