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mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY POSADOWIENIA 1:125

K1-1

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY POSADOWIENIA 1:125

K1-1

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY POSADOWIENIA 1:125

K1-3

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

1:25

K1-4

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.01

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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OPRACOWAŁ:

PODPIS
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SKALA
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FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.02 1:25

K1-5

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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OPRACOWAŁ:
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SKALA
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.03 1:25

K1-6

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.04 1:25

K1-7

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ 1:25

K1-8

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:25

K1-9

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa



Prz.F 0.1 gr.15 cm D.K.= -0,27 zbrojona siatkami Q252  w 13 wys.
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE PRZEPONY FUNDAMENTOWEJ 1:125

K1-10

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa



Prz.F 0.2 gr.15 cm D.K. = -0,27 zbrojona siatkami Q252  w 13 w
ys.

Prz.F 0.3 gr.15 cm D.K.= -0,27 zbrojona siatkami Q252  w 13 wys.
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE PRZEPONY FUNDAMENTOWEJ 1:125

K1-11

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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PODPIS

DETALE ZBROJENIE PRZEPONY FUNDAMENTOWEJ 1:25

K1-12

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie naroży ław wykonać zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W ławach zakotwić zbrojenie słupów rdzeni i schodów.
5) Na ścianach fundamentowych wykonać przeponę gr. 15cm
z wieńcem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach połączenia ław ze słupami zbrojenie ław zagęścić
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe.
9) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1.  Beton: C30/37     W8
2.  Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3.  Otulina dół: 50mm
4.  Otulina boki i góra: 25mm
5.  Zakład: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:
6.  D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
7.  L: Długość elementu
RD/W/S/P/Łf/Sf Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta/Ława

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ELEMENTÓW POSADOWIENIA

K1-13
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PARTERU 1:125

K2-1

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C30/37
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PARTERU 1:125

K2-2

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C30/37
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE WIEŃCY BELEK NADPROŻY PARTERU 1:25

K2-3

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C30/37
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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SCHEMAT ZBROJENIA RDZENI/SŁUPÓW

Ø8
6x

 9c
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 9 
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Ø8
 co

 18

Zbrojenie główne słupa

w zależności od sytuacji albo dogiąć
albo wypuścić na długość min 50Ø

min 50Ø

TREŚĆ RYSUNKU:

DATA

PODPIS

UPRAWNIENIAPROJEKTOWAŁ:

BRANŻA

KB

NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE RDZENI SŁUPÓW PARTERU 1:25

K2-4

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A"
i "B".

5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.

6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i
wieńcem należy przemurować z cegły pełnej.

7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako
poprzeczne usztywnienie budynku.

8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy
windy i nie mogą przekraczać odchylenia od pionu
1cm/10m.

9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
konstrukcyjnymi, rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych
branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C30/37
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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TREŚĆ RYSUNKU:

DATA

PODPIS

UPRAWNIENIAPROJEKTOWAŁ:

BRANŻA

KB

NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE PŁYT  PARTERU 1:75

K2-5

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C30/37
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta



TREŚĆ RYSUNKU:

DATA

PODPIS

UPRAWNIENIAPROJEKTOWAŁ:

BRANŻA
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NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZESTAWIENIE ZBROJENIA ELEMENTÓW PARTERU

K2-6
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OPRACOWAŁ:
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SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
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PT
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www:  www.b-f-s.pl
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

1:125

K3-1

UKŁAD KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

1:125

K3-2

UKŁAD KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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PODPIS

ZBROJENIE WIEŃCY BELEK NADPROŻY RDZENI SŁUPÓW I PIĘTRA 1:25

K3-3

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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ZBROJENIE PŁYT I PIĘTRA 1:75

K3-4

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA ELEMENTÓW I PIĘTRA

K3-5
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA 1:125

K4-1

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

UKŁAD KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA 1:125

K4-2

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE WIEŃCY BELEK NADPROŻY  PŁYT
II PIĘTRA

1:25

K4-3

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta



SCHEMAT ZBROJENIA RDZENI/SŁUPÓW

Ø8
6x

 9c
m

Ø8
6x

 9 
cm

Ø8
 co

 18

Zbrojenie główne słupa

w zależności od sytuacji albo dogiąć
albo wypuścić na długość min 50Ø

min 50Ø

30

30

12Ø1616
Ø8

co 18(9)31

S 3.1, 30x30cm Ø
L=

8710
31

Strzemię
112

24

24

8

30

30

2x2Ø122
Ø8

co 18(9)31

RD 3.1, 30x30cm
Ø
L=

8885
31

Strzemię
112

24

24

8

25

2x2Ø122
Ø8

co 18(9)33

RD 3.2, 25x25cm Ø
L=
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33

Strzemię
92

19
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8

25

30

2x2Ø122
Ø8

co 18(9)34

RD 3.3, 25x30cm Ø
L=

895
34

Strzemię
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24

19

8

25

30
30

2x2Ø122
Ø8

co 18(9)31

RD 3.1*, 30x30cm Ø
L=

895
31

Strzemię
112

24

24

8
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE RDZENI SŁUPÓW 1:25

K4-4

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.
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113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 
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mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZESTAWIENIE ZBROJENIA ELEMENTÓW II PIĘTRA

K4-5



A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
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UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

1:125

K5-1

UKŁAD KONSTRUKCYJNY III PIĘTRA

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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PODPIS

1:125

K5-2

UKŁAD KONSTRUKCYJNY III PIĘTRA

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta



30

30

2x2Ø1212
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2x2Ø88
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SCHEMAT ZBROJENIA RDZENI/SŁUPÓW
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SCHEMAT ZBROJENIA GŁÓWNEGO WIEŃCÓW SPADKOWYCH
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min 50Ø min 50Ø

min 50Ø

min 50ØWS WS

+ 2,10

+ 3,63

+ 5,15
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W 2.1 W 2.1

W 1.1 W 1.1
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RD
 2.

1*

RD
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RD

 4.
1*

RD
 3.

1*
RD

 4.
1*

WA 4.4

TREŚĆ RYSUNKU:

DATA

PODPIS

UPRAWNIENIAPROJEKTOWAŁ:

BRANŻA

KB

NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 

PODPIS

ZBROJENIE WIEŃCY BELEK NADPROŻY RDZENI SŁUPÓW III PIĘTRA 1:25

K5-3

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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PODPIS

1:125

K6-1

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Więźbę wykonać w układzie krokwiowo-jętkowym
3) Połączenia elementów więźby wykonać jako ciesielskie lub
systemowe
np. Simpson Strong-Tie.
4) Połaczenia śrubami M16 kl. 8.8.
5) Murłatę kotwić w wieńcu za pomocą M16 co max. 50cm.(murłata
M5 max. co25.)
6) Pod murłatami ułożyć warstwę hydroizolacji
 (np. papa lub folia PE gr. 0,3mm)
7) Wszystkie elementy więźby zabezpieczyć przeciwko korozji
biologicznej oraz doprowadzić do stopnia trudnozapalności np.
preparatem Fobos.
8) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1) Drewno: C24
2) Łączniki:  Simpson Strong-Tie
3) Śruby/kotwy Kl. 8.8

OZNACZENIA:
1) D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
2) L: Długość elementu
3) K/M/P/J/MI/KK Krokiew/ Murłata/ Płatew/ 

Jętka/Krokiew Koszowa

UKŁAD KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ
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K6-2

UKŁAD KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Więźbę wykonać w układzie krokwiowo-jętkowym
3) Połączenia elementów więźby wykonać jako ciesielskie lub
systemowe
np. Simpson Strong-Tie.
4) Połaczenia śrubami M16 kl. 8.8.
5) Murłatę kotwić w wieńcu za pomocą M16 co max. 50cm.(murłata
M5 max. co25.)
6) Pod murłatami ułożyć warstwę hydroizolacji
 (np. papa lub folia PE gr. 0,3mm)
7) Wszystkie elementy więźby zabezpieczyć przeciwko korozji
biologicznej oraz doprowadzić do stopnia trudnozapalności np.
preparatem Fobos.
8) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIAŁOWE:
1) Drewno: C24
2) Łączniki:  Simpson Strong-Tie
3) Śruby/kotwy Kl. 8.8

OZNACZENIA:
1) D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
2) L: Długość elementu
3) K/M/P/J/MI/KK Krokiew/ Murłata/ Płatew/ 

Jętka/Krokiew Koszowa
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2xJ1 4x20cm

2x deska 2,5x20
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PODPIS

1:75

K6-3

PRZEKROJE  WIĘŹBY DACHOWEJ

DANE MATERIAŁOWE:
1) Drewno: C24
2) Łączniki:  Simpson Strong-Tie
3) Śruby/kotwy Kl. 8.8
OZNACZENIA:
1) D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
2) L: Długość elementu
3) K/M/P/J Krokiew/ Murłata/ Płatew/ 

Jętka

UWAGI:
1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Więźbę wykonać w układzie krokwiowo-jętkowym
3) Połączenia elementów więźby wykonać jako ciesielskie lub
systemowe
np. Simpson Strong-Tie.
4) Połaczenia śrubami M16 kl. 8.8.
5) Murłatę kotwić w wieńcu za pomocą M16 co max. 50cm.(murłata
M5 max. co25.)
6) Pod murłatami ułożyć warstwę hydroizolacji
 (np. papa lub folia PE gr. 0,3mm)
7) Wszystkie elementy więźby zabezpieczyć przeciwko korozji
biologicznej oraz doprowadzić do stopnia trudnozapalności np.
preparatem Fobos.
8) Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.
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Ø10 /15

Ø10 /15

A-A

79Ø10 L=200

100

100

2xØ10 /15 79

Ø10 /15

Ø10 /15

D-D

D D
 Ø

8/2
0 D

.i G
.

8

C-CB-B

50
50

Ø10 L=100 72

Ø10 /15

Ø10 /15

Ø10 /15

Ø10 /15

Ø10 /15 72

B-B

TREŚĆ RYSUNKU:

DATA

PODPIS

UPRAWNIENIAPROJEKTOWAŁ:

BRANŻA

KB

NAZWA:

113/78  Spec. Konst-Budinż. Bolesław TOPÓR-KAMIŃSKI 

05.2022

mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY

OPRACOWAŁ:

PODPIS

NR   RYS. STRONA  

SKALA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

FAZA PROJEKTU

PT
REWIZJA

www:  www.b-f-s.pl
E-mail:               bfspt.biuro@gmail.com
Tel:  +48 500 025 924

UPRAWNIENIASPRAWDZIŁ:

3/2000  Spec. Konst-Budmgr inż. Witold WOŹNICA 
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K7-1

ZBROJENIE SCHODÓW KL1

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta
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ZBROJENIE SCHODÓW KL2

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Ściany parteru wykonać jako murowane z pustaków

ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. Ściany usztywnić rdzeniami oraz zwieńczyć wieńcem
obwodowym.

4. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproża wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem układu konstrukcyjnego.
6. Przestrzeń pomiędzy nadprożami prefabrykowanymi i wieńcem

należy przemurować z cegły pełnej.
7. Ściany działowe gr.15 cm należy traktować jako poprzeczne

usztywnienie budynku.
8. Ściany szybu murować zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i

nie mogą przekraczać odchylenia od pionu 1cm/10m.
9. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.
10. Lokalizacja i wymiary otworowań wg wytycznych branżowych.

DANE MATERIAŁOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIN RB500W (lub równowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4. Zakład: 50Ø
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzędna dolnej krawędzi
8. L: Długość elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproże/Rdzeń/Wieniec/Słup/Płyta


