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listopad 2022r. 
 

OS=WIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że projekt wykonawczy – branża sanitarna - dla zadania  „Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej i remizy”, zlokalizowanej w miejscowości Januszewice, na działkach nr ew. dz. nr 
272 , której inwestorem jest Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko,  został 
sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 
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CZĘŚĆ A – DANE OGÓLNE 

1 INWESTOR. 

Urząd Gminy Kluczewsko 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

2 OBIEKT BUDOWLANY. 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy”, zlokalizowanej w miejscowości 
Januszewice, na działkach nr ew. dz. nr 272 

3 PRZEDMIOT PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

 Przedmiotem projektu wykonawczego są instalacje sanitarne wewnętrzne. 

4 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

− Umowa z Inwestorem 
− Wizja w terenie i pomiary własne 
− Uzgodnienia ustne z Inwestorem 
− rysunki budowlane, dane branżowe, 
− przepisy, normy i literatura techniczna, 
− obowiązujące przepisy San.- Epid., BHP, p. ppoż.; 

5 ZAKRES OPRACOWANIA 

− instalacja c.o., 
− źródła ciepła, 
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CZĘŚĆ B – OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

6 INSTALACJA C.O. 

6.1 Opis ogólny wykonania instalacji c.o. 

Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Straty cieplne budynku po 
termomodernizacji obliczono dla III strefy klimatycznej. Straty ciepła budynku, dla pokrycia 
których zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wynoszą 24,25kW. Ww. 
instalacja zasilana będzie z kotła na paliwo stałe (pellet).  

Parametry ogrzewania– 45/40°C w systemie pompowym dwururowym.  

W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą: 

• rurociągi rozprowadzające – z rur wielowarstwowych, 

• armatura odcinająca – zawory kulowe, zawory grzejnikowe, 

• grzejniki typu zaworowe ocynkowane w pomieszczeniach mokrych, 

• grzejniki typu zaworowe, 

• system przyłączeniowy do grzejników, 

• głowice termostatyczne, 

• Aparaty grzewcze 

• Automatyczne zawory równoważące, 

• odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN–91/B–02420 za pośrednictwem miejscowych, 
samoczynnych zaworów odpowietrzających na pionach lub na grzejnikach. 

6.2 Rurociągi i armatura 

Rurociągi rozprowadzające wykonać rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody 
pionowe i poziome należy skryć pod tynkiem, a częściowo  prowadzić warstwach 
posadzkowych oraz pod stropem w izolacji termicznej i obudowach g-k. Jednocześnie dla 
umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów na odcinkach prostych 
długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-kształtowe lub wykorzystać naturalne 
załamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy połączeniach pionów z 
poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0.3 m. 

6.3 Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa. 

Próbę na zimno należy wykonać na ciśnienie minimalne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie 
mniej niż 0,4 MPa. Próbę hydrauliczną instalacji na zimno należy rozpocząć od napełnienia 
jej wodą i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jeżeli po upływie tego czasu nie 
stwierdzimy żadnych nieszczelności należy podnieść ciśnienie do ciśnienia próbnego przy 
użyciu pompy ciśnieniowej i obserwować instalacje przez ½ h. Po wykonaniu tej czynności i 
nie stwierdzeniu żadnych wycieków ani odkształceń instalacji, a ciśnienie będzie się 
utrzymywać na stałym poziomie, należy sporządzić protokół z próby szczelności.  
Po próbie szczelności na zimno należy trzykrotnie przepłukać instalację w celu usunięcia 
zanieczyszczeń i podda próbie na gorąco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej 
czynności należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń grzewczych oraz 
wszystkich połączeń. Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną zgodnie z normą PN-C-
04607. 
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6.4 Izolacja termiczna 

Przewody instalacji C.O. należy izolować otuliną o współczynniku λ=0,035 W/m*K o grubość 
izolacji: 

− 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm, 

− 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm, 

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 6mm. 

6.5 System podwieszenia rurociągów instalacji 

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów 
instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje się system mocowań w 
obejmach z izolacją akustyczną. Montaż do stropu lub ściany betonowej za pomocą pręta 
ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do ścian lub stropu betonowego za pomocą 
prowadnicy przesuwnej ślizgowej mocowanej kotwą. 
Rozstaw mocowań rur z izolacją: 
dla PE-RT 16x2,0 - 1,20 m. 
dla PE-RT 20x2,5 - 1,30 m. 
dla PE-RT 25x2,5 - 1,50 m. 
dla PE-RT 32x3,0 - 1,60 m. 
UWAGA: rozstaw podpór (zawieszeń) zgodnie z danymi producenta przewodów, każda rura 
powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach. 

6.6 Warunki wykonania. 

 Całość robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI  INSTAL „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6 . Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację 
c.o. należy dokładnie wyregulować. 
 

7 ŹRÓDŁO CIEPŁA  

7.1 Opis ogólny wykonania źródła 

Z= ródłem ciepła dla budynku, będzie kocioł na paliwo stałe (pellet) o mocy 25kW. 
Projektowana instalacja będzie pracowała w układzie otwartym i będzie wytwarzać czynnik 
grzewczy o parametrze 80/60°C do bufora ciepła a następnie poprzez układ pompowo-
mieszający będzie przygotowywany czynnik 45/40°C. W celu zabezpieczenia projektowanych 
układów grzewczych, kocioł będzie wyposażony w membranowy zawór bezpieczeństwa oraz 
otwarte naczynie wzbiorcze. Projektowane źródło będzie wytwarzać: 
czynnik grzewczy na potrzeby układów: 
– Instalacji c.o. grzejnikowego i aparatami  

Temperatura czynnika grzewczego wytwarzanego na potrzeby instalacji c.o., będzie 
regulowana w oparciu o odczyty czujnika temperatury zewnętrznej i wykonywana poprzez 
układ pompowo-mieszający.  

Kocioł jest sterowany przez sterownik, który włącza i wyłącza kocioł i podawanie 
paliwa, aby sprostać zapotrzebowaniu instalacji na ogrzewanie.  
 

7.2 Pomieszczenie kotłowni 

Kotłownia będzie zlokalizowana na parterze w oddzielnym pomieszczeniu.  
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Podłoga we wszystkich pomieszczeniach powinna być wykonana z materiałów 
niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz odpornej na uderzenia.  

S= ciany kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI 60 natomiast drzwi 
pomiędzy nimi powinny posiadać odporność ogniową EI30. Drzwi do pomieszczenia paliwa 
powinny być obite stalowe lub obite stalą.  

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz i posiadać odporności 
ogniową EI30.   

S= ciany w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać jako łatwo zmywalne do wysokości 
1,5m, np. poprzez wyłożenie ich płytkami.   
− powierzchnia podłogi w kotłowni – 7,75 m2, 
− wysokość pomieszczenia kotłowni – 3,5 m, 
− kubatura pomieszczenia kotłowni – 27,0m3, 
 

7.3 Bilans ciepła  

Nr Rodzaj odbiornika 
Moc 
[kW] 

1 Zład c.o.  24,25 
SUMA: 24,25 

7.4 Zabezpieczenie instalacji   

Projektuje się zabezpieczenie systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym-
przeponowym wg normy PN-91/B-02414: 
− membranowy zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego, 
− otwarte naczynie wzbiorcze 20 litrów, zabezpieczenia zładu grzewczego, 
− rura bezpieczeństwa DN32, 
− rura wzbiorcza DN32, 
− rura przelewowa DN32, 

− zabezpieczenie stanu wody. 

7.5 Uzupełnianie i uzdatnianie wody grzewczej 

Dla polepszenia jakości wody grzewczej i uzyskania parametrów zgodnych z 
wymaganiami producenta urządzeń zaleca się zastosowanie systemu uzdatniania wody np: 

– Filtr mechaniczny do wody  
– Zmiękczacz wody kotłowej z butlą z żywicą jonowymienną  
– Zawór napełnienia instalacji wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny klasy BA. 
W przypadku nie zamontowania ww urządzeń, projektowaną instalację grzewczą należy 

napełnić wodą uzdatnioną, za pomocą mobilnej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy z 
jakiegoś powodu, gdy woda z układu grzewczego wyciekła, również należy ją uzupełnić wodą 
uzdatnioną.   

7.6 Wentylacja kotłowni 

Instalację wentylacji kotłowni projektuje się jako grawitacyjną, moc grzewcza kotła 
wynosi 25kW. 

Dane wyjściowe: 
− moc grzewcza kotłowni – Q = 25kW = 25000W 
− kubatura kotłowni – Vkot = 27 m3, 

2.1.1 Nawiew 

Strumień powietrza wentylacyjnego nawiewnego wg WTWiO: 
− co najmniej 0,5 m3/h na 1kW dla obsługi wentylacji wywiewnej, 
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− co 
najmniej 1,6 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła dla  potrzeb spalania, 

− przekrój 
kanału nawiewnego:  

��� =
0,5 ∙ 	 + 1,6 ∙ 	

3600 ∙ 0,93
���� 

��� =
0,5 ∙ 25 + 1,6 ∙ 25

3600 ∙ 0,86
= 0,016���� 

Strumień powietrza wentylacyjnego nawiewanego wg projektu normy: 
− co najmniej 5 cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy znamionowej, ale nie mniej niż 300 

cm2 
− przekrój kanału nawiewnego: 

��� = 0,0005 ∙ 	���� 
��� = 0,0005 ∙ 25 = 0,0125���� 

Projektuje się kanał nawiewny (zetowy) o wymiarach 15cm x 15cm z blachy 
ocynkowanej. Wylot nawiewu wyposażyć w żaluzje umożliwiającą jego przesłonięcie nie 
więcej niż 50% powierzchni. Kanał sprowadzić 20 cm nad posadzkę kotłowni. Czerpnia 
kanału powinna się znajdować na wysokości 2,0m licząc od powierzchni terenu do spodu 
czerpni. 

2.1.2 Wywiew 

Strumień powietrza wentylacyjnego wywiewnego wg WTWiO: 
− co najmniej 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła 
− przekrój kanału wywiewnego: 

��� =
0,5 ∙ 	

3600 ∙ 0,86
���� 

 

��� =
0,5 ∙ 25

3600 ∙ 0,86
= 0,004���� 

 
Strumień powietrza wentylacyjnego wywiewanego wg projektu normy: 
− co najmniej 50% powierzchni kanałów nawiewnych, ale nie mniej niż 200 cm2 
− przekrój kanału wywiewnego: 

��� = 0,5 ∙ �����
�� 

��� = 0,5 ∙ 0,0125 = 0,0063���� 
Pomieszczenie kotłowni jest wyposażone w kanał wentylacji wyciągowej o wymiarach 

20x20cm. 

7.7 Odprowadzenie spalin 

2.1.3 Czopuch 

Projektowany kocioł posiada podłączenie spalinowe okrągłe średnicy Ø180mm. Do 
niego będzie podłączony czopuch wykonany z kształtek kominowych dwuściennych 
izolowanych Ø180. Projektowany czopuch będzie wchodził do komina o wymiarach 200x200 
po dostosowaniu jego wysokości do wysokości czopucha kotła.  

2.1.4 Komin 

Komin spalinowy wykonany z kształtek kominowych przeznaczonych do kotłów na 
paliwo stałe. Komin należy również wyposażyć w odkraplacz oraz wyczystkę zlokalizowaną 
na samym dole komina.  

 



13 
 

7.8 Przewody i izolacja 

2.1.5 Przewody 

Instalację kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie. Na przewodach należy zamontować zawory kulowe gwintowane, 
zawory zwrotne. Połączenia kotła z rurociągami wykonać jako rozłączne. Rury przed 
zaizolowaniem należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjne poprzez dwukrotne 
malowanie farbą.  

2.1.6 Izolacja termiczna  

Przewody instalacji układu grzewczego należy zabezpieczyć termicznie izolacją z wełny 
mineralnej o współczynniku λ=0,035 W/m*K W/m*K zabezpieczoną płaszczem z PVC lub folią 
aluminiową. Natomiast przewody zimnej izolacją z pianki poliuretanowej o współczynniku 
λ=0,035 W/m*K W/m*K. 

Wymagane grubości izolacji: 
– 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm, 
– 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm, 
– równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 

100mm. 
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8 WYTYCZNE BRANŻOWE 

8.1 Branża instalacji elektrycznych: 

Należy zaprojektować i wykonać: 
• instalacje zasilania urządzeń, 

• instalację uziemienia urządzeń i przewodów, 

8.2 Branża konstrukcyjno-budowlana: 

Należy zaprojektować i wykonać: 

• należy przewidzieć konstrukcję wsporczą dla przewodów rozdzielczych i urządzeń 
technologicznych, 

• otwory w przegrodach dla przewodów instalacyjnych, 

• konstrukcje i mocowania do przewodów instalacyjnych. 

 

9 WARUNKI WYKONANIA 

• ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 
instytucje do tego upoważnione, 

• Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
wykonawcze, 

• Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacyjne”, 

• Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o. należy dokładnie wyregulować. 

 

projektowała: 

mgr inż. Marta Domagała 
nr. upr. SWK/0037/POOS/10 

  



15 
 

 
CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 

 

 

S1 Rzut parteru – instalacja c.o.  
S2 Schemat technologiczny źródła ciepła  

 

 

 

 

 
 


