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Odwodnienie liniowe typ U 185x200mm
Krata żeliwna klasy D400 650x450mm

skrzynka odpływowa odwodnienia liniowego

ZABUDOWA ODWODNIENIA
LINIOWEGO L1

1:20

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
Zabudowa odwodnienia liniowego L1

1:20 1/1 BD.04.11

Projekt wykonawczy

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grójec

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

NUMER UPRAWNIEŃ PODPISOPRACOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃ PODPISPROJEKTOWAŁ

Sanitarna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA ZADANIA

BRANŻA FAZA PROJEKTU

PODPISSPRAWDZIŁ

INWESTOR

mgr inż. Roman Furmaniak GP.7342/75/80/91

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza na
odcinku od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do

skrzyżowania z ul. Kościuszki
w Pruszkowie

11.2020

mgr inż. Magda Duraj


