ZABUDOWA ODWODNIENIA
LINIOWEGO L1
1:20

Odwodnienie liniowe typ U 185x200mm
Krata Zeliwna klasy D400 650x450mm

Konstrukcja jezdni

Studnia rewizyjna

skrzynka odptywowa odwodnienia liniowego

podsypka piaskowa , 5 cm
tawa z betonu C12/15, 10 cm

Konstrukcja jezdni
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podsypka piaskowa , 5 cm
tawa z betonu C30/37 , 10 cm

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza na
odcinku od skrzyzowania z ulicqg bez nazwy (rondo) do
skrzyzowania z ul. Kosciuszki
w Pruszkowie

INWESTOR

Zarzqd Powiatu Pruszkowskiego
05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA MT-Projekt Sp. z o. o.

4 MT PROJEKT Ul Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Sanitarna Projekt wykonawczy

"mgr inz. Roman Furmaniak | GP.7342/75/80/91 |

SPRAWDZIt NUMER UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Magda Duraj
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